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KELIO ŽENKLŲ ĮTRAUKIMO Į INFORMACINĘ SISTEMĄ PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1. Perkamų paslaugų objektas  yra gatvių eismo saugumo infrastruktūros elementų ar statinių inventorizacija, duomenų paruošimas pagal nurodytą duomenų bazės struktūrą ir duomenų įdiegimas į Kauno miesto techninių eismo reguliavimo priemonių informacinę sistemą. Atlikus darbą užsakovui turi būti pateiktos Kauno miesto gatvių panoraminės nuotraukos ir informacija apie gatvėse įrengtus kelio ženklus pagal žemiau nurodytus reikalavimus.

2. Gatvių panoraminės nuotraukos turi būti pateiktos nerečiau kaip kas 10 metrų.

3. Inventorizuojant gatvėse įrengtus kelio ženklus surinkti šiuos duomenis:

3.1. kelio ženklo vieta (koordinatės LKS94),

3.2. kelio ženklo tvirtinimo vieta (ženklo stulpas, šviesoforas, apšvietimo tinklo atrama, nestandartinis laikiklis, kontaktinis tinklas, viadukas, pastatas, santvara),

3.3. kelio ženklo vieta (pusė) eismo atžvilgiu (eismo atžvilgiu kairėje, eismo atžvilgiu dešinėje, skiriamojoje juostoje, salelėje, nuovažoje kairėje gatvės pusėje, nuovažoje dešinėje gatvės pusėje, kairėje virš pirmos eismo juostos, kairėje virš antros eismo juostos, kairėje virš lėtėjimo juostos į kairę, kairėje virš lėtėjimo juostos į dešinę, dešinėje virš lėtėjimo juostos į kairę, dešinėje virš lėtėjimo juostos į dešinę, virš lenkimo juostos)

3.4. kelio ženklo galiojimo kryptis (pagal eismą - pirmyn, pagal eismą - atgal),

3.5.  kelio ženklo numeris pagal KET (Kelių eismo taisyklės),

3.6. kelio ženklų grupė (nulinė, pirma, antra, trečia),

3.7. kelio ženklo pastatymo aukštis (nuo dangos, m),

3.8. tekstas ant kelio ženklo (ženkle parašyta informacija),

3.9. kelio ženklo būklė (gera, vidutinė, bloga),

3.10. kelio ženklo nuotrauka.

4. Kelio ženklų vietų koordinatės (X, Y) Lietuvos Respublikos valstybėje koordinačių   LKS- 94 sistemoje turi būti nustatytos ± 1 metro tikslumu.

5. Kelio ženklo pastatymo aukštis turi būti nustatytas ± 0,01 metro tikslumu.

6. Visi duomenys, suderinus su Kauno miesto savivaldybės administracija, turi būti parengti pagal Kauno miesto techninių eismo reguliavimo priemonių informacinės sistemos reikalavimus.
7. Naudojama DBVS
MS SQL Server Express 2012. Šioje duomenų bazėje saugoma verslo informacija: kelio ženklai, tvirtinimo vietos ir kita papildoma informacija. Žemiau specifikuotos duomenų bazės esybės, kurias vykdytojas turėtų pildyti ženklų inventorizacijos metu. 

Duomenų bazės lentelės

TVIRTINIMO_VIETA – tai taškinis ESRI GIS duomenų bazės sluoksnis, kuriame saugoma informaciją apie kelio ženklo ar grupės kelio ženklų tvirtinimo vietą. Viena tvirtinimo vieta yra susieta su vienu arba daugiau kelio ženklų. Žemiau specifikuoti šio sluoksnio atributiniai laukai:
	Lauko pavadinimas
	Pseudonimas
	Tipas
	Priskirtas klasifikatorius
	Reikšmė pagal nutylėjimą
	Lauko paskirtis

	OBJECTID
	OBJECTID
	Object ID
	-
	-
	Unikalus GIS sluoksnio objektų identifikatorius, kuris pildomas automatiškai.

	GlobalID
	GlobalID
	GlobalID
	-
	-
	Unikalus sluoksnio įrašo identifikatorius visoje GIS DB, kuris pildomas automatiškai ir dalyvauja ryšyje su KELIO_ZENKLAS.GUID

	IRENGINIOID
	Inventorinis Nr.
	Text (20)
	-
	-
	Įvedamas įrenginio inventorinis numeris.

	TVIRTININIMO_VIETA
	Tvirtinimo vietos pavadinimas
	Text (50)
	D_IrengtaAnt

ZEN_ST - Ženklo stulpas;

SVIES – Šviesoforas;

APS_ST - Apšvietimo tinklo atrama;

NES - Nestandartinis laikiklis;

KONT_TIN - Kontaktinis tinklas;

VIAD – Viadukas;

PAS – Pastatas;

SAN – Santvara;

KT - Kitokio tipo.
	-
	Iš klasifikatoriaus pasirenkama konkreti kelio ženklo arba ženklų tvirtinimo vieta.

	IRENGIMO_DATA
	Įrengimo data
	Date
	-
	-
	Pildoma tvirtinimo vietos įrengimo data pagal poreikį.

	PASUKIMO_KAMPAS
	Pasukimo kampas
	Short Integer
	-
	-
	Pildoma kelio ženklų tvirtinimo vietos pasukimo kampas šiaurės krypties atžvilgiu pagal poreikį. Laukas užpildomas automatiškai, kai internetinėje aplikacijoje interaktyviai yra pasukama TVIRTINIMO_VIETA.

	PUSE
	Pusė
	Text (50)
	D_InventorizavimoPuse:

D - Eismo atžvilgiu – dešinėje;

K - Eismo atžvilgiu – kairėje.
	-
	Pildoma pusė, kurioje lauko duomenų rinkėjas stovėdamas renka informacija. Galimos dvi reikšmės iš klasifikatoriaus. Laukas yra neprivalomas ir numatytas tolimesnei sistemos plėtrai automatizuojant surinktų duomenų kelio ženklų atvaizdavimą ir orientavimą žemėlapyje.

	STATUSAS
	Statusas
	Short Integer
	D_Statusas:

1 – Nepatvirtintas;

2 – Patvirtintas;

3 – Panaikintas;

4 – Egzistuojantis. 
	4
	Saugoma geografinio objekto statuso informaciją, reikšmės galimos tik tokios, kokios nurodytos klasifikatoriuje.

	FAILO_SYS_VARDAS
	FAILO_SYS_VARDAS
	Text (150)
	-
	-
	Saugomas sisteminis, susieto su TVIRTINIMO_VIETA, failo vardas esantis failinėje sistemoje.

	FAILO_ORIGIN_VARDAS
	Failo pavadinimas
	Text (150)
	-
	-
	Saugomas, susieto su TVIRTINIMO_VIETA, failo vardas, kuris rodomas aplikacijos vartotojui.

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	-
	-
	Saugoma ESRI geometrijos informacija


KELIO_ZENKLAS – tai taškinis ESRI GIS duomenų bazės sluoksnis, kuriame saugoma informacija apie konkretų kelio ženklą. Kelio ženklas visada turi su juo susietą konkrečią tvirtinimo vietą. Žemiau specifikuoti šio sluoksnio atributiniai laukai:
	Lauko pavadinimas
	Pseudonimas
	Tipas
	Priskirtas klasifikatorius
	Reikšmė pagal nutylėjimą
	Lauko paskirtis

	OBJECTID
	OBJECTID
	Object ID
	-
	-
	Unikalus GIS sluoksnio objektų identifikatorius, kuris pildomas automatiškai.

	GUID
	GUID
	Guid
	-
	-
	Neunikalus sluoksnio įrašo identifikatorius, kuris dalyvauja ryšyje su TVIRTINIMO_VIETA.GlobalID.

	ZENKLO_ID
	Inventorinis Nr.
	Text (20)
	-
	-
	Įvedamas kelio ženklo inventorinis numeris.

	TIPAS
	Ženklo tipas
	Text (50)
	D_ZenkloTipas:

NUR – Nurodomasis;

PAS - Paslaugų;

INF – Informacinis;

PIR – Pirmumo;

DRAU – Draudžiamasis;

ISP – Įspėjamasis;

NUK – Nukreipiamasis;

NEZ – Nežinomas;

LENT – Papildomos lentelės
	-
	Pasirenkamas kelio ženklo tipas iš klasifikatoriaus. Internetinėje aplikacijoje šis laukas pildomas automatiškai pasirinkus konkretų kelio ženklą iš ženklų tipo grupės.

	KET_NR
	KET numeris
	Short Integer
	Kaip klasifikatorius naudojamas ArcGIS map servisas su visais kelio ženklais
	-
	Pasirenkamas konkretus kelio ženklo numeris iš pasirinktos ženklų grupės pagal tipą.

	ZENKLU_GRUPE
	Ženklų grupė
	Short Integer
	D_Zenklo_Grupe:

1 – Pirma;

2 – Antra; 

0 – Nulinė;

3 – Trečia. 
	-
	Iš klasifikatoriaus nurodoma konkreti kelio ženklo grupė pagal dydį.

	ATSPINDZIO_TIPAS
	Atspindžio tipas
	Text (50)
	D_Zenklo_atspindzio_Grupe:

I – Pirma;

II – Antra;

III – Trečia.
	-
	Iš klasifikatoriaus nurodoma konkreti kelio ženklo atspindžio grupė.

	BUKLE
	Būklė
	Text (50)
	D_Bukle:

GER – Gera;

VID – Vidutinė;

BLO – Bloga.
	-
	Iš klasifikatoriaus nurodoma konkreti kelio ženklo būklė.

	PASTATYMO_AKSTIS
	Pastatymo aukštis
	Double
	-
	-
	Įvedamas kelio ženklo aukštis nuo dangos paviršiaus.

	ZENKLO_TEKSTAS
	Tekstas ant ženklo
	Text (100)
	-
	-
	Įrašoma ženkle parašyta tekstinė informacija.

	SPRENDIMO_DATA
	Sprendimo data
	Date
	-
	-
	Įrašoma sprendimo įrengti kelio ženklą data.

	SPRENDIMO_NR
	Sprendimo numeris
	Text (50)
	-
	-
	Įrašomas sprendimo įrengti kelio ženklą numeris.

	IRENGIMO_DATA
	Įrengimo data
	Date
	-
	-
	Įrašoma kelio ženklo įrengimo data.

	GALIOJA_NUO
	Galioja nuo
	Date
	-
	-
	Įrašoma kelio ženklo galiojimo pradžios data.

	GALIOJA_IKI
	Galioja iki
	Date
	-
	-
	Įrašoma kelio ženklo galiojimo pabaigos data.

	STATUSAS
	Statusas
	Short Integer
	D_Statusas:

1 – Nepatvirtintas;

2 – Patvirtintas;

3 – Panaikintas;

4 – Egzistuojantis. 
	1
	Saugoma geografinio objekto statuso informaciją, reikšmės galimos tik tokios kokios nurodytos klasifikatoriuje.

	FAILO_SYS_VARDAS
	FAILO_SYS_VARDAS
	Text (150)
	-
	-
	Saugomas sisteminis, susieto su KELIO_ZENKLAS, failo vardas, esantis failinėje sistemoje.

	FAILO_ORIGIN_VARDAS
	Failo pavadinimas
	Text (150)
	-
	-
	Saugomas, susieto su KELIO_ZENKLAS, failo vardas, kuris rodomas aplikacijos vartotojui.

	PASUKIMO_KAMPAS
	Pasukimo kampas
	Short Integer
	-
	-
	Pildoma kelio ženklų pasukimo kampas šiaurės krypties atžvilgiu pagal poreikį. Laukas užpildomas automatiškai, kai internetinėje aplikacijoje interaktyviai yra pasukamas KELIO_ZENKLAS.

	GALIOJIMO_KRYPTIS
	Galiojimo kryptis
	Text (30)
	D_GaliojimoKryptis:

PIR - Pagal eismą – Pirmyn;

ATG - Pagal eismą – Atgal. 
	-
	Pildoma kelio ženklo galiojimo kryptis.

	INVENTORIZAVIMO_ PADETIS
	Inventorizavimo padėtis
	Text (50)
	D_InventorizavimoPuse:

D – Pagal eismą - dešinėje

K – Pagal eismą – kairėje

S – Skiriamojoje juostoje / Salelėje
	-
	Pildoma kelio ženklo inventorizavimo padėtis, atsižvelgiant į  duomenų rinkėjo padėtį matuojant kelio ženklus su mobilia aplikacija.

	MATOMUMAS
	Matomumas
	Text (50)
	D_Matomumas:

MAT - Matomas

APS - Apsuktas
	-
	Pateikiama informacija ar matoma kelio ženklo informacija inventorizuotojui, priklausomai nuo padėties, kurioje atlieka matavimus inventorizuotojas.

	PADETIS_NUO_VIRSAUS
	Padėtis nuo viršaus
	Short Integer
	D_Padetis_Nuo_Virsaus:

1 - Pirmas;

2 - Antras;

3 - Trečias;

4 - Ketvirtas;

5 - Penktas.
	-
	Saugoma informacija, kurioje eilėje yra dislokuoti vertikalūs kelio ženklai nuo viršaus.

	ADRESAS
	Adresas
	Text (100)
	-
	-
	Laukas, kuriame priklausomai nuo paredaguotos kelio ženklo padėties yra automatiškai išskaičiuojamas adresas. Adresas automatiškai perskaičiuojamas įvedus naują kelio ženklą arba pakoregavus jo padėtį. Vartotojas šiame lauke gali rankiniu būdu pakoreguoti informaciją.

	PASAL_PRIEZASTIS
	Pašalinimo priežastis
	Text (150)
	-
	-
	Esant poreikiui įvedama kelio ženklo pašalinimo priežastis.

	PASAL_DATA
	Pašalinimo data
	Date
	-
	-
	Pašalinant kelio ženklą, automatiškai užpildoma pašalinimo veiksmo atlikimo data.

	SHAPE
	SHAPE
	Geometry
	-
	-
	Saugoma ESRI geometrijos informacija.


Duomenų bazės ryšiai
	Ryšio pavadinimas
	Kardinalumas
	Tėvinės lentelės raktinis laukas
	Vaikinės lentelės raktinis laukas

	KMKZ.DBO.REL_TVIRTINIMO_VIETA_TURI_ZENKLA
	1:M
	TVIRTINIMO_VIETA.GlobalID
	KELIO_ZENKLAS.GUID


8. Formatai

Surinkti duomenys privalo būti pateikti universaliu geografinių informacinių sistemų duomenų apsikeitimo formatu SHAPE arba ESRI file GDB formatu. 
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