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STATINIO AR JO DALIES AVARIJOS (GRIŪTIES) PRIEŽASČIAI NUSTATYTI IR / ARBA STATINIO EKSPERTIZEI ATLIKTI EKSPERTO PASLAUGŲ TEIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo apibūdinimas. 
Įvykus statinio ar jo dalies, konstrukcijų elementų, pertvarų ar ramsčių nevaldomai griūčiai, taip pat žemės nuošliaužai statinio pagrindą ribojančiuose šlaituose, statybų iškasose ar pylimuose, Kauno mieste, ir, gavus Kauno miesto savivaldybės administracijos (Užsakovo) užsakymą raštu, vadovaujantis LR Statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.10.01:2002 ,,Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 232, statybos techniniu reglamentu STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214, ir kitais teisės aktais, nustatyti statinio avarijos priežastis ir / ar atlikti statinio ar išlikusios jo dalies ekspertizę. Teikti siūlymus dėl išlikusios statinio dalies (jei tokia bus) ar pažeistų statinio konstrukcijų tolesnės eksploatacijos.
2. Reikalavimai paslaugoms atlikti:

2.1. Paslaugas suteikti per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų. 
(Užsakovas kartu su užsakymu pateiks Paslaugų teikėjui visą turimą dokumentaciją, reikalingą Paslaugoms suteikti). 
2.2. Statinio ar jo dalies avarijos (griūties) priežasčių nustatymo paslaugų sudėtis turi būti tokia: 
2.2.1. Užfiksuoti atsiradusias konstrukcijų deformacijas ir nugriuvusių konstrukcijų padėtį (aprašant, darant schemas bei eskizus, fotografuojant ar kitu būdu).
2.2.2. aprašyti statinio būklę po avarijos (griūties) bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas.

2.2.3. Teikti siūlymus dėl po statinio ar jo dalies avarijos (griūties) pavojingoje būklėje išlikusių konstrukcijų laikino sustiprinimo, ar sutvirtinimo;
2.2.4. Prireikus atlikti reikalingus statybinių medžiagų ir konstrukcijų laboratorinius išbandymus bei įvertinti tyrimų rezultatus;
2.2.5. Pasinaudojant turima ir gauta tyrimų medžiaga, nustatyti avarijos (griūties) priežastis ir pateikti išvadas dėl statinio ar jo dalių avarijos.

2.2.6. Suteikti paslaugas ir parengti privalomuosius statinio avarijos (griūties) tyrimo dokumentus, kurių sudėtis turi atitikti nurodytų teisės aktų reikalavimus.
2.2.7. Pateikti siūlymus dėl išlikusio statinio ar statinio dalių tolesnės eksploatacijos.
2.3. Statinio ekspertizės atlikimo paslaugų sudėtis turi būti tokia:

2.3.1. nustatyti statinio konstrukcijų defektų atsiradimo priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes (statybos teisės aktų pažeidimai, nepatenkinama statinio normatyvinė kokybė, panaudotos nekokybiškos statybinės medžiagos, klaidos statinio projekte (techniniame ar darbo), nepakankamos apimties statybiniai tyrinėjimai, pašaliniai veiksniai, netinkamas statinio naudojimas ir pan.).
2.3.2.  įvertinti, ar statinys atitinka esminius statinio reikalavimus nustatytus LR Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 4 straipsnio 1 dalyje.
2.3.3.  esant esminių statinio reikalavimų pažeidimams, nustatyti jų atsiradimo priežastis.

2.3.4. Statinio ekspertizės metu, jei būtina:

2.3.4.1. atlikti statinių  (jų dalių) tyrinėjimus, reikalingus laboratorinius bandymus bei skaičiavimus;

2.3.4.2.  patikrinti, ar statybos produktai turi atitikties dokumentus.

2.3.5. Suteikti paslaugas ir parengti statinio ekspertizės aktą, kurio sudėtis turi atitikti nurodytų teisės aktų reikalavimus.
2.3.6. Užsakovui susipažinus su statinio ekspertizės akto išvadomis ir joms pritarus, pateikti siūlymus dėl statinio (jo dalies) defektų ir jų padarinių šalinimo.

2.3.7. Atlikti kitus statinio ekspertui pagal kompetenciją privalomus veiksmus ir / ar darbus.

3. Paslaugų teikėjas, įvykdęs užsakymą pagal nurodytų teisės aktų reikalavimus, privalo  pateikti Užsakovui visus privalomuosius paslaugų teikimo dokumentus, 3 egz. popieriniame variante.
4. Paslaugų teikėjas paslaugas teikti privalo vadovaudamasis pirkimo sąlygomis, paslaugų teikimo sutartimi, prie sutarties pridedama technine specifikacija ir atskirais užsakymais.  
5. Paslaugų teikimo vieta. Kauno miestas.
6. Maksimalios apimtys.*
	Eil. Nr.
	Statinio kategorija
	Paslaugos pavadinimas
	Planuojami
statinio maksimalūs kiekiai
(kub. m.)

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Laikini, nesudėtingi statiniai
	Statinio avarijos priežasties nustatymas
	500

	
	
	Statinio bendroji ekspertizė
	500

	2.
	Neypatingi statiniai
	Statinio avarijos priežasties nustatymas
	5 000

	
	
	Statinio bendroji ekspertizė
	5 000

	3.
	Ypatingi statiniai
	Statinio avarijos priežasties nustatymas
	50 000

	
	
	Statinio bendroji ekspertizė
	50 000


*Lentelėje pateikiami kiekiai yra maksimalūs 36 mėnesių galiojimo sutarčiai. Per sutarties galiojimo laikotarpį neįvykus statinio ar jo dalies avarijai (griūčiai), kurios tyrimas turės būti atliekamas ir kurio iniciatorius bus Kauno miesto savivaldybė, Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų ar bent dalies iš lentelėje nurodytų planuojamų paslaugų rūšių ir kiekių.
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Sudarė
Civilinės saugos skyriaus

Vyriausioji specialistė                                                                                  Lina Judeikienė

Suderino

Civilinės saugos skyriaus vedėjas                                                                Gediminas Jankus

PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTO TEIKIMO TVARKA

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos projekto teikti iki 2015-08-27 d. 17.00 val., CVP IS susirašinėjimo priemonėmis bei paštu adresu: Laisvės al. 92, LT-44251, Kaunas, Violetai Jundulienei, tel. (+370 37) 42 47 47 ar faksu (+370 37) 22 31 06, ar el. paštu: violeta.junduliene@kaunas.lt.

