Kompleksas:

Objektas:

Ziniaradtis:

Mokslo pastato 1C2b ir 2C2b Kariuny
pl. 5, Kaune rekonstravimo projektas

Kauno Panemunés pradiné mokykla.

Architektura

SANAUDUY ZINIARASTIS

Eil. |Darbo kodas Darby ir islaidy aprasymai Mato vnt Kiekis Kaina su i
. Is viso
Nr. prisk.
Skyrius Nr. 1 Fasadai ir cokolis (esamy lauko sieny Siltinimas)
1 Fasadiniy pastoliy, kuriy plotis 0,73m ir 100m2 17,6
aukstis iki 15m, jrengimas ir iSardymas
(100m2 vertikalios projekcijos)
2 Langy ir dury stakty iSémimas i$ miro, vnt 21
iSlauziant uzkaitus
3 Langy rémy iS$émimas vnt 21
4 Mriniy sieny iSardymas be plyty atrinkimo |m3 5,75
5 Silikatiniy skyléty blokeliy (250x120x138) |m3 6,75
mm muras, kai sienos storis 250 mm
(bokstiniu kranu)
6 Fasady tinkuoty lygiy pavirsiy valymas 100m2 17,6
rankiniu budu, kai valomo sluoksnio storis
iki 2 mm, dirbant ant pastoliy
7 Fasady sitiliy uztaisymas cementiniu 100m 2,78
skiediniu
8 Sieny Siltinimas 12 cm storio puty 100 m2 8,5
polistir.pl. klijuojant ir tvirtinant smeigémis
(be angokrasciy aptaisymo)
9 Ploksté termoizoliaciné i$ polistirolinio m3 102
putplascio
10 Sieny Siltinimas 5 cm storio puty polistir.pl.|100 m2 4,1
klijuojant ir tvirtinant smeigémis (be
angokrasciy aptaisymo)
11 Apsiltinty sieny angokrasciy aptaisymas 100m2 2,4
mineralinés vatos plokSte 20mm storio
(aptaisyto ploto)
12 Fasadinés min. vatos plokstés m3 4,8
13 Sieny Siltinimas 2 cm storio puty polistir.pl. |100 m2 0,05
klijuojant ir tvirtinant smeigémis (be
angokrasciy aptaisymo)
14 Neoporas 2cm, 70N m3 0,1
15 Vertikali dviejy sluoksniy teptiné 100 m2 4,1
hidroizoliacija
16 Fasady sieny su angokrasciais 3-jy 100 m2 16
sluoksniy tinkas, armuojant tinkleliu, kai
virsutinis tinko sluoksnis dekoratyvinis
17 Silikoninis strukturinis tinkas kg 3360
18 Armavimo tinklelis (antivandalinis) m2 2000
19 Anksciau dazyty fasady dazymas (m2 m2 450
sienos be angy)
20 Apsauga nuo grafiti (2m nuo Zemés) kg 108
21 Cokolio profiliy montavimas, kai atstumas |m 260
tarp tvirtinimy 0.3m
22 Pagrindiniai resursai: Cokolio profilis prvnt 260




23 Langy keitimas muro sienose plastiko m2 140
langy blokais, nudauzant tinka, kai angos
plotas daugiau kaip 2m2
24 Plastiko langai (3-jy kam., varstomi) m2 100
25 Aliuminio langai (priesgaisriniai) m2 40
26 Palangiy nuolajy tvirtinimas m 442
27 Plieninés palangés-400 (cinkuotos) m 442
28 Plastikiniy palangiy lenty jstatymas m 80
29 Laminuotos MDP palangés 300mm plo¢io |m 80
30 Ivairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vnt 1
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 Sviesoje,
montavimas
31 Grotelés védinimui vnt 1
32 Tiesiy langy ir dury mariniy ir betoniniy, 100 m2 0,08
angokrasciy tinkas
33 Gerasis tinkuoty sieny dazymas vandens {100 m2 0,08
emulsiniais dazais
34 Pastaty sieny aptaisymas metalinémis 100 m2 0,52
fasady plokstémis, pritvirtinant sijeles
35 Profiliuota skarda 0.7mm m2 52
36 Pastaty sieny aptaisymas HPL plokstémis, |100 m2 0,7
pritvirtinant sijeles
37 Pagrindiniai resursai: Metaliniai prvnt 210
plonasieniai profiliai (Z, C, U ir pan),
Lakstai profiliuoti metaliniai
38 Vidiniai atstatomi angokrasciai m2 38
39 Apdailos plokstés HPL m2 70
40 Pakabinamy lataky surinkimas-sujungimas |m 5
ir tvirtinimas, dirbant ant kopeciy
41 Latakai m 5
42 Lataky laikikliai (metaliniai) vnt 5
43 Lietvamzdziy surinkimas-sujungimas ir m 10
tvirtinimas, dirbant ant pastoliy
44 LietvamzdZziai (komplekte su fasoninémis |m 10

detalémis)

IS viso uz skyriy Nr. 1 Fasadai ir cokolis (esamy lauko sieny siltinimas)

Skyrius Nr. 2 Esamos galerijos stogo ir stogeliy apsiltinimas

45 Ritininés (ruloninés) dangos nuvalymas m2 90
nuo Siuksliy, kerpiy ir pabarsty, nukeliant
Siuksles zemyn (m2 nuvalyto pav.)
46 Sieny garo, véjo izoliacijos jrengimas is 100 m2 0,9
Véjo izoliacinia plévele
47 Denginiy nuolydzio iS polistireno 100m2 0,9
putplascio 120mm storio ploksCiy
jrengimas, tvirtinant prie pagrindo
smeigémis ir paduodant medziagas j 20m
aukstj
48 Smeigés polist. vnt 378
49 Polistireninis putplastis EPS 100 m3 10,8
50 Denginiy Siltinamosios izoliacijos 100mm {100 m2 1,2
storio jrengimas, tvirtinant mineralinés
vatos plokstes i$ virSaus
51 Smeigés min. vatai vnt 504
52 Kietos mineralinés vatos plokstés, storis m3 3,6
30mm
53 Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés {100 m2 1,2

ritininés stogo dangos jrengimas (100 m2
padengto pavirsiaus)




54 Papildomo sluoksnio prilydomosios 100 m2 1,2
bituminés ritininés stogo dangos jrengimas
(100 m2 padengto pavirSiaus)
55 Mediniy 25x25mm taseliy tvirtinimas 100m 1,5
parapety apskardinimui
56 Parapety, stogeliy dengimas skardinémis |100m2 0,525
pagamintomis detalémis, kai tvirtinimo
pagrindas betonas arba muras
57 Lietvamzdziy surinkimas-sujungimas ir m 27
tvirtinimas, dirbant ant pastoliy
58 Lietvamzdziai (komplekte su fasoninémis |m 27
detalémis)
59 Pakabinamy lataky surinkimas-sujungimas |m 33
ir tvirtinimas, dirbant ant kopeciy
60 Latakai m 33
61 Lataky laikikliai (metaliniai) vnt 33
IS viso uZ skyriy Nr. 2 Esamos galerijos stogo ir stogeliy apsiltinimas
Skyrius Nr. 3 Kiti lauko darbai
62 Baty valymo groteliy su rémy montavimas |vnt 6
63 Pagrindiniai resursai: vnt 6
64 Laipty turékly jrengimas. m 20
65 Plieniniai laipty turéklai LO-1 vnt 20
IS viso uZ skyriy Nr. 3 Kiti lauko darbai
Skyrius Nr. 4 Vidaus darbai (1, 2 aukstai)
66 Mriniy sieny iSardymas be plyty atrinkimo |m3 60,09
67 Keraminiy bloky (387x120x188 mm) 120 |m2 15
mm storio pertvary muras
68 Keraminiy 250x88x245mm bloky pertvary |m2 5
murijimas
69 Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant m2 160
gipsokartono lakstus plien.karkase i$ abiejy
pusiy dviem sluoksniais, izoliuojant.
70 Pagrindiniai resursai: Gipsokartono lakstai |prvnt 640
71 Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant m2 236
gipsokartono lakstus plien.karkase i$ abiejy
pusiy dviem sluoksniais, izoliuojant.
72 Gipskartonio plokstés, 12.5mm storio, m2 944
(ugniai atsparios)
73 Sieny vidiniy pavirSiy 10 mm storio 100 m2 0,52
viensluoksnis tinkas (rankiniu budu)
74 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m2 0,52
organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra
pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini
1mm storio sluoksniai
75 Paruosty dazymui sieny paprastas 100 m2 0,52
dazymas vandens emulsiniais dazais
76 Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m2 2,2
organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra
pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini
1mm storio sluoksniai
77 Paruosty dazymui sieny paprastas 100 m2 2,2
dazymas vandens emulsiniais daZais
78 Sieny gipso ploksciy sandury uztaisymas |100m 3,02
specjuosta ir glaistu
79 Sieny aptaisyty gipso kartono plokstémis {100 m2 5,6

pirmas glaistymas




80 Sieny aptaisyty gipso kartono plokstémis |100 m2 5,6
sekantis glaistymas

81 Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais |{100m2 5,6
dazais voleliu pirmu sluoksniu

82 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais |100m2 5,6
dazais voleliu antru sluoksniu

83 Sieny aptaisymas vienspalvémis m2 320
glaztruotomis plytelémis ant klijy

84 Seno linoleumo nuémimas m2 260

85 Linoleumo danga, klijuojant KN-3 klijais ir {100 m2 2,6
jrengiant polivinilchloridines grindjuostes.

86 Linoleumas, 2m pl., 2mm st. (pavirSius-  |m2 260
reljef.pies.)

87 PVC grindjuostés A tipo m 215

88 Keraminiy plyteliy dangos ir grindjuosciy {100 m2 0,5
iSardymas

89 Keraminiy plyteliy danga su praplatintomis |m2 50
siulémis, klijuojant klijais

90 Grindjuosciy jrengimas plyteliy grindy m 10
dangoms naudojant grindjuostines
keramines plyteles

91 Viensluoksné 2mm storio teptiné 100 m2 0,4
hidroizoliacija rankiniu bidu (mazy
apimciy)

92 Skysta hidroizoliacija naudojama san. kg 80
Mazguose

93 Anksciau dazyty luby vandeniniais dazais 100 m2 1,9
nuvalymas, nuplaunant pavirsiy

94 Tinkuoty arba betono luby labai geras 100 m2 1,9
glaistymas ir Slifavimas du kartus

95 Gerasis tinkuoty luby dazymas vandens 100 m2 19
emulsiniais dazais

96 Akustiniy pakabinamy moduliniy luby m2 240
jrengimas, su metalo konstrukcija

97 Pagrindiniai resursai: Pakabinamy luby prvnt 240
karkasai su pakabomis, tvirtinimo detalém
ir plokstémis

98 Lengvy profiliy metalinio karkaso 100 m2 0,57
jrengimas pertvaroms

99 Pagrindiniai resursai: Lengvi metalo prvnt 0,57
profiliai, Tvirtinimo detalés

100 Vitriny stiklas 1000m2 0,057

101 Langy ir dury stakty iS$émimas nuo vnt 38
angokrasciy, nudauziant tinkg

102 Dury stakty i$émimas i$ mdro, iSlauziant  |vnt 38
uzkaitus

103 Dury varciy iSémimas vnt 38

104 Dury stakty jstatymas j mdriniy sieny m2 52,5
angas, kai jy plotas iki 3ma2.

105 Stakty sandury su sienomis 100m 1,38
hermetizavimas makrofleksu

106 Dury varciy jstatymas | staktas, kai sienos |m2 52,5
angos plotas iki 3m2.

107 Plastikinés vidaus durys su staktomis m2 52,5

108 Plieniniy vidiniy dury bloky montavimas m2 55,5
mrinése sienose, kai blokai iki 2,0 m2

109 Durys m2 55,5

IS viso uz skyriy Nr. 4 Vidaus darbai (1, 2 aukstai)

Skyrius Nr. 5 Galerijos jrengimas




110 Stogo denginys i$ pagaminty 100 m2 1,4
daugiasluoksniy ploksciy, kai pastatas iki
40m aukscio

111 Daugiasl. stogo plokstés Dw 1000/150/190 |m2 140
su uzpildu i$ kiet. min.vatos

112 Lietvamzdziy surinkimas-sujungimas ir m 12
tvirtinimas, dirbant ant kopéciy

113 Lietvamzdziai (komplekte su fasoninémis |m 12
detalémis) d100

114 Pakabinamy lataky surinkimas-sujungimas |m 23
ir tvirtinimas, dirbant ant kopeciy

115 Latakai 2.0m (apvali sistema) vnt 12

116 Lataky laikikliai (metaliniai) vnt 23

117 Apsiltinty sieny plonasluoksnis tinkas, 100 m2 0,1
tvirtinant tinklelj smeigémis ir apdailinant
3,0 mm storio struktGriniu tinku

118 Silikoninis strukturinis tinkas kg 21

119 Stiklo audinio tinklelis m2 20

120 Sieny Siltinimas 5 cm storio puty polistir.pl. {100 m2 0,2
klijuojant ir tvirtinant smeigémis (be
angokrasciy aptaisymo)

121 Vertikali dviejy sluoksniy teptiné 100 m2 0,2
hidroizoliacija

122 2-jy komp. vandeniui nepralaidi elastinga |kg 40
hidroizol. Mastika

123 Grindy Siltinamuyjy (garso) 100mm storio {100 m2 0,42
izoliacijy jrengimas, naudojant plokstes

124 Polistireninis putplastis EPS 100 m3 4,2

125 Langy jstatymas miiro sienose plastiko m2 23,5
langy blokais, nudauZant tinka, kai angos
plotas daugiau kaip 2m2

126 Pagrindiniai resursai: Langai plastiko m2 23,5
varstomi

127 Dury stakty jstatymas j mdriniy sieny m2 2,5
angas, kai jy plotas iki 2m2.

128 Dury varciy jstatymas j staktas, kai sienos |m2 2,5
angos plotas iki 2m2.

129 Durys m2 2,5

130 Stakty sandury su sienomis 100m 0,07
hermetizavimas makrofleksu

131 Vidaus angokrasciy pavirsiy aptaisymas m2 8,2
gipskartonio plokstémis, klijuojant prie
pagrindo

132 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais |100m2 0,082
dazais teptuku, kai yra pirmas sluoksnis ir
1 kartotini

133 Plastikiniy palangiy lenty jstatymas m 14

134 MDP vidaus palangés 300mm plocio m 14
(baltos, matinés)

135 Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos {100 m 0,74
profiliais, tvirtinant viena eile

136 Linoleumo danga, klijuojant be siuliy 100 m2 0,42
virinimo

137 Linoleumas 2m pl., 2mm st. (pavirSius- m2 42
reljef.pies.)

138 Plastmasinés grindjuostés. 100m 0,3

139 PVC grindjuostés A tipo m 30

140 Akustiniy moduliniy pakabinamy luby m2 45

jrengimas, su metalo konstrukcija




141 Pagrindiniai resursai: Pakabinamy luby prvnt 45
karkasai su pakabomis, tvirtinimo detalém
ir plokStémis
142 Lengvy profiliy metalinio karkaso 100m 1,02
tvirtinimas prie pavirsiy
143 Sieny apdaila gipskartonio plokstémis, 100 m2 1,3
prisukant medsraigciais ir aptaisant
angokrascius
144 Pagrindiniai resursai: Gipsokartono lakstai |prvnt 130
145 Sieny gipso ploksciy sandiry uztaisymas |100m 0,4
specjuosta ir glaistu
146 Sieny aptaisyty gipso kartono plokstémis {100 m2 0,65
pirmas glaistymas
147 Sieny aptaisyty gipso kartono plokstémis |100 m2 0,65
sekantis glaistymas
148 Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais |{100m2 0,65
dazais voleliu pirmu sluoksniu
149 Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais |{100m2 0,65
dazais voleliu antru sluoksniu
IS viso uz skyriy Nr.5 Galerijos jrengimas
Skyrius Nr. 6 Mansardos jrengimas
ISorés darbai
150 Sieny Siltinimas 6,5 cm storio puty 100 m2 1,2
polistir.pl. klijuojant ir tvirtinant smeigémis
(be angokrasciy aptaisymo)
151 Polistireninis putplastis EPS 70 m3 7,8
152 Sienos i$ pagaminty daugiasluoksniy 100 m2 15,4
ploksciy, kai pastatas iki 20m aukscio
153 Daugiasl. plokstés Dw 1000/150/180 su  |m2 1540
uzpildu i$ kiet. min.vatos
154 Paprasty stogy be sieniniy lataky dengimas|100 m2 16,2
lygia skarda ant jrengty grebésty (100 m2
stogo dangos)
155 Skardos véjalenciy, karnizo lenty ir panasiy|m 800
skardos detaliy tvirtinimas, dirbant ant
pastoliy
156 Pagrindiniai resursai: Profiliai skardiniai m 800
157 Pakabinamy lataky surinkimas-sujungimas |m 200
ir tvirtinimas, dirbant ant kopeciy
158 Latakai m 200
159 Lataky laikikliai (metaliniai) vnt 200
160 LietvamzdZiy surinkimas-sujungimas ir m 200
tvirtinimas, dirbant ant pastoliy
161 LietvamzdZziai (komplekte su fasoninémis |m 200
detalémis)
162 Stogo aptverimas metalinémis tvorelémis |100m 2
163 Stogo apsauginé tvorelé (ZN) m 200
164 Ventiliacijos kaminélio jrengimas ir vnt 14
sandarinimas
165 Lengvy profiliy metalinio karkaso 100 m2 0,86
jrengimas pertvaroms
166 Pagrindiniai resursai: Lengvi metalo prvnt 1
profiliai, Tvirtinimo detalés
167 Vitriny stiklas 1000m2 0,086
168 Langy jstatymas miiro sienose plastiko m2 235

langy blokais, nudauZzant tinka, kai angos
plotas daugiau kaip 2m2




169 Pagrindiniai resursai: Langai plastiko m2 235
varstomi

170 Varstomy stoglangiy, liuky montavimas,  {100m2 0,21
tvirtinant prie metaliniy denginiy konstr.,
kai remo plotas daugiau 1 m2 iki 2 m2

171 Stoglangiai, liukai 1200x2000 vnt 8
(dvisluoksniai, varstomi)

172 Plieniniy vidiniy dury bloky montavimas m2 2
mdrinése sienose, kai blokai iki 2,0 m2

173 Durys m2 2

174 Stoglangiy, liuky angokrasciy profiliy 100m 2,76
montavimas

175 Pagrindiniai resursai: Metaliniai 100M 2,76
plonasieniai profiliai (Z, C, U ir pan)

176 Varstomy stoglangiy, liuky montavimas,  {100m2 0,21
tvirtinant prie metaliniy denginiy konstr.,
kai rémo plotas daugiau 1 m2 iki 2 m2

177 Pagrindiniai resursai: Stoglangiy 100m2 0,21
konstrukcijos, Stoglangiy atidarimo
konstrukcijos

178 Palangiy nuolajy tvirtinimas m 108

179 Plieninés palangés-300 (cinkuotos) m 108

180 Apsiltinty sieny angokrasciy aptaisymas 100m2 0,4
puty polistireno plokste 20mm storio
(aptaisyto ploto)

181 Tinkuojamy fasady izoliacinés mineralinés |m3 0,8
vatos plokstés

182 Tiesiy langy ir dury mariniy ir betoniniy, {100 m2 0,35
angokrasciy tinkas

183 Silikoninis struktdrinis tinkas kg 73,5

184 Balkono turéklai i nertdijancio plieno (su |vnt 10
jstiklinimu)

185 Klinkerio plyteliy danga. 100 m2 0,35

186 Klinkerio plytelés m2 35

IS viso uz poskyrj ISorés darbai
Vidaus darbai

187 Ritininés (ruloninés) dangos nuvalymas m2 1270
nuo Siuksliy, kerpiy ir pabarsty, nukeliant
Siuksles zemyn (m2 nuvalyto pav.)

188 Grindy Siltinamyjy (garso) 50mm storio 100 m2 12,7
izoliacijy jrengimas, naudojant universalias
min.vatos plokstes ir paduodant keltuvu

189 Smiigio garsg izoliuojanti plokste m3 63,5

190 Krastiné juosta m 640

191 Grindy hidroizoliacija, paklojant 100m2 12,7
polietilenine plévele

192 Linoleumo danga, klijuojant be siiiliy 100 m2 7,5
virinimo

193 Linoleumas 2m pl., 2mm st. (pavirSius- m2 750
reljef.pies.)

194 Plastmasinés grindjuostés. 100m 4,32

195 PVC grindjuostés A tipo m 432

196 Parketo lenteliy danga, jas prikalant, kai  |m2 440
1m2 dangos telpa iki 36 lenteliy

197 Paklotas po parketlentémis m2 440

198 Minkstos medienos grindjuostés. 100m 1,42

199 Grindjuosciy lakavimas du kartus 100m 1,42




200 Keraminiy plyteliy danga su praplatintomis |m2 25
sitlémis, klijuojant klijais

201 Laipty pakopy pavirsiy aptaisymas m2 80
keraminémis plytelémis 150x150mm, kai
sidliy plotis iki 8mm

202 Viensluoksné 2mm storio teptiné bituminés [100 m2 0,25
mastikos hidroizoliacija rankiniu budu
(mazy apimciy,verdant bitumg objekte)

203 GrindjuoscCiy jrengimas plyteliy grindy m 100
dangoms naudojant grindjuostines
keramines plyteles

204 Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant m2 420
gipsokartono lakstus plien.karkase i$ abiejy
pusiy dviem sluoksniais, izoliuojant.

205 Pagrindiniai resursai: Gipsokartono lakstai |prvnt 1680

206 Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant m2 440
gipsokartono lakstus plien.karkase i$ abiejy
pusiy dviem sluoksniais, izoliuojant.

207 Gipskartonio plokstés, 12.5mm storio, m2 1760
(ugniai atsparios, 2 sluoksniai)

208 Lengvy profiliy metalinio karkaso 100m 4,28
tvirtinimas prie pavirsiy

209 Sieny apdaila gipskartonio plokstémis, 100 m2 2,85
prisukant medsraigciais be angokrasciy
aptaisymo

210 Plokstés gipskartonio (2 sluoksniai) m2 570

211 Sieny aptaisymas garso izoliaciném 100 m2 9
plokstém, klijuojant KN klijais

212 Lengvy profiliy metalinio karkaso 100 m2 0,12
jrengimas pertvaroms

213 Pagrindiniai resursai: Lengvi metalo prvnt 0,12
profiliai, Tvirtinimo detalés

214 Vitriny stiklas 1000m2 0,012

215 Sieny gipso ploksciy sandury uztaisymas |100m 6,93
specjuosta ir glaistu

216 Sieny aptaisyty gipso kartono plokstémis |100 m2 18,55
pirmas glaistymas

217 Sieny aptaisyty gipso kartono plokstémis 100 m2 18,55
sekantis glaistymas

218 Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais |{100m2 18,55
dazais voleliu pirmu sluoksniu

219 Sieny vidiniy pavirSiy dazymas emulsiniais |100m2 18,55
dazais voleliu antru sluoksniu

220 Sieny aptaisymas vienspalvémis m2 150
glaziruotomis plytelémis ant klijy

221 Luby karkasy aptaisymas gipso kartono 100 m2 2,4
plokstémis

222 Lengvy profiliy metalinio karkaso 100m 3,6
tvirtinimas prie pavirsiy

223 Gipskartonio ploksciy luby sitliy glaistymas|100m2 2,4
be armavimo uzpildant tik sitles (100m2
gipskartonio ploksciy)

224 Luby surenkamy k-jy, paruosty dazymui, |100 m2 2,4
labai geras klijinis dazymas, gaminant
dazus objekte

225 Akustiniy moduliniy pakabinamy luby m2 385
jrengimas, su metalo konstrukcija

226 Pagrindiniai resursai: Pakabinamy luby prvnt 385

karkasai su pakabomis, tvirtinimo detalém
ir plokStémis




227 Pakabinamy luby lengvy profiliy cd irud {100 m2 8,4
karkaso jrengimas, kai atstumas nuo
perdangos 20-50 cm (vieno lygio k-joms)

228 Pagrindiniai resursai: Kabamujy luby prvnt 8,4
profiliai CD, 4m, Kabamujy luby profiliai
UD,3m, Tvirtinimo detalés

229 Luby karkasy aptaisymas garsa 100 m2 8,4
izoliuojanciom plokstem

230 Dury stakty jstatymas j mdriniy sieny m2 46,5
angas, kai jy plotas iki 3ma2.

231 Stakty sandury su sienomis 100m 1,17
hermetizavimas makrofleksu

232 Dury varciy jstatymas j staktas, kai sienos |m2 46,5
angos plotas iki 3m2.

233 Plastikinés vidaus durys su staktomis m2 43,8

234 Plieniniy vidiniy dury bloky montavimas m2 22
mirinése sienose, kai blokai iki 2,0 m2

235 Durys m2 22

236 Apsauga nuo saulés (roletai) m2 300

237 EL 45 durys m2 0,7

238 Varstomy stoglangiy, stogo liuky su m2 1,62
grotelémis montavimas, kai stoglangio
plotas iki 1,0 m2, tvirtinant prie lengvy
metaliniy ploksciy stogy konstrukcijy

239 Stogo liukai (600x900) vnt 3

240 Stogo kopécios 3m m 9

1S viso uz poskyrj Vidaus darbai
IS viso uz skyriy Nr. 6 Mansardos jrengimas
241 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 29

atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu budu

IS viso su netiesioginémis iSlaidomis
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