
Kompleksas:

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Kauno Panemunės pradinė mokykla.

Žiniaraštis: Dujotiekis

Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato vnt Kiekis
Iš viso

1 m 6

2 Dujiniai vamzdžiai PE 100 SDR 11, 32x3.0 m 6

3 m 5

4 vnt 1

5 vnt 1

6 vnt 1

7 m 32

8 m 32

9 Metalinės konstrukcijos tvirtinimui t 0,03

10 Vnt 1

11 vnt 1

12 100 m2 0,21

13 100m 0,38

14 Metalinės konstrukcijos tvirtinimui t 0,03

15 100 m3 0,04

16 100 m3 0,04

17 100 m3 0,04

18 m3 0,3

19 vnt 1

20 Prisijungimas prie esamo dujotiekio vnt 1

21 m 9

Skyrius Nr. 1   Grindinio grindimas
22 100 m2 0,01

23 10 m2 0,1

Mokslo pastato 1C2b ir 2C2b Kariūnų 
pl. 5, Kaune rekonstravimo projektas

Eil. 
Nr.

Kaina su 
prisk.

Dujotiekio vamzdynų iš d 20-63mm poliet. 
vamzdžių klojimas paruoštose tranšėjose, 
įrengiant apsaug. sl. (be sandūrų jungimo

Įspėjamoji polietileno plėvelė – juosta, 
0,15m pločio

Pe-hd įpjovos balno montavimas pe 
dujotiekio linijoje, kai d/d=63/32

El. movos LU PE100, SDR 11, d 32mm PN 
16-vandent.,PN 7-dujot.

Neišardoma jungtis "polietilenas-plienas" 
Dpl/pe 25/32

Vid. dujot. vamzd. tiesimas iš pl. vamzdžių, 
kurių D 15-25 mm (gaminant ruošinius 
objekte)
Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, 
išor. 26.9x2.60

Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d 
iki 50mm, prijung.

Dujiniai rutuliniai ventiliai ilga rankenėle 
diam. 1'', PP V/V sriegis

Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių 
aliejinis dažymas du kartus

Dujotiekio vamzdynų pneumatinis 
bandymas

II grupės grunto kasimas iki 2,0m gylio 
rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose 
(iškasose) pločio iki 2,0m

Tranšėjų,iškasų ir duobių užpylimas II 
grupės gruntu rankiniu būdu

I-II grupės grunto tankinimas 
vibroplokštėmis

Smėlio pasluoksnis ant grunto,nevežant 
medžiagų.

Veikiančio vidaus dujotiekio vamzdžio, 
kurio skersmuo iki 100mm, nupjovimas

Vidaus vamzdynų iš  vandentiekių - 
dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių 
ardymas

Tašytų akmenų, betoninių trinkelių 
grindinio ardymas rankiniu būdu, jas 
išsaugant
Senų betoninių trinkelių grindinio 
grindimas siūles užpilant smėliu



24 100 m 0,01Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas 
ant betono pagrindo
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