
Kompleksas:

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Kauno Panemunės pradinė mokykla.

Žiniaraštis: Apsauginė signalizacija

Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato vnt Kiekis
Iš viso

1 vnt 4

2 vnt 4

3 vnt 4

4 Žeminimo transformatoriai vnt 4

5 Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas vnt 4

6 Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt 4

7 Maitinimo šaltinio plokštė 12V 2A vnt 4

8 vnt 45

9 Judesio jutikliai vnt 21

10 Stiklo dūžio jutiklis vnt 24

11 vnt 61

12 vnt 61

13 vnt 50

14 vnt 50

15 Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas vnt 4

16 Stacionarus pavojaus mygtukas su virvute vnt 4

17 Vienos poros laido tiesimas mūro siena 100m 13

18 m 100

19 Kabelis 6x0,22mm2 m 650

20 Kabelis 8x0,22 mm2 m 550

21 100m 1,2

22 Instaliaciniai kanalai CK iš PVC 10x20mm m 120

23 100m 1,8

24 100m 0,3

25 m 180

26 m 30

27 Žymėjimo ir instaliacinės medžiagos kompl. 1

28 100m 0,2

Mokslo pastato 1C2b ir 2C2b Kariūnų 
pl. 5, Kaune rekonstravimo projektas

Eil. 
Nr.

Kaina su 
prisk.

Priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos 
centralės 16 zonų išplėtimo modulio 
montavimas
PC 4108A 8-16 zonų išplėtimo moduliai 
centralėms PC 4020

Apsaugos signalizacijos centralės išplėtimo 
modulio korpusas  

Priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos 
jutiklio montavimas, tvirtinant 
medsraigčiais

Magnetinio kontakto montavimas, 
tvirtinant medsraigčiais

Magnetiniai kontaktai MM100 (įleidžiami, 4 
lkontaktai) 

Kompiuterinių komutatorių montavimas, 
tvirtinant komutacinėse spintose

5 kontaktų komutacinė dėžutė su tamperio 
kontaktu

Kabelis 4x2x0,5 5kat. vytos poros kabelis 
(UTP 5e)

El.instaliacijos plastikinių kanalų iki 
60x40mm skersmens montavimas, 
tvirtinant prie mūro sienos

Iki 25mm skersmens polietileninių 
vamzdžių montavimas paruoštose vagose

Iki 32mm skersmens polietileninių 
vamzdžių montavimas paruoštose vagose

Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC 
(gofr., be movų) 25/20.1mm

Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 
(lygūs, su movomis) 32/29.4mm

Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai 
instaliacijai tinkuotose sienose



29 m2 5

30 100 m2 0,05

31 vnt 55

32 Skylių užtaisymas sienose m3 0,48

33 vnt 1

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko 
remontas kalkių skiediniu (vagų 
užtaisymas)
Tinkuotų vidaus sienų geras dažymas 
vandens emulsiniais dažais

Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1,5 
plytos sienos storiui

Mikroprocesorinių apsauginių sistemų 
derinimas
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