
Kompleksas:

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Kauno Panemunės pradinė mokykla.

Žiniaraštis: Gaisrinė signalizacija

Darbo kodas Darbų ir išlaidų aprašymai Mato vnt Kiekis
Iš viso

1 kompl 69

2 Dūminis optinis jutiklis (adresinis) vnt 49

3 vnt 20

4 vnt 6

5 Adresinis rankinis mygtukas prvnt 6

6 kompl 2

7 Konvencinis dūmų detektorius vnt 1

8 vnt 1

9 vnt 1

10 Konvencinis rankinis mygtukas prvnt 1

11 vnt 8

12 Vidinė sirena vnt 6

13 Vidaus blykstė vnt 2

14 vnt 1

15 Lauko sirena su akumuliatorių baterija vnt 1

16 vnt 14

17 I/O modulis vnt 10

18 Konvencinės zonos pajungimo modulis modulis 4

19 Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas vnt 4

20 vnt 4

21 kompl 2

22 Pagrindiniai resursai: Įrenginys prvnt 2

23 100vnt 0,04

24 IP44 instaliacinės dėžutės 100x100x50 vnt 3

25 vnt 1

26 Užraktas dėžei kompl. 1

27 Izoliatoriai vnt 7

28 100m 13,1

29 m 700

30 m 220

Mokslo pastato 1C2b ir 2C2b Kariūnų 
pl. 5, Kaune rekonstravimo projektas

Eil. 
Nr.

Kaina su 
prisk.

Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-
imtuvo) komplekto montavimas

Dūminis optinis jutiklis (adresinis) su 
nuotolinio signalo indikatoriumi

Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, 
tvirtinant medsraigčiais

Konvencinio spindulinio dūmų jutiklio 
(siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas

Konvencinis dūmų detektorius sprogiai 
aplinkai

Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, 
tvirtinant medsraigčiais

Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio 
montavimas patalpos viduje

Aliarmo sirenos, blykstės montavimas 
išorėje

Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) 
montavimas, kai bloko masė iki 10kg

Maitinimo šaltinis MŠ su korpusu, skirtas 
pavarų užmaitinimui

Apsaugos barjero (siųstuvo-imtuvo) 
komplekto montavimas

Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, 
kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais 
grąžtais mūro sienose

Skirstymo dėžės D-332 su montavimo 
plokštėmis IP30 (vidaus) 300x300x200mm

Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas 
paruoštuose kanaluose, sienose ir 
perdenginiuose
0.3 kV lankstūs apvalaus skerspjūvio 
variniai kabeliai H03VV-F 2x1.5

0.3 kV lankstūs apvalaus skerspjūvio 
variniai kabeliai H03VV-F 2x0.8



31 m 240

32 Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5 (100) m 150

33 100m 1,4

34 Kanalai plastikiniai instaliaciniai 20x40 m 140

35 m 50

36 m 50

37 Žymėjimo ir instaliacinės medžiagos kompl. 1

38 vnt 1

39 Skylių gręžimas sienose ir perdangose vnt 20

40 m2 3

0.3 kV lankstūs apvalaus skerspjūvio 
variniai kabeliai H03VV-F 4x0.8

El.instaliacijos plastikinių kanalų iki 
60x40mm skersmens montavimas, 
tvirtinant prie mūro sienos

Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC 
(gofr., be movų) 16/12.1mm

Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC 
(lygūs, su movomis) 32/29.4mm

Mikroprocesorinių apsauginių sistemų 
derinimas

Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko 
remontas kalkių skiediniu (vagų 
užtaisymas)
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