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. BREZINIU SARASAS

BILES PAVADINIMAS PASTABOS
NR.

1 Riisio planas. Sildymas Sv-2

2 Pirmo auksto planas. Sildymas SV-3

3 Antro auksto planas. Sildymas Sv-4

4 Mansardos planas. Sildymas Sv-5

i 5 Katilinés planas. Katilinés montaZiné schema SvV-6
. 6 Riisio planas. Védinimas V.7
H 7 Pirmo auksto planas. Védinimas SV-8
8 Antro auksto planas. Védinimas SV-9
“ 9 Mansardos planas. Veédinimas SV-10
' 10 Pastogés planas. Védinimas Sv-11
- PAGRINDINIAI SILDYMO - VEDINIMO RODIKLIAI
PASTATO LAUKO ([VIDAUS SILUMOS PAREIKALAVIMAS W
PAVADINIMAS |TEMP. | TEMP. SILDYMUI VEDINIMUI KARST. VAND.
- Muziejus 22 20 52000 40000 -
VEDINIMO SISTEMU CHARAKTERISTIKOS
SIST. | ORO KIEKIS ORO PASILDYMAS t SILD. {SALD. VENTILIATORIY
NR. m3/h I8 lauko |uZrelup. |u¥ kalorif. IGALING. {GALING. | GALINGUMAS
RS-1 1200 <22 5,9 20 8,0kW - 2x0,49kW
RS-2 400 -22 5,3 20 2,5kW - 2x0,23kW
RS-3 1660 -22 5,9 20 16,0kW 2x0,49kW
- RS-4 1600 22 5,9 20 16,0kW ~ 2x0,49kW
- R8-5 900 -22 6,1 20 2+4kW - 2x0,39kW
PS-1 400 22 - 16 2. 4kW - 0,1kW
. Buit.vent. 80 - - - - - 14x0,035 kW
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AISKINAMASIS RASTAS

i. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1 Projektuojant pastaty vadovautasi tokiomis projektavimo metu galiojangiomis higienos

normomis ir statybos reglamentais:

* §TR 2.09.02:2005 , Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas,*

* STR 2.09.04:2002 ,,Pastato $ildymo sistemos galia. Fnergijos sanaudos®,

* RSN 156-94 , Statybiné klimatologija®,

* HN 69:2003 , Siluminis komfortas ir pakankama iluminé aplinka darbo patalpose.
Parametry normingés vertés ir matavimo reikalavimai,

* HN 42:1999 ,,Gyvenamuyjy ir vie$ojo naudojimo pastaty mikroklimatas®,

* HN 33-1:2003 ,,Akustinis trivk8mas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai®,

* STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®,

* 8TR 2.01.01(6):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
18saugojimas®,

* STR 2.01.04:2004 ,,Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai®,

* STR 1.05.06:2002 ,,Statinio projektavimas®.

1.2 Projektuojant vadovautasi:
*  architektirinés-statybinés projekio dalies planais; AS projekio dalyje pateiktomis
darbo vietomis;
¥ uZsakovo uZduotimi.
* prumti lauko parametrai:
-Ziemos parametraiA -8 C
-Ziemos parametrai B -22 C
-vasaros parametrat A 21,2 C
-vasaros parametrai B 24,2 C

éiidy‘mas

Pastate suprojektuota kolektoring, priverstinés cirkuliacijos $ildymo sistema. Sildymo

sistemos parametrai: 80-60 C. Silumnesis i§ magistraliniy Jildymo sistemos tinkly paskirstomas }
kolektorius, 8 ju i $ildymo prietaisus. Paskirstymo kolektoriai $ildymo prietaisy pajungimui montuojami
kolektorinése spintelése, ileidZiamose { sieng. Ant paduodamo kolektoriaus montuojamas rutulinis
ventilis, o ant griztamo kolektoriaus- balansinis ventilis. Sildymo prietaisai- apatinio pajungimo
radiatoriai. Nuo katilinés iki paskirstymo kolektoriy klojami izoliuoti plieniniai vamzdZiai su nuolydZiu
ne maZesniu 0.002. Nuo kolektoriy iki Sildymo prietaisu vamzdZiai plastmasiniai daugiasluoksniai,
klojami grindy konstrukcijoje. Radiatoriuose yra jmontuoti termostatiniai ventiliai. Termostatiniy galvy
pagalba bus galima reguliuoti patalpos temperatiirg.

Katiling

Projektuojamo pastato Silumos poreikiai:
*Sildymui Qsild.-52,0 kW
*Wedinimul Qved.-40,0 kW



Sildymo sistemos temperatiira —80-60 C
1 kaloriferius tiekiamo vandens temperatiira — 80-60 C

Pastato #ildymui ir védinimui suprojektuota vieting katiliné.Joje numatytas Sildymo katilas
100,0 kW galingumo kuris ruo¥ vandeni $ildymo sistemai, védinimui ir ker$tam vandeniui .
Sistemoms automatiskai papildyti suprojektuotas siegio reduktorius. Sistemy tiriniam pletimu} st
numatytas membraninis idsiplétimo indas. Siy sistemy apsaugai nuo terdaly, frengiami purvo
gaudytuvai, kurie montuojami ant sistemy griZtamy vamzdyny. Cirkuliacijai sistemose palaikyii
Jirengiami cirkuliaciniai siurbliai. Auk3Giausiose vietose montuojami automatinio nuorinimo voZtuval.
Vandens isleidimui Zemiausiose katilinés vamzdyny vietose ir i§ katilo, numatyti vandens i8leidimo
ventiliai. Visi vamzdZiai katilingje — izoliuojami.

Veédinimas

Pastate suprojektuotas mechaninis védinimas. Rusyje, esantioje ventkameroje
suprojektuota oro padavimo sistema PS-1 (400m3/h), kuri per groteles tieks org { koridoriy, jungianti
patalpas 012,013,015,016,017,018,019. 1§ minéty patalpy oras bus Salinamas buitiniy sieniniy
ventiliatoriy pagalba. Ventkameroje numatytas oro tiekimo-Salinmo rekuperacinis agrergatas (sistemna
R8-2(400m3/h)), kuris tieks ir Zalins ora 1§ pirmo auk$to patalpy 110,111,112,113,114,115 oro tiekimo
ir §alinimo plafonais.

Sistema RS-1 (1200m3/h) suprojektuota patalpy 006,007,002,103,104,105,106 védinimul.
Oras | patalpas tiekiamas ir alinamas per groteles ir plafonus.

Ventkameroje, esandioje mansardoje, suprojektuoti trys oro tiekimo-Salinimo
rekuperaciniai agregatai, kurie tieks ir 3alins org sistemomis: RS-3(1600m3/h), RS-4(1600m3/h) ir RS-
5(900m3/h).

Sistema RS-3 védins patalpg 116, esancia pirmame aukste per groteles

Sistema RS-4 védins antro aukito patalpas per oro tiekimo ir Salinimo plafonus. Sios
sistemos magistraliniai ortakiai bus izoliuoti, nes tiesiami mansardos kraStuose, kurios ertmés
nesildomos.

Sistema RS-5 védins patalpas, esancias mansardoje per plaionus Magistraliniai ortakiai
bus klojami nesildomoje pastogéje, todél Sios sistemos ortakiai taip pat bus izoliuojami.

Be to oro paémimo ortakis pastogéje, bei visy sistemy oro paémimo ortakiai nuo lauko iki
rekuperatoriy turi biti izoliuoti.

Visose sistemose numatyti trivk$mo slopintuvai. Sistemy oro kiekiams sureguliuoti,
numatytos reguliavimo sklendés. Ortakiams, kertantiems perdangas ar ugniasienes, numatyti
prieSgaisriniai voZtuvai.

18 sanitariniy mazgy oras bus Salinamas buitiniais ventiliatoriais.

2 & E . . .
PDV /vjé,gg,ﬁ;/ N.Gabréniene
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4 2 3 4 5
YEDINIMAS
Sistema R8-1
Oro tiekimo-8alinimo horizont..rekuperacinis
agregatas su filtrais, rotaciniu rekuper.,
RS-1  jvandeniniu kaloriferiu 8,0kW, oro kiekiui L- REGO 1200HW it 1
1200m3/h, Hsist-200Pa. Su automatikos
bioku.
1 Triukdmo slopintuvas d250 L-800mm viit. 2~
2 Atbulinis voztuvas d250 vnt. 1o
3 Priesgaisrinés skiendés: d250 vit. 21
4 Reguliavimo skilende d200 vnt. 1,
5 d250 vnt. 2
o] Oro iStraukimo plafonas: DVS100 vnt. 2 v
7 : DVS200 vnt, 1.
8 Oro tiekimo plafonas: PDVS100 vnt. 2
9 Vidaus grotelés su skiende ir remu: 300x100 vnt. 1
10 500x100 vnt. 2
11 600x100 vnt. 2 .
12 {auko grotelés 700x300 vnt. 1~
13 Lauko Zaliuzi; d300 vnt. 1 -
14 Ortakiai cinkuotos skardos : d100 m 6 -
15 d160 m 3
16 d200 m 8 .
17 d250 m 42 -
18 Peréjimai : 160/100 vii. 1
19 200/160 vnt, 1.
20 250/200 vnt, 1.
21 300/250 vnt. 1.
22 500x100/200 vt 2 .
23 Posiikiai k.90: d100 vnt. 3.
24 d200 vnt. 1 <
25 d250 vnt. 12 .
26 |Balnai: 160/300x100 vnt. 1"
27 200/100 vnt. (i
28 200/200 vnt. 1.
29 250/2001 vni. 2"
30 250/100 vnt. 2-
31 250/600x100 vnt. 2«
32 Akles: d250 vt 2.
33 Ortakiy izoliavimas min. vata 50mm m2 3 ¢
34 Cinkuota skarda lauke groteliy pajungimui m2 4 .
o7 3
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VEDINIMAS
Sistema RS-2
Oro tiekimo-8alinimo rekuperacinis agregatas
su filtrais rotac. rekup., el. kaloriferiu 2,5kW, . i
RS2 | o kiekiui LACOm/h. Heist 25098, Su RECU 400VE vnt !

automatikos bloku.
9 Triukdmo slopinfuvas 4160 L-900mm ynt, 2 v
2 Atbulinis voZtuvas d180 vnt. 17
3 Priesgaisrinés sklendés d160 vni. 2 -
4 Lauko groteles 400x200 vnt. 1
5 Siogelis d160 vni. 1
8 Oro iStraukimo plafonas: DVS100 vnt, B
7 Oro tiekimo plafonas: PDVS100 vni. 6 -
8 Qrtakiai cinkuoctos skardos : d100 m 15 -
10 d160 m 66 -
11 Peréiimai : 125/100 vnt. 2
12 160/125 vnt. 2.
13 400x200/160 vt 1
14 Posiikiai k.90: d100 vni. 2.
15 _ d180 vnt. 16
16 Balnai: 125/100 vnt. 2
17 160/100 vnt, 8 -
18 , 160/160 vnt. 1.
19 Aklés d160 vnt, 1
20 Ortakiy izoliavimas min. vata 50mm m2 3 ¢t

Sistema RS-3
Oro tiekimo-3alinimo rekuperacinis agregatas
su filtrais,rotac. rekup., vand. kaloriferiu o
RS2 |16,0kW, oro kiekiui L-1600m3/h, Hsist-300Pa | RECY 1800VW vot 1

Su automatikos bloku.
1 Triukd3mo slopintuvai: L-900mm, d315 vni, 2 L
2 Atbulinis voztuvas d315 vnt. 1
3 Priegaisrinés sklendeés d315 vnt. 2 ¢
4 Stogelis d315 vnt. 1.
5 Lauko grotelés: 500x1500 vnt, 1 -
5 Vidaus grotelés su sklende ir remu: 500x200 vni. g v
o] Akles d200 vni. 2 v
7 Ortakiai cinkuotos skardos : d200 m 4
8 d315 m 57 «
g T00x400 ‘ m 8.
9 Peréjimai : 315/200 vni. 2.
10 Posiukiai k.90: d315 vni, 11
11 Posiikial k.45: d315 vnt. 1 -
12 Bainai: 200/500x200 vnt. 2 -
13 315/500x200 vnt. 4 -
14 700x400/315 vnt, 1.
1B Ortakiy izoliavimas min. vata 80mm m2 28 .




q 2 3 1 E
Sistema RS-4
Oro fiekimo-8alinimo rekuperacinis agregatas
sy filirais,rotac. rekup., vand. kalotiferiu AR ;o
RE-4 46,0k, oro Kiekiui L-1600m3/n, Hsist-300Pa,| RECU 1600VW vnt k

Su automatikos bioku.
1 |Triukdmo slopintuvai: L-800mm, d315 vnt, 1/
2 Triukdmo slopintuvai: L-800mm, d250 ynt. 2
3 Atbulinis voZtuvas d315 vnt, 1.
4 PrieSgaisrinés sklendés d315 vt 1o
5 PrieSgaisrines sklendés 250 vit. 2
& Stogelis d315 vnt. 1.
7 Reguliavimo sklendes: d200 vnt. 2 .
8 250 vnt. 3 .
9 Oro itraukimo. plafonas: DV8125 vnt. 1
10 DVS200 vnt. 3 .
11 DVS100 vnt, 1
12 Oro tiekimo plafonas: PDVS100 vnt. 2
13 PDVS125 vnt. 5
14 PDVS180 vnt. 1.
15 PDVS200 vt 5"
16 Ortakinés grotelés: 825x125 vnt. 1
17 Ortakiai cinkuotos skardos ° d100 m 2
18 d125 m 4
19 d160 m 8 -
20 d200 m 46 -
21 d250 m 24
22 d315 m 15
23 Peréjimai : 160/125 vnt. 1
24 200/160 vnit. 1,
25 250/200 vint. 2
26 315/250 vnt. 1 =
27 Posikiai k.90: d160 vnt. 1o
28 d125 vit, 7
29 d160 vint, 1
30 d200 vni. 19
31 d250 vni, 6 -
32 d315 vnt. 3"
33 Poslkiai k.45; d200 vnt, 2
34 d250 vnt. 2
35 d315 vnt. 2 .
36 Balnai: 160/100 vnt. 1
37 160/125 vni. 1
38 200/125 vnt. 2.
39 200/160 Vi, 1.
40 200/200 v, 3 <
41 250/100 vni. 1.
42 250/125 vnt. 3
43 250/200 vt 2
44 315/100 vnt. 1.
45 315/200 vnt. 2
46 3157250 vt 2 -
47 700x400/315 vt 1
48 Aklgs: 4250 vnit. 1 -
49 d315 vn. 1

i

o
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g z 3 4 5
50 Ortakiy izoliavimas min. vata 8Gmm m2 83 »
Sistema RS-5
Oro tiekimo-8alinimo rekuperacinis agregatas
=~ |sufiltrais rotac. rekup., el. kaloriferiu _
RS5 12,0¢4,0kW, oro Kiekiui L-900m3/h, Hsist- RECU 900VE vt 1
250Pa. Su automatikos bloku.
1 Triuk8mo slopintuvas d200 L-900mm vnt. 2
2 Atbulinis voZiuvas d200 vnt. 1 “
3 Priedgaisrinés sklendés d200 vnt. 2
4 Reguliavimo sklendés: d160 vnt. 27
5 d200 vt 2
B8 Stogelis d200 vnt. 1™
7 Oro i8traukimo plafonas: DVS100 vnt. 4
8 DVS160 vnt, 3
g DVS200 vnt. T
10 Oro tiekimo plafonas: PDVS100 vat, 4 .
11 PDVS125 vnt. 1
12 PDVS160 vit. 2 o
13 PDVS200 vnt. 1y
14 Ortakiai cinkuotos skardos : d100 m 15
15 d125 m 3 -
16 d160 m 36 .
17 d200 m 30 »
18 Peréjimai : 160/100 vni. 2L
19 200/160 vnt. 8 -
20 Posiikiai k.90: d100 vnt. S .
21 d125 vnt. 1 -
22 d160 vnt. 6 .
23 d200 vnt. 3
24 Balnai: ) 160/100 it 3 .
25 180/125 vnt. 1.
26 1607160 vt 3
27 200/100 2
28 200/160 1
29 200/200 2
30 Oriakiy izoliavimas min. vata 80mm m2 28
WC védinimas ir kiti priedai
1 Buitinis ventiliatorius: L-80m3/h,38W,220V su vit 14+
taimeriu ir atbuliniu voztuvu ’
2 Stogelis d125 vni. 1
3 Lauko Zaliuzi d200 vnt. 1.
4 Ortakiai cinkuotos skardos: d125 m 9 v
5 d200 m 3~
6 Lankstus ortakis COMBI: d102 m 7
7 Bainai: 200/100 vnt, 5 -~
8 125/100 vnt. 2
9 Aklés: d200 ‘ vnt, 1«
10 d125 vnt. 1.
11 Pratekeiimo grotelés: 200x100 vnt. 7
12 300x100 vni 4 -
S7-6




1 2 3 4 5
13 800x100 il 2 e
14 S0h1006 ynt. 1
Kaloriferiy aprisinas
1 Mazgas SMU-1.6:
a UZdarymo venilis d20 vt 2,
o) Balansinis ventilis d15 vnt. 1
c Albulinis voZiuvas d15 vt 1o
d Vandens filiras d20 vnt. 1
e Trielgis pamai8. voZtuvas su el. pavara d15 vnt. 1 ¢
i Cirkuliacinis siurblys UPS25/40 vnl fo
i Manometras vnt. 2
k Termometras wnt, 2.
i Automatinial nuorintuval it 1L
m Vandens iSleidimo ventiliai d15 vnt. 1.
) VamzdZiai olieniniai dujiniai: di5 m 1 o
3 d20 m 38
4 d32 m 48
4 Vamzdziy izoliacija KK-AL-18-30 m 1
5 Vamzdziy izoliaciia KK-AL-22-30 m 36
VamzdZiy izoliaciia KK-AL-35-30 48
1 Mazgas SMU-2.5:
a UZdarymo ventilis dz25 vni, 4 -
b Balansinis veniilis d20 vt 2 v
c Atbulinis voZiuvas d20 it 2
d Vandens filtras dz25 vni. 2 o
e Trieigis pamai§. voZiuvas su el. pavara d20 vnt. 2 .
f Cirkuliacinis siurblys LUpPS25/40 vt 2
i Manometras v, 44
K Termomelras vnt. 4
! Automatiniai nuorintuyvai i 24
m Vandens i8leidimo ventiliai d15 vni. 2 v
2 VamzdZiai plieniniai dujiniai; d20 m 2 -
3 d25 m 8 o
4 Vamzdziy izoliaciia KK-AL-18-30 m 2
5 VamzdZiy izoliacija KK-AL-28-30 m 8
Sistema PS-1
Oro tiekimo kamera: 1L-400m3/h, el. Kalorif. .
! 2, 4%W ventiliat. 0,1KW suautomatika OTD-160-2,4 vat !
2 Atbulinis voZiuvas d160 vnt. 1.
3 Triukd$mo slopintuvas d180 L-800mm vnt. 1 v
4 Lauko groteigs: 400x200 vni. i
5 Vidaus grotelés: 400200 vnt. 1¢
&) Oro tiekimo plafonas; PDVS100 vnt. 4
5 QOriakial cinkuotos skardes: 4160 m 3
5] Peréjimai: 400x200/160 vt 2 v
7 Balnai: 180/100 v, 1
8 Orlakiy izoliavimas min. vata 50mm m2 2 -




TECHNINES SPECIFIKACLIOS VEDINIMUI

5. IRENGIMAMS

5.1.0ro pritekéjimo agregatas, susidedantis i$ modulio bloky. Modulio blokai i3 iSardomo cinkuoto
izoliuoto rémo i kuri, surinkimo metu, istatomos izoliuotos su dvigubomis sienelémis sieninés
plokstés. Plok&iy vidiné ir iSoriné pusés i plieninés skardos tarp kuriy 30mm tarpas su
mineralinés vatos dembliais, kuriy tankumas 85 kg/m?®, Silumos laidumas 0.69 W/m’K, garso
slopinimas 32 dB, durys aptarnavimui su izoliacija.

Agregatas susideda i3:

5.1.1.Statiakampés formos Zaliuzi (oro voZtuvai) pamaiSymo, jsiurbimo ir spaudimo pusése i3

prie¥prieSiais sukabinty tu$&iaviduriy lopetéliy. Reguliavimas atlickamas:

a) rankiniu bidu,

) su elektros pavara.

5.1.2. Lankstiis intarpai jsturbimo ir spaudimo pusése, skirti ortakiy prie ventagregato pajungimui,
pagaminti i§ elastinés medZiagos.

5.1.3.Filtro dalis su filtro idéklais, filro korpusas pagamintas i§ cinkuoto plieno, filtro korpuse

vertikaliai pritvirtinamos filtruojancios kiSenés;

a) EU-4 $varumo klasés,

b) EU-5 §varumo klasés,

¢) EU-6 $varumo klasés,

d) EU-7 §varumo klasés,

e) EU-9 $varumo klasés.

5.1.4. Oro pasildymo dalis su lengvai i§imamais vandeniniais oro 3ildymo registrais, pagamintais i3
vario ir aliuminio su pajungimu i¥ kurios nors vienos puseés, talpinamas korpuse i§ cinkuoto plieno.
Sildymo galios valdymas pagal tiekiamo i patalpa oro temperatiira.

5.1.5. Ventiliatoriaus dalis su dvipusio pasiurbimo, { prieki palenktomis mentelémis ir ventiliatoriumi,
spiralinio i¥pildymo i§ cinkuotos plieninés valcuotos skardos, darbo ratas su mentelémis cinkuvoti,
stati$kai ir dinamidkai subalansuotas su nereikalaujanciais priezifiros ir nekelenciais triukSmo
guoliais. Sumontuotas ant vibroizoliatoriy, dirZinés pavaros rémas su trifaziu varikliu, apsaugos
laipsnis 1P 54.

5.1.5.1. KeiGiant apsukas galima regulivoti ventiliatoriaus na¥umg platiame diapozone, keiliant
itampa ant variklio kontakty keiiasi apsukos:

a) greidio reguliavimo tipas penkiy pakopuy,
b) greidio reguliavimo tipas dviejy pakopy,
¢) bepakopis (tiristorinis).

5.2.Rekuperacinis védinimo agregatas, su plokteliniu rekuperatoriumi, susidedantis i§ modulio
bloky. Modulio blokai i§ i%ardomo cinkuoto izoliuoto rémo, i kuri, surinkimo metu, istatomos
izoliuotos su dvigubomis sienelémis sieninés plokstés. Plok$¢iy viding ir iSoriné pusés i$ plieninés
skardos, tarp kuriy 30mm tarpas su mineralinés vatos dembliais, kuriy tankumas 85 kg/m?, Silumos
laidumas 0.69 W/m?K, garso slopinimas 32 dB, durys aptarnavimui su izoliacija. Agregatas
susideda i8:

5.2.1.Statiakampés formos ( oro voZtuvai), isiurbime ir spaudimo pusése i§ prieSprieSiais sukabinty

tuséiaviduriy lopetéliy. Reguliavimas atliekamas:

¢) rankiniu budu,

d) su elektros pavara.

522 Lankstis intarpai jsiurbimo ir spaudimo pusése, skirti ortakiy prie ventagregato pajungimui,
pagaminti i§ elastinés medZiagos.

5.2.3.Filtro dalis su filtro jdéklais, filiro korpusas pagamintas i§ cinkuoto plieno, filtro korpuse

vertikaliai pritvirtinamos filtruojancios kiSenés;

ay EU-4 §varumo klasés,

LAPAS LAPY
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by EBU-5 §varumo klases,

¢) EU-6 gvarumeo klasés,

dy EU-7 $varumo klasés,

e) EU-9 §varumo klaseés.

5.2.4. Oro pagildymo dalis su lengvai i§imamais vandeniniais oro Sildymo registrais, pagamintais i§
vario ir aliuminio su pajungimu i3 kurios nors vienos pusés, talpinamas korpuse i3 cinkuoto plieno.
Sildymo galios valdymas pagal tiekiamo { patalpa oro temperatQra.

5.2.5. Ventiliatoriaus dalis su dvipusio pasiurbimo, i prieki palenktomis mentelémis ir ventiliatoriumi,
spiralinio i¥pildymo i¥ cinkuotos plieninés valcuotos skardos, darbo ratas su mentelémis cinkuoti,
statikai ir dinamidkai subalancuotas su nereikalaujandiais prieZifiros ir nekeleniais triukSmo
guoliais. Sumontuotas ant vibroizoliatoriy, dirZinés pavaros rémas su trifaziu varikliu, apsaugos
laipsnis IP 54.Ventiliatoriaus greitio reguliavimas poliy perjungimu.

5.2.6. Plokstelinis rekuperatorius su kryZminiu veikimu, skirtas i§traukiamo oro Silumos atidavimui
paduodamam orui. Plokgtelinis $ilumokaitis i§ aliuminio su apéjimo voztuvu vasaros periodui,
iskaitant a3y surinkéja i plastmasés ir kondensato vonig i§ neriidijandio plieno. Kondensato
nuvedimas vamzdZiu d20 j kanalizacija per sifong. Efektyvumas iki 65%.

5.2.7. Difuzoriaus kamera- tai tui¢ia cinkuoto plieno su 30 mm izoliacija sekcija.

5.3. Buitinis ventiliatorius skirtas oro pasalinimui i§ tualety, dudy, pagamintas pagal DIN 18017
tretia dali. Gaisro apsaugos II, apsaugos iSpildymas IP 15. ventiliatoriy, aptarnaujandiy tualetus
paleidimas- nuo ap§vietimo jungiklio.

5.4. TriukSmo slopintuvas:

Apvalus triuk¥mo slopintuvas montuojamas apvaliose kanalinése védinimo sistemose. o
korpusas pagamintas i aliuminio, vidinis vamzdis perforuotas. Nedegus, pagal DIN 4102 stiklo
audinio uZpildas slopina 250 Hz da’nio garsa, ne maZiau kaip 10 dB. VamzdZio klase Al,
triuk8ma sugeriandios medziagos klasé A2.

5.5. Atbulinés trankos sklendés naudojamos pajungimui prie apvaliy ortakiy. Jos gaminamos i§
galvanizuoto plieno. Sklendé yra apvali, drugelio tipo su spyruoklémis, gali biti tvirtinama bet
kokia kryptimi.

5.6. Oro kiekio reguliavimo sklendé sudaryta i§ metaliniy menteliy, kurias pasukant galima keisti
skerspjivi oro pratekéjimui. Kiiginis menteliy i¥déstymas uZtikrina tyly sklendés darbg ir simetrin]
oro srautg oro afies atzvilgiu.

5.7. Priefgaisriné sklendé yra voZtuvas atsparus mechaniniam poveikiui ir korozijai. Voztuvas gali
biti instaliucjamas i stafiakampius ir apvalius ortakius. VoZtuvas pagamintas i§ dazyto karStai
galvanizuoto, rig§tims atsparaus plieno. Vortuvas uZsidaro automatiskai termoelementui
i8laisvinus spyruokle prie 72°C. Gaminami apvalaus ir stagiakampio skerspjuvio.

5.8. Pritekéjimo ir i¥traukimo difuzoriai skirti oro pritekéjimui ir iStraukimui i§ patalpos. Oro
pratekéjimo srové gali biiti lengvai reguliuojama pasukant priekini paneli. Pagaminti i§ plieno.

5.9. Vidaus plieninés grotelés montuojamos ant vidiniy sieny, skirtos oro padavimui arba
§traukimui. Viengubas oro srauto krypties reguliavimas su rému ir sklende.

5,10. Vidinés grotelés, statiakampés formos oro padavimui ar iStraukimui montuojamos ortakivose,
plieninés su reguliucjamomis vertikaliomis ir horizontaliomis plokstelémis, su sklendémis.

5.11. Lauko grotelés skirtos paduodamam orui ir montuojamos ant iSoriniy sieny, pagamintos iS
cinkuoto plieno. UZpakalinéje groteliy dalyje yra tinklelis nuo vabzdZiu.

5.12. Oro i¥metimo stogelis skirtas apsaugoti oro i¥metimo angas nuo krituliu. Montuojamas ant
ortakio galo vertikaliai. Parenkamas pagal ortakio diametra arba stadiakampio ortakio iSmatavimus
ir tvirtinamas prie ortakio prikniedijant. '
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6. MEDZIAGOMS IR GAMINIAMS

6.1 Ortakiai gaminami ir jungiami tarpusavyje pagal ,,S° klasés reikalavimus specializuotoje
santechniniy detaliy gamykioje gaminti ortakiy ruosinius. Apvalis ortaldal ir jy fasoninés dalys

gaminamos  i§ nedegaus juostinio cinkuoto plieno spiralinio formavimo budu:
-apvaliems iki 200mm skersmens §=0.5mm,
-apvaliems 250-450mm skersmens 6=0.6mm,
-staliakampiams su didziausia kraStine iki 10600mm- 6=0.7mm storio su i$valcuotomis standumo
idubomis.
Apvaliy ortakiy alkiinés gaminamos Stampuojant arba i3 atskiry elementy. Posiikio vidutinis
spindulys sudaro 1.5D. Stafiakampin ortakiy alkiinés gaminamos i§ atskiry detaliy su vidutiniv
spinduliu 150mm.
Ortakiy sekeijos tarpusavyje, o taip pat su fasoninémis dalimis jungiamos flanSais arba moviniu
sujungimu. Sujungimai turi blti standus bei hermetidki, flandy plokstuma statmena ortakio aSiai.
Ortakiy ruoginiai turi biiti sukomplektuoti sujungimo bei pritvirtinimo detalémis.
Ortakiai ir fasonings detalés turt atitikti ISO 9000 serijos kokybés reikalavimus.

6.2.Lankstus aliuminio ortakis naudojamas buitiniy ventiliatoriy prijungimui, tai vienasluoksnis

gofruotas aliuminio vamzdis. Nedegus pagal DIN 4102 K1.A1. Naudojama temperatiira-20°C iki
200°C, 2500 Pa.

7. MONTAVIMO DARBAI

7.1. PasiruoSimas mentavimui.

Irengimai ir sistemy ruoSiniai i aikStelg atvezami sukomplektuoti paketais arba konteineriuose su
uZrasu apie ruoSinius paruoSusia gamykla, uZzsakymo Nr. Neprimontuota prie paruody armatira,
tvirtinimo detalés komplektuojamos atskirai.
Kontrolés matavimo prietaisai bei automatikos jranga pristatoma taip pat atskirai.
Prie§ pradedant irengimy bei ortakiy montavimg turi bati atlikti tokie darbai:
-statybinese konstrukcijose paliktos angos ortakiy montavimui,
-irengtos idétinés ortakiy bei jrengimy tvirtinimui,
-istiklinti langai.
+ 7.2, Védinimo sistemy monfavimas.
Montuocjant védinimo sistemas turi buti uztikrinta:
-sujungimy sandarumas ir tvirtinimo detaliy tvirtumas,
-prtakiy adiy tiesumas,
-armatiiros kokybé, galimybé prieiti remonto ir eksploatacijos metu.
Prie§ montavimg tikrinama ar | ortakiy vidy nepateko ne§varumy ar kity daikty. Védinimo
sistemos jrengimai tarpusavyje jungiami flanSais su gumos tarpinémis. Kanaliné védinimo sistema
ir horizontalusis ortakiy tinklas turi biti kabinamas prie luby, sieny koleny, sijy ir t.t. Védinimo
jrengimai su ortakiais jungiami miok$tais sujungimais, pagamintais i§ elastino, oro
nepraleidzianéio audinio.
Maksimalus atstumas tarp atramy 2m, atrémimo siena turi biiti tokia, kad nebiity perduodama jokio
ftempimo 1 skersines sifiles. Vertikalis védinimo kanalai turi biiti paremiami prie sujungimy
plieninémis apkabomis su suvirintais arba uZkniedytais kai¥Siais, siekiant ortakiy tinkle apsaugoti
atramas muo nuslydimo.
Vertikalils ortakiai neturi nukrypti nuo vertikales daugiau kaip 2mm vienam ortakio ilgio metrui. Ortakiy
sekeijos jungiamos, naudojant purios ar monolitinés gumos 4-5mm storio tarpines.
Horizontaliis bei vertikalGs ortakiai tvirtinami atsturu, ne didesniu kaip 3m.
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7.3 Ortakiy izeHacija.
Ortakiy izohavimg atlikti patikrinus ortakio atskiry daliy sujungimo kokybe, nuvalius uﬂalqus
pnsﬂazkam izoliavimo darby taisykliy pagal konkredig izoliacine medziaga. :
Oro paémimo ortakis iki agregato izolivojamas $ilumine izoliacija, kurios storis §=50mrm, Situmos
laidumo koeficientas 2=0.035 W/mK, DIN 52612, oro i¥metimo ortakis izoliuojamas 6=30mm,
A=0.035 W/mK, DIN 52612.
Baigus montavimo darbus, turl biti atlickama védinimo jrengimy derinimo darbai pagal projekio
duomenis.
7.4. Védinimo sistemy bandymas ir priémimas.
Védinimo sistemy jrengimal priimami prie§ paleidimo ir reguliavimo bandyma, o taip pat
apZifir¢jus jrengimy iSore. Prie$paleidiminiai bandymai turi biiti atliekami nustatant:
-ar ventiliatoriaus nasumas atitinka projektini,
-grtakiy ir kity sistemos elementy sandaruma,
-kiek faktiskai tiekiamo ir isiurbimo oro kiekiai atitinka projektinius,
-oro pasildytuvy tolygu Sildyma.
frengimy veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius.
Natiiralaus védinimo sistemos tikrinamos pagal trauksa groteliy angose.
Nesandarumy dydis ortakivose ir kituose sistemos elementuose nustatomas pagal papildomai
pasiurbiamo arba netenkamo oro kieki, kuris neturi vir§yti 10% ventiliatoriaus naSumo.
ISbandant védinimo sistemas leidziami tokie nukrypimai nuo projektiniy rodikliy:
- - =10% oro kiekio pagrindiniais ortakiy tarpais bendro vedinimo sistemose;
- *10% oro kiekio praeinantis per oro tickimo ar i§siurbimo antgalius.
Iki bandymo vedinimo jrengimai turi dirbti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas.
Atlikus prie$paleidimin] sistemy bandyma ir reguliavima turi biiti sura$ytas priémimo aktas, o prie
jo turi batt pridedami tokie dokumentai:

- darbo bréZiniy komplektas su jrasais asmeny, atsakingy uZ montavimo darby atlikima,

- paslepty darby ir tarpiniy konstrukeijy priémimo aktai,

- védinimo sistemy prieSpaleidiminiy bandymy ir reguliavimo rezultaty aktas.

- pateikti visy védinimo sistemy techniniai pasai pagal techmines prieZifiros taisykliu
reikalavimas, t.y. pasuose turi biiti sistemy numeracija, aptarnaujamy patalpy pavadinimas,
irengimo pastatymo vieta, techninés charakteristikos, darbo reZimas ir eksploatavimo
salygos,

-~ kiekvieno jrengimo pasas su nurodytais projektiniais ir faktiniais duomenimis.

Sanitariniy- higieniniy ir technologiniy veédinimo sistemy bandymai ir derinimai turi biiti atliekami
esant pilnam védinamy patalpy technologiniam apkrovimui.

8. SILUMOS TIEKIMAS | KALORIFERIUS

Situmos tiekimo { kaloriferius sumaifymo magzgg sudaro:
8.1. IScenfriniai maZy gabarity siurbliai, naudojami Zildymo sistemoms bereboksliniai su Slapio
rotoriumi, nereikalaujantys techninés prieZifiros. Siurbliy korpusai- i pilkojo ketaus GG-20,
velenas- metalo keramikos, mentratis- 1§ armuoto stiklo pluo§to. Sandarinimo Ziedai- neriidijancio
plieno. Siurbliai montuojami betarpiai prie vamzdziy.
8.2. Trieigis voituvas bronzinis. UZdarymo mechanizmas rotorinio principo. Pavara proporciniam
valdymui-24V.
8.3. Silumos tiekime uZdaromoji ir regulinojameji armatfira bei prietaisai turi atitikti ISO
9002 standartus i sudaryti galimybe sistema paleisti ir regulivoti. Silumos tiekimo armatiira
bronzing i3
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kalaus ketaus. Flaniné bei moviné priklansomai nuo vamzdyny skersmens. Darbo slégis >0.1
MPa, temperatora>120°C.
TECHNINES SPECIFIKACIIOS KATILINEI

6. IRENGIMAMS
6.1 Ketinis dujinis katilas 119,0kW galingumo su atmosferiniu degikliu. Max darbinis slégis-Sbar.
Paduodamas ir griztamas atvamzdZiai 50mm. Dimtraukio skersmuo-200mm. Elektros pajungimas
vienfazis.
6.2 Universalus tiirinis vandens 3ildytuvas.150 litry talpos. Vasarg Sildomas elektra, o Ziemg- centrinio
Sildymo sistemos kar$tu vandeniu. Vandens atvamzdZiy diametrai-20mm. Priversting vandens citkuliacijg
uztikrins siurblys.Silumokai¢io galia 13,0kW. Elektrosaugos klasé [P24.
6.3 Membraninis i§siplétimo indas. Suvirintas diafragminis i8siplétimo indas Sildymo sistemai. Turi
membrana, pagamintg i§ specialios kar§¢iui ir senéjimui atsparios gumos. Indas uZpildytas dujomis, kurig

slegis priklauso nuo statinio vandens kolonos aukscio.

6.4 Cirkuliacinis siurblys. Iicentrinis. Viengubas. 3-jy grei¢iy. Vienfazis. Darbo tasko parametrai prie
max greidio nurodyti jrenginiy ir medziagy ZiniaraStyje.

6.5 Slégio reduktorius. Tiesioginio veikimo slégio maZinimo prietaisas. UZsidarinéja, kylant siégiui.
Prietaisg sudaro voZtuvas, membrana, nustatymo spyruoklé. Montuojama ant Salto vandentiekio

vamzdZio.

6.6 Apsauginis veZtuvas. Skirtas apsaugoti katilui, boileriui ar iSsiplétimo indui nuo padidéjusio leistino
darbinio slégio.

6.7 Grubaus valyme filtras. Sietelis nertidijancio plieno, 0,8-1,0 mm.Movinis arba flan3inis.
6.8 Atbulinis voZtuvas. Skirtas srautg praleisti tik 1 vieng puse. Srieginis arba flanSinis.

6.9 Trieigis voZtuvas, flansinis arba movinis, komplektuojamas su elektrine pavara. Tmax-120C, Pmax-
10bar.

6.1¢ Rutuliniai ventiliai Tmax-120C, Pmax-10 bar.
6.11 Techniniai manometrai su trieigiu kraneliu skalé 0-6 bar.

6.12 Techniniai termometrai gali biiti {virinami arba priglandZiami skalé 0-1506C.
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