ŠV1
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Pastabos

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Lubinis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 28W T5 830  su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP44; 230V, 50Hz
	

	SPALVA:
	Pilka
	

	MONTAŽAS:
	Montuojamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš anoduoto aliuminio
	

	REFLEKTORIUS:
	Pieniškas polikarbonato difuzorius
	


ŠV2
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	OBJEKTAS (TIPAS):
	Lubinis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Kompaktinė liuminescensinė lempa 2x20W E27  su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP44; 230V 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Montuojamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš metalo ir pieniško stiklo
	


ŠV3
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	MODELIS:
	
	

	OBJEKTAS (TIPAS):
	Lubinis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Kompaktinė liuminescensinė lempa 20W E27 827 su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP44; 230V 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Montuojamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš metalo ir pieniško stiklo
	


ŠV4
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Lubinis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 28W T5 830  su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP44; 230V, 50Hz
	

	SPALVA:
	Pilka
	

	MONTAŽAS:
	Montuojamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš anoduoto aliuminio
	

	REFLEKTORIUS:
	Pieniškas polikarbonato difuzorius
	

	PRIEDAI:
	Tiesi jungtis
	


ŠV5
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Lubinis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 2x28W T5 830  su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP65; 230V 50Hz
	

	SPALVA:
	Pilka
	

	MONTAŽAS:
	Montuojamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš nedegaus V2 polkarbonato, poliuretano tarpinė
	

	REFLEKTORIUS:


	Skaidraus polikarbonato difuzorius su vidiniu prizmatiniu paviršium
	


ŠV6
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Lubinis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 28W T5 830  su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP40; 230V 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Montuojamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš plieno lakštų
	

	REFLEKTORIUS:
	Pieniškas PMMA difuzorius
	


ŠV8
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
	[image: image19.jpg]



	

	OBJEKTAS (TIPAS):
	Lubinis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 55W 2GX13 830 su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP40; 230V, 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Montuojamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš aliuminio
	

	REFLEKTORIUS:
	Opalinis akrilinis gaubtas
	


ŠV9
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Lubinis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 55W 2GX13 830 su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP40; 230V, 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Montuojamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš aliuminio
	

	REFLEKTORIUS:
	Opalinis akrilinis gaubtas
	


ŠV10
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
	[image: image23.jpg]



	

	OBJEKTAS (TIPAS):
	Avarinis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	LED 2W su avarine baterija 3h
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	230V, 50Hz
	

	SPALVA:
	Pilka
	

	MONTAŽAS:
	Tvirtinamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš aliuminio
	

	REFLEKTORIUS:
	Akrilinis difuzorius
	


ŠV11
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Pakabinamas šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 55W 2GX13 830 su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP40; 230V, 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Pakabinamas nuo lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš aliuminio
	

	REFLEKTORIUS:
	Opalinis akrilinis gaubtas
	


ŠV12
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Pakabinamas šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 2x28W T5 830  su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	230V 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Pakabinamas nuo lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš plieno lakštų.
	

	REFLEKTORIUS:
	Nublizgintas parabolinis aliuminio reflektorius, suteikiantis optimalų regos kontrastą, nevarginantis akių
	

	PRIEDAI:
	Pakabinimo komplektas (ZL2/1)
	


ŠV12A
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Lubinis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 2x28W T5 830  su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	230V 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Tvirtinamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš plieno lakštų
	

	REFLEKTORIUS:
	Nublizgintas parabolinis aliuminio reflektorius, suteikiantis optimalų regos kontrastą, nevarginantis akių
	


ŠV13
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
	[image: image33.jpg]



	

	TECHNINIS BRĖŽINYS
	[image: image34.jpg]



	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Įleidžiamas šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Kompaktinė liuminescensinė lempa 2x26W G24q-3 830 su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	230V 50Hz
	

	SPALVA:
	Pilka
	

	MONTAŽAS:
	Įleidžiamas į lubas
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš polikarbonato sustiprinto stiklo pluoštu
	

	REFLEKTORIUS:
	Veidrodinio aliuminio reflektorius
	

	PRIEDAI:
	Baltas rėmelis 
	


ŠV14
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	OBJEKTAS (TIPAS):
	Įleidžiamas prigalistomas šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Halogeninė lempa QR111 2x60W G53 24l
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	12V
	

	SPALVA:
	Pilka
	

	MONTAŽAS:
	Įleidžiamas į lubas
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš plieno lakštų
	

	REFLEKTORIUS:
	
	

	PRIEDAI:
	Transfomatorius 150W
	


ŠV15
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Pakabinamas šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Kompaktinė liuminescensinė lempa 5x15W E27 su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	230V, 50Hz
	

	MATMENYS:
	Ø=565mm H=900-1500mm
	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Pakabinamas nuo lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš metalo su pienišku stikliniu gaubtu
	


ŠV16
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Pakabinamas šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 55W 2GX13 830 su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP40; 230V, 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Pakabinamas nuo lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš aliuminio
	

	REFLEKTORIUS:
	Opalinis akrilinis gaubtas
	


ŠV17
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Lubinis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 14W T5 830  su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP44; 230V, 50Hz
	

	SPALVA:
	Pilka
	

	MONTAŽAS:
	Montuojamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš anoduoto aliuminio
	

	REFLEKTORIUS:
	Pieniškas polikarbonato difuzorius
	


ŠV18,19,20,21,22
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	MODELIS:
	
	

	OBJEKTAS (TIPAS):
	Antviršinis bėgis
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Tvirtinamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš aliuminio
	

	REFLEKTORIUS:
	
	

	PRIEDAI:
	Maitinimo blokas, bėgio elektrinė, ir mechaninė jungtis, galinis dangtelis 
	


ŠV23
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	OBJEKTAS (TIPAS):
	Prožektorius į bėgį
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	LED 15W 3000K 24° CRI>90
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	230V, 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Montuojamas į bėgį
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš aliuminio ir plieno
	


ŠV25
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Pakabinamas šviestuvas kraštinis
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 2x28W T5 830  su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	230V 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Pakabinamas nuo lubų, jungiasi į vientisą juostą
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš plieno lakštų.
	

	REFLEKTORIUS:
	Nublizgintas parabolinis aliuminio reflektorius, suteikiantis optimalų regos kontrastą, nevarginantis akių
	

	PRIEDAI:
	Pakabinimo komplektas (ZL2/1)
	


ŠV26
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Pakabinamas šviestuvas vidurinis
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 2x28W T5 830  su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	230V 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Pakabinamas nuo lubų, jungiasi į vientisą juostą
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš plieno lakštų.
	

	REFLEKTORIUS:
	Nublizgintas parabolinis aliuminio reflektorius, suteikiantis optimalų regos kontrastą, nevarginantis akių
	

	PRIEDAI:
	Pakabinimo komplektas (ZL2/1)
	


ŠV27
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	TECHNINIS BRĖŽINYS
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Pakabinamas šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 2x54W T5 830  su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	230V 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Pakabinamas nuo lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš aliuminio
	

	REFLEKTORIUS:
	Blizgaus aliuminio reflektorius, pieniškas akrilinis difuzorius
	


ŠV29
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	ŠVIEŠOS DIAGRAMA
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	OBJEKTAS (TIPAS):
	Sieninis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Liuminescensinė lempa 54W T5 830  su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP66; IK08; 230V 50Hz
	

	SPALVA:
	Pilka
	

	MONTAŽAS:
	Tvirtinamas prie sienos
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš štampuoto aliuminio, dažytas korozijai atspariais milteliniais dažais
	

	REFLEKTORIUS:
	Anoduoto veidrodinio aliuminio reflektorius, smūgiams ir temperatūrai atsparaus grūdinto stiklo difuzorius
	

	PRIEDAI:
	Sienininė tvirtinimo detalė 
	


ŠV30
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
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	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	OBJEKTAS (TIPAS):
	Lubinis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Kompaktinė liuminescensinė lempa 2x11W E27 827 su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP44; 230V 50Hz
	

	SPALVA:
	Pilka
	

	MONTAŽAS:
	Tvirtinamas prie lubų
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš aliuminio
	

	REFLEKTORIUS:
	Plastikinis difuzorius
	


ŠV33
	Rodiklis
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma reikšmė

	OBJEKTO NUOTRAUKA
	[image: image62.jpg]



	

	TECHNINIS BRĖŽINYS
	[image: image63.jpg]30





	Matmenys preliminarūs.

Matmenų paklaida ± 5 ℅


	OBJEKTAS (TIPAS):
	Sieninis šviestuvas
	

	LEMPOS IR ELEKTRINĖ DALIS:
	Kompaktinė liuminescensinė lempa 18W 2G11 830 su elektroniniu paleidėju
	

	APSAUGOS KOEFICIENTAS IR ĮTAMPA:
	IP20; 240V 50Hz
	

	SPALVA:
	Balta
	

	MONTAŽAS:
	Montuojamas prie sienos
	

	KORPUSAS:
	Pagamintas iš metalo
	

	REFLEKTORIUS:
	Stiklinis pieniškos spalvos difuzorius
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