LAUKO TRENIRUOKLIŲ SU ĮRENGIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, aprašymas
	Matavimo vnt.
	Planuojamas pirkti maksimalus kiekis per  vienus sutarties galiojimo metus
	Siūlomos prekės aprašymas, pavadinimas (jei yra), gamintojas, savybės ir pan.
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	Liemens, pilvo preso bei nugaros raumenų stiprinimo treniruoklis (jo paskirtis turi būti  liemens, pilvo preso bei nugaros raumenų stiprinimas.

Į treniruoklio komplektaciją turi įeiti:

Viena metalinė sėdynė; 
Dvi metalinės besisukančios platformos.
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Treniruoklio pvz.
Treniruoklio išmatavimai (viso lauko treniruoklio):

Ilgis: nuo 130 iki 140 cm; 
Plotis: nuo 115 iki 125 cm;

Aukštis: nuo 165 iki 175 cm.
Treniruoklio pagaminimo medžiagos: treniruoklis turi būti iš cinkuotų metalo vamzdžių, kurio:

Storis nuo 4 iki 6 mm; 
Skersmuo nuo 164 iki 170 mm.

Pagrindinė treniruoklių konstrukcija ir prie jų pritvirtintos  visos nejudriosios dalys  turi sudaryti vientisą  monolitinį rėmą. 
Judriosios treniruoklių  dalys (guoliai) turi turėti apsaugą nuo atmosferos poveikio. 
Nešančių konstrukcijų dalys pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurio: 
Skersmuo nuo 85 iki 95 mm; 
Storis nuo 3 iki 6 mm. 
Judančių konstrukcijų dalys pagamintos iš  galvanizuoto  (cinkuoto)  metalo, kurio: 
Skersmuo 56-62 mm, 
Storis nuo 3 iki 6 mm.
Judančių konstrukcijų dalys turi būti įmontuotos taip, kad joms sulūžus būtų galima pakeisti naujomis.

Treniruokliai negali  turėti jokių aštrių, šiurkščių dalių.
Treniruoklio padengimas: lauko treniruoklis turi būti nudažytas milteliniais dažais ir nulakuotas. Treniruoklio  paviršius turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms. Sėdėjimui skirtas paviršius - ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms, ant treniruoklių turi nesilaikyti lietaus vanduo.
Treniruoklis turi būti įbetonuojamas į ne žemesnės kaip  B20 klasės betoną, treniruoklio konstrukcija turi būti pritaikyta tvirtam įmontavimui į žemę.

Treniruokliu vienu metu turi turėti galimybę naudotis trys žmonės, vienas kitam netrukdant. 
Įranga turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus – EN 16630:2015   standartus.
Treniruokliui turi būti suteikiama 3 metų garantija.

Šlaunų, kirkšnies bei sėdmenų raumenų stiprinimo treniruoklis (jo paskirtis turi būti šlaunų, kirkšnies bei sėdmenų raumenų stiprinimas, turi būti galimybė atlikti pratimus kojomis minant aukštyn - žemyn „dviračio“ pedalus, 

Į treniruoklio komplektaciją turi įeiti:

Metalinę sėdynę;

2 metalinius pedalus.
[image: image2.png]


Treniruoklio pvz.
Treniruoklio išmatavimai:

Ilgis: nuo 130 iki 140 cm; 
Plotis: nuo 115 iki 125 cm;

Aukštis: nuo 165 iki 175 cm.
Treniruoklio pagaminimo medžiagos: treniruoklis turi būti iš cinkuotų metalo vamzdžių, kurio:

Storis nuo 4 iki 6 mm; 
Skersmuo nuo 164 iki 170 mm.

Pagrindinė treniruoklių konstrukcija ir prie jų pritvirtintos  visos nejudriosios dalys  turi sudaryti vientisą  monolitinį rėmą. Judriosios treniruoklių  dalys (guoliai) turi turėti apsaugą nuo atmosferos poveikio. 
Nešančių konstrukcijų dalys pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto)  metalo, kurio: 
Skersmuo nuo 85 iki 95 mm; 
Storis nuo 3 iki 6 mm. 
Judančių konstrukcijų dalys pagamintos iš  galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurio: 
Skersmuo 56-62 mm, 
Storis nuo 3 iki 6 mm.
Judančių konstrukcijų dalys turi būti įmontuotos taip, kad joms sulūžus būtų galima pakeisti naujomis.

Treniruokliai negali  turėti jokių aštrių, šiurkščių dalių.
Treniruoklio padengimas: lauko treniruoklis turi būti nudažytas milteliniais dažais ir nulakuotas. Treniruoklio  paviršius turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms. Sėdėjimui skirtas paviršius - ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms, ant treniruoklių turi nesilaikyti lietaus vanduo.
Treniruoklis turi būti įbetonuojamas į ne žemesnės kaip B20 klasės betoną, treniruoklio konstrukcija turi būti pritaikyta tvirtam įmontavimui į žemę.

Treniruoklio  pedalai: lauko treniruoklių pedalai, turi būti su 2-3 cm borteliais, kad sportuojančio žmogaus pėdos neišslystų esant  šlapiai ar apledėjusiai dangai. 
Treniruoklio rankenos bei rėmai  skirti įsikabinimui, turi būti pagaminti iš gumos, atsparios nuo paslydimo.
Treniruokliu vienu metu turi turėti galimybę naudotis du žmonės, vienas kitam netrukdant. 
Įranga turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus - EN 16630:2015     standartus.

Treniruokliui turi būti suteikiama 3 metų garantija

Krūtinės, rankų, kojų ir pilvo raumenų stiprinimo treniruoklis (jo paskirtis turi būti  krūtinės, rankų, kojų ir pilvo raumenų stiprinimas) 

Į treniruoklio komplektaciją turi įeiti:

 Dvi metalinės sėdynes;

Judančių konstrukcijų dalys iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo;
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Treniruoklio pvz.
Treniruoklio išmatavimai (viso lauko treniruoklio):

Ilgis: nuo 190 iki 200 cm; 
Plotis: nuo 170 iki 180 cm; 
Aukštis: nuo180 iki 190 cm.
Treniruoklio pagaminimo medžiagos: treniruoklis turi būti iš cinkuotų metalo vamzdžių, kurio:

Storis nuo 4 iki 6 mm;

Skersmuo nuo 164 iki 170 mm. 
Pagrindinė treniruoklių  konstrukcija ir prie jų pritvirtintos  visos nejudriosios dalys  turi sudaryti vientisą  monolitinį rėmą. Judriosios treniruoklių  dalys (guoliai) turi turėti apsaugą nuo atmosferos poveikio. 
Nešančių konstrukcijų dalys turi būti pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurio: 

Skersmuo nuo 85 iki 95 mm;

Storis nuo 3 iki 6 mm.

Judančių konstrukcijų dalys iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurio: 
Skersmuo nuo 56 iki 62 mm; 
Storis nuo 3 iki 6 mm. 
Judančių konstrukcijų dalys turi būti įmontuotos taip, kad joms sulūžus būtų galima pakeisti naujomis.

Treniruokliai negali  turėti jokių aštrių, šiurkščių dalių.
Treniruoklio padengimas: treniruoklis turi būti nudažytas milteliniais dažais ir nulakuotas. Treniruoklio  paviršius turi būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms. Sėdėjimui skirtas paviršius - ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms, ant treniruoklių turi nesilaikyti lietaus vanduo.
Treniruoklis turi būti įbetonuojamas į ne žemesnės kaip B20 klases betoną, treniruoklio konstrukcija turi būti pritaikyta tvirtam įmontavimui į žemę.

Treniruokliu vienu metu turi turėti galimybę naudotis trys žmonės, vienas kitam netrukdant. 
Įranga turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus - EN 16630:2015      standartus.

Treniruokliui turi būti suteikiama 3 metų garantija
Kojų stiprinimo sporto įrenginys (švytuoklė) (Įrenginys skirtas kojoms stiprinti)
Į treniruoklio komplektaciją turi įeiti:

 Du metalinius pedalus;

Judančių konstrukcijų dalys iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo;
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Treniruoklio pvz.
Treniruoklio išmatavimai (viso lauko treniruoklio):

Ilgis: nuo 110 iki 120 cm; 
Plotis: nuo 620 iki 610 cm; 
Aukštis: nuo 120 iki 130 cm.
Treniruoklio pagaminimo medžiagos: treniruoklis turi būti iš cinkuotų metalo vamzdžių, kurio:

Storis: nuo 4 iki 6 mm;

Skersmuo: nuo 164 iki 170 mm.

Pagrindinė treniruoklių  konstrukcija ir prie jų pritvirtintos  visos nejudriosios dalys  turi sudaryti vientisą  monolitinį rėmą. Judriosios treniruoklių  dalys (guoliai) turi turėti apsaugą nuo atmosferos poveikio. 
Nešančių konstrukcijų dalys pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurio: 
Skersmuo: nuo 85 iki 95 mm; 
Storis: nuo 3 iki 6 mm. 
Judančių konstrukcijų dalys pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurio:

Skersmuo: nuo 56 iki 62 mm; 
Storis: nuo 3 iki 6 mm.

Judančių konstrukcijų dalys turi būti įmontuotos taip, kad joms sulūžus būtų galima pakeisti naujomis.

Treniruokliai negali  turėti jokių aštrių, šiurkščių dalių.
Treniruoklio padengimas.
Lauko treniruoklis turi būti nudažytas milteliniais dažais ir nulakuotas. Treniruoklio  paviršius turi būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms. Atsistoti skirtas paviršius - ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms, ant treniruoklių turi nesilaikyti lietaus vanduo.
Treniruoklio  padukai (pedalai). Lauko treniruoklių padukai (pedalai), turi būti su 2-3 cm borteliais, kad sportuojančio žmogaus pėdos neišslystų esant  šlapiai ar apledėjusiai dangai. 
Treniruoklis turi būti įbetonuojamas į ne žemesnės kaip B20 klases betoną, treniruoklio konstrukcija turi būti pritaikyta tvirtam įmontavimui į žemę.

Treniruokliu vienu metu turi turėti galimybę naudotis du žmonės, vienas kitam netrukdant. 
Įranga turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus - EN 16630:2015      standartus.
Treniruokliui turi būti suteikiama 3 metų garantija.

Rankų ir pečių stiprinimo sporto įrenginys (Įrenginys skirtas rankoms ir kojoms stiprinti). 

Į treniruoklio komplektaciją turi įeiti:

 keturi apvalūs vienodi sukamieji elementai.
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Treniruoklio pvz.
Treniruoklio išmatavimai (viso lauko treniruoklio):

Ilgis: nuo 110 iki 120 cm; 
Plotis: nuo 100 iki 110 cm;

Aukštis: nuo 130 iki 140 cm.
Treniruoklio pagaminimo medžiagos: treniruoklis turi būti iš cinkuotų metalo vamzdžių, kurių:

Storis: nuo 4 iki 6 mm; 
Skersmuo: nuo 164 iki 170 mm.

Pagrindinė treniruoklių  konstrukcija ir prie jų pritvirtintos  visos nejudriosios dalys  turi sudaryti vientisą  monolitinį rėmą. Judriosios treniruoklių  dalys (guoliai) turi turėti apsaugą nuo atmosferos poveikio. 
Nešančių konstrukcijų dalys pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurių:

Skersmuo nuo 85 iki 95 mm; 
Storis nuo 3 iki 6 mm. 
Judančių konstrukcijų dalys iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurių:

Skersmuo: nuo 56 iki 62 mm;

Storis nuo 3 iki 6 mm.
Judančių konstrukcijų dalys turi būti įmontuotos taip, kad joms sulūžus būtų galima pakeisti naujomis.

Treniruokliai negali  turėti jokių aštrių, šiurkščių dalių.
Treniruoklio padengimas. Lauko treniruoklis turi būti nudažytas milteliniais dažais ir nulakuotas. Treniruoklio  paviršius turi būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms. Sukimui skirtas paviršius - ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms, ant treniruoklių turi nesilaikyti lietaus vanduo.
Treniruoklis turi būti įbetonuojamas ne mažesnės kaip  į B20 klases betoną, treniruoklio konstrukcija turi būti pritaikyta tvirtam įmontavimui į žemę.

Treniruokliu vienu metu turi turėti galimybę naudotis du žmonės, vienas kitam netrukdant. 

Įranga turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus - EN 16630:2015      standartus.
Treniruokliui turi būti suteikiama 3 metų garantija.
Kojų stūmos / mankštos treniruoklis
(treniruoklis turi būti skirtas treniruoti priekinius ir užpakalinius rankų, krūtinės ir viršutinius nugaros raumenis bei stiprinti peties, alkūnės ir riešo sąnarius)

 Į treniruoklio komplektaciją turi įeiti:

 Dvi metalinės sėdynės
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 Treniruoklio pvz.
Treniruoklio išmatavimai (viso lauko treniruoklio):

Ilgis: nuo 115 iki 120 cm; 
Plotis: nuo 100 iki 110 cm; 
Aukštis: nuo 130 iki 140 cm.
Treniruoklio pagaminimo medžiagos: treniruoklis turi būti pagamintas iš cinkuotų metalo vamzdžių, kurių:

Storis: nuo 4 iki 6 mm;

Skersmuo: nuo 164 iki 170 mm. 
Pagrindinė treniruoklių  konstrukcija ir prie jų pritvirtintos  visos nejudriosios dalys  turi sudaryti vientisą  monolitinį rėmą. Judriosios treniruoklių  dalys (guoliai) turi turėti apsaugą nuo atmosferos poveikio. 
Nešančių konstrukcijų dalys pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurio :

Skersmuo: nuo 85 iki 95 mm, 
Storis: nuo 3 iki 6 mm. 
Judančių konstrukcijų dalys iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurio:

Skersmuo: nuo 56 iki 62 mm;

Storis: nuo 3 iki 6 mm.

Judančių konstrukcijų dalys turi būti įmontuotos taip, kad joms sulūžus būtų galima pakeisti naujomis.

Treniruokliai negali  turėti jokių aštrių, šiurkščių dalių.
Treniruoklio padengimas. 
Lauko treniruoklis turi būti nudažytas milteliniais dažais ir nulakuotas. Treniruoklio  paviršius turi būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms. Sėdėjimui skirtas paviršius - ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms, ant treniruoklių turi nesilaikyti lietaus vanduo.
Treniruoklio  padai. Lauko treniruoklių padai, turi būti su 2-3 cm borteliais, kad sportuojančio žmogaus pėdos neišslystų esant  šlapiai ar apledėjusiai dangai. 
Treniruoklio rankenos bei rėmai  skirti įsikabinimui, turi būti pagaminti iš gumos, atsparios nuo paslydimo.
Treniruoklis turi būti įbetonuojamas į ne žemesnės kaips B20 klases betoną, treniruoklio konstrukcija turi būti pritaikyta tvirtam įmontavimui į žemę.

Treniruokliu vienu metu turi turėti galimybę naudotis du žmonės, vienas kitam netrukdant. 
Įranga turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus - EN 16630:2015      standartus.
Treniruokliui turi būti suteikiama 3 metų garantija
Šlaunų vidinių raumenų bei sėdmens raumenų stiprinimo treniruoklis (treniruoklis turi būti skirtas treniruoti bei skirti priekinius ir užpakalinius šlaunies, kirkšnies, sėdmenų raumenis, stiprinti kojų ir juosmens srityje esančius sąnarius, gerinti jų lankstumą) 

Į treniruoklio komplektaciją turi įeiti:

Keturios treniruoklių kojų paminos.

[image: image7.jpg]


Treniruoklio pvz.
Treniruoklio išmatavimai (viso lauko treniruoklio):

Ilgis: nuo 110 iki 120 cm; 
Plotis: nuo 100 iki 110 cm; 
Aukštis: nuo 130 iki 140 cm.
Treniruoklio pagaminimo medžiagos: treniruoklis turi būti pagamintas iš cinkuotų metalo vamzdžių, kurių:

Storis: nuo 4 iki 6 mm;

Skersmuo: nuo 164 iki 170 mm. 
Pagrindinė treniruoklių  konstrukcija ir prie jų pritvirtintos  visos nejudriosios dalys  turi sudaryti vientisą  monolitinį rėmą. Judriosios treniruoklių  dalys (guoliai) turi turėti apsaugą nuo atmosferos poveikio. 
Nešančių konstrukcijų dalys turi būti pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurio: 
Skersmuo: nuo 85 iki 95 mm; 
Storis: nuo3 iki 6 mm.

Judančių konstrukcijų dalys turi būti pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurio:

Skersmuo: nuo 56 iki 62 mm; 
Storis: nuo 3 iki 6 mm.

Judančių konstrukcijų dalys turi būti įmontuotos taip, kad joms sulūžus būtų galima pakeisti naujomis.

Treniruokliai negali  turėti jokių aštrių, šiurkščių dalių.
Treniruoklio padengimas. Lauko treniruoklis turi būti nudažytas milteliniais dažais ir nulakuotas. Treniruoklio  paviršius turi būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms. Sėdėjimui skirtas paviršius - ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms, ant treniruoklių turi nesilaikyti lietaus vanduo.
Treniruoklio  padukai. Lauko treniruoklių padukai, turi būti su 2-3 cm borteliais, kad sportuojančio žmogaus pėdos neišslystų esant  šlapiai ar apledėjusiai dangai. 
Treniruoklio rankenos bei rėmai  skirti įsikabinimui, turi būti pagaminti iš gumos, atsparios nuo paslydimo.
Treniruoklis turi būti įbetonuojamas į ne žemesnės kaip B20 klases betoną, treniruoklio konstrukcija turi būti pritaikyta tvirtam įmontavimui į žemę.

Treniruokliu vienu metu turi turėti galimybę naudotis du žmonės, vienas kitam netrukdant. 
Įranga turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus - EN 16630:2015      standartus.
Treniruokliui turi būti suteikiama 3 metų garantija

Pilvo preso ir nugaros raumenų stiprinimo treniruoklis (treniruoklis turi būti skirtas pilvo ir nugaros raumenų stiprinimui bei sąnarių lankstumo gerinimui).
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Treniruoklio pvz.
Treniruoklio išmatavimai (viso lauko treniruoklio):

Ilgis: nuo 130 iki 140 cm; 
Plotis: nuo 110 iki 115 cm; 
Aukštis: nuo 540 iki 550 cm.
Treniruoklio pagaminimo medžiagos: treniruoklis turi būti iš cinkuotų metalo vamzdžių, kurių:

Storis: nuo 4 iki 6 mm;

Skersmuo: nuo 164 iki 170 mm. 
Pagrindinė treniruoklių  konstrukcija ir prie jų pritvirtintos  visos nejudriosios dalys  turi sudaryti vientisą  monolitinį rėmą. Judriosios treniruoklių  dalys (guoliai) turi turėti apsaugą nuo atmosferos poveikio. 
Nešančių konstrukcijų dalys pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurio:

Skersmuo: nuo 85 iki 95 mm;

Storis: nuo 3 iki 6 mm.

Judančių konstrukcijų dalys pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurio:

 Skersmuo: nuo 56 iki 62 mm; 
Storis: nuo 3 iki 6 mm. 
Judančių konstrukcijų dalys turi būti įmontuotos taip, kad joms sulūžus būtų galima pakeisti naujomis.

Treniruokliai negali  turėti jokių aštrių, šiurkščių dalių.
Treniruoklio padengimas. Lauko treniruoklis turi būti nudažytas milteliniais dažais ir nulakuotas. Treniruoklio  paviršius turi būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms. Sėdėjimui skirtas paviršius - ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms, ant treniruoklių turi nesilaikyti lietaus vanduo.
Treniruoklio rankenos bei rėmai  skirti įsikabinimui, turi būti pagaminti iš gumos, atsparios nuo paslydimo.
Treniruoklis turi būti įbetonuojamas į ne žemesnės kaip B20 klases betoną, treniruoklio konstrukcija turi būti pritaikyta tvirtam įmontavimui į žemę.

Treniruokliu vienu metu turi turėti galimybę naudotis du žmonės, vienas kitam netrukdant. 
Įranga turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus - EN 16630:2015      standartus.
Treniruokliui turi būti suteikiama 3 metų garantija

Kojų, rankų, pečių, krūtinės raumenų stiprinimo treniruoklis (treniruoklis turi būti skirtas stiprinti priekinius ir užpakalinius kojų bei rankų raumenis ir sąnarius).
Į treniruoklio komplektaciją turi įeiti:

Keturios treniruoklių kojų paminos.
Keturios rankenos.
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 Treniruoklio pvz.
Treniruoklio išmatavimai (viso lauko treniruoklio):

Ilgis : nuo 150 iki 160 cm;

Plotis : nuo 130 iki 140 cm; 
Aukštis : nuo 150 iki 155 cm.
Treniruoklio pagaminimo medžiagos: treniruoklis turi būti pagamintas iš cinkuotų metalo vamzdžių, kurių:

Storis: nuo 4 iki 6 mm;

Skersmuo: nuo 164 iki 170 mm. 
Pagrindinė treniruoklių  konstrukcija ir prie jų pritvirtintos  visos nejudriosios dalys  turi sudaryti vientisą  monolitinį rėmą. Judriosios treniruoklių  dalys (guoliai) turi turėti apsaugą nuo atmosferos poveikio. 
Nešančių konstrukcijų dalys turi būti pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto) metalo, kurių:

Skersmuo: nuo 85 iki 95 mm; 
Storis nuo 3 iki 6 mm. 
Judančių konstrukcijų dalys turi būti pagamintos iš galvanizuoto (cinkuoto)  metalo, kurių: 
Skersmuo nuo 56 iki 62 mm; 
Storis nuo 3  iki 6 mm.

Judančių konstrukcijų dalys turi būti įmontuotos taip, kad joms sulūžus būtų galima pakeisti naujomis.

Treniruokliai negali  turėti jokių aštrių, šiurkščių dalių.
Treniruoklio padengimas. Lauko treniruoklis turi būti nudažytas milteliniais dažais ir nulakuotas. Treniruoklio  paviršius turi būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms. Sėdėjimui skirtas paviršius - ultravioletiniams spinduliams ir nepalankioms oro sąlygoms, ant treniruoklių turi nesilaikyti lietaus vanduo.
Treniruoklio  padukai (kojų paminos). Lauko treniruoklių padukai (kojų paminos), turi būti su 2-3 cm borteliais, kad sportuojančio žmogaus pėdos neišslystų esant  šlapiai ar apledėjusiai dangai. 
Treniruoklio rankenos bei rėmai  skirti įsikabinimui, turi būti pagaminti iš gumos, atsparios nuo paslydimo.
Treniruoklis turi būti įbetonuojamas į ne žemesnės kaip B20 klases betoną, treniruoklio konstrukcija turi būti pritaikyta tvirtam įmontavimui į žemę.

Treniruokliu vienu metu turi turėti galimybę naudotis du žmonės, vienas kitam netrukdant. 
Įranga turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus - EN 16630:2015      standartus.

Treniruokliui turi būti suteikiama 3 metų garantija.

Lygiagretės
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 Lygiagretės pvz.
Lygiagrečių išmatavimai: 
Aukštis: nuo 150 iki 154 cm; 
Atstumas tarp lygiagrečių: nuo 80 iki 84 cm; 
Ilgis: nuo 300 iki 305 cm.

Lygiagretės turi būti pagamintos iš skersinių stulpų pagamintų iš   plieninių cinkuotų vamzdžių, kurių:

Storis: nuo 5 iki 6 mm; 

Skersmuo: nuo 114 iki 115 mm. 

Skersiniai – karštuoju būdu galvanizuotų (cinkuotų) plieninių vamzdžiai, kurių:

Storis: nuo 3,5 iki 3,6 mm;

Skersmuo: nuo 32 iki 34 mm.
Pagrindinė konstrukcija turi sudaryti vientisą monolitinį rėmą.

Treniruoklis neturi jokių aštrių, šiurkščių dalių.
Lygiagretės padengimas. Lygiagretė turi būti nudažyta kataforezės būdu, paviršius dažomas aukšta temperatūriniais poliesteriniais dažais.

Lygiagretės tvirtinimas turi būti įbetonuojama į ne žemesnės kaip B20 klases betoną. Lygiagretė turi būti pritaikyta tvirtam įmontavimui į žemę.
Lygiagretės turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus - EN 16630:2015 standartus.

Įrenginiui turi būti suteikiama 3 metų garantija.
3 aukščių skersiniai
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 Skersinių pvz.
Skersinių (sudaro vientisą rėmą) išmatavimai,  kurių: 

Mažiausio skersinio:

Aukštis: nuo 180 iki 185 cm;

Plotis: nuo 100 iki 120 cm.
Vidurinio skersinio:
Aukštis: nuo 220 iki 225 cm;

Plotis: nuo 100 iki 120 cm.
Aukščiausio skersinio:
Aukštis: nuo 260 iki 265 cm;

Plotis: nuo 100 iki 120 cm.

Skersinių medžiagos: skersinių stulpai turi būti pagaminti iš galvanizuotų (cinkuotų) metalo vamzdžių, kurių:

Storis: nuo 5 iki 6 mm;

Skersmuo: nuo 114 iki 116 mm. 
Pagrindinė konstrukcija  iš galvanizuotų (cinkuotų) metalo vamzdžių, sudaro vientisą rėmą, kurio:

Storis: nuo 3,5 iki 3,8 mm  storio, 

Skersmuo: nuo 32 iki 35 mm storio. 
Skersinis neturi turėti jokių aštrių, šiurkščių dalių.

Skersinių padengimas. Skersiniai turi būti nudažyti milteliniais dažais ir nulakuoti.

Skersinių tvirtinimas. Skersiniai turi būti įbetonuojami į ne žemesnės kaip B20 klases betoną. Skersiniai turi būti pritaikyti tvirtam įmontavimui į žemę.
Vienu metu turi galėti naudotis trys žmonės vienas kitam netrukdant.

 Įranga turi atitikti Europos Sąjungos saugumo ir kokybės reikalavimus - EN 16630:2015 standartus.
Įrenginiui turi būti suteikiama 3 metų garantija.
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8.13. garantija..........
9. Gamintojas ........................

Vizualizacija/brėžiniai/katalogo kopija ir kt. (pridedama) 

9.1 atitinka (taip /ne). ..........................
9.1.1.  atitinka (taip / ne).........

9.1.2.  atitinka (taip / ne).........
9.1. atitinka (taip / ne)..........
9.1.1. ilgis...............................

9.1.2. plotis.............................

9.1.3. aukštis...........................

9.2. atitinka (taip / ne)..........
9.2.1. storis..............................

9.2.2. skersmuo.......................

9.3. atitinka (taip / ne)..........
9.4.  atitinka (taip / ne).........
9.4.1. skersmuo.......................

9.4.2. storis..............................

9.5. atitinka (taip / ne).........
9.5.1. skersmuo.......................

9.5.2. storis..............................

9.5.3. atitinka (taip / ne)..........
9.6. atitinka (taip / ne)..........
9.7. atitinka (taip / ne)..........
9.8. atitinka (taip / ne)..........
9.9. naudotojų skaičius.........
9.10. atitinka (taip / ne)..........
Pridedama įrenginio gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad siūlomas įrenginys atitinka standartą EN 16630:2015 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus.
9.11. garantija..........
10. Gamintojas .......................

Vizualizacija/brėžiniai/katalogo kopija ir kt. (pridedama) 

10.1. atitinka (taip / ne)..........
10.1.1. aukštis...............................

10.1.2. plotis.............................

10.1.3. ilgis...........................

10.2. atitinka (taip / ne)..........
10.2.1. storis..............................

10.2.2. skersmuo.......................

10.3. atitinka (taip / ne)..........
10.3.1. storis..............................

10.3.2. skersmuo.......................

10.4. atitinka (taip/ne). ...........................

10.5. atitinka (taip/ne). ...........................

10.6. atitinka (taip/ne). ...........................

10.7. atitinka (taip/ne). ...........................

10.8. atitinka (taip / ne)..........
Pridedama įrenginio gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad siūlomas įrenginys atitinka standartą EN 16630:2015 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus.
10.9. garantija..........
11. Gamintojas .......................

Vizualizacija/brėžiniai/katalogo kopija ir kt. (pridedama) 

11.1. atitinka (taip / ne)..........
11.1.1. aukštis...............................

11.1.2. plotis.............................

11.1.3. aukštis...............................

11.1.4. plotis.............................

11.1.5. aukštis...............................

11.1.6. plotis.............................

11.2. atitinka (taip / ne)..........
11.2.1. storis..............................

11.2.2. skersmuo.......................

11.3. atitinka (taip / ne)..........
11.3.1. storis..............................
11.3.2. skersmuo.......................

11.4. atitinka (taip/ne). ...........................

11.5. atitinka (taip/ne). ...........................

11.6. atitinka (taip/ne). ...........................

11.7. atitinka (taip/ne). ...........................

11.8. atitinka (taip / ne)..........
Pridedama įrenginio gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad siūlomas įrenginys atitinka standartą EN 16630:2015 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus.
11.9. garantija..........


	


LAUKO TRENIRUOKLIŲ SU ĮRENGIMU PIRKIMO PAPILDOMI REIKALAVIMAI
Lauko treniruokliai turi būti pagaminti ir įrengti užsakymuose suderintu laiku nurodytais adresais Kauno mieste.
Lauko treniruokliai turi būti tvirtai pritvirtinti prie įbetonuotų tvirtinimo detalių (inkarų) į ne žemesnės kaip B20 klasės betoną,  užtikrinant, kad laikui bėgant jie neišsibalansuotų, patvariai stovėtų ant pagrindo, būtų išvengta bet kokio pobūdžio grėsmės jais besinaudojančių žmonių saugumui. Išardytą seną pamatą tiekėjas turės išvežti į statybinių atliekų sąvartyną. Treniruoklis turi būti tvirtinamas antivibracinėmis ir antivandalinėmis veržlėmis, ne mažiau kaip 6 tvirtinimo taškuose. Visi žemės kasimo darbai turi atitikti Kauno miesto savivaldybės keliamus reikalavimus, t.y. atlikdamas žemės kasimo darbus privalo išsiimti leidimą žemės kasimo darbams. Treniruokliai, skirti vienam žmogui, turi atlaikyti nemažiau kaip 150 kg svorį, treniruokliai, skirti dviem žmonėms – ne mažiau kaip 300 kg ir t.t.
Tiekėjas ant kiekvieno treniruoklio rėmo turi pritvirtinti metalinę informacinę lentelę su treniruoklio paskirties ir naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, kuri pritvirtinama ne mažiau kaip keturiomis kniedėmis ir būti pritaikyta įvairiomis klimatinėmis sąlygomis. 
Garantijos laikotarpiu atsiradus garantiniams trūkumams, tiekėjas privalo sureaguoti (esant reikalui padaryti, kad įrenginiu ar jo dalimi negalima būtų naudotis) per 5 dienas nuo pranešimo gavimo, garantiniai trūkumai turi būti pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo gavimo.
Įrangą montuojanti įmonė visus darbus turi atlikti laikantis saugumo ir higienos reikalavimų, darbų eigoje ir atlikus darbus turi būti sutvarkyta darbų atlikimo teritorija. Atlikus darbus yra pasirašomi perdavimo ir priėmimo aktas. Gamintojas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes, nei nurodyta reikalavimuose.
PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTO TEIKIMO TVARKA

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teikti iki 2016-08-05 d. 12.00 val., CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, elektroniniu paštu adresu: lina.valciukiene@kaunas.lt bei faksu (+370 37) 223106, Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiajai specialistei Linai Valčiukienei, tel. (+370 37) 425891.
