VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ SU ĮRENGIMU 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
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	Vaikų 3-6 metų amžiaus daugiafunkcinis žaidimų kompleksas
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Įrenginio pvz.
Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius 3-6 metai.
Daugiafunkcinis įrenginys turi būti sudarytas iš: 

Dviejų platformų-bokštelių (ne mažiau kaip viena platforma-bokštelis turi būti su įrengtu stogeliu); 
Sujungtų tarpusavyje laipiojimo tinklu arba tilteliu;

Nerūdijančio plieno čiuožyklos (išėjimas iš vieno bokštelio) su apsauginiais borteliais, lėtėjimo zona ir pagalbiniu rėmu prieš nuolydį.
Konstrukcijos turi būti:

- užapvalintais kampais ir briaunomis, 
- varžtai paslėpti po specialiais gaubtais;
- apsaugotos nuo korozijos, padengtos dažais (dizainą suderinus su užsakovu) dažymas milteliniu būdu, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikio.
 Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
 Įrenginio danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų namelio įrenginių dalis.

 Aikštelės komplekso medinės dalys yra klijuotos medienos, impregnuotos. Plokštuminėms detalėms naudojamos plokštės, kurios turi būti ilgaamžės, atsparios UV ir aplinkos poveikiui.

Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:

- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos;

- Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;

- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio

Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.

Įrenginiui turi būti suteikiama 2 metų garantija.

Laipynė:
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Įrenginio pvz.

Matmenys: 

Ilgis: nuo 260 iki 280 cm;

Plotis: nuo150 iki 165; 

Aukštis: nuo 200 iki 240 cm.
Laipynės įrenginys turi būti sudarytas iš keturių modulių: 

Skersinių; 

Laipiojimo sienelės, 

Laipiojimo lyno; 

Horizontalaus laipiojimo tinklo, esančio viršutinėje įrenginio dalyje.

Konstrukcijos turi būti:

- užapvalintais kampais ir briaunomis, 

- varžtai paslėpti po specialiais gaubtais;

- apsaugotos nuo korozijos, padengtos dažais (dizainą suderinus su užsakovu) dažymas milteliniu būdu, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikio.

Laipynės medinė dalis turi būti klijuotos medienos, impregnuota. 

Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

Įrenginio danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų namelio įrenginių dalis.

Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:

- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

- Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;

- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio

Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.

Įrenginiui turi būti suteikiama 2 metų garantija.

Kliūčių ruožas (pėdos)
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Įrenginio pvz.
Matmenys: 

Ilgis: nuo 600 iki 650 cm;

Plotis: nuo 90 iki 150 cm; 

Aukštis: nuo 140 iki 150 cm.
Konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo korozijos, padengtos dažais (dizainą suderinus su užsakovu) dažymas milteliniu būdu, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikio.

Kliūčių ruožo metalinės dalys ilgaamžės, atsparios UV ir aplinkos poveikiui, iš nerūdijančio plieno.

Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.

Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:

- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

- Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; 
- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio

Įrenginiui turi būti suteikiama 2 metų garantija.
Karuselė su sėdynėmis
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Įrenginio pvz.
Įrenginio matmenys: iki Ø 2,5 m,
Naudotojų, vienu metu besinaudojančių įrenginiu, skaičius - ne mažiau 6, sukamasi sėdimoje padėtyje, turi būti su atraminiai turėklas skirti laikytis sukantis.
Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.

Elementų konstrukcijos turėtų būti:

užapvalintais kampais ir briaunomis,

stovimosios plokštumos - neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi;

varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. 
Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.
Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:

Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo
elementams, plienas, apsaugotas nuo rudumo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;

Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio
Įrenginiui turi būti suteikiama 2 metų garantija.
Klasikinės dvivietės švytuoklinės sūpynės:
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Įrenginio pvz.

Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius iki 12 metų.

Naudotojų, vienu metu besinaudojančių įrenginiu, skaičius - ne mažiau 2 (ne mažiau 2 atskiros sėdynės).

Įrenginio aukštis: iki 300 cm.
Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.

Elementų konstrukcijos turėtų būti:

užapvalintais kampais ir briaunomis;
 varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. 

Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.
Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:

Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);
Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;

-
Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio
Sūpynėms turi būti suteikiama 2 metų garantija.
Klasikinės horizontaliosios balansinės-svyruoklinės sūpynės
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Įrenginio pvz.

Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius iki 12 metų.
Naudotojų, vienu metu besinaudojančių įrenginiu, skaičius - ne mažiau 2.

Įrenginio matmenys:

ilgis nuo 300 iki 330 cm;

aukštis nuo 60 iki 90 cm;

plotis nuo 30 iki 50 cm.

Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.

Elementų konstrukcijos turėtų būti:

užapvalintais kampais ir briaunomis, 
varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.

Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.

Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:

Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);
Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; 
- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.

Sūpynėms turi būti suteikiama 2 metų garantija.

Spyruokliukas (arklys, karvė ar kt.) darželinukams
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Įrenginių pvz.

Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius iki 12 metų.
Įrenginio matmenys:

Aukštis – ne mažesnis kaip 70 cm.

Ilgis – ne trumpesnis kaip 80 cm, 

Plotis  ne siauresnis kaip 30cm.

Elementų konstrukcijos turėtų būti:

Pagrindinis įrenginio elementas turi būti pagamintas iš presuotos, ne plonesnės kaip 16 mm storio, atsparios vandeniui faneros;
Sūpynės privalo būti su laikymosi rankenėlėmis, sėdyne ir pagrindu kojoms;

Visos tvirtinimo detalės privalo būti su apsaugomis;.

Spyruoklė - iš antikoroziniu būdu apdirbto cinkuoto metalo, dažyta karštu milteliniu arba analogišku būdu.
Viskas dažyta ryškiomis spalvomis ekologiškais dažais. 

Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.

Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:

Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);
Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
Įrenginiui turi būti suteikiama 2 metų garantija.

Suoliukas be atlošo
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įrenginio pvz.

Matmenys: 

Ilgis: ne mažiau kaip 180 cm;
Suolo sėdimos dalies aukštis nuo žemės: nuo 40 iki 50 cm; 

Plotis suolo 55-65 cm.

Elementų konstrukcijos turėtų būti:
Sėdima dalis medinė, dažyta. 
Konstrukcija metalinė; 
užapvalintais kampais bei briaunomis; 
varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.

Suoliukas turi būti pritaikytas ilgalaikiam ir intensyviam eksploatavimui lauko sąlygomis.

Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.

Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:

Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio

Įrenginiui turi būti suteikiama 2 metų garantija.
Krepšinio tinklelis su užkabinimu ant esamų krepšinio lankų Turi būti tvirtas, sustiprintas, plastifikuotas, neiloninis su 12 kilpų. 

Ilgis: ne mažiau kaip 50 cm.
Tinklelis užkabinamas ant krepšinio lankų kiekvienos kilpos, prisilaikant saugumo reikalavimų.
Uždengiamų smėlio dėžių įrengimas ir užpildymas smėliu
[image: image10.emf]
Įrenginio pvz.

Išmatavimai: 

Aukštis: ne mažiau kaip 30 cm, 
Ilgis: ne trumpesnė kaip 250 cm, 

Plotis – ne siauresnis 150 cm.
 Turi būti su dangčiu, kuris gali būti transformuojamas į sėdimąsias vietas.

Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.

Elementų konstrukcijos turėtų būti:

užapvalintais kampais ir briaunomis; 
varžtai paslėpti po specialiais gaubtais; 
pagaminta iš atskirų bortinių lentų;

Smėlio dėžė prieš pridavimą naudojimui, turi būti užpildyta smėliu. 
Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų įrenginio dalis. 
Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:

Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio 
Įrenginiui turi būti suteikiama 2 metų garantija.
Čiuožykla
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Įrenginio pvz.

Išmatavimai: 

Aukštis 220-320 cm; 

Ilgis 250-350 cm;

Plotis 50-120 cm.
Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius 3-6 metai.
Čiuožykla turi būti sudaryta iš: 

Kopėtėlių; 

Jungiančio pagrindo; 

Nerūdijančio plieno čiuožyklos su apsauginiais borteliais, lėtėjimo zona ir pagalbiniu rėmu prieš nusileidimą; 
Patekimas į čiuožyklą atspariais slydimui laipteliais. Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.

Elementų konstrukcijos turėtų būti:

- užapvalintais kampais ir briaunomis,

- grindų, laiptelių plokštumos - neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi, 
- varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.

Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis;

Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.
Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys: 
Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);
Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;
Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio
Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.
Laipynė (puslankis)
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Įrenginio pvz.

 Išmatavimai:

Ilgis: nuo 350 iki 400 cm, 

Plotis: nuo 50-70 cm,

Aukštis: 180-200 cm.

Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius 6-12 metų.

Įrenginys sudarytas iš sujungtų horizontalių kopėtėlių „ėjimui" rankomis.
Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.

Elementų konstrukcijos turėtų būti užapvalintais kampais ir briaunomis.

Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikyto temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis;

Reikalavimai pagrindinės medžiagoms jų naudojimo sritys:

Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos).

Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.
Vaikų 6-12 metų amžiaus daugiafunkcinis žaidimų kompleksas
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Įrenginio pvz.

Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius 6-12 metų.
Naudotojų, vienu metu besinaudojančių įrenginiu, skaičius - ne mažiau 9.
Daugiafunkcinis įrenginys sudarytas iš:

bokštelio - platformos su stogeliu, patekimas į jį iš kelių pusių;

atsparių slydimui laiptelių;

nerūdijančio plieno čiuožyklos su apsauginiais borteliais,
lėtėjimo zona ir pagalbiniu rėmu prieš nuolydį;
,,Gaisrininkų“ nusileidimo stulpas su apsaugine spirale;

vertikalių kopėtėlių;

horizontalių kopėtėlių „ėjimui" rankomis;

apvalios metalinės lianos (laipiojimo įrenginys susidedantis iš metalinių žiedų);

alpinizmo sienelės su pagalbine virve;

Įrenginys privalo atitikti vaikų žaidimų aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.

Elementų konstrukcijos turėtų būti:

užapvalintais kampais ir briaunomis,

grindų, laiptelių plokštumos - neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi,

varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.

Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikyto temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis;

Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų a čiulptų žaidimo įrenginių dalis;

Reikalavimai pagrindinės medžiagoms jų naudojimo sritys:

Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);
Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;
Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio
Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. 
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VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai turi būti tvirti, ilgaamžiai, neprarandantys savo geometrijos garantijos metu, apsaugoti nuo vandalizmo, patikimai įtvirtinti į žemę – įbetonuotos į žemę (visos laikančios (konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje įbetonuotos į žemę). Visos dažytos dalys turi būti dažytos sveikatai nepavojingais, atspariais ultravioletiniams spinduliams dažais. Gaminių, konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų.

Tiekėjas pateikia įrenginių montavimo instrukciją, įvertina atstumus nuo esančių požeminių tinklų. Ruošdamas derinimui techninę vaikų žaidimų aikštelės įrengimo dokumentaciją, tiekėjas privalo įvertinti kiekvieno  įrenginio esamos įrengimo vietos reljefą, gyvenamųjų namų gretimybę.

Tiekėjas prieš atlikdamas žemės kasimo darbus privalo išsiimti leidimą žemės kasimo darbams.

Saugumo reikalavimai vaikų žaidimų aikštelių įrenginiams ir jų įrengimui.

Tiekėjo įrengti vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus. Įrenginiai turi turėti gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka standartą EN 1176 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus. 

Garantijos laikotarpiu atsiradus garantiniams trūkumams, tiekėjas privalo sureaguoti (esant reikalui padaryti, kad įrenginiu ar jo dalimi negalima būtų naudotis) per 5 dienas nuo pranešimo gavimo, garantiniai trūkumai turi būti pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo gavimo.

PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTO TEIKIMO TVARKA

Pastabas ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos teikti iki 2016-09-01 d. 9.00 val., CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, elektroniniu paštu adresu: lina.valciukiene@kaunas.lt bei faksu (+370 37) 223106, Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vyriausiajai specialistei Linai Valčiukienei, tel. (+370 37) 425891.
