PAGRINDŲ IR TVORŲ SU ĮRENGIMU PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
IR MAKSIMALIŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS 

Pasiūlymo priedelyje būtina užpildyti ir 5 stulpelį, nurodant visas prekės aprašyme (2 stulpelyje) reikalaujamas reikšmes. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, aprašymas
	Matavimo vnt.
	Planuojamas pirkti maksimalus kiekis per  1 sutarties galiojimo metus
	Siūlomos prekės aprašymas, pavadinimas (jei yra), gamintojas, savybės ir pan.
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	Dangos po įrenginiais
Guminė danga 
susidedanti iš:
 Guminių trinkelių pagamintų iš gumos granulių, poliuretano ir dažų mišinio. 
Kiekviena trinkelė turi turėti plastmasines spyneles, kurios jungia atskirą plytelę su kiekviena gretima plytele.

Smūgį mažinanti žaidimų aikštelės guminė danga turi atitikti saugumo reikalavimus  EN 1177 arba jiems lygiavertį standartą.

Guminių trinkelių išmatavimai:

Storis ne mažiau kaip 3  cm; 

Danga turi būti:

Ekologiška, chemiškai neutrali, neslidi, neblunkanti – atspari tiek oro permainoms, tiek vandeniui, tiek UV spinduliams.
Danga turi būti įrengta ant pagrindo, kuris gaunamas nukasus gruntą ir kuris susideda iš: 

Sutankinto smėlio sluoksnis ne mažiau kaip 35 cm;  

Skaldos pasluoksnis ne mažiau kaip  7 cm; 

Sutankintų atsijų sluoksnis ne mažiau kaip  5  cm.

Dangai turi būti suteikiama nemažiau 3 metų garantija.
Danga iš birių medžiagų

Turi būti įrengta apsauganti nuo traumų ir vandens kaupimosi apvali, plauta skaldelės danga arba plauti akmenėliai (frakcija nuo 4 iki 16 mm). 
Sluoksnio storis ne mažiau kaip 20 cm, nukasus atitinkamą sluoksnį esamo grunto/augalinio sluoksnio.
Danga turi atitikti saugumo reikalavimus keliamus vaikų žaidimo aikštelių įrengimui, EN 1177 arba jiems lygiavertį standartą.

Danga turi būti įrengta ant pagrindo, kuris gaunamas nukasus gruntą ir susideda iš:   
Sutankinto smėlio sluoksnis ne mažiau kaip 35 cm;  

Skaldos pasluoksnis ne mažiau kaip  7 cm; 

Sutankintų atsijų sluoksnis ne mažiau kaip  5  cm.

Danga iš birių medžiagų su plastikiniais koriais
Plastikiniai koriai turi būti užpildomi skaldele (apvalūs arba plauti akmenėliai (frakcija 4-16 mm), kuri turi apsaugoti nuo vandens kaupimosi.

Plastikinio korio aukštis ne mažiau kaip 3cm.

Danga turi atitikti saugumo reikalavimus EN 1177 arba jiems lygiavertį standartą.

Pagrindas turi būti pritaikytas ilgalaikiam ir intensyviam eksploatavimui lauko sąlygomis.

Danga turi būti įrengta ant pagrindo, kuris gaunamas nukasus gruntą ir kuris susideda iš: 

Sutankinto smėlio sluoksnis ne mažiau kaip 35 cm;  

Skaldos pasluoksnis ne mažiau kaip  7 cm; 

Sutankintų atsijų sluoksnis ne mažiau kaip  5  cm.

Dangai turi būti suteikiama nemažiau 3 metų garantija.
Betoniniai bortai:

Matmenys:

 Plotis: ne mažiau kaip 8 cm,            

Aukštis: ne mažiau kaip 20 cm.

Betoniniai bortai turi būti įleisti į žemę ir įbetonuoti, taip kad jo viršus nebūtų aukščiau pagrindo.

Turi būti užtikrintas aukštas stabilumo lygis, esant net ir sunkiam svoriui, pritaikomumas įvairioms lauko sąlygoms. 

Bortams turi būti suteikiama nemažiau 3 metų garantija.
Segmentinė tvora:
Segmento matmenys:

Ilgis: 250 cm, 

Aukštis: 
ne mažiau kaip  123 cm,

ne mažiau kaip  203 cm,

Vielos storis ne mažiau kaip 5 mm
Segmentinės tvoros stulpai:

Stulpo profilio matmenys:
Ilgis: ne mažiau kaip 8 cm, 

Plotis: ne mažiau kaip 4 cm,

Sienelės storis: ne mažiau kaip 4 mm.
Stulpo matmenys:

Aukštis  ne mažiau kaip 1,7 m, 

Aukštis  ne mažiau kaip 5,0 m, 

Segmentinės tvoros vartai

Vartų matmenys:

Plotis: ne mažiau kaip 90 cm, 

Aukštis: ne mažiau kaip 150 cm
Įrengimas:

Iki 1 m gylio duobėje įbetonuojami stulpai prie jų pritvirtinami tvoros segmentai.    

Užsakyme nurodytas aptveriamas kompleksas turi turėti ne mažiau kaip 1 vartelius su metaline  rankena, kurie pastatomi (betonuojant) metalinius stulpus su kamščiais iš viršaus ir statramsčius. 
Tvirtinimo detalės:

Tvoros segmentas tvirtinamas 3 vietose prie stulpo metalinėmis apkabomis su cinkuotais varžtais ir PVC tarpinėmis. 

Tvoros segmentų ir stulpų padengimas:

Visi tvoros elementai turi būti cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu žalia spalva.

Visos segmentų ir vartelių viršutinės dalys  turi neturėti smailių kampų.
Tvoroms ir visiems jos elementams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 3 metų garantija.
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	1.1. Gamintojas ....................
1.1.1. trinkelės pagamintos iš:  ........
1.1.2.  atitinka (taip / ne)........
1.1.3.  atitinka (taip / ne)........
Pridedama dangos gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad siūloma danga atitinka standartą EN 1177 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus.

1.1.4. storis ............................cm
1.1.5. atitinka (taip / ne)........
1.1.6. sutankinto smėlio...... cm
1.1.7. skaldos pasluoksnio .......cm
1.1.8. sutankintų atsijų .........cm
1.1.9. garantija..................... m.
1.2. Gamintojas ....................
1.2.1. atitinka (taip / ne)........
1.2.1. plastikinio korio užpylimo medžiaga...........................

1.2.2. Sluoksnio storis........... cm
1.2.3. atitinka (taip / ne)........
Pridedama įrenginio gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad siūlomas įrenginys atitinka standartą EN 1177 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus.

1.2.4. smėlio sluoksnis cm ........
1.2.5. skaldos pasluoksnis cm ........
1.2.6. sutankintų atsijų sluoksnis cm ........
1.3. Gamintojas ....................
1.3.1. atitinka (taip / ne)........ 

1.3.1. plastikinio korio užpylimo medžiaga...........................
1.3.2. aukštis ........ .....cm
1.3.3. atitinka (taip / ne)........
Pridedama įrenginio gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad siūlomas įrenginys atitinka standartą EN 1177 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus.

1.3.4. atitinka (taip / ne)........
1.3.5. sutankintas smėlis cm ........
1.3.6. skaldos pasluoksnis cm........
1.3.7. sutankintos atsijos cm.......
1.3.8. garantija ......m.
2. Gamintojas ....................
2.1. Plotis.......... cm
2.2. Auštis.......... cm


2.3. atitinka (taip / ne)..........
2.4. atitinka (taip / ne)..........

2.5. garantija.......... m.
3. Gamintojas ....................
3.1. Ilgis.......... cm
3.2.1. Auštis.......... cm


3.2.2. Auštis......... .cm
3.3. Storis.......... mm
3.4. Ilgis.......... cm
3.5. Auštis.......... cm


3.6. Storis..........
mm
3.6.1. Auštis.......... m


3.6.2. Auštis.......... m


3.7. Plotis.......... cm
3.8. Auštis.......... cm
3.9. atitinka (taip / ne)..........

3.10. atitinka (taip / ne)..........

3.11. atitinka (taip / ne)..........

3.12. atitinka (taip / ne)..........

3.13. atitinka (taip / ne)..........

3.14. garantija.......... m


	


PAGRINDŲ  IR TVORŲ SU ĮRENGIMU PIRKIMO PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Pagrindai ir tvoros turi būti pagaminti ir įrengti užsakymuose suderintu laiku nurodytais adresais Kauno mieste. Įrangą montuojanti įmonė visus darbus turi atlikti laikantis saugumo ir higienos reikalavimų, darbų eigoje ir atlikus darbus turi būti sutvarkyta darbų atlikimo teritorija. Perkami pagrindai ir tvoros bus įrengti sporto ir laisvalaikio zonose. Užsakovui užsakymuose nurodyti pagrindų ir tvorų įrengimo darbai turi būti atliekami ir aikštelėse, kuriose jau yra įrengti įrenginiai, tokiu atveju pagrindų ir tvorų įrengimo darbai turi būti atlikti taip, kad įrengti įrenginiai būtų nepažeisti, išlaikytų savo tvirtumą, stabilumą ir ilgaamžiškumą. Visi žemės kasimo darbai turi atitikti Kauno miesto savivaldybės keliamus reikalavimus, t.y. atlikdamas žemės kasimo darbus privalo išsiimti leidimą žemės kasimo darbams.
Garantijos laikotarpiu atsiradus garantiniams trūkumams, tiekėjas privalo sureaguoti per 5 dienas nuo pranešimo gavimo, garantiniai trūkumai turi būti pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo gavimo. Įrangą montuojanti įmonė visus darbus turi atlikti laikantis saugumo ir higienos reikalavimų, darbų eigoje ir atlikus darbus turi būti sutvarkyta darbų atlikimo teritorija. Atlikus darbus yra pasirašomi perdavimo ir priėmimo aktas. Gamintojas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes, nei nurodyta reikalavimuose.
Pasiūlymo pateikimo data 2016....            

(vadovo ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)                                (parašas)                  



                                                   A.V
