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                                                                                            TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                                                                                                                     

REIKALAVIMAI BALDAMS IR MAKSIMALIŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS
Lentelėje būtina užpildyti  6 stulpelį, nurodant visas prekės aprašyme (2 stulpelyje) reikalaujamas reikšmes. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.

Bendrieji reikalavimai: 
1. Baldams turi būti taikomas ne mažesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos. Baldai,  jų dalys ir priedai  turi būti nauji, nenaudoti. Baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti baldus.

2. Pardavėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato baldus į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Pirkėjui naudoti.
3. Baldai turi būti tvirti, stabilūs, ergonomiški ir atitikti tokiems gaminiams nustatytus  kokybės reikalavimus.
4. Baldų  matmenys, atsižvelgiant į nurodytus planuojamų įsigyti prekių sąraše,  derinami užsakymo metu dėl galimybės  pritaikyti esamoje patalpoje, keičiant juos leistinose ± 5–10 % ribose.

5. Baldų  spalva, forma derinama su Pirkėju  užsakymo metu. ABS juostos, kuria laminuojami kietųjų baldų kraštai, spalva turi sutapti su baldo plokščių spalva.
6. Dėl naujo užsakymo suderinimo (matavimo, spalvos ir kt. parinkimo) Pardavėjas pas Pirkėją privalo atvykti per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo raštu (elektroniniu paštu ir/ar faksu).
7. Prieš baldų gamybą Pardavėjas privalo paruošti  numatomų gaminti baldų brėžinius ir juos suderinti su Pirkėju. 
8. Baldai turi būti pagaminti per 20  kalendorinių dienų po užsakymo suderinimo. Perkančiajai organizacijai nurodžius, kad baldai turi būti pagaminti skubiai, jie turi būti pagaminti per 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo raštu pateikimo dienos (elektroniniu paštu ir/ar faksu).  Perkančioji organizacija numato, jog skubūs užsakymai gali sudaryti iki 20 % nuo perkamų prekių apimties.
9. Planuojamų įsigyti prekių sąrašas:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, reikalavimai
	Matmenys,
mm
	Mato vnt.
	Planuojamas maksimalus prekių  kiekis per metus
	Siūlomos prekės aprašymas, pavadinimas (jei yra), savybės ir pan.

UŽPILDO TIEKĖJAS, nurodydamas konkrečias siūlomos prekės parametro reikšmes

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.


	Darbo stalas metalinėmis kojomis be stalčių bloko

1.1. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP). 

1.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta.

1.3. Stalas su ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP skydu, dengiančiu postalinę erdvę tarp dviejų stalo kojų, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm storio ABS juosta.

1.4. Skydas – pusė nuo stalviršio iki grindų aukščio. 

1.5. Stalo kojos (ne mažiau kaip 4 vnt.) cilindrinės metalinės ne mažesnio kaip 70 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 

1.6. Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su pirkėju). 


	1200  x 600 x 750 


	vnt.

	5

	1. atitinka (taip / ne).........

1.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

1.2. atitinka (taip / ne).........

ABS juostos storis ...............mm
1.3. atitinka (taip/ne). ................

LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...........mm
1.4. atitinka (taip/ne). ..........

1.5. atitinka (taip/ne). ..........
Kojų skaičius ………..vnt.

Skersmuo ……………mm

1.6. atitinka (taip/ne). ..........



	
	
	1400 x 600 x 750


	vnt.


	5

	

	
	
	
	
	
	

	2.

	Darbo stalas be stalčių bloko, kojos iš LMDP 

2.1. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio LMDP.
2.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta.

2.3. Stalas su ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP skydu, dengiančiu postalinę erdvę tarp dviejų stalo kojų, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm storio ABS juosta.

2.4. Skydas – pusė nuo stalviršio iki grindų aukščio. 

2.5. Stalo kojos pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm storio ABS juosta. Turi turėti išsukamas kojeles, stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti.
	1200  x 600  x 750 
	vnt.
	3
	2. atitinka (taip / ne).........
2.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

2.2. atitinka (taip / ne).........

ABS juostos storis ...............mm
2.3. atitinka (taip/ne). ................

LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm
2.4. atitinka (taip/ne). ..........

2.5. atitinka (taip/ne). ..........
LMDP storis ...................mm

Kojelės (taip/ne) ………..



	
	
	1400  x 600 x 750
	vnt.
	3
	

	
	
	
	
	
	

	3.


	Darbo stalas metalinėmis kojomis su 4 stalčių bloku ir  lentynėle klaviatūrai.

3.1. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio LMDP.
3.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta.

3.3. Stalas su ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP skydu, dengiančiu postalinę erdvę tarp dviejų stalo kojų, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm storio ABS juosta.

3.4. Skydas – pusė nuo stalviršio iki grindų aukščio. 

3.5. Stalo kojos (ne mažiau kaip 4 vnt.) cilindrinės metalinės ne mažesnio kaip 70 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 

3.6. Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su pirkėju). 

3.7. Vienas stalo kraštas tvirtinamas prie 4 stalčių bloko, kurio 
 matmenys  450 mm x 600 mm x750 mm +  50 mm;

3.8. stalčiai pagaminti  iš ne plonesnės kaip 18 mm, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP, stalčių priekių vertikalūs kraštai užapvalinami, o horizontalūs kraštai – dengti 2 mm storio ABS juosta. Stalčių šonai gali būti metaliniai.
3.9. Stalčių dugnas ir stalčių bloko nugarėlė iš ne mažiau kaip 3,2 mm storio dažytos medienos plaušo plokštės.

3.10. Stalčių vidinis aukštis 80-120 mm, jų kreipiančiosios – pilno ištraukimo metalinės guolinės.
3.11.  Stalčių rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą.

3.12. Lentynėlė klaviatūrai pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP,  kurios briaunos laminuotos ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS juosta.  Lentynėlė prie stalviršio tvirtinama metalinėmis guolinėmis pilno ištraukimo kreipiančiosiomis.


	1500  x 600  x 750 
	vnt.
	15
	3. atitinka (taip / ne).........

3.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

3.2. atitinka (taip / ne).........

ABS juostos storis ...............mm
3.3. atitinka (taip/ne). ................

LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm
3.4. atitinka (taip/ne). ..........

3.5. atitinka (taip/ne). ..........
Kojų skaičius ………..vnt.

Skesmuo ……………mm

3.6. atitinka (taip/ne). ..........

3.7. atitinka (taip/ne). ..........

Matmenys .....................................
3.8. atitinka (taip/ne). ..........
Stalčių kiekis ……………vnt.

LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm

Stalčių šonai pagaminti iš .............
3.9. atitinka (taip/ne). ................

storis ...................mm

3.10. atitinka (taip/ne). ................

Stalčių aukštis ...................mm

Kreipiančiosios (taip/ne)..........
3.11. atitinka (taip/ne). ................
3.12. atitinka (taip/ne). ................

LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm

Lentynėlė tvirtinama (taip/ne) ..........


	4.


	Kampinis darbo stalas metalinėmis kojomis su lentynėle klaviatūrai, be stalčių bloko.

4.1. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio LMDP. 

4.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta.

4.3. Stalas su ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP skydu, dengiančiu postalinę erdvę tarp dviejų stalo kojų, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm storio ABS juosta.

4.4. Skydas – pusė nuo stalviršio iki grindų aukščio. 

4.5. Stalo kojos (ne mažiau kaip 4 vnt.) cilindrinės metalinės ne mažesnio kaip 70 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 

4.6. Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su pirkėju). 

4.7. Stalo LMDP spalva galutinai derinama, pateikiant užsakymą gamybai. ABS juostos spalva turi sutapti su LMDP spalva.

4.8. lentynėlė klaviatūrai pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP,  kurios briaunos laminuotos ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS juosta.  Lentynėlė prie stalviršio tvirtinama metalinėmis guolinėmis pilno ištraukimo kreipiančiosiomis.

	1400  x 1400  x 750
 
	vnt.
	12
	4. atitinka (taip / ne).........

4.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

4.2. atitinka (taip / ne).........

ABS juostos storis ...............mm
4.3. atitinka (taip/ne). ................

LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm
4.4. atitinka (taip/ne). ..........

4.5. atitinka (taip/ne). ..........
Kojų skaičius ………..vnt.

Skersmuo ……………mm

4.6. atitinka (taip/ne). ..........

4.7. atitinka (taip/ne). ..........

4.8. atitinka (taip/ne). ..........
LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm

Lentynėlė tvirtinama (taip/ne) ..........



	
	
	1600  x 1400  x 750 
	vnt.
	4
	

	5.


	Kampinis darbo stalas metalinėmis kojomis su 4 stalčių bloku ir lentynėle klaviatūrai.

5.1. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio LMDP.
5.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta.

5.3. Stalas su ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP skydu, dengiančiu postalinę erdvę tarp dviejų stalo kojų, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm storio ABS juosta.

5.4. Skydas – pusė nuo stalviršio iki grindų aukščio. 

5.5. Stalo kojos (ne mažiau kaip 4 vnt.) cilindrinės metalinės ne mažesnio kaip 70 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 

5.6. Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su pirkėju). 

5.7. Vienas stalo kraštas tvirtinamas prie 4 stalčių bloko, kurio 
 matmenys  450 mm x 600 mm x750 mm +  50 mm;

5.8. stalčiai pagaminti  iš ne plonesnės kaip 18 mm, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP, stalčių priekių vertikalūs kraštai užapvalinami, o horizontalūs kraštai – dengti 2 mm storio ABS juosta. Stalčių šonai gali būti metaliniai
5.9. Stalčių dugnas ir stalčių bloko nugarėlė iš ne mažiau kaip 3,2 mm storio dažytos medienos plaušo plokštės.

5.10. Stalčių vidinis aukštis 80-120 mm, jų kreipiančiosios – pilno ištraukimo metalinės guolinės.
5.11.  Stalčių rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą.

5.12. lentynėlė klaviatūrai pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP,  kurios briaunos laminuotos ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS juosta.  Lentynėlė prie stalviršio tvirtinama metalinėmis guolinėmis pilno ištraukimo kreipiančiosiomis.


	1600  x 1400  x 750 
	vnt.
	15
	5. atitinka (taip / ne).........

5.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

5.2. atitinka (taip / ne).........

ABS juostos storis ...............mm
5.3. atitinka (taip/ne). ................

LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm
5.4. atitinka (taip/ne). ..........

5.5. atitinka (taip/ne). ..........
Kojų skaičius ………..vnt.

Skersmuo ……………mm

5.6. atitinka (taip/ne). ..........

5.7. atitinka (taip/ne). ..........

Matmenys .....................................

Stalčių ……………vnt.

5.8. atitinka (taip/ne). ..........
LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm

Stalčių šonai pagaminti iš .................

5.9. atitinka (taip/ne). ................

storis ...................mm

5.10. atitinka (taip/ne). ................

Stalčių aukštis ...................mm

Kreipiančiosios (taip/ne)..............

5.11. atitinka (taip/ne). ................
5.12. atitinka (taip/ne). ................

LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm

Lentynėlė tvirtinama (taip/ne) ..........



	
	
	1800  x 1600  x 750 
	vnt.
	4
	

	6.


	Kampinis darbo stalas metalinėmis kojomis su dviem 4 stalčių blokais ir lentynėle klaviatūrai

6.1. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio LMDP.
6.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta.
6.3. Stalas su ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP skydu, dengiančiu postalinę erdvę tarp dviejų stalo kojų, briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm storio ABS juosta.
6.4. Skydas – pusė nuo stalviršio iki grindų aukščio. 

6.5. Stalo kojos (ne mažiau kaip 4 vnt.) cilindrinės metalinės ne mažesnio kaip 70 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 

6.6. Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su pirkėju). 

6.7. Abu stalo kraštai tvirtinami prie dviejų 4 stalčių blokų, kurių 
 matmenys  450 mm x 600 mm x750 mm +  50 mm;
6.8. stalčiai pagaminti  iš ne plonesnės kaip 18 mm, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP, stalčių priekių vertikalūs kraštai užapvalinami, o horizontalūs kraštai – dengti 2 mm storio ABS juosta. Stalčių šonai gali būti metaliniai
6.9. Stalčių dugnas ir stalčių bloko nugarėlė iš ne mažiau kaip 3,2 mm storio dažytos medienos plaušo plokštės.
6.10. Stalčių vidinis aukštis 80-120 mm, jų kreipiančiosios – pilno ištraukimo metalinės guolinės.
6.11.  Stalčių rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą.
6.12. lentynėlė klaviatūrai pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP,  kurios briaunos laminuotos ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS juosta.  Lentynėlė prie stalviršio tvirtinama metalinėmis guolinėmis pilno ištraukimo kreipiančiosiomis.

	1800  x 1600  x 750 
	vnt.
	5
	6. atitinka (taip / ne).........

6.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

6.2. atitinka (taip / ne).........

ABS juostos storis ...............mm
6.3. atitinka (taip/ne). ................

LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm
6.4. atitinka (taip/ne). ..........

6.5. atitinka (taip/ne). ..........
Kojų skaičius ………..vnt.

Skersmuo ……………mm

6.6. atitinka (taip/ne). ..........

6.7. atitinka (taip/ne). ..........

Matmenys .....................................

Stalčių ……………vnt.

Stalčių blokų skaičius………..vnt.

6.8. atitinka (taip/ne). ..........
LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm

6.9. atitinka (taip/ne). ................

storis ...................mm

6.10. atitinka (taip/ne). ................

Stalčių aukštis ...................mm
Kreipiančiosios (taip/ne)..............

6.11. atitinka (taip/ne). ................
6.12. atitinka (taip/ne). ................

LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm

Lentynėlė tvirtinama (taip/ne) ..........



	
	
	2000  x 1600  x 750 
	
	3
	

	7. 


	Posėdžių stalas metalinėmis kojomis
7.1. Stalviršis iš lygaus paviršiaus ne plonesnės kaip 25 mm LMDP, 
7.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos užapvalintos ir laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta;

7.3. Stalo kojos (ne mažiau kaip 4 vnt.) cilindrinės metalinės ne mažesnio kaip 70 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 

7.4. Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su pirkėju). 

7.5. LMDP plokštės spalva galutinai derinama, pateikiant užsakymą. 
	2000 x 1000  x 750 
	vnt.
	4
	7. atitinka (taip / ne).........

7.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

7.2. atitinka (taip / ne).........

ABS juostos storis ...............mm
7.3. atitinka (taip/ne). ..........
Kojų skaičius ………..vnt.

Skersmuo ……………mm

7.4. atitinka (taip/ne). ..........

7.5. atitinka (taip/ne). ..........


	8.
	Vadovo darbo stalas su 4 stalčių bloku 
8.1. Stalviršis iš lygaus paviršiaus ne plonesnės kaip 25 mm LMDP, 

8.2. Stalviršis lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos užapvalintos ir laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta;

8.3. Postalinę erdvę tarp dviejų stalo kojų dengia postalinis skydas iš perforuoto, ne mažiau nei 1 mm storio lakštinio plieno, dažyto milteliniu būdu, 
8.4. Skydas – ne mažiau kaip pusė nuo stalviršio iki grindų aukščio. 

8.5. Stalo kojos (ne mažiau kaip 4 vnt.) cilindrinės metalinės ne mažesnio kaip 70 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 
8.6. Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su pirkėju).

8.7. Vienas stalo kraštas tvirtinamas prie 4 stalčių bloko, kurio 
 matmenys  450 mm x 600 mm x750 mm +  50 mm;

8.8. stalčiai pagaminti  iš ne plonesnės kaip 18 mm, tokios pat spalvos kaip stalas LMDP, stalčių priekių vertikalūs kraštai užapvalinami, o horizontalūs kraštai – dengti 2 mm storio ABS juosta. Stalčių šonai gali būti metaliniai
8.9. Stalčių dugnas ir stalčių bloko nugarėlė iš ne mažiau kaip 3,2 mm storio dažytos medienos plaušo plokštės.

8.10. Stalčių vidinis aukštis 80-120 mm, jų kreipiančiosios – pilno ištraukimo metalinės guolinės.
8.11.  Stalčių rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą.


	1800  x 1600  x 750
	vnt.
	3
	8. atitinka (taip / ne).........

8.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

8.2. atitinka (taip / ne).........

ABS juostos storis ...............mm
8.3. atitinka (taip/ne). ................

Skydo storis ...........................mm
8.4. atitinka (taip/ne). ..........

8.5. atitinka (taip/ne). ..........
Kojų skaičius ………..vnt.

Skesmuo ……………mm

8.6. atitinka (taip/ne). ..........

8.7. atitinka (taip/ne). ..........

Matmenys .....................................

Stalčių ……………vnt.

8.8. atitinka (taip/ne). ..........
LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm

Stalčių šonai pagaminti iš ..............
8.9. atitinka (taip/ne). ................

storis ...................mm

8.10. atitinka (taip/ne). ................

Stalčių aukštis ...................mm

Kreipiančiosios (taip/ne)..............

8.11. atitinka (taip/ne). ................

	9.


	Spintelė su ratukais 

9.1. Spintelės karkasas ir durelės pagaminti iš ne plonesnės kaip 18 mm  LMDP.
9.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams.

9.3. Spintelės viršaus, šonų ir durelių briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,5 mm storio ABS juosta;
9.4. Vidinėje spintelės erdvėje ne mažiau kaip 2 lentynos iš ne plonesnės kaip 18 mm  LMDP, kurios briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1 mm storio ABS juosta; 
9.5. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų,

9.6. Lentynos    turi išlaikyti ne mažiau kaip 10 kg apkrovą;
9.7. Spintelės ratukai  gumuoti, netepantys grindų, ne mažesnio kaip  50 mm skersmens,  juodos arba tamsiai pilkos spalvos;
9.8. Rankenėlės metalinės, matinės (forma derinama su Pirkėju).
	500  x  600  x 750 
	vnt.
	7
	9. atitinka (taip / ne).........

9.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

9.2. atitinka (taip / ne).........

9.3. atitinka (taip / ne).........

ABS juostos storis ...............mm
9.4. atitinka (taip/ne). ..........
lentynų skaičius ………..vnt.

LMPD ……………mm

ABS juostos storis ...............mm
9.5. atitinka (taip/ne). ..........

9.6. atitinka (taip/ne). ..........
9.7. atitinka (taip/ne). ..........
Ratukų skersmuo ……..mm.

9.8. atitinka (taip/ne). ..........


	10.

	Mobilus 4 stalčių blokas su ratukais  
10.1. karkasas ir stalčiai pagaminti  iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP;

10.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams;
10.3. karkaso viršaus ir stalčių priekių kraštai užapvalinti, dengti ne plonesne kaip 1,5  mm ABS juosta. 
10.4. Stalčių dugnas ir stalčių bloko nugarėlė iš ne mažiau kaip 3,2 mm storio dažytos medienos plaušo plokštės;
10.5. Stalčių vidinis aukštis 80-120 mm, jų kreipiančiosios – pilno ištraukimo metalinės guolinės.

10.6. Ratukai  gumuoti, netepantys grindų, ne mažesnio kaip  50 mm skersmens,  juodos arba tamsiai pilkos spalvos;

10.7.  Stalčių rankenėlės metalinės, forma ir spalva derinami su Pirkėju, pateikiant užsakymą.

	450  x  600  x 700 
	vnt.
	16
	10. atitinka (taip / ne).........

10.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

10.2. atitinka (taip / ne).........

10.3. atitinka (taip / ne).........
ABS juostos storis ...............mm
10.4. atitinka (taip/ne). ..........
Plokštės storis .......mm
10.5. atitinka (taip / ne).........

Stalčių aukštis ........mm;
Kreipiančiosios (taip/ne)..............

10.6. atitinka (taip / ne).........

Ratukų skersmuo ……………mm

10.7. atitinka (taip/ne). ..........



	11. 

	Priestalis su metalinėmis kojomis
11.1. viršus pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm lygaus paviršiaus, atsparios trinčiai ir mechaniniams pažeidimams LMDP.

11.2. briaunos laminuotos ne plonesne  kaip 1,5 mm storio ABS juosta;

11.3. kojos metalinės, ne mažesnio kaip 70 mm skersmens su reguliuojamomis kojelėmis stalo aukščiui ir nelygumams išlyginti. 

11.4. Metalas dengtas milteliniu būdu (spalva derinama su pirkėju).

	1000  x 850 x 750 
	vnt.
	3

	11. atitinka (taip / ne).........

11.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

11.2. atitinka (taip / ne).........

ABS juostos storis ...............mm
11.3. atitinka (taip/ne). ..........
Kojų skersmuo………mm

11.4. atitinka (taip/ne). ..........



	
	
	1400 x 700  x 750 
	vnt.

vnt.
	3
	

	
	
	1200  x 500  x 750  
	
	3
	

	12.


	Dokumentų spinta su durelėmis

12.1. Spintos karkasas, durys, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP;

12.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 

12.3. Visos briaunos laminuotos ne  plonesne kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 

12.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+-10 mm), ji turi turėti išsukamas (reguliuojamas)  kojeles grindų nelygumams išlyginti;

12.5. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu;

12.6. Lentynos  turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą;
12.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų;

12.8. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliami;
12.9. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio medžio plaušų plokštės.

12.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su  Pirkėju).
	600  x 400  x 2000 
	vnt.
	20
	12. atitinka (taip / ne).........

12.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

12.2. atitinka (taip / ne).........

12.3. atitinka (taip/ne). ................

ABS juostos storis ...............mm
12.4. atitinka (taip/ne). ................

Aukštis .....................mm
12.5. atitinka (taip/ne). ..........

12.6. atitinka (taip/ne). ..........
Apkrova ………..kg.

12.7. atitinka (taip/ne). ................

12.8. atitinka (taip/ne). ..........

12.9. atitinka (taip/ne). ..........

Nugarėlės storis ............mm
12.10. atitinka (taip/ne). ..........


	
	
	700 x 400  x 2000 


	vnt.
	16
	

	
	
	1200 x 400  x 2000 


	vnt.
	8
	

	
	
	1400  x 400  x 3000 
	vnt.
	1
	

	13.


	Spintelė dokumentams su durelėmis
13.1. Spintelės karkasas, durys, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP;
13.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 

13.3. Visos briaunos laminuotos ne  plonesne kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 
13.4. Cokolinės dalies aukštis 60 mm (+-10 mm), ji turi išsukamas (reguliuojamas) kojeles grindų nelygumams išlyginti;

13.5. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu;

13.6. Lentynos  turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą;
13.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų;

13.8. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliami;
13.9. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio medžio plaušų plokštės.
13.10. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su  Pirkėju).     
	800  x 400  x 850 

	  vnt.
	8
	13. atitinka (taip / ne).........

13.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

13.2. atitinka (taip / ne).........

13.3. atitinka (taip/ne). ................

ABS juostos storis ...............mm
13.4. atitinka (taip/ne). ................

Aukštis .....................mm

13.5. atitinka (taip/ne). ..........

13.6. atitinka (taip/ne). ..........
Apkrova ………..kg.

13.7. atitinka (taip/ne). ................

13.8. atitinka (taip/ne). ..........

13.9. atitinka (taip/ne). ..........

Nugarėlės storis  ............mm

13.10. atitinka (taip/ne). ..........


	
	
	600 x 500  x 750 
	vnt.
	1

	

	
	
	800  x 300  x 1200

	vnt.
	1
	

	
	
	1000 x 400  x 850
	vnt.
	6
	

	14.


	Dokumentų spinta pusiau atvira

14.1. Spintos karkasas, durys, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP;

14.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 

14.3. Visos briaunos laminuotos ne  plonesne kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 

14.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+-10 mm), ji turi išsukamas (reguliuojamas)  kojeles grindų nelygumams išlyginti;

14.5. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu;

14.6. Lentynos  turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą;
14.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų;

14.8. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliami;
14.9. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio medžio plaušų plokštės.

14.10. Spintos durelių rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su  Pirkėju).
	600  x 400  x 2000 
	vnt.
	14
	14. atitinka (taip / ne).........

14.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

14.2. atitinka (taip / ne).........

14.3. atitinka (taip/ne). ................

ABS juostos storis ...............mm
14.4. atitinka (taip/ne). ................

Aukštis .....................mm

14.5. atitinka (taip/ne). ..........

14.6. atitinka (taip/ne). ..........
Apkrova ………..kg.

14.7. atitinka (taip/ne). ................

14.8. atitinka (taip/ne). ..........

14.9. atitinka (taip/ne). ..........

Nugarėlės storis ............mm

14.10. atitinka (taip/ne). ..........


	
	
	800  x 400 x 2000 
	vnt.
	14
	

	
	
	1400  x 400  x 2000 
	vnt.
	3
	

	15.


	Dokumentų spinta – lentyna (be durų)

15.1. Spintos karkasas, lentynos, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP;

15.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 

15.3. Visos briaunos laminuotos ne  plonesne kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 

15.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+-10 mm), ji turi išsukamas (reguliuojamas) kojeles grindų nelygumams išlyginti;

15.5. Lentynos montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu;

15.6. Lentynos  turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą;
15.7. Turi būti galimybė keisti tarpus tarp lentynų;

15.8. Lentynų laikikliai iš metalo, lengvai perkeliami;
15.9. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio medžio plaušų plokštės.
	400  x 400  x 2000 
	vnt.
	6
	15. atitinka (taip / ne).........

15.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

15.2. atitinka (taip / ne).........

15.3. atitinka (taip/ne). ................

ABS juostos storis ...............mm
15.4. atitinka (taip/ne). ................

Aukštis .....................mm

15.5. atitinka (taip/ne). ..........

15.6. atitinka (taip/ne). ..........
Apkrova ………..kg.

15.7. atitinka (taip/ne). ................

15.8. atitinka (taip/ne). ..........

15.9. atitinka (taip/ne). ..........

Nugarėlės storis ............mm



	
	
	700  x 400  x 2000

 
	vnt.
	10
	

	
	
	1000  x 400  x 2000
 
	vnt.
	18
	

	
	
	1400  x 400  x 2000 
	vnt.
	6
	

	16.

	Rūbų spinta su durimis
16.1. Spintos karkasas, durys, lentyna, cokolinė dalis – iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP;

16.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams; 

16.3. Visos briaunos laminuotos ne  plonesne kaip 1,5 mm storio ABS juosta. 

16.4. Cokolinės dalies aukštis 80 mm (+-10 mm), ji turi išsukamas (reguliuojamas)  kojeles grindų nelygumams išlyginti;

16.5. Spintos viduje įmontuota kabykla pakaboms, viršutinėje dalyje įmontuota lentyna, ant durelių 1/3 jų aukščio ir  durelių pločio veidrodis;

16.6. Turi būti galimybė keisti lentynos vietą;

16.7. Spintos nugarėlė – iš dažytos ne mažiau kaip 3,2 mm storio medžio plaušų plokštės.
16.8. Spintos durų rankenėlės matinės metalinės (forma derinama su  Pirkėju).
	600 x 400  x 2000
	vnt.
	10
	16. atitinka (taip / ne).........

16.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

16.2. atitinka (taip / ne).........

16.3. atitinka (taip/ne). ................

ABS juostos storis ...............mm
16.4. atitinka (taip/ne). ................

Aukštis .....................mm

16.5. atitinka (taip/ne). ..........

16.6. atitinka (taip/ne). ..........
16.7. atitinka (taip/ne). ................

Nugarėlės storis ............mm

16.8. atitinka (taip/ne). ..........


	
	
	800  x 400 x 2000
 
	vnt.
	8
	

	
	
	1000 x 400 x 2000 
	vnt.
	1
	

	17.


	Suolas
17.1. visas suolas  pagamintas iš lygaus paviršiaus ne plonesnės nei 25 mm storio LMDP;

17.2. Suolo viršus lygus, atsparus trinčiai ir mechaniniams pažeidimams, visos briaunos užapvalintos ir laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta;

17.3. Suolo kojos per visą suolo ilgį sujungtos ne plonesne nei 18 mm LMDP, kurios plotis – pusė suolo kojų aukščio, LMDP briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1,4 mm ABS juosta.

17.4. Suolo kojos turi turėti išsukamas (reguliuojamas)  kojeles grindų nelygumams išlyginti;


	1000 x 450 x 550
 
	vnt.
	5
	17. atitinka (taip / ne).........

17.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

17.2. atitinka (taip / ne).........

ABS juostos storis ...............mm
17.3. atitinka (taip/ne). ................

LMDP storis ...................mm

ABS juostos storis ...............mm
17.4. atitinka (taip/ne). ..........



	
	
	1200 x 450 x 550
 
	vnt.
	3
	

	
	
	1500  x 450 x 550 
	vnt.
	3
	

	18. 


	Atrama kėdei ant sienos
18.1. Pagaminta iš ne plonesnės nei 18 mm LMDP;

18.2. LMDP atspari trinčiai ir mechaniniams pažeidimams;
18.3. visi kraštai užapvalinti ir  laminuoti ne plonesne kaip 1,5 mm storio ABS juosta;

18.4. Tvirtinimo varžtai turi būti paslėpti.
	-
	kv. m
	28
	18. atitinka (taip / ne).........

18.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

18.2. atitinka (taip / ne).........

18.3. atitinka (taip/ne). ..........

ABS juostos storis ...............mm
18.4. atitinka (taip/ne). ................



	19.


	Pakabinama lentyna be durelių
19.1. Karkasas ir lentynos pagaminti iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP;  
19.2. nugarėlė - iš dažytos, ne mažiau kaip 3,2 mm storio medžio plaušų plokštės.
19.3. Priekinės karkaso dalies ir lentynų kraštai laminuoti ne plonesne kaip 1,5  mm ABS juosta;
19.4. Turi būti 3 lentynos, montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu; 

19.5. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 
	600 x 400 x 1000 
	vnt.
	8
	19. atitinka (taip / ne).........

19.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

19.2. atitinka (taip / ne).........

19.3. atitinka (taip/ne). ..........

ABS juostos storis ...............mm
19.4. atitinka (taip/ne). ................

Lentynų skaičius ...............vnt.

19.5. atitinka (taip/ne). ..........
Apkrova ………..kg



	
	
	800 x 400 x 1000 
	vnt.
	2
	

	20.


	Pakabinama lentyna su durelėmis

20.1. Karkasas,  durelės  ir lentynos pagaminti iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP; 
20.2. Priekinės karkaso dalies, lentynų ir durelių kraštai laminuoti ne plonesne kaip 1,5  mm ABS juosta;
20.3. Nugarėlė– iš dažytos, ne mažiau kaip 3,2 mm storio medžio plaušų plokštės;
20.4. Turi būti 3 lentynos, montuojamos viena nuo kitos ne mažesniu kaip 330 mm atstumu; 
20.5. Lentynos turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą;

20.6. Durelių rankenėlės matinės metalinės (forma ir spalva  derinama su  Pirkėju).
 
	600 x 400 x 1000
 
	vnt.
	5
	20. atitinka (taip / ne).........

20.1. atitinka (taip / ne).........

LMDP storis ...................mm

20.2. atitinka (taip / ne).........

ABS juostos storis ...............mm
20.3. atitinka (taip/ne). ................

20.4. atitinka (taip/ne). ..........
Lentynų skaičius ......... vnt.

20.5. atitinka (taip/ne). ..........
Apkrova ………..kg

20.6. atitinka (taip/ne). ..........


	
	
	800 x 400  x 1000 
	vnt.
	5
	

	21.


	Stiklo pertvara prie darbo stalo
21.1. Stiklas ne plonesnis kaip 6 mm,  grūdintas;

21.2. Stiklas skaidrus arba matinis (derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą), šlifuotais kraštais; 

21.3. Pertvara tvirtinama prie stalo  specialiomis stiklo tvirtinimo detalėmis (tvirtinimo detales įskaičiuoti į pertvaros kainą). 

	–
	kv. m.
	32
	21. atitinka (taip / ne).........

21.1. atitinka (taip / ne).........

Stiklo storis ...................mm

21.2. atitinka (taip / ne).........

21.3. atitinka (taip/ne). ................



	22.


	Minkštasuolis

22.1. Karkasas  iš medžio masyvo ir ne plonesnės kaip 25 mm LMDP;

22.2. Sėdimosios dalies ir atlošo užpildas  iš putų poliuretano, kurio tankis ne mažiau kaip 45 kg/m3 
22.3. Aptrauktas eco oda arba gobelenu  (derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą);

22.4. atsparumas trinčiai  ne mažiau nei 50 000 ciklų pagal Martindeilo skalę;
22.5. Atsparumo šviesai klasė ne mažesnė nei 5 balai pagal                  standartą EN ISO 105-B02 arba jam lygiavertį;

22.6. Gobeleno pumpuravimosi klasė ne mažesnė nei  4 balai  pagal  standartą EN ISO 12945-1 arba jam lygiavertį;

22.7. Kojelės pagamintos iš dažyto plieno ar nikeliuotos, 
22.8  Kojelės išsukamos (reguliuojamos) grindų nelygumams išlyginti;
22.9. Eco odos ar gobeleno  spalva ir tekstūra galutinai derinami, pateikiant užsakymą;

22.10. Turi būti galimybė sujungti kelis minkštasuolius (galutinai derinama pateikiant užsakymą).


	Sėdimoji dalis: 

gylis-  500 mm

 plotis – 600 mm, 

atlošo aukštis - 450 mm;
Bendras aukštis – 1000 mm.
	vnt.
	14
	22. atitinka (taip / ne).........

22.1. atitinka (taip / ne)........
LMDP storis ...................mm

22.2 atitinka (taip / ne)........
tankis……………..kg/ m3
22.3. atitinka (taip / ne)........
22.4. atitinka (taip / ne)........
Atsparumas trinčiai  eco odos   .......ciklų;
Atsparumas trinčiai gobeleno ..........ciklų.
22.5. atitinka (taip / ne)........
Atsparumas šviesai eco odos ...........balai;
Atsparumas šviesai gobeleno ..........balai;

22.6. atitinka (taip / ne)........
Gobeleno pumpuravimosi klasė ........balai.

22.7. atitinka (taip / ne)........
22.8. atitinka (taip / ne)........
22.9. atitinka (taip / ne)........
22.10. atitinka (taip / ne)........


	23.


	Kampinis minkštasuolis
23.1. Karkasas  iš medžio masyvo ir ne plonesnės kaip 25 mm LMDP;

23.2. Sėdimosios dalies ir atlošo užpildas  iš putų poliuretano, kurio tankis ne mažiau kaip 45 kg/m3 
23.3. Aptrauktas eco oda arba gobelenu  (derinama su Pirkėju, pateikiant užsakymą);

23.4. Atsparumas trinčiai  ne mažiau nei 50 000 ciklų pagal Martindeilo skalę;
23.5. Atsparumo šviesai klasė ne mažesnė nei 5 balai pagal standartą EN ISO 105-B02 arba jam lygiavertį;
23.6. Gobeleno pumpuravimosi klasė ne mažesnė nei  4 balai  pagal   standartą EN ISO 12945-1 arba jam lygiavertį;

23.7. Atlošas iš dviejų pusių, sujungtas 90 laipsniu kampu, 

23.8. Kojelės pagamintos iš dažyto plieno ar nikeliuotos, 
23.9 Kojelės išsukamos (reguliuojamos) grindų nelygumams išlyginti;

23.10. Eco odos ar gobeleno  spalva ir tekstūra galutinai derinami, pateikiant užsakymą;

23.11. Turi būti galimybė sujungti kelis minkštasuolius (galutinai derinama pateikiant užsakymą).
	Sėdimoji dalis: 

gylis-  500 mm;

 plotis – 600 mm, 

atlošo aukštis- 450 mm;
Bendras aukštis – 1000 mm.
	vnt.
	6
	23. atitinka (taip / ne).........

23.1. atitinka (taip / ne)........
LMDP storis ...................mm

23.2 atitinka (taip / ne)........
tankis……………..kg/ m3
23.3. atitinka (taip / ne)........
23.4. atitinka (taip / ne)........
Atsparumas trinčiai  eco odos   .......ciklų;

Atsparumas trinčiai gobeleno ..........ciklų

23.5. atitinka (taip / ne)........
Atsparumas šviesai eco odos ...........balai;

Atsparumas šviesai gobeleno ..........balai;

23.6. atitinka (taip / ne)........
Gobeleno pumpuravimosi klasė ........balai
23.7. atitinka (taip / ne)........
23.8. atitinka (taip / ne)........
23.9. atitinka (taip / ne)........
23.10. atitinka (taip / ne)........
23.11. atitinka (taip / ne)........


	24.


	Lankytojo kėdė
24.1. Rėmas metalinis, dažytas juoda spalva milteliniu būdu;
24.2. Sėdimoji dalis  ir atlošas tvirtinami ant plastikinio arba klijuotos faneros pagrindo; 
24.3. Sėdimoji dalis ir atlošas minkšti, aptraukti atspariu trinčiai gobelenu arba eco oda (pagal Pirkėjo reikalavimą); 
24.4. Atsparumas trinčiai ne mažiau 30 000 ciklų pagal Martindeilo skalę;

24.5. Galima kėdės apkrova - ne mažiau 110 kg.
24.6. Eco odos ar gobeleno spalva galutinai derinami, pateikiant užsakymą;

	Sėdimoji  dalis:

 gylis –  ne mažiau kaip 410 mm;
plotis –  ne mažiau kaip   470 mm;
Bendras kėdės  aukštis – ne mažiau 810 mm.
	vnt.
	50
	24. atitinka (taip / ne).........

24.1 . atitinka (taip / ne)........
24.2. . atitinka (taip / ne)........
Siūlomo pagrindo medžiaga .............
24.3. atitinka (taip / ne)........
24.4 Atsparumas trinčiai  ........ciklų 

Atsparumas trinčiai  eco odos   .......ciklų;

Atsparumas trinčiai gobeleno ..........ciklų

24.5.Kėdės apkrova ..........kg.

24.6.  atitinka (taip / ne)........


	25.


	Kabykla drabužiams
25.1. korpusas metalinis, dažytas milteliniu būdu pilka arba juoda  spalva (galutinai derinami, pateikiant užsakymą);
25.2. pagrindas stabilus ir tvirtas;
25.3. turi būti ne mažiau kaip 4 kabliukai; 
25.4. galima apkrova ne mažiau 10 kg. 

	Stovo skersmuo ne mažiau 600 mm x 870 mm.
	vnt.
	4
	25. atitinka (taip / ne).........

25.1. atitinka (taip / ne)........
25.2. atitinka (taip / ne)........
25.3. kabliukų sk..................vnt.

25.4. apkrova…….kg.


	26.


	ABS juosta su priklijavimu
26.1. Juostos storis ne mažiau kaip 2 mm

	 –
	m
	20
	26. atitinka (taip / ne).........

26.1. storis……………..(mm)

	27.


	Baldinė spynelė  su įdėjimu (į kainą įskaičiuotas spynelės įdėjimas)
27.1. Spynelė raktinė,  metalinė, naudojama stalčiams arba spintos durelėms iš LMDP užrakinti;

27.2.  Skersmuo ne mažiau 18 mm;
27.3. Turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. raktų komplektus;

	–
	vnt.
	20
	27. atitinka (taip / ne).........

27.1.  atitinka (taip / ne)........
27.2. Skersmuo ………………..mm.
27.3. raktų komplektai ……..vnt.

	28.


	Magnetukas baldų durelėms su įdėjimu (į kainą įskaičiuotas magnetuko įdėjimas) 
28.1. Komplektas su plokštele.
	Plotis- ne mažiau  kaip 32 mm;
Storis- ne mažiau  kaip 15 mm;

	vnt.
	10
	28. atitinka (taip / ne).........

28.1. atitinka (taip / ne)........

	29.
	Lankstai baldų durelėms su įdėjimu (į kainą įskaičiuotas lanksto įdėjimas)

29.1. Skirti medinėms durelėms, kai plokštės storis 12÷26 mm;

29.2. Trijų krypčių reguliavimas.


	Kiaurymės skersmuo-  ne mažiau kaip 26 mm,

 gylis - ne mažiau kaip 10 mm.
	vnt.
	15
	29. atitinka (taip / ne).........

29.1. atitinka (taip / ne)........

Plokštės storis ............mm.

29.2. atitinka (taip / ne)........


	


	


