Pirkimo dokumentų 10 priedas

Sutarties 3 priedas
TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA
1. Statinio objekto pavadinimas: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus sporto inžinerinės paskirties statinio (sporto aikštyno) paprastasis remontas
Statybos darbų adresas: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus Žeimenos g. 66, Kaunas

2. Darbų apimtys: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus sporto inžinerinės paskirties statinio (sporto aikštyno) paprastasis remontas: darbo projekto parengimas, numatomi atlikti darbai:
-   naujai įrengti lietaus surinkimo liniją 

-   įrengti rikiuotės aikštę (prezidiumo pakyla, vėliavų stovai esami)
· įrengti futbolo aikštę (sintetinė žolė, vartai),
· įrengti dvi aikštes – mini futbolui ir krepšiniui (sintetinė danga),
· įrengti bėgimo takus (sintetinė danga), 

· įrengti šuoliaduobę,
· įrengti apšvietimą LED sistemos šviestuvais ant metalinių stulpų,
· kiti darbai (treniruoklių įrengimas, alpinizmo aikštelės įrengimas, kliūčių ruožo, suoliukų įrengimas, tvoros su varteliais ir vartais įrengimas, pažeistos vejos atstatymas)
Darbų aprašymas
             Apšvietimas
        Elektros apšvietimo tinklas jungiamas nuo projektuojamo apšvietimo skydo AS, kuris pajungiamas iš įvadinio paskirstymo skydo. Apšvietimo valdymas rankinis iš apšvietimo skydo AS. Stadionas, rikiuotės aikštė ir kliūčių ruožas apšviečiamas LED sistemos šviestuvais ant metalinių stulpų. Šviestuvo atrama metalinė cinkuota kūginės formos H 12,6 m aukščio. LED šviestuvai aukšto optinio efektyvumo, lęšiniai, su asimetrine teritorijų apšvietimo optika, spalvinė temperatūra 4000K, korpusas aliuminis, LED moduliai uždengti grūdintu stiklu, šviestuvo galia ne mažiau 413W(±5%), šviesos srautas ne mažiau 46000 lm.  Šviestuvų hermetiškumo klasė IP66. Visos metalinės atramos turi būti  įžemintos. Kabeliai klojami žemėje.

        Lietaus nuotekų tinklai
          Prieš pradedant statybos darbus sumontuojami naujai lietaus nuotekų tinklai. Klojami PVC nuotekų vamzdžiai diametro 200 ir 300, kurie sudaro 365 metrų lietaus nuotekų liniją. Įrengiami lietaus nuotekų šuliniai, naujai įrengiami lietaus surinkimo latakai.

Futbolo aikštelė
Aikštės matmenys – 62 x 36 m. Vykdant statybos darbus išardomas pasluoksnis, gruntas sutankinamas, išlyginamas. Įrengiamas smėlio-žvyro mišinio pagrindas 40 cm, skaldos pagrindas 15 cm, šaligatvio pasluoksnio įrengimas 3 cm. Suformuojami nuolydžiai ir įrengiama dirbtinės žolės danga, pritaikyta futbolo varžyboms. Dirbtinėje dangoje išpjaustomos ir iš dirbtinės žolės dangos įrengiamos linijos.
· Futbolo vartai – gaminami iš apvalaus profilio storasienių vamzdžių, konstrukcijos padengiamos specialiu pramoniniu gruntu, vėliau nudažomas milteliniu būdu. Vartų konstrukcijos įbetonuojamos, vartai turi būti su tinklu.
 Bėgimo takai
 Bėgimo tako ilgis 300 m su penkiais bėgimo takeliais, takelio plotis 1,22 m.  Bėgimo takų sintetinės dangos ant jau paruošto pagrindo. Įrengiama smėlio-žvyro pagrindo danga 22cm, skaldos pagrindas 14 cm, 4 cm klojamas asfaltbetonio sluoksnis iš 0/16-A asfaltbetonio mišinio ir 4 cm sluoksnis iš 0/16S-V asfaltbetonio mišinio. 2 sluoksniais liejama gumos granulių vandeniui pralaidi sintetinė danga ant gruntuojančiu mišiniu apdoroto asfalto pagrindo sluoksnio. Danga turi būti atspari dėvėjimuisi ir lengvai prižiūrima. Sintetinė danga turi turėti pasipriešinimą slydimui, turi būti elastinga, ilgaamžė, atspari oro veiksniams ir UV spinduliams.   
   Sintetinė danga turi būti IAAF sertifikuota pirmasis sluoksnis 10mm susideda iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas klotuvu, viršutinis struktūrinis sluoksnis 3 mm užpurškiamas, poliuretaninę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis. 

           Šuoliaduobės (įsibėgėjimo takelis)
Įsibėgėjimo takelio plotis 1,22 m, ilgis 41 m. Įrengiamas asfaltbetonio dangos pagrindas ir liejama 13 mm vandeniui pralaidi sintetinė danga. Apatinis 10 mm sluoksnis klojamas klotuvu maišant maišymo mašina poliuretaninį rišiklį su juodomis 1-4mm granulėmis. Viršutinis struktūrinis 3mm sluoksnis užpurškiamas poliuretaninį rišiklį sumaišius su raudonomis 0,5-1,5mm granulėmis.  Smėlis naudojamas šuoliaduobėje turi būti plautas ir sijotas 0/0,8 frakcijos.
Krepšinio ir mini futbolui aikštelės
Krepšinio aikštelės matmenys 30 x 17 m. Įrengiama dviem sluoksniais liejama vandeniui pralaidi sintetinė danga. Sintetinės dangos įrengimui turi būti paruošiamas  asfaltbetonio mišinio pagrindas, kuris turi būti įrengtas ant 0/45 frakcijos skaldos bei apsauginio šalčiui atsparaus žvyro-smėlio mišinio sluoksnio. Danga turi būti klojama ant gruntuojančiu mišiniu apdoroto asfalto.  Danga ženklinama – krepšinio, tinklinio ir teniso varžyboms skirtingomis spalvomis. Pastatomi stacionarūs krepšinio stovai su lentomis ir lankais. Tinklinio, lauko teniso stovas su tinklu. 

Mini futbolo aikštelė
Aikštelės matmenys 30 x 18,4 m.  Dviem sluoksniais liejama vandeniui pralaidi sintetinė danga ant paruošto  asfaltbetonio mišinio pagrindo, kuris turi būti įrengtas ant 0/45 frakcijos skaldos bei apsauginio šalčiui atsparaus žvyro-smėlio mišinio sluoksnio. Danga turi būti liejama ant gruntuojančiu mišiniu apdoroto asfalto. Aikštelė ženklinama futbolo varžyboms. Pastatomi stacionarūs vartai su tinklu.
            Rikiuotės aikštė
Rikiuotės aikštė įrengiama 8 cm betoninių trinkelių danga ant išlyginamojo sluoksnio iš atsijų-skaldelės mišinio, kuris įrengiamas ant 0/45 frakcijos skaldos bei apsauginio šalčiui atsparaus žvyro-smėlio mišinio sluoksnio. Prie rikiuotės aikštės įrengiama prezidiumo pakyla ir prie jos vėliavų stovai (perkeliant esamus). Prieš įrengiant rikiuotės aikštę privaloma įvertinti esamų tinklų stovį, esant reikalui juos suremontuoti. Aikštė apšviečiama LED šviestuvais.
Sporto įranga ir kiti įrenginiai
Lauko treniruokliai 
Numatoma įrengti po penkis treniruoklius iš abiejų stadiono pusių.

Reikalavimai laiko treniruokliams nurodyti Sutarties 4 priede „Reikalavimai sporto įrenginiams (treniruokliams)“.  
Suoliukai  
Suoliukų kojos turi būti pagamintos iš plieno, cinkuotos, dažytos. Sėdimoji dalis - kietmedis. Suolo ilgis (sėdima dalis)- ne trumpesnis kaip 180 cm. Mediena impregnuota. Suolo kojos turi būti tvirtinamos prie betoninio pagrindo varžtais bent keturiose vietose.
Teritorijos aptvėrimas
Montuojama nauja segmentinė 1,53 m aukščio tvora, kuri tvirtinama prie įbetonuojamų metalinių stulpų. Tvora turi būti padengta karštai cinkuota skarda.     

Įrengiami 2 m pločio ir 1,53 m aukščio varteliai, bei 3 m pločio ir 1,53 m aukščio dviveriai vartai iš tokių pačių elementų kaip ir tvoros segmentas. Vartai ir varteliai su rankena, spyna, rakinami.
Aikštelės tveriamos 1,75 m aukščio tvora ir įrengiami varteliai. Prie futbolo aikštės turi būti sumontuota 4,0 m aukščio tvora. Tvoros stulpeliai įbetonuojami. Tvoros spalva žalia.

Kliūčių ruožas

Šalia stadiono pietinėje jos dalyje įrengiamas dviejų takų kliūčių ruožas. Taip pat numatytas lietaus vandens surinkimas su nuvedimu į esamus lietaus nuotekų tinklus. Kliūčių ruožą sudaro: startas, kopėčios, brasta, tvorelė, vielų tinklas, rąstai, skersiniai, trys sienos ir finišas.

Esama alpinizmo aikštelė rekonstruojama.

Reikalavimai kliūčių ruožui nurodyti Sutarties 4 priede „Reikalavimai sporto įrenginiams (treniruokliams)“.
Teritorijos veja. Vykdant aikštelių ir kitų objektų statybą bus pažeista teritorijos veja, ją būtina atstatyti. Derlingos dirvos sluoksnis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote       7 cm storio sluoksniu, žemės sluoksnis sutankinamas voluojant. Vejos žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką.
Darbų kiekiai nurodyti pridedamuose darbų kiekių žiniaraščiuose.
1.Rangovas turės išvežti statybines šiukšles.
            2.Rangovas turės parengti darbo projektą.

      PRIDEDAMA: 
1. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus sporto inžinerinės paskirties statinio (sporto aikštyno) Žeimenos g. 66 Kaune paprastojo remonto projektas.
2. Darbų kiekių žiniaraščiai.
