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PRIVALOMYJY DOKUMENTU IR PAGRINDINIY) NORMATYVINIY DOKUMENTUY, KURIY PAGRINDU
PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SARASAS:

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAL:

STR 1.01.05:2007.
STR 1.01.06:2010.
STR 1.01.08:2002.
STR 1.01.09:2003.
STR 1.04.02:2004.
STR 1.05.05:2004.
STR 1.05.06:2010.
STR 1.05.08:2003.

STR 1.06.03:2002.
STR 1.07.02:2005.
STR 1.08.02:2002.
STR 1.09.04:2007.
STR 1.09.05:2002.
STR 1.12.06:2002.
STR 1.14.01:1999.
STR 2.01.01(1):2005.
STR 2.01.01(2):1999.
STR 2.01.01(3):1999.
STR 2.01.01(4):2008.
STR 2.01.01(5):2008.
STR 2.01.06:2009.
STR 2.01.07:2003.
STR 2.01.08:2003.
STR 2.02.02:2004.
STR 2.03.01:2001.
STR 2.05.02:2008.
STR 2.06.01:1999.
STR 2.07.01:2003.

STR 2.08.01:2004.
STR 2.09.02:2005.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
Ypatingi statiniai
Statinio statybos rasys
Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj
InZineriniai geologiniai(geotechniniai) tyrimai
Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis
Statinio projektavimas
Statinio projekto architektarinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo
taisyklés ir grafiniai Zyméjimai.
Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé
Zemés darbai
Statybos darbai
Statinio projekto vykdymo priezidra
Statinio statybos techniné prieziara
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
Pastaty ploty ir tiriy skai¢iavimo tvarka
Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo.
Statiniy apsauga nuo zaibo. 18oriné statiniy apsauga nuo Zaibo
Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
Lauko salygomis naudojamos jrangos | aplinkg skleidziamo triukSmo valdymas
Visuomeninés paskirties statiniai
Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikkméms.
Statiniy konstrukcijos. Stogai.
Miestuy, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos.
Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai.
Dujy sistemos pastatuose
Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

RESPUBLIKINES STATYBOS NORMOS:

RSN 139-92
RSN 145-92
RSN 156-94

HIGIENOS NORMOS:
HN 33:2011

HN 35:2007

HN 42:2009
HN 69:2003

HN 98:2000

Pastaty ir statiniy zaibosauga
GelzZbetoniniy konstrukcijy statistinis skai¢iavimas
Statybiné klimatologija

Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

DidZiausia leidziama cheminiy medziagy (ter$aly) koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore
Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas

Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry,
norminés vertés ir matavimo reikalavimai

Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai



Projektuojamo statinio gaisrinés saugos reikalavimai jgyvendinami vadovaujantis:

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

STR 1.05.06:2005 ,Statiniy projektavimas® patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
sausio 27 d. jsakymu Nr. D1-708 (Zin., 2010, Nr. 14-667);

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai patvirtinti  PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymu Nr. 1-338;
STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga” patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422 (Zin., 2000, Nr. 17-424);

STR 2.01.04:2004 ,Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai® patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. 704 (Zin., 2004, Nr. 23-720);

STR 2.01.09:2003 ,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirt]“ patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 289 (Zin., 2003, Nr. 58-2611);

STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo“ patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkrigio 17 d. jsakymu Nr. D1-693 (Zin., 2009, Nr.
138-6095);

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugo taisyklés patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
geguzés 15 d. jsakymu Nr. 233 (Zin., 2003, Nr. 59-2683);

STR 2.06.01:1999 “Miesty, miesteliy ir kaimy, susisiekimo sistemos” patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-73 (Zin., 2007, Nr. 16-596);

STR 2.09.02:2005 “Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas” patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009 m. gruodzio 28 d. jsakymu Nr. D1-817 (Zin., 2009, Nr. 157-7115);

Stacionarios gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés patvirtintos PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2008 m. geguzés 22
d. jsakymu Nr. 1-168 (Zin., 2009, Nr. 63-2538);

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés patvirtintos PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2007 m. geguzés 22
d. jsakymu Nr. 1-168 (Zin., 2009, Nr. 63-2538);

Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés patvirtintos
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2007
m. geguzés 22 d. jsakymu Nr. 1-168 (Zin., 2009, Nr. 63-2538);

Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés patvirtintos
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2007
m. geguzés 22 d. jsakymu Nr. 1-168 (Zin., 2009, Nr. 63-2538);

LST EN 1991-1-2:2004/NA:2010 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai.
Gaisro poveikiai konstrukcijoms;

LST EN 12845+A2 Stacionarios gaisro gesinimo sistemos. Automatinés sprinklerinés sistemos.
Projektavimas, jrengimas ir techniné prieZidra;

LST EN 1838:2003 ApSvietimo pritaikymas. Avarinis apSvietimas;

P. Cyras, R. Sukys, V. Girnius, V. Nainys. Zmoniy sauga. Vilnius: 2005.

Ekstremaliy, situacijy ir incidento likvidavimo plany sudarymo instrukcija, patvirtinta PrieSgaisrinés
saugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 1998 m. gruodzio 24 d.
isakymu Nr. 143;

Yamaguchi J., Tanaka T. Simple Equations for Predicting Smoke Filling Time in Fire Rooms with
Irregular Ceilings. Fire Science and Technology Vol. 24 No.4 (2005).



AISKINAMASIS RASTAS
2016 m. liepos 8 d.

Statinio pavadinimas: Sporto inZinerinés paskirties statinio (sporto aikstyno), Zeimenos g. 66, Kaune,
paprastojo remonto projektas

UZsakovas (statytojas): Generolo Povilo Plechaviiaus kadety licejus

Rangovas (statinio projekto rengejas): UAB ,JAS"

Statybos vieta: Zeimenos g. 66, Kaunas

. Esama padetis:
Projektuojamo pastato vieta — Zeimenos g. 66, Kaunas
Sklypo unikalus Nr.4400-0790-9282
Sklypo kadastrinis Nr. 1901/0057:23
Sklypo savininkas — Lietuvos Respublika (NZT)
Sklypo paskirtis — kita;
Sklypo naudojimo bldas - Visuomeninés paskirties teritorijos.
Pagrindiniai sklypo rodikliai:
Plotas — 2,1027 ha
Saugomy teritorijy ir kultdiros vertybiy artimiausioje aplinkoje nera.
Sklype yra jregistruoty servituty (pagal registro iSrasg).
Sklype yra jregistruoty pozeminiy ir antzeminiy komunikacijy apsaugos zony (pagal registro iSrasg).
Statybos rlsis — paprastasis remontas.
Statinio kategorija - neypatingas statinys.
Statinio paskirtis - 8.14. sporto paskirties pastatai.

Projektuojamo objekto charakteristika:

Objektas - sporto inZinerinés paskirties statinys — stadionas. Esama stadiono danga - natlralus gruntas
apZeldintas ne Zole. Esami bégimo takai - susidevéjusi asfaltbetonio danga.

Aikstyno apsvietimo nera, drenazo sistemos nera. Sklypas neaptvertas. Rikiuotés takas netaisyklingos
formos, iSklotas betoniniy ploks€iy danga, nepritaikyta rikiuotes pratyboms.

Pakyla suformuota iS analogiSky ploksciy, plokStés susikraipe, vietomis sullize. AikSté nesuformuoty
nuolydziy, be lietaus vandens surinkimo sistemos. Teritorijoje, yra jrengty Sios dienos mokyklos paskirciai
nebereikalingy taky, taciau teritorija apie aikStyng apZeldinta ir gerai priziarima.

Projektiniai sprendiniai

Siuo projektu suprojektuota naujy gabarity rikiuotés aiksté. Ji suprojektuota statiakampés taisyklingos
formos su nuolydziais | lietaus vandens surinkimo sistema. Rikiuotés aikste apSvieCiama ,LED* tipo
Sviestuvais. Prie rikiuotés aikStés numatyta nauja prezidiumo pakyla ir prie jos véliavy stovai (perkeliant
esamus). Rikiuotes aikstés ir prezidiumo pakylos dangos — pilkos spalvos betoninés trinkelés.



Trinkelés detalé:

Pestiyjy tako detalé
Betoniniy trinkefiy danga -Bem
lafyginamasis si. 4 atsify - skaldelés mifinio 4./ 5 -3cm
Nesuriéty minerafiniy mediiagy 0 /45 frake. pagr. sfuoksnis Ev2=120MPa -15cm
Apsauginie Saliiu alsparus Zvyro-smélio miSinio s, v Z=60MPa -15¢cm
Ezamas grunias

Veja
Prurdss

30 80
e
|

150

. 150

PrieS jrengiant rikiuotés aikSte, privaloma jvertinti esamy nuoteky tinkly stovj, o reikalui esant, juos
suremontuoti.

Kadangi uzsakovo patvirtinta projektavimo uzduotis numato stadiono iSplétima ir papildomy sporto taky
bei aik$teliy jrengima, tenka dalj medZiy Salinti, o dalj medziy numatoma persodinti.

Stadiono galuose numatytos dvi aikStés — mini futbolui ir krepSiniui, jas aptveriant saugos tvoromis.
Stadiono danga - sintetiné Zolé, tai danga, kuri leidzia stadiong eksploatuoti ir lietingo sezono metu, nes
§i danga daug atsparesneé uz natdralig veja, o eksploatacijos savybés labai panasSios su natiralia veja.
Vejos detalé:

Futbolo aikstés detalé

Dirbtiné 2olé -40mm

Elastinis sivoksnis -20-22mm

Nesuristy mineralniy medZiagy 0 /45 frake, pagr. sluoksnis Ev2=120MPa -150mm
Apsauginis Saidiul atsparus Bvyro-sméllo midinio sl Ev2=100MPa -400mm
Esamas sutankintas grunias

150 30, 40
20.22

UZ minety aikSteliy yra zonos lauko treniruokliams jrengti, numatoma jrengti po penkis naujus
treniruoklius iS abiejy stadiono galy. _ .

Atskirai rytinéje stadiono dalyje numatoma Suolio | tolj Suoliaduobé, o alpinizmo treniruoklis
panaudojamas esamas.



Lauko treniruokliy tipai:

J =P |

Visy bégimo taky danga — i$ liejamy gumos granuliy.
Bégimo tako dangos detalé:

Bégimo tako detalé
2 stuoksniais ielama vandeniu pradaial sinfating dangs -{3mm
Agfaito =l 1§ AC 11N asfalibatonic mifinio -40mm
Asfalto - pagrindo dangos 5. i AC T6P0 asfaibelonio midieg -40mm
Nesurdty mineraiiniy medXiagy 045 frake. pagr. shvoksms Ev2eS00MPE - 140nmm

WsmdmmMMd Ev2=B0dFa -220mm
Esamas gruntas

13

.

Universaliy aiksteliy, klitciy ruoZo, alpinizmo aikStelés ir lauko treniruokliy zony danga — vandeniui
pralaidi sintetine danga. Universalioms aikSteléems naudojama dvisluoksne sintetiné danga.
Universaliy aikSteliy dangos detalé:

Universalios aikdtelés detalé
2 siuokaniais fejama vandeniul prafaidi sinfiefing dangs -14mm
Asfalto sl i§ AC TTWN asfallbelonio midinig -40mm
Asfalto - pagrinde dangos & 5 AC TEPD asfalfbelonio midimo -£0mrm
Nesur'dty mireratimly mediaguy 045 freke. pegr. sluckanis Ev2=80MPa - T40nmm

Apsatgims £aliiw sdepanus fvyro-smeiio midino 5. Ev2=500Pa -220mm
Ezmmag grumfas

4

Vigja, gruntas

140 A0

220



Salia stadiono pietinéje jo puséje suprojektuotas dviejy taky Kiitéiy ruozas. Cia taip pat numatytas lietaus
vandens surinkimas su nuvedimu | esamus lietaus nuoteky tinklus.
Sitlomo vandens latako tipas:

Tarp stadiono ir kliti¢iy ruozo numatyti astuoni suoliukai.
Sidlomo suoliuko tipas:

Visa stadiono teritorija, klii¢iy ruozas ir treniruokliy zonos bus apSvie¢iamos LED sistemos $viestuvais,
statomais ant vienos gembés ar dviejuy gembiy metaliniy stulpy.
Sitlomo Sviestuvo stovo tipas:

Rengeé: >
Projekto vadovas / W;’.Juozaiﬁs

/../
o



Statybos techninio reglamento
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*
5 priedas

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Siame priede nurodomi sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte
nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Kiekis
(pries remonta) (po remonto)
I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m2 2,1027 ha Nesikeicia
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % NesikeiCia Nesikeicia
3. sklypo uZstatymo tankumas % NesikeiCia Nesikeicia
[Il. STATINIAI
1. sporto aik3tynas — stadionas su bégimo takais m?2 5285 5715
1.1. rikiuotés aikste m?2 590 890
1.2. Kliaciy ruozas m?2 - 667
1.3. treniruokliai vnt 3 10

Vykdant paprastojo remonto darbus statinio bendrieji rodikliai nesikeicia.

Projekto vadovas Virginijus Juozaitis at. Nr. A1017

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

KLIOCIY RUOZO SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

LAUKO TRENIRUOKLIY SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Sklypo riba

Projektuojama tvora

Esami pastatai

Atstatoma veja

Trinkelés

Liejama gumos granuliy danga

Sintetinés Zolés danga

Dvisluoksné sintetiné danga

Sintetiné danga

Smélis

Aiksteliy tvora, H=1,75 m

Stadiono tvora, H=4,00 m

Suolai 200x50 cm

Lietaus surinkimo latakai

D1 Universali sporto aikstelé 552 m?
D2 Universali sporto aikstelé 510 m?
D3 Lauko treniruokliy zona 200 m?
5588 m? D4 Rekonstruojama alpinizmo aikstelé 87 m?
1050 m? D5 Suoliaduobé 75.8 m?
2237 m? D6 Kliaéiy ruozas 667 m?
2232 m? D7 Pakyla
1062 m? D8 Perkeliami véliavy stiebai
954 m? D9 Futbolo aiksté 2232 m?
25 m? D10 Rikiuotés aiksté 1050 m?
130,80 m
72m
8 vnt.
332,52 m

1 - Startas

2 - Kopécios

3 - Brasta

4 - Tvorelé

5 - Viely tinklas
6 - Rastai

7 - Skersiniai

8 - Trys sienos
9 - FiniSas

T-1 - Lauko treniruoklis (iSoriniy ir vidiniy Slauny
raumeny stiprinimo jrenginys)

T-2 - Lauko treniruoklis (krGtinés ir nugaros raumeny
stiprinimo jrenginys)

T-3 - Lauko treniruoklis (pilvo raumeny stiprinimo jrenginys)

T-4 - Lauko treniruoklis (krGtinés ir nugaros raumeny
stiprinimo jrenginys)

T-5 - Lauko treniruoklis (kratinés ir nugaros raumeny
stiprinimo jrenginys)

T-6 - Lauko treniruoklis (visy raumeny grupiy
stiprinimo alpinistinis jrenginys)

Pakylos (D7) detalé Pjavis 1-1
-
N 1200
Véliavos stovas
7o) Véliavos stovo pamatas
A| O
< <
3]
~ Futbolo aikstés detalé Universalios aik$tés detalé
&
N ST LTI T T LT T ITI T T T TITIT ]
o a BA AT g  Sap 2 % 7
B[ aiiiiieiiaeiiy o
- - i W . AV ////
8 L s
<
. S
Bégimo tako detalé
QQQQQQ e
D3 D4
1
/ _
/]
/ _
/ |
/ |
ﬂ T-6 _
_ _
_ _
_ I
2
6087563.87
495220.70
N
2
T IIi@I M
69.36 )
69.48
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Atestato STATINYS
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

momwmmw.mﬂ — — — Sklypo riba
Projektuojama tvora

» 495220.70

‘ ﬁuﬁ X XA Esami pastatai
= | S — Aiksteliy tvora, H=1,75 m, L=133,60 m|{130,80 m

||||| Stadiono tvora, H=4,00 m, L=36,03m | 72 m

Atestato STATINYS
Nr. Sporto in7inerings paskirties statinio (sporto aiktyno) Zeimenos g. 66, Kaune,
paprastojo remonto projektas
1750 UZDAROJI AKCINE BENDROVE_TEL(8-37) 320 3% _jas@jasit
A1017 |PROJ.VAD. | V.Juozaitis 2016 07 BREZINYS LAIDA
A1017  IARCH.D.VAD.| V.Juozaitis 2016 07 Stadiono ir klia¢iy ruoZo nuzyméjimo planas
ARCHITEKTAS| |. Valskyté 2016 07 M1:250 0
Etapas | STATYTOJAS ZYMUO LAPAS | LAPY
Generolo Povilo Plechavi¢iaus kadety mokykla 0363-00-TP-SP-4 A 1
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Pastabos:
Kabelis stulpuose Cu 3x2,5 mm? = 240,0 m

Kabelis Zeméje Cu 5x10 mm? = 445,0 m

Visos metalinés atramos t.b. {Zeminamos

KIEKIAI
Projektuojamas ap$vietimo kabelis 445 m
Lauko apsvietimo atrama su vienu Sviestuvu 10 vnt.
Lauko ap$vietimo atrama su dviem Sviestuvais 6 vnt.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

— =— =— Sklypo riba

Projektuojama tvora

AVAVAVA Esami pastatai

A — E2 — Projektuojamas ap$vietimo kabelis

&R Lauko ap$vietimo atrama su vienu Sviestuvu

KR Lauko ap$vietimo atrama su dviem Sviestuvais

Atestato STATINYS
Nr. Sporto in7inerings paskirties statinio (sporto aiktyno) Zeimenos g. 66, Kaune,
paprastojo remonto projektas

1750 UZDAROJI AKCINE BENDROVE_TEL(8-37) 320 3% _jas@jasit
A1017 |PROJ.VAD. | V.Juozaitis 2016 07 BREZINYS LAIDA
A1017  IARCH.D.VAD.| V.Juozaitis 2016 07 Sklypo plano dalies ap$vietimo schema O

ARCHITEKTAS| |. Valskyté 2016 07 M1:250
Etapas | STATYTOJAS ZYMUO LAPAS | LAPY
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Lietaus surinkimo latakai:

Latakai su cinkuotomis grotelémis.

Latakai turi bati atsparts ir tinkami bégimo taky drenazui
Latakai susideda s polimerbetoniniy ar poliolefininiy,
elementy su poliamido kompozito, ar cinkuotomis
grotelémis, taip patturibat atsparus ilgalaikiamUV
spinduliy poveikiui ir Sal@ui. Sistema turi b mortucjama
tiesiaja linija ir spinduliu. Sistema turi atitikti LST EN 1433
rekalavimus.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

— — — Skiypo riba
Projektuojama tvora

<><><: Esami pastatai

menos 5 g BB — — ' SN | : — ,- ' Rikiuotés aikate
gt ] s - < (] ' Lietaus surinkimo latakai (D11) 377,52m
@ 'Naujai jrengiami lietaus nuoteky Suliniai 17 vnt.

—L1— Naujai jrengiama lietaus nuoteky linija

Atestato STATINYS
Nr. Sporto inZinerinés paskirties statinio (sporto aik&tyno) Zeimenos g. 66, Kaune,
paprasojo remonto projekias
1750 UZDAROU AKCINE BENDROVE_TEL(6-37)320 3% _[es@asih
A1017  |PROJ.VAD. | V.Juozaitis 2016 07 BREZINYS LAIDA
A1017  |ARCH.D.VAD.| V.Juozaitis 201607 Lietaus nuoteky schema 0
ARCHITEKTAS| |. Valskyté 2016 07 M1:250
Etapas | STATYTOJAS ZYMUO LAPAS | LAPY
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Sklypo riba

PERSODINAMUY MEDZIU LENTELE

Projektuojama tvora

Esami pastatai

Rikiuotés aiksté

Kertami medziai

Perkeliami medziai

Zona, kurioje perkeliami medziai

) NR| MEDZIO RUSIS DIAMETRAS >c%wjm PASTABA
1 Tujos 0.05 2.00 Kertamas
2 | Tujos 0.05 2.00 Kertamas
” 3 | Tujos 0.05 2.00 Kertamas
68.08 —r—— xnfr/ . o 4 | Tujos 0.05 2.00 Kertamas
//C N I s A 5 | Maumedis 0.12 10.00 | Kertamas
N ) @@d’»ﬁ, =%K5 “MW/.% 6 | Egie 0.14 8.00 | Kertamas
&..#lf.‘.l.l.’.:olt...&lo!ﬂlmv!?loz. ; \//M G 7 | Liepa 0.12 10.00 | Kertamas
. I.OQ / ¥ 8 Klevas 0.30 10.00 Kertamas
* ! ¢ 9 | Kastonas 0.30 15.00 | Kertamas
10 | Kastonas 0.18 10.00 Kertamas
11| Kastonas 0.13 5.00 Kertamas
12 | Pusis 0.10 5.00 Kertamas
13 | Pusis 0.10 5.00 Kertamas
14| Pusis 0.10 5.00 Kertamas
15| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
16 | Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
17 | Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
18 | Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
19 | Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas JE—
20| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00, Persodinamas
21| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
22| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
23| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
24| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
25| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
26| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
27| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
28| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
29| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
30| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
31| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
32| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
33| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
34| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
35| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
36| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
37| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
38| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
39| Berzas 0.10-0.15 |7.00-10.00| Persodinamas
40| Pusis 0.70 2.00 Kertamas
41| Pusis 0.70 2.00 Kertamas
42| Pusis 0.70 2.00 Kertamas
A
Atestato STATINYS
Nr. — >M Sporto inzinerings paskirties statinio (sporto aiktyno) Zeimenos g. 66, Kaune,
paprastojo remonto projektas
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/9 L1-1 6087622.03 495081.38
— 4 L1-2 6087632.60 495099.75
— L1-3 6087630.30 495129.24
L1-4 6087627.59 495159.13
L1-5 6087624.88 495189.00
L1-6 6087623.08 495208.92
L1-7 6087583.74 495097 54
L1-8 6087570.80 495121.43
L1-9 6087567.99 495146.30
L1-10 6087565.68 495167.03
- L1-11 6087562.37 495196.88
78 \ L1-12 6087572.05 495197.90
: L1-13 6087653.63 495084.13
: L1-14 6087652.14 495102.08

LIETAUS NUOTEKU TINKLAI

P &

5 - O qp

67.84 Lietaus nuoteky tinklas Diametras | Kiekis (m)
w w 75 PVC nuoteky vamzdis d 200 316,30
67.84 PVC nuoteky vamzdis d 300 48,60
6744
13302
91368
PASTABOS

1. Lietaus kanalizacija klojama valstybés Zeméje, 2,43 m.

2. Lietaus kanalizacijos apsaugos zona 2,5 m nuo aSies j abi puses.

3. Baigus statybos darbus, atstatomos dangos.

4. Vamzdynai plastmasiniai, Sulinéliai plastmasiniai, uzdengiami aklinu
plastmasiniu danggdiu.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

— — = Sklypo riba

Projektuojama tvora

Esami pastatai
1 Rikiuotés aiksté

Lietaus surinkimo latakai (D11)
m@ Naujai jrengiami lietaus nuoteky Suliniai
——L1— Naujai jrengiama lietaus nuoteky linija

— 2 —  Projektuojamas apSvietimo kabelis
eR Lauko ap$vietimo atrama su vienu Sviestuvu
KeQ Lauko apSvietimo atrama su dviem Sviestuvais
A
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Sporto inZinerinés paskirties statinio (sporto aik$tyno) Zeimenos g. 66, Kaune, paprastasis remontas
Techninio projekto
Sklypo plano dalies
techninés specifikacijos

1 BENDROJI DALIS

Atliekant statybos — montavimo darbus, perkant medziagas, gaminius ir jrengimus vadovautis statybos
normomis ir taisyklémis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra nurodyti LR Aplinkos ministerijos
aprobuotoje “Lietuvos Respublikoje galiojanciy statybos verslg tvarkanciy akty ir normatyviniy dokumenty
rodykléje ”.

Naudojamos medZiagos ir gaminiai turi atitikti kokybés reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje, Lietuvoje
galiojancius standartus, normas. Medziagos ir gaminiai turi bti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. PripaZinti
tarptautiniai standartai gali bdti taikomi vietoje Lietuvos standarty, tik jie turi uztikrinti, kad pagal juos
pateiktos prekés, medziagos bei atlikti darbai turi biti lygiaverciai arba aukStesnés kokybés, negu numatyta
Lietuvos standartuose arba techninése salygose.

Prie$ atvezant medZiagas ir jrenginius | statybos aiksteles, techninei priezidrai turi bati pateikiami medziagy, ir
rengimy  pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

2  SKLYPAS

2.1.1  BENDRIEJI NURODYMAI

Zemés darbai apima pavirSiaus planiravima, esamy konstrukcijy demontavima ir pasalinimg i$ statybos
Z0onos.

Priimdamas statybos aik$tele Rangovas turi patikrinti aikStele, dalyvaujant UZsakovui. Inspekcijos metu turi
bati suradytas esamy pozeminiy komunikacijy aktas.

Statybos aiksteléje atlikta topografiné nuotrauka.

Dabartiniai pavirSiaus lygiai, vamzdynai, laidai, jranga parodyta toponuotraukoje. Rangovas turi jvertinti
dominuojancias salygas, susipazindamas su jomis aiksteléje pries pateikiant konkursinj pasitlyma.

Jei zemés darby metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galéty pakenkti statybai, Rangovas turi
nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranesti Uzsakovui.

2.12 STATYBOS AIKSTELES TIKRINIMAS
Rangovas prie$ pasirasant rangos sutart] turi susitarti su Uzsakovu dél statybos aikstelés panaudojimo darbo
ir eismo organizavimo bei kity dalyky, paminéty Sioje techninéje specifikacijoje.

2.1.3 |RANGOS, AUGALIJOS IR PAN. TIKRINIMAS

2.14  ISPILDOMIEJI BREZINIAI

BréZiniy papildomame rinkinyje Rangovas privalo pazymeti visus skirtumus ir nukrypimus visy statybos
darby metu. Tai turi bati padaryta taip, kad darbg pabaigus, bréziniai pilnai atitikty realybe. ISpildomieji
bréziniai pateikiami UZsakovui pries galutinj patikrinima.

2.15 VALYMAS IR VALYMO ATLIEKU PASALINIMAS
Bet kokiais atliekas ir SiukSles Rangovas privalo iSvezti | paskirtg ir patvirtintg vietos valdZios sgvartyna. |
kontraktg jeina sgvartyno taikomi mokesciai.

Atestato
Nr. J AS Sporto inzinerinés paskirties statinio (sporto aikstyno)

UZDAROJI AKCINE BENDROVE TEL. (8~37) 320 396, jas@jas.It Zeimenos g. 66, Kaune, paprastojo remonto projektas
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216 KASIMAS

Bendrieji nurodymai
Kasimas visoje statybos aiksteléje turi bati vykdomas taip, kad baty jmanoma atlikti visus darbus, nurodytus
specifikacijoje.

Pavirsinio grunto paSalinimas
PavirSinis derlingas grunto sluoksnis nukasamas ir saugomas sklypo ribose. Véliau S$is gruntas bus
naudojamas vejoms jrengti.

Kasimas aiksSteléje
Aiksteléje kasimo darbai turi bati atliekami iki bréziniuose parodyty dangy konstrukcijy dugno.

ISkastos medZiagos
Bet kuris pavirsinis gruntas ir iSkasta medziaga, kuri netinkama uzpylimui pastato statybos aikSteléje, turi bati
iSvezta | sqvartyna, paskirtg vietos valdzios. Sgvartyno mokescius apmoka Rangovas.
Tinkama uzpylimams iSkasta medZiaga, kurios nejmanoma panaudoti i$ karto, turi bati saugoma nurodytoje
sklypo dalyje taip, kad organiné medziaga ir kita medziaga bty atskirtos viena nuo kitos.

2.1.7  MATAVIMAS

Bendrieji dalykai
Rangovas atsakingas uz visus vertikalius ir horizontalius matavimus. Prie$ pradedant matavimo darbus,
reikia nuzyméti numatytas statybos aikstelés ribas.

Matavimo tikslumas
Matavimai nustatomi pagal horizontalaus ir vertikalaus plano darbo bréZinius.
Jei darbo bréziniuose iSsamiai paaiskinami statls kampai, daugiakampiai, lygiagrecios linijos, apskritimai ar
kitos geometrinés figaros, jas reikia traktuoti tiksliai pagal nurodymus, nedarant jokiy iSimCiy.

Matavimai
Rangovas privalo visuose bréZiniuose pazyméti visus darbo metu padarytus pakeitimus, papildymus ir
nukrypimus. Jei atsiranda neatitikimy tarp bréZiniy_ ir skaitmeniniy duomeny, Rangovas privalo susisiekti su
UZsakovu arba jo jgaliotg asmenj, kad gauty tolimesnius nurodymus.

Zyméjimas ant Zemeés
Matavimai ant zemés turi biti pazyméti kuoleliais, nuolydzio rodyklémis ir t.t. Zyméjimai turi biiti sudélioti taip,
kad netrukdyty atliekamiems darbams, tagiau turi aidkiai nurodyti atitinkama informacija. Zyméjimas turi biti
apsaugotas nuo mechaniniy pazeidimu.

Kokybés kontrolé
Darbe naudojamy medZiagy ir priedy kokybe reikia stebéti pastoviai viso darbo metu, kad blty pasiekti
reikalingi kokybés reikalavimai.

2.2 PAVIRSIAUS KONSTRUKCIJOS
Bendrieji nurodymai
Statybos aiksteléje turi bati jrengta betono trinkeliy danga ir veja.
Darbai atliekami pagal sklypo plano darbo bréZinius, technines specifikacijas bei kontrakto susitarimus.
Statybos aiksteléje vykdomus darbus ir teikiamas paslaugas turi prizidréti patyres, turintis reikiama jgldZiy

v

Rangovo [sipareigojimai
Rangovas privalo:



- Atlikti visus matavimus, susijusius su darbu statybos aik$teléje ir dangy jrengimu;

- |sigyti medZiagas, reikalingas vejos darbams ir atlikti vejos tvarkymo darbus.

- |sigyti medZiagas, reikalingas Saligatviy klojimo darbams ir atlikti Saligatviy klojimo darbus.
- |sigyti medziagas, reikalingas grindimo darbams ir vykdyti grindimo darbus.

- |sigyti ir pakloti bortus.

- Sumontuoti ir pastatyti visg sporto aikStyno jranga;

- Atlikti prieZidros darbus garantinio laikotarpio metu (garantijos laikotarpis,- 1 metai).

Atsakomybé
Rangovo aikStelei paskirtas atsakingas priZidrétojas turi paruosti visas reikalingas ataskaitas, kurios
priklauso pagal Rangovo atsakomybés ribas (arba pagal UZsakovo ir Rangovo susitarima).

Patikrinimai
Aiksteléje turi bati atliekami patikrinimai:
Pirminis aik$telés patikrinimas prie$ pradedant vejos jrengimo darbus.
Metiniai patikrinimai garantiniu laikotarpiu.
Kiekvieno patikrinimo metu turi blti pateikiama ataskaita.

Priezitra garantiniu laikotarpiu
Zaliosios zonos garantinis laikotarpis yra vieneri metai, kurie prasideda nuo galutinio patikrinimo priémimo
dienos.

Atitinkamos informacijos gavimas
Prie$ pradedant darbus reikia gauti atitinkamus leidimus darbams vykdyti.
Atliekant darbus, reikia atsizvelgti | aikSteléje ar artimiausiose prieigose esancias konstrukcijas ir ranga.

Matavimas
Rangovas atsakingas uz visus vertikalius ir horizontalius matavimus. Prie§ pradedant matavimo darbus,
reikia nuzyméti numatytas statybos aikstelés ribas.

Matavimo tikslumas
Matavimai nustatomi pagal horizontalaus ir vertikalaus plano darbo brézinius.
Jei darbo bréziniuose iSsamiai paaiskinami stattis kampai, daugiakampiai, lygiagrecios linijos, apskritimai ar
kitos geometrinés figaros, jas reikia traktuoti tiksliai pagal nurodymus, nedarant jokiy iSim¢iy.

Matavimai
Rangovas privalo visuose brézZiniuose pazyméti visus darbo metu padarytus pakeitimus, papildymus ir
nukrypimus. Jei atsiranda neatitikimy tarp bréZiniy ir skaitmeniniy duomeny, Rangovas privalo susisiekti su
UZsakovu arba jo jgaliotg asmenj, kad gauty tolimesnius nurodymus.

Zyméjimas ant Zemeés
Matavimai ant Zemés turi biiti pazyméti kuoleliais, nuolydzio rodyklémis ir t.t. Zyméjimai turi bti sudélioti taip,
kad netrukdyty atliekamiems darbams, tagiau turi aidkiai nurodyti atitinkama informacija. Zyméjimas turi biti
apsaugotas nuo mechaniniy pazeidimu.

Kokybés kontrolé
Darbe naudojamy medZiagy ir priedy kokybe reikia stebéti pastoviai viso darbo metu, kad blty pasiekti
reikalingi kokybés reikalavimai.

3 VEJA

3.1 VEJU DIRVOZEMIS IR PAVIRSIUS

Vejy pavirSiaus forma nurodoma, vertikalaus plano bréZinyje. PavirSiaus nuolydziai turi bati tokie, kad
nesusidaryty {dubimai, kuriuose galéty rinktis vanduo kitaip, negu yra vertikalaus plano bréZinyje. Prie
Saligatviy pakrasciu, uzbaigto vejos dirvozemio lygis turi bati 20 mm zemiau Saligatvio pavirSiaus.



Dirvozemio storis po sutankinimo turi bati maziausiai 200 mm.

Séjos metas, sékly misinys ir presavimas
Prie$ séjg bltina nurinkti visus akmenukus, nuolauzas ir kitus terSalus. Veja turi bati jrengiama tik pavasarj
arba rudenj. Reikia vengti sauso vidurvasario. Suvoluoti Zeme.
Séjamas toks Zoliy misinys:

- raudonasis eracynas (Festuca Ruba L.) - 30%;

- - baltoji smilga (Agrostis Alba -10%;

- - miglé paprastoji (Poa Pratesis -60%

Sékly norma g/m2:
- -raudonasis eraiCynas -10
- -balta smilga -3
- - miglé paprastoji -6

Paséjus visas séklas reikia padengti lengvu dirvoZzemio sluoksniu ir supresuoti volo, sverian¢io ne daugiau,
kaip 100 kg, pagalba.

Galima panaudoti ir kitokj zoliy miSinj, jeigu Uzsakovas sutinka ir jeigu praktiSkai tas misinys jau naudotas
apzeldinimui batent Siame sklype.

Vejos uzbaigimas ir taisymas
Pavasarj sétg vejq reikia taisyti nuo rugpjacio 15 iki rugséjo 20 dienos. Rudenj sétg vejq reikia taisyti sekantj
pavasari iki geguzés 30 dienos.
Zolei pakankamai jsiSaknijus, vejos krastai i§lyginami. Plikas vietas, kur Zolé auga prastai, reikia apséti i$
naujo, palankiu séjai metu.

Valymas
Pavasarinis valymas atlieckamas kaip jmanoma anksciau. IS apsodinty zony surenkamos visos atliekos,
tatiau reikia vengti nereikalingo augaly judinimo. Ziema barstymui naudotg smélj reikia pasalinti iskart
nutirpus sniegui.
Rudens valymo metu prie$ Ziema nuo vejy paSalinami lapai.

Taisymai
Vejos zonas reikia taisyti iSkart pastebéjus Zalg, taCiau reikia atsizvelgti | palankiausig séjos laika. Kaip
[manoma greiciau reikia sutaisyti pazeistas konstrukcijas, grazinant jas | pirmine bukle.
UZbaigus statybos darbus batina atstatyti esama vejg taip, kaip buvo iki statybos.

3.2 ZALIYJY ZONU PRIEZIORA
Laistymas
Pirmojo augimo sezono metu vejas reikia laistyti pagal poreikj. Naujai sudygusig vejq reikia laistyti, kad ji

vvvvv

TreSimas
Vejq reikia tresti tinkamomis kompozicinémis tragSomis pavasari, iSkart nutirpus sniegui, pilant mazdaug 2 kg
100 kvadratiniy metry, pasikonsultavus su gamintoju.

Pjovimas
Pirmakart pjauti reikia atsargiai, kad neiSrauti maZzai jsiSaknijusios zolés.
Vejq reikia pjauti Sitaip:
- Sudygusig Zole pjauti, kai ji pasieks 10 cm aukstj.
- Vienu metu reikia nupjauti mazdaug 2/3 Zolés aukagio. Zolé turi biiti 3-6 cm aukscio.
- Visg nupjautg Zole pasalinti.
- Nupjovus Zole, vejg palaistyti.



Lopymas
Plikas ir suardytas vietas reikia taisyti nedelsiant, taciau geriausiu séjai metu.
UZlopytas vietas reikia apdirbti kauptuku ar sodininko voleliu. Jei reikia, galima uZpilti plong dirvozemio
sluoksnj ir pavirsiy sulyginti.
Lopymui naudoti tg patj dirvoZzemio misinj, kaip ir pirminiam uzséjimui. Séjamy sékly kiekis yra 1.5 kg 100
kvadratiniy metry. Naudojamas sékly misinys turi bati toks pats, kaip ir naudotas i$ pradzZiy. Séklas reikia
lengvai uzbarstyti dirvoZzemiu, o uZlopyta vietg suplakti.

4 BETONINIY TRINKELIY DANGA

41 NURODYMAI
Prie pastato esantys pésciujy takeliai jrengiami i$ betoniniy trinkeliy dangos. Trinkeliy storis 8 cm. Grindinys
klojamas ant bazinio pagrindo ir smélio sluoksnio.

4.2 SMELIO PAGRINDAS

Smélio pagrindg (38 cm storio) sudaro vidutiniagriidis smélis. Medziaga turi bati gerai iSrGSiuota,
reikalaujamos granulomertinés sudéties. Filtracijos koeficientas 6 m/parg. Smélio praeinamumo pro sietg Nr.
063 dydis ne mazesnis kaip 30% pagal mase ir tamprumo modulis E> 120 MPa, sankabumas C-0,006 MPa,
smélio iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prie§ pristatant medziagas | vietg ir pradedant darbus,
Rangovas pateikia pavyzdzius Konsultantui ir suderina su juo Siy medZiagy naudojima. Grindinio sluoksniai
paskleidZiami ir paskirstomi tolygiai.

4.3  BAZINIS PAGRINDAS

Bazinj pagrindg sudaro dolomitiné frakciné skalda. Dolomitinés frakcinés skaldos tamprumo modulis 200
MPa, storis 20 cm. Bazinio pagrindo dolomitiné frakciné skalda iSbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki
maksimalaus sluoksnio storio. Po sutankinimo beriama uZpildomoji medZiaga (zvyro - smélio skaldos
miSinys) ir skaldos sluoksnis galutinai sutankinamas. Mineraliniy medZiagy iSbandymas vykdomas pagal
Lietuvos statybos standartus. Skalda turi bati Svari, be molio, priemolio daleliy ir kitokiy grumsteliy. Skaldos
sluoksnis beriamas 30% storesnis, nes jis sutankéja. Prie§ beriant skaldg, lovio briaunos sustiprinamos,
pastatant kelio bortus.

44  SAUSAS SMELIO CEMENTO MISINYS

Betono trinkeliai smélio - cemento misiniui naudoti 8-10% cemento nuo tdrio. Smélio-cemento misinio
sutankinimo koeficientas K-0,96.

Figarinés trinkelés turi bati nesuskilusios, be nubraizyty kampy. Jos klojamos taip, kaip parodyta bréZinyje.
Sidlés tarp trinkeliy uZpildomos sausu smélio-cemento misiniu.

Betono trinkeliy techniniai duomenys:

- betono stiprumo klasé gniuzdant B 30;

- betono atsparumo SalCiui marké F 200;

- vandens jgeriamumas iki 5%;

- dilumas iki 0,7 g/cmz2.

- storis - 80 mm.

5 BORTAI

Prie$ klojant asfaltbetonio misinj, bisimos dangos kraStuose pastatomi bortai.

Visi Saligatvio bortai bus padaryti is gatavy borty ant betoninio pagrindo. Betono storis ne maziau 5 cm, klasé
B15. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi bati taisyklingi, lygus ir pries
pradedant klojimo darbus, Uzsakovo patikrinti ir aprobuoti.

Bortai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m bortai aptaSomi rankiniu bidu,
deimantiniu pjaklu. Horizontalls nukrypimai gali bati ne didesni kaip 50 mm, vertikalds 20 mm. Taciau jie turi
bati nepastebimi. Bortai prie asfalto pagrindo tvirtinami bitumu.



6 BEGIMO TAKU IR AIKSTELIY DANGOS

6.1 BEGIMO TAKY DANGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Stadiony bégimo takuose ir sektoriuose numatoma pakloti sintetiné danga turi bati sertifikuota IAAF
(Tarptautinés lengvosios atletikos federacijos), sintetiné danga turi bati vandeniui pralaidi, dvisluoksné,
kurios storis ne mazesnis kaip 13 mm, Apatinis 10mm sluoksnis klojamas klotuvu maiSant maiSymo masina
poliuretanini riSikli su juodomis 1-4mm granulémis. VirSutinis struktdrinis 3mm sluoksnis uZpurSkiamas
poliuretaninj riSiklj sumaisius su raudonomis 0,5-1,5mm granulémis.

Po sintetinés dangos klojimo darby turi bdti nubraizomos stadionuose linijos atitinkancios 1AAF
reikalavimams (vadovaujantis zinynu‘IAAF Track and Field Facilities Manual 2009 Edition*)

Bandymy rezultatai ir reikalavimai pagal EN 14877 bégimo takams

Badymai pagal EN Bandymo rezultatai Reikalavimai pagal EN
Nurodyti EN 14877 Vidutiné reikSmé Intervalas 14877
Trintis (EN 13036-4) FT 55-110
- Sausa 56 -3/+4 (intervalas +/-4 vienetai nuo
- Drégna 68 -1/+1 vidurkio reikSmés
Jegos sumazéjimas (EN 14808) FRss
- Prie 10°C %
- Prie23°C% 36 25-60%
- Prie40°C % 36
39
Vertikali deformacija (EN 14809) VD
mm
- Prie 10°C % 1,6 - <3mm
- Prie23°C% 1,7 -
- Prie 40°C % 1,9 -
Storis (EN 1969) TH mm 13,1 - =10mm (13mm)
Laidumas vandeniui (EN 12616) WP 176 ) >150mm/h
mm/h
g:/svpgrumas dilimui (EN I1SO 5470-1) 1.07 ) <4g11000 cikly
Tasumo savybés (EN 12230)
- Tempimo riba Tr 0.72
(N/mmg2) ’ - =0,4MPa
- Pailgéjimas nutrikstant 53 240%
Eb % -
Atsparumas startuky vinims
- Tasumo savybés (EN =0,4MPa
12230) 0.71 - =40%
- Tempimo riba 1rs ’ (bandymo rezultatai pries ir
(N/mm) 50 - po pertraukos neturi skirtis
- Pailgéjimas nutrikstant daugiau kaip 20%)
Ebs %
Atsparumo temperatdrai, vandeniui ir
ultravioletiniams  spinduliams  (EN
14836) >0,4MPa
Rezultatai po perkrovos 240%
Tasumo savybés (EN 12230) (bandymo rezultatai pries ir
- Tempimo riba Tra 0.66 ) po pertraukos neturi skirtis
(N/mm?2) ’ daugiau kaip 20%)
- Pailgéjimas nutrlkstant 50 )
Eba %




Atsparumas dilimui ABg g 1,15 - <49/1000 cikly
Atsparumas startuky vinims
- Tasumo savybés (EN =0,4MPa
12230) 0.62 ) 240%
- Tempimo riba Trsa ’ (bandymo rezultatai prie$ ir
(N/mm) 46 ) po pertraukos neturi skirtis
- Pailgéjimas nutrokstant daugiau kaip 20%)
Ebsa %
Jegos sumazéjimas (EN 14808)
FRssa
- Prie 10°C % 35 - 25 - 60%
- Prie 23°C % 37
- Prie 40°C % 38
Spalva (EN ISO 20105-A02) CRa 3-41 - Maks.3")

Rangovas privalo pateikti sintetinés dangos, numatomos pakloti mokykly stadionuose pavyzdzius, jy
apraSymus ir bandymy ataskaitas,kuriose matytusi dangos atitikimas IAAF reikalavimams.

6.2 ZAIDIMY AIKSTELIY, KLIUCIY RUOZO DANGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Sintetiné danga zaidimy aikStelése turi bati klojama klotuvu. Apatinis sluoksnis kurio storis 8,0mm, klojamas
maiSant poliuretaninj riSiklj su juodomis SBR gumos granulémis, granuliy dydis 1-4 mm. VirSutinis sluoksnis
kurio storis 7,0 mm. klojamas taip pat klotuvu, poliuritaninj risikl] maiSant su metileno propileno dieno
monomero (EPDM) granulémis. EPDM granulés raudonai rusvos spalvos. Danga dvisluoksné, vandeniui
pralaidi, pavirSius plokscias akytas, bendras storis 14-15 mm. Po dangos paklojimo universaliuose Zaidimy
aikStelése nubraizomos linijos atitinkancios tarptautinius reikalavimus (suderinus su kiekviena mokykla).

Bandymy rezultatai ir reikalavimai pagal EN 14877 multifunkcinei aikstelei

Badymai pagal EN Bandymo rezultatai Reikalavimai pagal EN
Nurodyti EN 14877 Vidutiné reikSmé Intervalas 14877
Trintis (EN 13036-4) FT 55-110
- Sausa 61 -3/+2 (intervalas +/-4 vienetai nuo
- Drégna 68 -1/+1 vidurkio reikSmés
Jégos sumazéjimas (EN 14808) FRss
- Prie 23°C % 25-60%
43
Vertikali deformacija (EN 14809) VD
mm <6mm
- Prie 23°C % 1,6 -
Vertikalus kamuolio atSokimas BR % 95 - >80%
Storis (EN 1969) TH mm 16,1 - Néra reikalavimy
Laidumas vandeniui (EN 12616) WP 207 ) >150mm/h
mm/h
g:/svpgrumas dilimui (EN I1SO 5470-1) 188 ) <411000 cikly
Tasumo savybés (EN 12230)
- Tempimo riba Tr 0.53
(N/mmg2) ’ - =0,4MPa
- Pailgéjimas nutrikstant 73 240%
0
Eb % -
Atsparumas startuky vinims =0,4MPa
- Tasumo savybés (EN 0,50 - 240%
12230) (bandymo rezultatai pries ir




- Tempimo riba  1rs 68 - po pertraukos neturi skirtis
(N/mm) daugiau kaip 20%)
- Pailgéjimas nutrlkstant
Ebs %
Atsparumo temperatirai, vandeniui ir
ultravioletiniams  spinduliams  (EN
14836) >0,4MPa
Rezultatai po perkrovos 240%
Tasumo savybés (EN 12230) (bandymo rezultatai pries ir
- Tempimo riba Tra 0.49 ) po pertraukos neturi skirtis
(N/mm?2) ’ daugiau kaip 20%)
- Pailgéjimas nutrlkstant 58 )
Eba %
Atsparumas dilimui ABg g 1,96 - <4g/1000 cikly
Atsparumas startuky vinims
- Tasumo savybés (EN =0,4MPa
12230) 048 ) 240%
- Tempimo riba Trsa ’ (bandymo rezultatai prie§ ir
(N/mm) 57 ) po pertraukos neturi skirtis
- Pailgéjimas nutrikstant daugiau kaip 20%)
Ebsa %
Jégos sumazéjimas (EN 14808)
FRss5a - 25 - 60%
- Prie23°C% 41
Spalva (EN ISO 20105-A02) CRa 3" - Maks.3")

Rangovas privalo pateikti sintetinés dangos, numatomos pakloti mokykly zaidimy aikStelése pavyzdzius, jy
apraSymus ir bandymy ataskaitas.

6.3 FUTBOLO AIKSTES DANGOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pagrindas

Kiekvienas pagrindas turi bati statomas atsizvelgiant | konkreCius vietos poreikius ir savybes. Jis turi bati
pastatytas pagal projektavimo specifikacijas, kurios remiasi FIFA kokybés vadovu. Pagrindinés pagrindo
savybés yra stabilumas, pralaidumas, smigio sugérimas. Aikstelé turi iSsaugoti Sias savybes per visg savo
gyvavimo laikg. Vésesniy regiony atstovai turéty aiksteles parengti taip, kad nekilty Zala dél SalCio.

Futbolo aikstés sintetiné veja
Rungtyniy metu zZaidéjai turi nejausti skirtumo bégiojant sintetine veja ir kamuolio riedéjimas sintetine veja
prilygti natdraliai. Sintetiné veja su amortizuojanciomis savybémis, atspari ultravioletiniams spinduliams.

Pagrindy jrengimas

Po jrengiamais sluoksniais — sutankintas gruntas, Ev2 = 45 MPa. Tada jrengiamas apsauginis SalCiui
atsparus sluoksnis, 300 mm storio, Ev2 = 100 MPa. Sekanciai sluoksniai — jvairiari$é skalda 150 mm storio
Ev2 = 120 MPa, iSlyginamasis sluoksnis 30 mm, elastinis sluoksnis 20-23 mm. Prisilaikyti LST EN
14904:2006(D), sporto aikStyny pavirSiai. Vidiniai pavirsiai, skirti jvairioms sporto Sakoms.

[rengiamas futbolo aik$tés drenazas, atsizvelgiant | pasirinktg danga.

Sintetiné Zolé jrengiama ant elastinio sluoksnio. Elastinis pasluoksnis jrengiamas vienu sluoksniu
specializuotu klotuvu ant sutankinto gruntinio pagrindo. Pasluoksnis liejamas i$ juody 2-6 mm frakcijos SBR
gumos granuliy, ir riSiklio miinio. MiSinys paruoSiamas santykiu: SBR 88 % ir riSiklis 12 %. Pasluoksnis turi
bati vientisas, laidus vandeniui, pasizyméti smagj sugerianCiomis savybémis, turi bati atsparus tempimui,
stabiliy dimensijy. Pasluoksnio storis: 25 mm.

Reikalavimai sintetinei vejai futbolo aikstéje



Pritaikymo sritys

Futbolas

Pluostas

Polietilenas SPR, UV stabilizuotas, 65 %
monofilamentinio pluosto, kurio storis 250
mikrony, 35 % fibriliuoto pluosto, kurio storis
120 mikrony. Pluostas S profilio, Heliflex
technologija (stabilizuotas spiralé). 16.000
dtex.

Gamybos metodika

Linijinis dygsniavimas

Dygsniai | vieng béginj metrg 130 / £ 10%
Kuoksteliai/ m? 8.190 / m? £ 10%

PlauSeliai/ m? 114.660 / m? £ 10%

Pluosto aukstis 40 mm + 5%

Pluosto svoris 1.100 gr/ m* £ 10%

Bendras aukstis 42 mm + 5%

Bendras svoris 2370 gr/m?+ 10%

Pagrindas

Polipropilenas, UV-stabilizuotas, 270 gr / m?
1 5%

Apatinis pagrindo padengimas

Lateksas, 1.000 gr/ m? £ 10%

Uzpildar

Kvarcinis silicio smélis

Apie 10 kg | m?, priklausomai nuo pagrindy,
apvalumas ne mazesnis kaip >80%,
granuliacija 0,3 - 1,0 mm

Gumos granulés

Apie 5 kg | m?, priklausomai nuo pagrindy.
Granuliacija: 1 -2,5 mm

UZpildo fiksacija

Profiliuota juostelé 120 pym

Rulono plotis 400 cm

Rulono ilgis If’riklausomai nuo iSplanavimo

Spalva Zalia: trys atspalviai

Zolés tipas

Pritaikymo sritys Futbolas, regbis

Pluostas Polietilenas SPR, UV stabilizuotas,tiesiai, plauso

derinys, 16.000 dtex, 65 % monofilamentinio pluosto
12.000 dtex, kurio storis 300 mikronu, 35 % fibriliuoto
pluosto, kurio storis 120 mikrony. Pluostas S profilio,
Heliflex technologija (stabilizuotas spiralé).

Gamybos metodika

Linijinis dygsniavimas

Dygsniai | vieng béginj metrg 130/ + 10%
Kuoksteliai/ m? 8.190 / m> £ 10%

PlauSeliai/ m? 114.660 / m? + 10%

Pluosto aukstis 40 mm £ 5%

Pluosto svoris 1.150 gr/ m?* £ 10%

Bendras aukstis 42 mm £ 5%

Bendras svoris 2420 gr/m?>+10%

Pagrindas Polipropilenas, UV-stabilizuotas, 270 gr/ m? + 5%
Apatinis pagrindo padengimas Lateksas, 1.000 gr/ m? £ 10%
Uzpildai:

Kvarcinis silicio smélis

Apie 10 kg | m? priklausomai nuo pagrindy,
apvalumas ne mazesnis kaip >80%, granuliacija 0,3 -
1,0 mm

Gumos granulés

Apie 5 kg | m? priklausomai nuo pagrindu.
Granuliacija: 1-2,5 mm




UZpildo fiksacija Profiliuota juostelé 120 ym
Rulono plotis 400 cm

Rulono ilgis Priklausomai nuo iSplanavimo
Spalva Zalia: trys atspalviai

Linijos Balta, geltona

Spalvos intensyvumas Skalé 7 (DIN 54004)

UV stabilumas > 6.000 valandy (DIN 53387)
Laidumas vandeniui 6.10-4 m/ per sekunde

6.4 SUOLIADUOBES TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Smélis naudojamas Suoliaduobéje turi biti plautas ir sijotas 0/0,8 frakcijos.

7 APLINKOTVARKOS ELEMENTAI

7.1 LAUKO SUOLIUKAI

Suolo laikanti konstrukcija turi blti pagaminta i$ nerlidijancio plieno, galvanizuotair nudazyta
milteliniu badu.

Sédima dalis turi bti iS kietmedzio. Medis padengtas specialiu antivandaliniu laku.
Suolas turi bati atsparus atmosferos poveikiui bei ultravioletiniams spinduliams- bent 3 mety laikotarpyje
neturi bti jokiy matomy dangos pakitimy.
Suolo ilgis (sédima suolo dalis)- ne trumpesnis kaip 180 cm.
Suolo kojos turi bati tvirtinamos prie betoninio pagrindo varztais (ankeriais) bentketuriose vietose.

7.2 FUTBOLO VARTAI
Vartai gaminami i§ apvalaus aliuminio profilio. Varty konstrukcijos padengtos specialu pramoniniu
gruntu, véliau nudazomas milteliniu badu. Varty konstrukcijos {betonuojamos. Vartai su tinklu.

7.3 SVIESTUVAI

ApSvietimui naudojami Sviestuvai montuojami ant 12,6 m aukscio metaliniy, cinkuoty kdginiy atramy.
Atramos {leidziamos | pamatg 0,6 m. Jos montuojamos kas 25-35 m atstumu viena nuo kitos visu stadiono
perimetru.

Ant atramy, skirty ir stadiono, ir klia¢iy ruozo apSvietimui, jrengiama po dvigubg gembe t.y.
montuojama po du Sviestuvus ant vienos atramos, visur kitur priimta povieng gembe ant vienos atramos.
Teritorijos apSvietimui priimti LED Sviestuvai, auk$to optinio efektyvumo, leSiniai, su asimetriniu $viesos
srauto nukreipimu, spalviné temperatira 4000K, korpusas aliuminis, elektriné galia 90W.

Sviestuvy hermetiskumo klasé IP66.

8 LIETAUS SURINKIMO LATAKAI

Latakai turi bdti atspards ir tinkami bégimo taky drenazui. Latakai susideda i§ polimerbetoniniy ar
poliolefininiy elementy su poliamido kompozito, ar cinkuotomis grotelémis, taip pat turi blti atsparus
ilgalaikiam UV spinduliy poveikiui ir $alCiui. Sistema turi blti montuojama tiesiajq linijg ir spinduliu. Sistema
turi atitikti LST EN 1433 reikalavimus.

MedZiaga
Latako medziaga polimerbetonis, kurio pagrindinés charakteristikos:
. susideda i3 mineralinio uzpildo (kvarcinis smélis, granitas ir t.t.) - apie 85% svorio ir
riSamosios medZiagos, t.y. ortoftalio rigsties dervy - apie 15% svorio.
lenkimo stipris: >22 N/mm2
gniuzdymo stipris: >90 N/mm2
elastiSkumo modulis: =25 kN/mm2
tankis:2,1-2,3g/cm3
vandens jgeriamumas: nejgeria vandens
pavirSiaus SiurkStumas: =25 ym




Latakas uzdengiamas grotelémis kurios yra pagamintos i§ GF - UP stiklo pluostu armuoto plastiko
su neprisotinta poliesterio derva. GF-UP medZiaga yra atspari klimato poveikiui ir UV (ultravioletiniams
spinduliams), smagiams. Temperatdrinis atsparumas nuo — 40 ° C iki + 100 ° C. Dangciai turi
papildomg vienodos spalvos padengima ekologiskais vandens daZais, kurie suteikia papildoma apsauga.
Dangtis atitinka A15 apkrovy klasés standarta, pagal EN1433. Grotelés jdedamos tarp latako briaunu.
Grotelés susijungia tarpusavyje kaiscio vie- name groteliy gale ir skylés kitame groteliy gale. Papildomai
grotelés netvirtinamos.

Atsparumas:

Cheminis atsparumas:
. atsparis naftos produkty, keliams naudojamy drusky cheminiam poveikiui.
Mechaninis atsparumas:
. Atviri latakai be briaunos turi atitikti EN1433 normos reikalavimus ir priskiriami D400 apkrovy,
klasei.
. Balto plastiko GFUP grotelés turi atitikti EN1433 normos reikalavimus ir priskiriamos A15
apkrovy klasei.

Sandéliavimas
Latakai ir juy grotelés paprastai transportuojami ir sandéliuojami ant Europadékly. Sandéliavimo vieta
néra svarbi, gali bati uZzdaroje patalpoje arba lauke. Polimerbetonio yra duzus, todél elementus reikia
saugoti nuo stipriy smagiy.

Montavimas
Latakai yra klojami | iSkastus griovius, jstatomi | cementbetoninj paklotg (pagrinda) ir aptaisomi betonu
i§ Sony, kad latako sieneliy neveikty horizontalios jégos.
Griovio kasimas: griovys turi bati iSkastas tokiy iSmatavimy, kad po lataku ir i$ latako Sony baty
reikalaujamas betono sluoksnis pagal apkrovos klase. Kasant griovj, reikia atsizvelgti | paties latako
aukstj, griovio centras turi sutapti su projekte numatytu latako linijos centru.
Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo stori.
Lataky iSdéstymas ir prijungimas prie kanalizacijos: lataky linijos klojimas pradedamas nuo prijungimo
prie lietaus kanalizacijos. Tada klojami likusieji latakai prieSinga vandens tekéjimui kryptimi. Kol latakai
néra tvirtai statyti | cemenbetonio pagrindg, jie turi bati prilaikomi reikiamame aukstyje.
Besiribojantis dangos pavirSius: nuo bégimo taky ir aikStelés vejos turi bati tokiame aukstyje, kad
vanduo subégty | specialias angas esancias GFUP balto plastiko grotelése.

Eksploatacija
Latakai valomi nuimant GFUP balto plastiko groteles ir aukSto slégio vandens srove nuplaunama visi
susikaupe neSvarumai. Kai tai padaroma vél uzdedama GFUP balto plastiko grotelés. |tekéjimo dézéje yra
neSvarumy indas | kurj kaupiasi didesni neSvarumai. Norint iSvalyti reikia nuimti GFUP balto plastiko groteles,
iSimti neSvarumy indq ir ji iSvalyti. Tada déti indg atgal | jtekéjimo déze ir uzdéti GFUP balto plastiko
groteles.

9 TVOROS |RENGIMAS

9.1 SKLYPO APTVERIMAS
Tvoros rengiamos vadovaujantis projekto duomenimis ir STR 1.01.07:2010 ,Nesudétingi statiniai“.
Bendrieji reikalavimai visg segmentinés tvoros sistema sudaro paneliai, stulpeliai, tvirtinimo elementai,
pamatas.
Tvoros rengiamos i$ cinkuoto metalo elementy. Jy konstrukcijos, jskaitant tvirtinimo detales, pateikiamos
projekte.

Montavimo organizacija privalo bati susipazinusi su $iy sistemy darbams keliamais reikalavimais ir pilnai
atsako uz atlikty darby kokybiskg iSpildyma. Prie$ pradedant tiekimo ir darbo projekto ruo$imo darbus,
rangovas turi gauti rastiSka uzsakovo sutikimg dél visy neatitikimy, ar nukrypimy nuo bréZiniy, ir techniniy
specifikacijy, ir turéti pritarimg naudojamoms medziagoms.



Rangovas ar subrangovas privalo pateikti darbo projekto autoriui konkreCiai pasirinkty medziagy techninius
dokumentus.
Priduodant objektg rangovas privalo pateikti Uzsakovui iSpildomuosius statinio brézinius.

MedZiagos visos medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojancius standartus,
bei normas. UZzsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti atitikties deklaracijg jrodancig, kad naudojama
produkcija neprieStarauja LR galiojantiems techniniams liudijimams, standartams ar S$iai techninei
specifikacijai.

VirSutinéje segmento puséje vielos strypy galiukai turi bati nemazesnio auk$¢io nei 30£2mm. Kituose
segmento galuose vielos strypy iSsikiSimas ne didesnis nei 3mm. Tvoros segmentai tvirtinami prie
staciakampio formos stulpeliy.

Segmentinés tvoros stulpeliai
Projekte naudojami staCiakampio formos (60x40x1,5mm) metaliniai, pagaminti gamykloje stulpeliai su
skylémis paneliy tvirtinimui. Stulpeliai i$ vidaus ir iSorés cinkuoti ir padengti Zalia papildoma poliesterio
danga. Stulpeliy plienas pagal standartg LST EN 10346, plieno marké S250GD. Plienas cinkuotas pagal LST
EN 10346 Z275. Stulpo poliesterio dangos minimalus vidutinis storis 60m. Poliesterio danga turi bati atspari
ultravioletiniams spinduliams (po 2500 valandy UV testo ir po nuplovimo paprastu Svariu vandeniu, spalvos
skirtumas i$- reik§tas AE* turi bati maZesnis nei 5mm). Stulpeliy sumontavimui turi bti jrengiamas pamatas.
VirSutinis stulpelio galas uzdengiamas plastmasiniu dangteliu.

Tvirtinimo elementai
Visi tvoros tvirtinimo elementai turi bati pagaminti i$ korozijai atspariy medZiagy. Segmentinés tvoros
tvirtinimui prie stulpelio naudojami nerldijanCio plieno varztai su nulauzimo verZle. Taip pat paneliy
tarpusavio sujungimui naudojamos nertdijancio plieno skobos.

Pamatai
Montuojant segmenting tvora, jrengiamas greztinis apvalus 0,2 m skersmens ir 1,2 m gylio pamatas.
Pamatui naudojamas C20/25 betonas. Pamato virSus turi bati lygus su esamu Zemés pavirSiumi.
Stulpelio galas jbetonuojamas ne maZiau kaip 50 cm.

9.2 KAMUOLIO SULAIKYMO ATITVARAS

Tinklas i§ pinto ilgaamZio spalvoto tinklo atsparaus atmosferos veiksniam. Tinklo akies dydis
nedidesnis , kaip 20,0 cm. Kamuolio sulaikymo atitvaro stulpai turéty bati kas 2,0m. Stulpelio profilis
staciakampio formos (60x40x6mm) virSutiné dalis (0,50m) atlausta | varty puse 45° kampu. |rengiamas
greztinis apvalus 0,3 m skersmens ir 2,0 m gylio pamatas. Pamatui naudojamas C20/25 betonas. Pamato
virSus turi bdti lygus su esamu Zemés pavirSiumi. Stulpeliai i$ vidaus ir iSorés cinkuoti ir padengti Zalia
papildoma poliesterio danga. Stulpeliy plienas pagal standartg LST EN 10346, plieno marké S250GD.
Plienas cinkuotas pagal LST EN 10346 Z275. Stulpo poliesterio dangos minimalus vidutinis storis 60um.
Poliesterio danga turi biti atspari ultravioletiniams spinduliams (po 2500 valandy UV testo ir po nuplovimo
paprastu Svariu vandeniu, spalvos skirtumas ireik§tas AE* turi bati mazesnis nei dSmm). VirSutinis
stulpelio galas uzdengiamas plastmasiniu dangteliu.

Tvoros ir atitvaro jrengimo darbai
Tvoros montavimo darbai atliekami grieztai laikantis gamintojo nurodymy. Rangovas privalo pasinaudoti
gamintojo teikiamomis konsultacinémis paslaugomis dél tvoros montavimo.
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10.1  LAUKO TRENIRUOKLIAI

Treniruoklio specifikacija

Treniruoklio pavyzdys

ISoriniy ir vidiniy Slauny raumeny stiprinimo jrenginys
ligis 1780 mm Plotis 490 mm Aukstis 1550 mm

i

Fay

Lauko treniruoklis skirtas kratinés, nugaros raumeny ir trigalviy zasto
raumeny stiprinimui.
ligis 1 530 mm, Plotis 1 260 mm,Aukstis 2 100 mm

Treniruoklis skirtas pilvo raumeny_grupiy stiprinimui
Naudotojy skaicius: 2
ligis 1 280 mmPlotis 1 260 mm Aukstis 550 mm

1
g 1

Lauko treniruoklis skirtas kritinés ir trigalviy Zasto raumeny,
stiprinimui.

Naudotojy skaicius: 2,

ligis 1 740 mm Plotis 580 mm Aukstis 1 550 mm

£%
5

Naudotojy skaicius: 2
ligis 1 170 mm Plotis 1 770 mm Aukstis 2 550 mm




10.2 KLIOCIY RUOZAS

Kliaciy ruozas dviejy takeliy.

Klia¢iy matmeny, paklaida gali biti £ 5cm, jei nenumatyta kitaip. Linijos, zyminCios klities pradZig ir
pabaiga, jeina | klitt| (yra klilities dalis). KliGties juosta turi bati ne siauresné kaip 2 metrai. Standartinj
kli€iy ruozg sudaro 3-jy sunkumo laipsniy klidtys, pazymétos atitinkamomis spalvomis:

Balta - maziausio sunkumo;
Zalia - vidutinio sunkumo;
Raudona - didziausio sunkumo.

Projekte kliti¢iy ruozg sudaro Sios klittys: kopécios, brasta, tvorelé, viely tinklas, rastai, skersiniai ir trys

sienos.
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Viely tinklas

Rastas



- -l
“max 015

not allowed allowed

Skersiniai

2011013

L"—"'LD.'H-EI.':B

Trys sienos




11 INZINERINIY TINKLY TYRIMAI, VAMZDYNO APZIURA IR REMONTAS

Esamy lietaus nuoteky, lauko tinkly remonto darbai:

Esamy lietaus nuoteky, lauko tinkly patikrinimas tinklo pralaidumui atliekant vamzdyno vizualine patikrg ir
Esamy lietaus nuoteky, lauko tinkly iSvalymo ir vamzdyno remonto darbai, o esant batinybei vamzdyno
keitimo darbai keiCiant esamo vamzdyno diametra.

Televiziné vamzdyny diagnostika — tai vamzdyno apZitra i$ vidaus ir jo blklés jvertinimas naudojant
robotizuotg jranga. Patikros ataskaita turi bati pateikiama kompaktinéje CD ploksteléje. Taip pat pridedamas
ir spausdintas ataskaitos protokolas.

Darbai atlieckami pagal statybos techninj reglamentg STR 2.07.01:2003, "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai", patvirtintg LR Aplinkos ministerijos 2003 m. liepos 21
d., jsakymu Nr.390 ("Valstybés zinios" Nr.83, 2003 08 29).

Projekto vadovas V.Juozaitis





