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AISKINAMASIS RASTAS
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Bitininky g. 31 sporto aiksteliy rekonstravimo

supaprastintas projektas parengtas vadovaujantis technine uzduotimi, Statybos jstatymu,
galiojancCiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei normatyviniais statinio saugos ir

paskirties dokumentais.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, taip pat teritorijy

planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektiros, aplinkos, krastovaizdzio,

nekilnojamujy _ kultiros paveldo vertybiu reikalavimus, trediyjy asmeny interesy apsaugos

reikalavimus.

1. BENDRIEJI RODIKLIAI

N Pavadinimas Mato Kiekis
vienetas
1. Sintetiné danga (aikstelés, bégimo takai) m? 2749
2. Asfalto dangos pésciujy takai m? 341
3. Metaliné 3D segmentiné tvora
h1,6m m 175
h 4,0m m 103
Varteliai vnt. 1

Linijy iSbraizymas sektoriuose:

Krepsinio aikstelé m 215
Teniso aikstelé m 154
Tinklinio aikstelé m 160
Kvadrato aikstelé m 63

Futbolo aiksté m 626
Bégimo taky m 1697

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Projektuojamo statinio statybos vieta: Bitininky g. 31, Kaunas.
Statinio kategorija: |l gr. nesudétingi statiniai;
Statybos rasis: rekonstravimas;

Statytojas (Uzsakovas): Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

Trumpas statybos sklypo apibidinimas: Unikalus Zzemés sklypo Nr.4400-1159-5250. Sklypo
naudojimo bidas — visuomeninés paskirties teritorijos. Sklype esanciy pastaty pagrindiné tiksliné
paskirtis — mokslo (gimnazija).

Statinio esamos biuklés aprasymas: Mokyklos teritorijoje esancios sporto aikstelés ir bégimo takai
yra nepatenkinamos buklés, be tinkamy nuolydziy, duobétos, nepritaikytos lauko sporto zaidimams,

inventorius nusidéveéjes.
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3.SUPAPRASTINTO PROJEKTO SPRENDINIY APRASYMAS
Projekto tikslai:

Numatytoje vietoje suprojektuoti universalig sporto aikStele su dirbtine danga, aptverta 4m

segmentine tvora. Jranga: krepSinio stovai 2 vnt., stovai tinkliniui ir tenisui, integruoti j tvorg 2vnt.

2. Atnaujinti esama kvadrato aikStele (pagrindo rekonstrukcija, sintetinés dangos jrengimas)

3. Rekonstruoti bégimo takus su sintetine danga, atitinkancCius sporto jrenginiy jrengimui keliamus
reikalavimus bei saugos reikalavimus.

4. Suprojektuoti stadiono futbolo aikStés drenazo sistemg (jtraukiant takus ir daugiafunkcinés
aikStelés plotg su prieigomis) ir naujy pagrindy jrengima, iSlaikant standartiniy matmeny ir
natdralios Zolés futbolo aikdte. Drenazo sistema prijungiama prie miesto lietaus nuoteky tinkly.
Stadiono jranga: metaliniai futbolo vartai 2vnt, futbolo aikstés linijy Zyméjimas. Demontuojami
seni futbolo vartai ir kiti seni nebetinkami jrenginiai, paSalinti buviy taky ir bordidry liku&ius.
ISlyginti ir atnaujinti esamo futbolo aikStyno nataralios Zolés danga.

Begimo taky gale jrengti Suoliaduobe.

Jrengti sintetinés dangos aikSteles po naujai jrengiamais ir jau esamais lauko treniruokliais.

Jrengti reikiamo minkstumo sintetiné dangg po naujai jrengiamomis lipynémis (vaiky zaidimo
aikstelés).

8. Sporto aikStyno aplinkos sutvarkymas-medziy ir kriimy kirtimas, grunto lyginimas, natdralios
Zolés dangos atkdrimas.

9. Sporto aikStyno dalinis teritorijos aptvérimas.

10. Kiti darbai

3.1.Architektiriniai-planiniai, konstruktyviniai sprendiniai:

1. Numatytoje vietoje suprojektuoti universalig sporto aikstele su dirbtine danga, aptverta 4m

segmentine tvora. Jranga: krepsinio stovai 2 vnt., stovai tinkliniui ir tenisui, integruoti j tvora

2vnt. (Zr.br. SP-01+06). Esama teritorija iSvaloma nuo briizgyny, demontuojamos ir i§veZzamos

laikiny statiniy liekanos ,jrengiamas naujas pagrindas ir liejama sintetiné danga Zalios spalvos

(Zr.br. SP-08). Ant paruosdtos dirbtinés dangos jrengiamas krepSinio (baltos linijos), tinklinio

(geltonos linijos) ir lauko teniso aikStelés zymeéjimas (mélynos linijos). AikStelés perimetru

jrengiami betoniniai vejos borteliai, jpbetonuojami. AikStelé aptveriama metaline segmentine 3D

tvora 4m auksCio. Tvoros paneliy vielos storis Smm, akutés dydis 50x200mm, padengti pilkos

spalvos (RAL 7016) poliesterine danga. Tvoros stulpai — staciakampio profilio metaliniai 120x60x4

mm,

ZN+RAL 7016 (pilka spalva). Tarp stulpy centry — 2,58m atstumai, pamatai greztiniai,

@25cm, jgilinti 1,2m. Tvoroje numatomi varteliai 1,2 x 2m. Varteliy uzpildas-metalinés
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segmentinés panelés. Panelés prie stulpy tvirtinamos apkabomis. Strypy galiukai montuojami
virSuje. Panelés su apkabomis sutvirtinamos nertdijancio plieno kniedémis. ISilginése tvoros
krastinése centriniai tvoros stulpai turi bdti i anksto paruosStomis tvirtinimo detalémis tinklui.
Aikstelés jranga :2 krepSinio stovai (jbetonuoti, 40mm storio stovo apsauga nuo suzeidimy) su
jarinés faneros lentomis 10mm storio (1800x1050mm, lentos rémas — baltas, metalinis, su anga
lankui tvirtinti.). Lanko tvirtinimo ploksté tvirta, sukonstruota tiesioginiam lanko tvirtinimui prie
pagrindinés krepSinio konstrukcijos laikandios dalies. Lankas spyruokliuojantis, profesionalus

tinklelis. Stovai tinkliniui ir tenisui, integruoti j tvorg 2vnt., tinklas, jtempimo virvé.

2. Atnaujinti esama kvadrato aikstele (pagrindo rekonstrukcija, sintetinés dangos jrengimas).
Aikstelé jrengiama esamos asfaltuotos aikStelés vietoje, taCiau esamas asfaltas yra itin prastos
blklés- duobétas, skiles, vietomis iStrupéjes, todél turi bdti demontuotas. Jrengiamas naujas
pagrindas ir liejama sintetiné danga raudonos spalvos (zr.br. SP-08). Ant paruostos dirbtinés
dangos jrengiamas kvadrato aikStelés zymeéjimas (baltos linijos) AikStelés perimetru jrengiami

betoniniai vejos borteliai, jpetonuojami.

3. Rekonstruoti bégimo takus su sintetine danga, atitinkanius sporto jrenginiy jrengimui
keliamus reikalavimus bei saugos reikalavimus. Esami bégimo takai rekonstruojami — pagal
detale SP-08 paruoSiami pagrindai, purSkiama sintetiné danga raudonos spalvos. Ant paruostos
bégimo takeliy dangos, pazymimi trys 1,21m plogio bégimo takai, atskirti 5cm plocio baltos
spalvos linijomis, pazymimos ,Starto“ ir ,FiniSo“ linijos. Vidiniu bégimo takeliy perimetru
jrengiamos drenazinés grotelés (Zr. LN dalyje), balta linija Zymima Salia groteliy ant sintetinés
dangos. ISorinéje puséje montuojamas 5 cm auks€io ir 5 cm ploCio betoninis bortelis
(1000x50x200, virsutiné plokStuma dazyta baltai). Jis turi bdti paklotas pagal visg bégimo rato
perimetrg. Bégimo tako Soninis nuolydis, nukreiptas j viding puse, neturi virSyti 1,0 %, o bendras

Zemejimo nuolydis bégimo kryptimi — 0,1 %.

4. Suprojektuoti stadiono futbolo aikS§tés drenazo sistemga (jtraukiant takus ir daugiafunkcinés
aikstelés plota su prieigomis) ir naujy pagrindy jrengima, iSlaikant standartiniy matmeny ir
natiralios zolés futbolo aikSte. Drenazo sistema prijungiama prie miesto lietaus nuoteky tinkly.
Stadiono jranga: metaliniai futbolo vartai 2vnt, futbolo aikstés linijy zyméjimas. Demontuojami
seni futbolo vartai ir kiti seni nebetinkami jrenginiai, pasalinti buviy taky ir bordiiary likucius.
ISlyginti ir atnaujinti esamo futbolo aikStyno natiralios Zzolés danga. Esama futbolo aikStyno
veja atnaujinama, zr.br. SP-08. ParuoSiamas zvyro pagrindas, jrengiamas juodzemio sluoksnis,
uzséjama zolés miSiniu, tinkanciu stadionams. LN dalyje nurodytose vietose jrengiami drenazo
vamzdziai. AikStyne jrengiami stacionaris, jbetonuojami futbolo vartai, pagaminti pagal sporto
jrangos standartinius reikalavimus. ISmatavimai 7,32 x 2,44 m. Ovalaus profilio 120 x 110 mm.
Pilnai uzdengti plastikiniai tinklo kabliukai. Su tinklais, su galiniais varty tinklo jtempimo stulpais ir
apatiniu tinklo palaikymo rému. Numatomas futbolo aikstés linijy Zyméjimas. Esamas asfalto

dangos takelis demontuojamas, jo vietoje séjama veja kaip ir visame futbolo aikstyne.
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5. Bégimo taky gale jrengti Suoliaduobe. Bégimo taky gale jrengiamas Suoliy j tolj sektorius su
jsibégéjimo taku (sintetinés purSkiamos dangos, raudonos spalvos) br.SP-01 nurodyto ilgio ir
Suoliaduobe (smélio). (zr.br. SP-01, Sp-08, SP-09, SP-10). 40m jsibégéjimo takas yra stadiono
bégimo taky zonoje, papildomai jrengiama tik 1m atkarpa. Pazymimos linijos (jsibégéjimo pradzia,
perzengimo-matavimo linija). Takelis turi bati 122 cm (x 1 cm) plocio ir i$ abiejy pusiy jrémintas
betoniniais vejos borteliais, baltai dazyta virSutine plokstuma. Pasparos vietoje zymima balta linija.
Suoliaduobé 700 cm ilgio. Suoliaduobés plotis 275cm. Batina, kad Suoliaduobés viduring linija
sutapty su jsibégéjimo takelio vidurine linija. Aplink Suoliaduobe turi bati ne mazesnis kaip 5 cm
ploCio ir 20 cm jleistas j Zeme bortelis. Jis turi bati viename lygyje su Zeme. Bortelio virSutinis
krastas turi blti padengtas sportininkams saugia minks$ta medziaga. Suoliaduobés pagrindas turi
bati pralaidus vandeniui su drenazu. Duobé, kurios gylis krastuose ne mazesnis kaip 20 cm, o
centre — 30 cm, turi bati pripildyta smélio. VirSutinis Suoliaduobés smélio pavirSiaus lygis turi
sutapti su takelio lygiu. Varzyby metu smélis turi bQti sudrékintas ir gerai supurentas.

Nenaudojamg Suoliaduobe rekomenduojama uzdengti uzdangalu, pagamintu i§ mediniy

impregnuoty tasy su plastikiniu tinklu.

6. Jrengti sintetinés dangos aik$teles po naujai jrengiamais ir jau esamais lauko treniruokliais.
Brezinyje SP-01 nurodytoje vietoje jrengiama lauko treniruokliy aikStelé- naujai jrengiami pagrindai,
sintetiné danga (spalva Zzalia). AikStelé turi bdti jréminta betoniniais vejos borteliais. Kita lauko
treniruokliy sintetinés dangos aikstelé jrengiama po jau esamais sporto jrenginiais- Salia kvadrato
aikstelés. Treniruokliai tvirtinami prie i8 anksto jbetonuoty ankeriy (Zr.br. SP-11) pagal gamintojy

reikalavimus, iSlaikant gamintojy rekomenduojamas saugos zonas.

7. Jrengti reikiamo minkstumo sintetiné danga po naujai jrengiamomis lipynémis (vaiky zaidimo
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aikstelés). Brézinyje SP-01 nurodytoje vietoje jrengiamos vaiky zaidimy aikstelés- naujai jrengiami

pagrindai, sintetiné danga (spalva zalia). Apatinis sintetinés dangos sluoksnio storis priklauso nuo

jrenginio kritimo aukS$c&io (zemiau pateiktoje lenteléje vaizduojama dangos storio priklausomybé

nuo kritimo auk&cio).

Zaidimy

aikSteléje ar Salia jos turi biti Siuksliadézé (betoniné, jbetonuota). Draudziama zaidimy aikstelése

sodinti ir auginti Siuos nuodinguosius augalus: amerikine fitolakg, baltajj ¢emerj, brugmansijos,

darzelinj pupmed], juodgjg drigne, kukmedZzius, kurpeles, lobelio ¢emerius, paprastajj ricinmed;,

paprastgjj zalCialunkj, paprastajg durnarope, paprastajg pakalnute, paprastajg rusmene, rudeninj

vélyvj, tabaka, vaistine Sunvysne.

Vaiky zaidimy aikStelés dangos storio priklausomybé nuo kritimo aukscio

Wet Pour Critical Fall Height

20
mm

40
mm

Surface Thickness

Caopyright 2012 BounceBack Safety Surfaces Lid
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8. Sporto aikStyno aplinkos sutvarkymas-medziy ir kramy kirtimas, grunto lyginimas,
nataralios zolés dangos atkidrimas. br. SP-01 nurodytos vietos turi bati iSvalomos nuo brizgyny,
iSkertant bevercius krimus, medzius, iSvezamos statybinés liekanos, Siuk$lés, iSlyginamas gruntas,

atséjama veja, papildant augalinio grunto sluoksniu, jeigu reikia.

9. Sporto aikstyno dalinis teritorijos aptvérimas. br. SP-01 nurodytose vietose jrengiama nauja 3D
segmentiné 1,60m auksCio tvora. Demontuojama ir iSveZama esama tvora bei laikangios jos
konstrukcijos (jeigu yra). Tvoros paneliy vielos storis 5mm, akutés dydis 50x200mm, padengti
pilkos spalvos (RAL 7016) poliesterine danga. Tvoros stulpai — staCiakampio profilio metaliniai
120x60x4 mm, ZN+RAL 7016 (pilka spalva). Tarp stulpy centry — 2,58m atstumai, pamatai
greztiniai, @25cm, jgilinti 1,2m. Panelés prie stulpy tvirtinamos apkabomis. Strypy galiukai
montuojami virSuje. Panelés su apkabomis sutvirtinamos nerddijancio plieno kniedémis. |rengiant

tvoros pamatus iSlaikyti reikalingus atstumus iki esamy inZineriniy tinkly bei jy nepazeisti.

10.  Kiti darbai. Atlikus aikSteliy, bégimo taky rekonstravimo darbus bei demontavus nurodytus
br.SP-01 asfalto plotus, atséti vejg. Demontuoti ir iSvezti betoninius bortelius statybos zonoje ir
SP-01 nurodytoje vietoje. Jrengti asfalto takelius nurodytose vietose, jrengiant pagrindus bei

dangg pagal detale, nurodytg br. SP-08. Takeliams jrengti betoninius vejos bortelius (jbetonuotus).
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4. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA
Sanitariné ir ekologiné situacija yra normali. Sklype néra susikaupusiy Siuksliy ar aplinkai
kenksmingy medziagy. Sklype ir aplinkinéje teritorijoje néra tarSos ar triuk8mo Saltiniy, gamybiniy
objekty. Statybos metu kaimyniniy sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir privaziavimai
susidares statybinis lauzas bus priduodamas atliekas tvarkancioms organizacijoms.

5.STATINIO ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO REIKALAVIMAMS

ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI. ,, MECHANINIS PATVARUMAS IR
PASTOVUMAS* STR 2.01.01(1):2005

Apkrovos, galinios statinj veikti statybos ir naudojimo metu, nesukels Siy pasekmiy: viso
statinio ar jo dalies grilties, didesniy deformacijy nei leistinos, Zalos kitoms statinio dalims,
jrenginiams ar sumontuotai jrangai; Zalos dél aplinkybiy, kuriy be dideliy sunkumy ir iSlaidy galima

iSvengti ar jas aprobuoti (sprogimas, smugis, perkrova, Zmoniy padarytos klaidos).

ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUL. ,,GAISRINE SAUGA“ STR 2.01.01 (2): 1999

Statiniui numatomy naujy statybiniy medziagy ugniaatsparumo laipsnis atitinka STR
2.02:2004 ir STR 2.01.04:2004 reikalavimus.

ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUL. ,,HIGIENA, SVEIKATOS IR APLINKOS
APSAUGA ,,STR 2.01.01 (3):1999

Statybai naudojamos medziagos bus sertifikuotos Lietuvos respublikoje bei atitiks LR

keliamus higienos reikalavimus.

ESMINIAI REIKALAVIMAI STATINIUI. ,,NAUDOJIMO SAUGA* STR 2.01.01 (4):
2008

pastatg bus iSvengta nelaimingy atsitikimy (paslydimo, kritimo ir pan.) rizikos.
Normatyviniy dokumenty sarasas statybos prieziarai ir vykdymui:
LR Statybos jstatymas (Zin. 2001.Nr 101-3597;2003, Nr. 104-4649)
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®
STR 1.03.02:2008 ,Statybos produkty atitikties deklaravimas*
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
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sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag

leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas
STR 2.01.01(
STR 2.01.01(
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas

2):1999 Esminiai statinio reikalavimai

3):1999 Esminiai statinio reikalavimai

iSsaugojimas.
STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties pastatai

HN21:2011 Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

. Gaisriné sauga

. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

. Naudojimo sauga.

. Apsauga nuo triuk§mo.

. Energijos taupymas ir Silumos
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