TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendros nuostatos

Melioracijos statiniy statyba vykdoma remiantis 2004 m. vasario 5d. ,Melioracijos jstatymo
pakeitimo jstatymo Nr.IX-2009 , nuostatomis.

Darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara"
reikalavimus. Vykdant Zemés darbus, pirmiausiai nustumti esamg augalinio grunto sluoksnj, jj
sandéliuoti ir panaudoti Zaliu plotu jrengimui.

Laikytis zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 ,Deél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykliy patvirtinimo®.

Esant batinybei stabdyti statybg vadovautis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas" savavaliSkos statybos
padariniy Salinimas" nurodymais.

Jvykus statinio avarijai, vadovautis STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija".

Statinio projekto vykdymo priezitrg vykdyti pagal STR 1.07.03:2017. "Statiniy techninés ir
naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka"
reikalavimus.

Statinio statybos vykdymo priezidrg vykdyti pagal STR 1.07.03:2017. "Statiniy techninés ir
naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka"
reikalavimus.

Vamzdynai vykdomi pagal ST 1073435,04:2000 ,Plastikiniy vamzdyny sistemos. Projektavimo ir
montavimo taisyklés".

Grioviy ir drenazo statiniy darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19
.Melioracijos statiniai MS-98 | tomas Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai 1998 m".

Plastmasinés drenazo Zziotys, latakai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus
MND-29 ,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo brézZiniai".

Vamzdinés pralaidos ir jy remontas vykdomas pagal melioracijos normatyvinius dokumentus
MND-25 ,Vamzdinés pralaidos VUVP-2001. Montavimo bréZiniai."

Gelzbetonio gaminiai turi atitikti melioracijos normatyvinio dokumento MND-13 ,Melioracijos
gelzbetoniniy ir kity gaminiy bei medziagy katalogo MGK-96" reikalavimus.

PrieS pradedant statybinius darbus, veikianCiy elektros kabeliy zonoje, patikslinti pozeminiy
komunikacijy padeétj plane. Darbus pradéti vykdyti dalyvaujant elektros tinkly atstovui.

Prie§ pradedant vamzdyny montavimo darbus, batina sutikrinti esamy komunikacijy padétj plane.

Pozeminiy komunikacijy zyméjimo zenklai. Techniniai reikalavimai pagal tip. alb. UZ-LI-77.

G/b Suliniai vykdomi pagal UAB ,,Ekoprojektas” tipinius albumus LK2, LV1, LK1.

Plastikiniai Suliniai vykdomis pagal Wavin parengtas ir LR patvirtintas statybos taisykles.

Montuojant g/b Sulinius vaziuojamoje kelio dalyje, naudoti antros klasés pagal laikanciajg galig
perdangos plokste.
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2. Bendri reikalavimai

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybos vietoje batina laikytis ,Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje" (DT5-00) reikalavimy.

Zemés darby kontrolé turi bati vykdoma, grieztai prisilaikant STR 1.06.01:2016 nurodyty
nuostaty. Vykdant Zemés darbus ir jrengiant pagrindus, turi bati surasyti dengty darby aktai.

Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy, dirbant su Zzemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus paZzeisti esamas
komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemes kasimo masiny panaudojimas
tokiose zonose, kur yra veikiancios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanciy
Seimininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti atstumo tarp
komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan€iomis laikinomis
konstrukcijomis.

PrieS pradedant statybos darbus veikianCiy elektros kabeliy zonoje, patikslinti jy padétj plane.
Darbus pradeti vykdyti, tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
priezilrg ir jos nurodytais bldais apsaugoti arba pas$alinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tiktada
leidZziama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona.

3. Bendri techniniai reikalavimai

1. Klojant vamzdzius ant judinto grunto, jj sutankinti ne maziau 0,95 max standartinio
sutankinimo pagal STR 1.06.01:2016 reikalavimus, pagal SNirT 3.02.01-87 reikalavimus iki 24 MPa.

2. Klojant vamzdzius, aukstg gruntinio vandens lygj turinCiame grunte, pazeminti 30 cm Zemiau
klojamo vamzdzio.

3. Esamy inzineriniy komunikacijy zonoje po 3,0 m j abi puses zemes darbus vykdyti rankiniu
badu.

4. Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdziams, armatdrai, fasoninéms dalims ir
prietaisams) turi bati pateikti dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka
nustatytus Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus.

5. Rangoviné organizacija, vykdanti grioviy, jy jrenginiy statybos-montavimo darbus, turi turéti
apmokytg brigadg ir atestatg Siy darby vykdymui,

6. Pagrindai po vamzdziais jrengiami, prisilaikant reikalavimy, keliamy PVC, PE vamzdziams,
pagal galiojanc€ias Lietuvoje normas.

4. Techniniai reikalavimai gaminiams

Drenaziné geotekstilé turi atitikti Siuos filtracinius ir grunto sluoksniy atskyrimo techninius
parametrus:

Parametrai Tipai, standartai
Medziaga Neaustiné geotekstilé 100% PP polipropilenas
Klasé pagal GRK 2
Svoris g/m 170 EN 29073-1
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Storis esant 2kPa, 200kPa, mm apkrovai |0,8; 0,5 MSZ ISO 9863
Stiprumas tempiant, kN/m 5/6 EN ISO 10319
iSilginis/skersinis

Pailgéjimas trikio metu, % 50-80 EN ISO 10319
Atsparumas pradarimui, N 1000 EN ISO 10319
Pralaidumo koeficientas mm/s esant 2,0; 0,2 E DIN 60500 T4
2kPa; 200kPa, apkrovai

Pralaidumas, esant 10cm vandens stulpui, | 200 E DIN 60500 T4
I/m2s

Poros dydis, mm 0,09 EN ISO 12956
Standartiniai rulony matmenys 100/4,50

4.2. PVC lauko nuotékynés vamzdziai ir fasoninés dalys gaminami i§ neplastifikuoto
polivinilchlorido. Vamzdziy gera hidraulika, sandarios jungtys. Jie yra patvarls, mazai sveria, atsparus
korozijai, nusidéveéjimui, reikalauja minimalaus aptarnavimo. Tinka naudoti iki +600 C temperatiros
nutekamiesiems vandenims. Vamzdyje trumpai (iki 2 min ) gali tekéti iki +1000 C temperatiros
nuotékos, jei debitas yra iki 30 I/min. PVC vamzdziy tankumas 1410kg/m3, elastingumo modulis 3000
MPa. Movose vamzdZiai jungiami guminiy Ziedy pagalba, sutepus juos silikoniniu tepalu.

4.3. Pozeminiy komunikacijy zyméjimo Zzenklai statomi vandentiekio, buitinés ir lietaus
nuotekyniy tinklams ir jrenginiams pazymeéti vietoje. Zenklai gali bati pritvirtinami prie pastaty sienos,
elektros tinkly atramos ar tvoros. Zenklai tvirtinami 1,5-2,2 m aukstyje. Tais atvejai, kai néra pastaty ir
atramy, jie montuojami ant g/b ar metaliniy stulpeliy. Tada Zenklai statomi 0,75 m aukstyje. Zenklai
turi bati kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120 mm dydzio, suapvalintais kampais. Ploksteliy
kampuose turi biti padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti. Zenkle turi bati pavaizduota:

+ kairiajame virSutiniame kampe — pozZeminés komunikacijos sumontuotos armatdros arba
jrenginio (Sulinio) Zenklas

* deSiniajame virSutiniame kampe — armatiros, vamzdyno skersmuo

* viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis nuo jrenginio iki Zenklo.

4.4. Plastikiniai Suliniai.

Gofruoti PVC S&uliniai D315mm su reikalingais guminiais Ziedais ir jungimo detalémis,
sésdinama dalimi ar be jos. Su plastikiniu dugnu, ketiniu dangciu Zaliai vejai 12,5t ir betoniniu kagiu
dangciui.

4.5. Drenazo vamzdziai.

Gofruoti PVC drenazo vamzdziai, skirti drégny ir Slapiy dirvozemiy sausinimui. Sausinant dirva,
vandens perteklius turi lengvai patekti | drenazo vamzdzius. Vamzdzio pralaidumas priklauso nuo
kiaurymiy tankumo ir apriSant vamzdzius sintetiniais ar organinés medziagos filtrais. Tokie filtrai
saugo vamzdzius nuo uzdumbléjimo. Vamzdziai turi bati sertifikuoti Lietuvoje.

5.Vamzdyny klojimo darbai, jrenginiy montavimas
1. Vamzdziy klojimas j suSalusj gruntg draudziamas.

2. Vamzdziai, fasoninés dalys, armatdra ir visi gatavi mazgai prie§ montavimg apzitrimi i$
vidaus ir iSorés, nuvalomi nuo neSvarumy, sniego, tepaly.
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3. Moviniai vamzdziai turi bati klojami mova pirmyn, kiekvienas paklotas vamzdis turi tiksliai
remtis j pagrindg. Vamzdyno asSies tiesumas horizontalioje plokStumoje tikrinamas pagal Snidra.

4. Maksimalus leistinas vamzdzio klojimo tran$éjoje nukrypimas nuo aSies gali biti ne didesnis
+ 100mm spaudiminiams vamzdzZiams ir + 30mm savitakiniams vamzdzZiams.

5. VamzdZiy susikirtimuose su Suliniais turi bati uZtikrintas sujungimo sidliy, o taip pat Suliniy
jrengty Slapiuose gruntuose hermetiSkumas;

6. Plastmasiniai vamzdziai sujungiami moviniu bddu arba jy galus sulydant specialiais
instrumentais;

7. Suvirinimo darbai zemiau —10°C — nevykdomi;

8. Per movine jungtj vamzdziai turi judéti iki 5°. Vamzdis j movg jstatomas iki nurodytos
gamintojo ribos.

9. Vamzdynai klojami tran$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno, patikrinus
pagrindo paruoSima, lygumg, sutankinimg. Vamzdziai j tran$éjg nuleidziami po Suliniy dugno
jrengimo. Nuleidimas turi bati tolygus, be atsitrenkimy j tran$éjos krastg, kad nepazeisti vamzdzio.
Vamzdis j movg jstatomas iki nurodytos gamintojo ribos.

10. Vykdant vamzdyny, surenkamy g/b elementy iSkrovimo, pristatymo, tvarkymo,
transportavimo, saugojimo operacijas | vietg, rangovas turi naudoti tokius metodus ir jrangg, kad
jpakavimas, apdangos, jpakavimo elementai neturéty bati nuimti. Rangovas turi tikrinti vamzdzius,
sklendes, Suliniy g/b elementus, gautus i§ gamintojo ir fiksuoti pazeidimus, sulauzymus, o taip pat
nedelsdamas imtis iStaisyti ar pakeisti netinkamus gaminius. Laikotarpis tarp vamzdZziy gavimo ir jy
montavimo pabaigos turi bati kuo trumpesnis. Plieniniams vamzdzZiams jis neturi virSyti 6 meén.
Laikotarpis, kai vamzdziai i8destyti idilgai vamzdyno trasos arba sudéti Salia statybvietés, laukiant
montavimo, taip pat turi bati kuo trumpesnis. Jei Sis laikotarpis virSija 1 mén, vamzdziai turi bati sudéti
ant mediniy padékly. Jungiamos dalys, sklendés turi bati saugomos uzdengtos. 11. Transejos
kasimas ir uzvertimas turi buti sukoordinuoti su vamzdyny montavimu taip, kad darbai baty atlikti
greitai. Rangovas turi pateikti techninei priezitrai visas detales apie metodus, kuriuos jis sitlo naudoti
vamzdziy klojimo tikslumo kontrolei. Ten, kur naudojamos gairés, jos turi bati fiksuotos ir naudojamos
ties kiekvienu nuolydzio pasikeitimu, bet ne reciau kaip 35 m. Gairés turi bti rySkiai nudazytos,
netrumpesnés kaip 1 m ir jgilintos j gruntg ne maziau kaip 15 cm. Montuojamy vamzdziy vidus turi
bati sausas, Svarus. Pasibaigus darbo dienai arba kai montavimo darbai nevykdomi, atviri vamzdziy
galai turi bati tinkamai uzsandarinti.

12. Montuojant savitakinj vamzdyng, reikia patikrinti dugno altitude, tran$éjos plotj, Slaito
nuolydZius, dugno pagrindg. Patikrinimo rezultatai suraSomi j darby vykdymo Zurnalg. Nuzymimos
Suliniy aSys ir pastatomi specialUs stulpeliai su Suliniy numeriais ir jy atstumais nuo asies. Kiekviena
vamzdyno atkarpa turi bati klojama grieZtai laikantis rangovo patvirtintuose bréziniuose nurodyty
altitudziy ir nuolydziy. Vamzdzio klojimo tikslumui kontroliuoti turi bati naudojamos gairés.

13. Klojant vamzdynus iSlyginamasis sluoksnis turi biti jrengiamas ar supurenamas ir paskui
iSlyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. Sonuose sluoksnis turi biti tinkama atrama
vamzdziams, todél svarbu jj sutankinti, suminant kojomis.

14. 18lyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus: daleliy dydis neturi
virSyti 16mm; 8-16mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%. MedzZiaga neturi bati suSalusi, negalima
naudoti astriy nuolauzy turiniy medziagy.

6. Vamzdyny ir jrenginiy iSbandymas

1. Hidrauliniais bandymais tikrinamas magistralés stabilumas ir hermetiSkumas prie$ jg
pradedant ekspoatuoti.
2. Sékmingas hidraulinis bandymas yra batina sglyga naujam sumontuotui vamzdynui priimti.
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Vienas iS to bandymo tiksly yra patikrinti sujungimy sandarumg. Bandyma reikia atlikti kiek galima
grei€iau po vamzdyno paklojimo.

3. Savitakiniai nuotéky tinklai bandomi 2 kartus. Pirmg kartg iSbandymas stiprumui ir
sandarumui atliekamas nepilnai uzpilant vamzdzius. Antrg kartg galutinis jy iSbandymas atliekamas
esant projektiniam uZpylimui gruntu, dalyvaujant InZinieriaus atstovui ir sudarant darby priemimo aktg
pagal veikian€ius standartus. Savitakiniy nuotéky tinkly sandarumas bandomas tarpais tarp
kontroliniy Suliniy.

7. Latakai

Stadiony pavirsiniy nuoteky surinkimo latakai turi bati pagaminti ,U“ formos i§ UV stabilizuoty,
senéjimui ir vibracijai atspariy kompozitiniy medziagy (PP, PA, GF). Sie latakai yra atsparis
temperatary ir apkrovy poveikiui asfaltbetonio klojimo metu. Lataky korpusas turi turéti standumo
briaunas bei ankeravimo betone ,kiSenes®. Latakai turi jungtis vienas su kitu ,lieZuvélio — jpjovos®
jungtimi, kuri persidengia min. 10mm.

Tinklinés formos kompozito grotelés MW 15/25 turi biti horizontaliai fiksuojamos groteliy uzraktu
(varztais) ne maziau kaip dvejose vietose viename latako metre. Grotelés iS sintetiniy medziagy (i$
poliamido su stiklo plausu), juodos spalvos.

Lataky sistema komplektuojama su (j)iStekéjimo dézémis ir galinémis sienelémis; latakas
jungiasi pilnu skerspjaviu j istekéjimo dézés Sonus i dviejy pusiy. IStekéjimo dézé turi vamzdyno DN
jungtis i$ trijy pusiy bei iSimamg ~ IxP=40x10cm arba didesnj neSvarumy ind3a.

PavirSiniy nuoteky surinkimo latako apatiné dalis turi atitikti C250 (arba aukStesne) apkrovos
klase (bandomoji apkrova 250 kN) laikantis jrengimo instrukcijy, pagal LST EN 1433 standarta.

Latako kompozitinés grotelés turi atitikti B125 (arba aukStesne) apkrovos klase (bandomoji
apkrova 125 kN), pagal LST EN 1433 standarta.

Latako segmento ilgis: 500 arba 1000mm
Vidinis latako plotis: = 100 mm
Vidinis latako aukstis (neskaitant groteliy storio): = 150 mm

IStekéjimo dézés segmento ilgis: 500 mm

Vidinis dézés plotis: = 100 mm

Vidinis dézés aukstis (neskaitant groteliy storio): 2480 mm
Pajungimas: DN 100 arba DN150

Lataky montavimas

a) ParuoSiamieji darbai. Norint montuoti lataky linijg, ant grunto paruoSiamas rekomenduotino
dydzio griovys, kurj uzpildzius nurodytos klasés betono pasluoksniu, suformuojamas lataky linijos
pagrindas (guolis). Betono pasluoksnio iSmatavimy rekomendacijos pridedamos (Zr. jrengimo
detalés). Kasant griovj, reikia atsizvelgti j paties latako aukstj, taip pat griovio centras turi sutapti su
latako linijos centru, numatytu projekte.

b) Lataky linijos i8déstymas ir prijungimas prie lietaus kanalizacijos tinkly. Kloti lataky linijg
pradedama, prijungiant prie lietaus kanalizacijos. Priklausomai nuo to, ar vandens iSleidimas yra per
latako dugna, ar per iStekéjimol/jtekéjimo déze, jie atitinkamai uzdedami ant betono pagrindo (storis 10
— 20 cm) ir sujungiami su vamzdZziu, o aplinkui esanti ertmé uZpildoma betonu (Zr. jrengimo detalés).
Tada prieSinga kryptimi klojami likusieji latakai, skirti vandens tekéjimui. Latakai tarpusavyje jungiami
lataky korpuse iSlietomis ,liezuvélio ir jpjovos, bei uzkabinimo® jungtimis. Jungiant latakus tarpusavyje
reikia sekti Zymincios rodyklés kryptj ant lataky korpuso. Kol latakai néra tvirtai jstatyti | betono
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pagrinda, jie turi bati prilaikomi reikiamame aukstyje. Lataky linija uzbaigiama galine sienute.

c) Groteliy montavimas. Groteles latako klojimo metu gali bati paliekamos sumontuotos latake.
Groteles fiksuoja prie latako korpuso du laikikliai viename metre.

d) Besiribojantys eksploatuojami pavirSiai. Besiribojantys dangos pavirSiai turi bdti 3-5 mm
auksciau uz groteliy pavirSiy su nedideliu nuolydziu link groteliy!

Papildoma informacija.

- Batina atkreipti démesj, kad pavirSiaus danga buty patikimai jrengta — nuo 3 iki 5 mm vir§
latako virSutinés briaunos.

- Jeigu sumontuotus latakus veikia horizontalios jégos, pvz., betono pavirSiuose arba
gelzbetonio konstrukcijose, pagal DIN 18318, iSilgai ir skersai batina jrengti plétimosi (temperatirines)
sidles.

— Montuojant grindinyje arba plyteliy dangoje, lygiagrecCiai latakams einancCias silles butina
uzpildyti mineraliniu uzpildu arba bitumu.

Asfalto klojimo darbai atliekami kai grotelés sumontuotos ir uzrakintos latakuose. Dél
kitokiy montavimo galimybiy konsultuotis su gamintoju.

- Jeigu numatomas automobiliy eismas Salia lataky turi bdti jrengtos nesideformuojancios
dangos, pavyzdZiui latakas jbetonuotas iki groteliy virSaus.

- Jtekéjimo dézéms ir tasSkiniam vandens surinkimui galioja tos pacios montavimo
rekomendacijos (zr. jrengimo detalés).

8. Zemés darbai
8.1. Bendros nuostatos

Prie$ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybos vietoje bitina laikytis ,Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje" (DT5-00) reikalavimuy.

Zemés darby kontrolé turi bati vykdoma, grieztai prisilaikant STR 1.06.01:2016 nurodyty
nuostaty. Vykdant Zemeés darbus ir jrengiant pagrindus, turi bati surasyti dengty darby aktai.

Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy, dirbant su Zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus paZeisti esamas
komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemes kasimo masiny panaudojimas
tokiose zonose, kur yra veikiancios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanciy
Seimininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti atstumo tarp
komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanCiomis laikinomis
konstrukcijomis.

Prie$ pradedant statybos darbus veikianCiy elektros kabeliy zonoje, patikslinti jy padétj plane.
Darbus pradéti vykdyti, tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
priezilrg ir jos nurodytais budais apsaugoti arba paSalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik
tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona.

8.2. Paruosiamieji darbai
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ParuoSiamieji darbai:

—Dbuldozeriu iSlyginti Zemés pavirSiy ekskavatoriaus judéjimo zonoje;

—atlikti vamzdyno aSies ir transéjos riby nuzyméjimg sukalant kuoliukus kas 10-15m;

—iSardyti esamas keliy dangas;

—ijtvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judéjimo a§j, jeigu ekskavatorius judés Salia
transéjos;

—atSurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius zenklus;

—ijrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamy grioviy ar kanalizacijos tinkly;

—nivelyro pagalba ant tran$éjos $laito pastatyti aptvarus kas 50m vamzdziy nuolydZiy
nuzymejimui.

8.3. Transéjos kasimas

Transéjy, skirty pozeminiams vamzdynams, Suliniams gyliai nurodyti bréziniuose. Transéjos
plotis tame gylyje, kur klojami vamzdziai, turi bati lygus iSoriniam vamzdZio diametru plius 0,6m.

Prie§ pradedant kasti tran$éjg, rangovas turi labai tiksliai pazyméti trandéjos trasg ir patikrinti
natdraly Zzemés pavirSiaus lyg;.

Tran$éjy kasimg galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medziagos jau atveztos objekta.
Didziausias leistinas Slaito nuolydis nustatomas pagal ,Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT5-00.

Mechanizuotai tranSéja kasama iki projektinés altitudés, neiSkasus +10cm. Iki projektinés
altitudés kasimas atliekamas rankiniu bddu, iSsaugant natdraly pagrindg po vamzdZziais. Jeigu
reikalinga, pastatoma jranga vandens atsiurbimui i$ transéjy. Gruntas, iSkastas i$ transéjy, veréiamas
ant tran$éjos Slaito ne<0.5m atstumu nuo Slaito briaunos. Prie§ leidziant dirbti darbininkams
tran3éjoje, gilesnéje negu 1,30m, turi bati patikslintas Slaity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

8.4. Pagrindo paruosimas

HD PE ir PVC vamzdziams iSlyginamasis sluoksnis turi biti klojamas ar supurenamas ir paskui
iSlyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai. VamzdZio aplinkinis uzpildas i$ Sony taip pat bus
atrama vamzdziams, todél svarbyjj sutankinti, suminant kojomis.

ISlyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:
—daleliy dydis neturi virSyti 20mm;
—8-20mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%;
—medZiaga neturi bati sualusi;
—negalima naudoti astriy nuolauzy turin€iy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai virs

vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi biti ne mazesnis kaip 0.6m, jei
vamzdyng veiks transporto apkrova, iSskyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra silpny grunty,
iSmusty viety. Tokie gruntai turi bati pasalinti iki statybos techninés prieziGros nurodyto gylio ir
paruoSus pagrindg turi bati surasSytas dengty darby aktas.

8.5. Uzpylimas

Rekomenduojami jvairis vamzdzio aplinkinio uzpildo grunto suplakimo bidai.

Suplakimas. |rengiant plastmasiniy vamzdziy sistema svarbu suplikti grunta, nes taip gaunama
reikiama Soniné atrama (sutankinimo laipsnis). Suplikimui galima naudoti jvairig jrangg galima plakti
Zemes kojomis.
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Suplakimas Standart Proctor (SP) iki minimalaus 95%. (atitinka K=95 standartinio sutankinimo
koeficientg). Vieng kartg pervaziavus ploksteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio
grunto sluoksnj, jis i$ karto sutankinamas i$ abiejy pusiy. 15 cm storio grunto sluoksnj vibratoriumi
(nuo 50 iki 100 kg) galima tankinti vieng kartg. 20 cm storio grunto sluoksnj vibratoriumi (nuo 100 iki
200kg) galima tankinti vieng karta.

Jrengiant plastmasiniy vamzdziy sistemg svarbu suplUkti gruntg, nes taip gaunama reikiama
Soniné atrama (sutankinimo laipsnis). Supldkimui galima naudoti jvairig jrangg galima plukti Zemes
kojomis.

Gruntas, naudojamas vamzdziy uzpylimui, turi bGti smélinis, (akmeny skersmuo turi bdti ne
didesnis, kaip 32mm). Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisSy. Transéjas
uzpilti galima po to, kai patikrinti vamzdziai, jy sujungimai ir surasytas paslépty darby aktas. Tada
aplink ir ant vamzdyny pilamas pirmas uZpylimo sluoksnis. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais,
kuriy storis nuo 250-600mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdziai
ir Suliniai uzpilami vienu metu i§ abiejy pusiy. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj tik tada
kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi uZtikrinti
projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé nustatoma su statybos technine priezilra suderintais prietaisais.
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