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BENDROSIOS STATINIO TECHNINES SPECIFIKACIJOS (TS-1)
Apibrézimas

Bendrosios statinio statybos darby, gaminiy, medziagy ir jrengimy techninés specifikacijos,

taip pat nurodymai projektavimui, darby vykdymo organizavimui ir paskesnei statinio eksploatacijai.
Bendri reikalavimai ir nurodymai

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrgsias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija (teksto,
skai€iavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos
kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar
griovimo darby leidimui gauti, darbo projektui parengti /jei reikalingas/.

Rangos sutartis bendru atveju negali priestarauti techninio projekto numatomoms saglygoms ir
nurodymams.

Statybos aikstelé

Statybos sklypas (baras) bus perduotas Rangovui tokioje bikléje, kokioje jis bus sutarties
pasiraSymo dieng. Rangovas pateikia paraiSkas reikalingomis sglygomis laikiniems statiniams uz
sklypo riby jrengti (kélimo kranams, jvaziavimams), laikinoms salygoms el. energijai, vandeniui, rySiy
paslaugoms gauti.

Dokumentai ir nurodymai, kuriems turi atitikti vykdomi darbai

Visi darbai turi bati atlikti pagal Lietuvos Respublikos normas, standartus ir techninius
reglamentus.

Naujausias projektinés dokumentacijos komplektas, specialiai parengtas Siam projektui, turi
bati laikomas, kaip ir naudojamas, statybos aiksteléje, statybos bei susirinkimy metu.

Papildomi nurodymai specifikacijoms ir bréziniams:

Institucijy, konsultanty, specialisty ir techninés prieziaros inzinieriy nurodymai;

Gamintojy ir medziagy tiekéjy nurodymai

Specialiyjy darby vykdytojy nutarimai

Autorinés ir techninés priezitros vykdytojy nurodymai, pateikti statybos darby zurnale, kuris
turi bati laikomas statybos vietoje ir pateikiamas autorinés ir techninés priezitros vykdytojams
pareikalavus.

Darby vykdymo organizavimas

Rangovas turi gauti statytojo sutikimg prie§ darby pradzig. Darbai vykdomi, suderinus su
uzsakovu darby eigg ir tvarka, nenutraukiant statinio eksploatacijos.

Pagrindinis rangovas privalo sillyti subrangovines organizacijas ir gauti statytojo pritarima.

Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi bati iSspresti prie$ darby vykdyma.

Uz darby saugg, darbininky sanitarines-higienines sglygas, socialines bei draudimines
garantijas ir darby organizavimg bendru atveju atsako rangovas.

Darby vykdymas
Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
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Demontuoty jrengimy ir medZiagy tolimesnis panaudojimas ir iSvezimas vykdomas pagal
rangos sutartj ir tik leidus statytojui.

Darby vykdymo eigg nurodo techninés specifikacijos arba nustato rangovas, suderings su

Rangovas turi i$siaiSkinti vamzdyny, kabeliy ar kity inzineriniy komunikacijy, priklausanciy
komunalinéms Zinyboms ar kitoms instancijoms, paklojimo vietas statybos aiksteléje prieS darby
vykdyma.

Statybos metu bdtina apsaugoti jrengiamg konstrukcijg nuo krituliy.

Statybos aikStelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy Zinyby reikalavimy dél
Siuksliy i8vezimo statyby metu.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medzZiagomis,
gaminiais bei jregimais, kurie naudojami Sioje statyboje.

Medziagy kokybés reikalavimai

Jau rangos konkurso pasidlymams turi bati nurodomos konkre€ios medZiagos, pateikiami
dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Statybos metu, neleidziama keisti medziagy, gaminiy ar jrengimy kitais, negu pateikta rangos
konkurso pasitlyme.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas
rastiSkas praSymas, paaidkinantis keitimo priezastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy,
medziagy ir jrengimy techninés charakteristikos geresnés uz kei€iamy, ne Zemesné jy kaina.
rangos sutartyje nustatytg procedira.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksg, nurodytg dokumentacijoje.
Visos medziagos, jy jpakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis
gali bati nustatyti jy kokybeés rodikliai, arba ta pati informacija privalo buti pateikta kokiais nors kitais
budais.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra -
importiniams turi bati uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms — jmonés gamintojos paruosti standartai.

Medziagy likuc€iai neturi bati naudojami statyboje.

Medziagy tiekimas ir sandéliavimas

Visos, atvezamos | statybg, medziagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy jpakavimas turi turéti
parodymus apie jo turin;.

Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybe, taip pat laikantis
sandéliavimo reikalavimy kiekvienai medziagai, gaminiui ar jrengimui.

Atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi bdti tuoj pat apzidrimi ir, jei yra defekty,
neatitinkanciy uzsakymams, pareiSkiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

Medziagy pavyzdziai, kurie objekto statybos metu pateikiami patvirtinimui gauti, pazyméti
statybiniuose bréZiniuose ar specialiose technineése specifikacijose. Pavyzdziai laikomi statybinéje
aiksteléje tol, kol tie statybos darbai priduodami.

Uz savalaikj medziagy tiekimg, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandéliavimg atsako
rangovas, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Statybiné jranga

Visa jranga, masinos ir papildomi jrengimai turi bati atitinkami ir privalo tenkinti medziagy
naudojimo procesus bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.

Jranga ir t.t., kuri nuolat bus naudojama statyboje, turi bati atskirai aptarta su statytoju.

Darby vykdymas ir perdavimas priémimui

Atskiri darby etapai perduodami uZsakovo atstovui, tarpininkaujant techninés prieZidros
vykdytojams, rastiSkai gavus jy pritarimg darby atlikimo kokybei.

Dengty darby, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorinés priezZitros atstovai, sgrasas turi
bati tvirtinamas, sudarant autorinés priezitros sutartj, ir, reikalui esant, gali bati papildytas statybos
eigoje.
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ISbandymai ir bandiniai

Patikrinimy ir iSbandymy laikas ir vieta turi bati sutartas su kitomis pageidaujanc€iomis dalyvauti
grandimis.

Turi bati uztikrintas priéjimas prie iSbandymy vietos.

Turi bati pasirlipinta visais reikalingais jrankiais ir dokumentais.

Darby uzbaigimas

Darbai turi bati priduoti statytojo paskirtai/sudarytai priémimo komisijai.

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi bati nurodyti apzitros metu,
nurodant broko vietg, jo tipa, veiklg reikalingg trikumus iStaisyti bei ploto, kurj reikia iStaisyti, dyd;.

Tuo atveju, jei brokas atsirado dél drégmés, vibracijos, sujudinimo ar kity panasiy laikiny
priezasciy, turi bati pasalinta ta priezastis.

Baigtos statybos atidavimas naudoti jforminamas aktu.

Rangovas paruoSia ir perduoda Statytojui statinio atnaujintos dalies iSpildomaja/darbo
dokumentacijg, eksploatavimo instrukcijas ir garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos
sutartyje.

Garantinis laikotarpis

Garantinj laikotarpj nustato statytojo ir rangovo sutartis.

Garantinis laikotarpis negali bati trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, trukumai ir defektai turi bati iStaisyti.

ZEMES DARBAI (TS-2)
Bendrieji nurodymai

Priimdamas statybos aikStele Rangovas turi patikrinti aikStele, dalyvaujant Uzsakovui.
Inspekcijos metu turi bati surasytas esamy pozeminiy komunikacijy aktas.

Statybos aiksteléje atlikti bendrieji zemés tyrimo darbai.

Rangovas turi jvertinti dominuojancias saglygas, susipazindamas su jomis aikSteléje prie$
pateikiant konkursinj pasitlyma. Jei Zemés darby metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galéty
pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranesti UZzsakovui.

Rangovas prie$ pasirasant rangos sutartj turi susitarti su UZsakovu dél statybos aikstelés
panaudojimo darbo ir eismo organizavimo bei kity dalyky, paminéty Sioje techninéje specifikacijoje.

Valymas ir demontavimas

Statybos darby metu reikia numatyti apsaugg, kad neblty pazeisti esami vamzdZiai, kabeliai,
laidai ar jranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje.

Bet kokiais atliekas ir SiukSles Rangovas privalo iSvezti | paskirtg ir patvirtintg vietos valdzios
sgvartyng. | kontraktg jeina sgvartyno taikomi mokesciai.

Kasimas

Kasimas visoje statybos aikSteléje turi bati vykdomas taip, kad bdty jmanoma atlikti visus
darbus, nurodytus specifikacijoje.

Kasimo metu reikia atsizvelgti j tai, kad gruntg lengvai ardo lietaus ir pavirSiaus vanduo.
Rangovas atsakingas, kad statybos darby metu grioviai ir duobés buty sausi, kad grioviy dugne
nesusikaupty dumblas, ir kad pamatus buty galima kloti ant nesuardyto pagrindo. Reikia apsaugoti,
kad iSorinis pavirSinis vanduo nepatekty j griovius ir duobes, statant nukreipiamajj drenaza,
formuojant grioviy krastus ir pan.

Grioviuose ir duobése potencialai susirenkantis pavirSiaus ir gruntinis vanduo i§ grioviy ir
duobiy turi bati Salinamas siurbliy pagalba taip pat ir naudojant adatinius filtrus. Vanduo turi bati
nukreipiamas | konkrety drenavimo griovj, esantj toliau nuo tikrojo griovio ar duobes ir atskirtg
geotekstiliniu filtru bei stambiu Zvyru ar skalda.

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas panduso pamato pagrindui, jis
turi bati sutankinamas (jeigu jis gali bdti tankinamas) arba keiCiamas zvyro ar stambaus smélio
sluoksniu. Sis sluoksnis turi bati atskirtas nuo Zemiau esancio grunto geotekstiliniu filtru.

Kasimo metu suardytas gruntas turi bati paSalintas ir pakeistas geotekstiliniu filtru ir sutankintu
2vyro ar stambaus smélio sluoksniu.

Transéjos kabeliy ir vamzdziy klojimui (jeigu reikia)

Trans$éjos turi bati kasamos pagal konkrec€iy vamzdziy ir kabeliy matmenis.

Elektros ir rySiy kabeliy transéjos turi bati kiek jmanoma tiesesnés ir turéti sutvirtintus krastus,
kad iSvengti nuosliauzy. Transéjy dugnas turi bati tvirtas ir lygus. Ten, kur turi keistis vamzdZziy ir
kabeliy klojimo lygis, transéjos dugno lygis turi keistis palaipsniui. Kad iSvengti kabeliy pazeidimuy,
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transéjos turi bati nusausintos. Jégos ir rySiy kabeliai ir vamzdZiai transéjose tiesiami ne mazesniame
kaip 0,7 m gylyje. Atstumas tarp dviejy jégos kabeliy turi bati ne mazesnis kaip 0,1 m, tarp jégos ir
rySiy kabeliy - 0,5 m. Klojant kabelius transéjose, po kabeliy ir vir§ jy, turi bati pilami ne mazesnio kaip
10 cm storio smélio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniai be akmeny, statybiniy Siuksliy ir
Slako. Iki 1000 V jtampos kabeliai tuose trgsy ruoZuose, kur jie gali bati pazeisti, turi bati apsaugoti
plok§témis, gaubtais arba pakloti vamzdziuose. Kitais atvejais 0,3 m nuo zZemés pavirSiaus
kiekvienam lygiagrecCiai paklotam kabeliui klojama ne plonesné nei 0,5 mm storio signaliné juosta su
uzradu “Démesio! Kabelis”.

Po asfaltu kabeliai turi bati klojami 1 m gylyje ir apsaugoti vamzdziu, po esamu asfaltu turi bati
klojami vamzdZiuose prastimimo badu.

Po grunto uzpylimo, kabeliy trasos turi biti pazymétos specialiais Zymekliais. Zymekliai
statomi visur, kur kabelis keiCia kryptj ir ties visais sujungimais.

Apsauginiai vamzdziai (jeigu reikia)

Apsauginiai vamzdZiai, ar movos klojami zeméje, turi turéti papildomg 25% rezervg ateiciai.
Galai turi bati uzsandarinti vélesniam naudojimui.

Visi faziniai ir neutralis tos palios grandinés kabeliai turi biti tiesiami tame paciame
apsauginiame vamzdyje.

ISilgai viso PVC apsauginio vamzdZzio, turi bati uZtikrintas nenutriikstamas jZeminimas.

Kasimas aiksteléje

Aiksteléje kasimo darbai turi bati atliekami iki bréziniuose parodyty dangy konstrukcijy dugno;
taCiau kelio ir eismo zonose kasimas turi bati vykdomas, kol bus pasiektas bent apatinis organinio
grunto lygio dugnas, jeigu piltame esamame grunte bty organikos. Jeigu iSkasus iki reikiamo lygio
paaiskéty, kad gruntas netinkamas dangy pagrindams, jj batina pakeisti.

ISkastos medziagos transportavimas

Bet kuris pavirSinis gruntas ir iSkasta medZziaga, kuri netinkama uzpylimui statinio statybos
aikSteléje, turi bati iSvezta j sgvartyng, paskirta vietos valdzios. Sgvartyno mokes€ius apmoka
Rangovas.

Tinkama uzpylimams iSkasta medziaga, kurios nejmanoma panaudoti i§ karto, turi bati
saugoma nurodytoje sklypo dalyje taip, kad organiné medziaga ir kita medziaga baty atskirtos viena
nuo kitos.

Grioviy ir duobiy apsauga nuo vandens statybos darby metu

Rangovas atsakingas, kad statybos darby metu grioviai ir duobés baty sausi, kad grioviy
dugne nesusikaupty dumblas, ir kad pamatus bdty galima kloti ant nesuardyto pagrindo. Reikia
apsaugoti, kad iSorinis pavirSinis vanduo nepatekty j griovius ir duobes, statant nukreipiamajj drenaza,
formuojant grioviy krastus ir pan. Grioviuose ir duobése potencialai susirenkantis pavirSiaus ir
gruntinis vanduo i$ grioviy ir duobiy turi bati $alinamas siurbliy pagalba taip pat ir naudojant adatinius
filtrus. Vanduo turi bati nukreipiamas j konkrety drenavimo griovj, esantj toliau nuo tikrojo griovio ar
duobés ir atskirtg geotekstiliniu filtru bei stambiu Zvyru ar skalda.

Grunto pakeitimas

Grunto pakeitimas pirmiausia apima esamo pilto grunto sluoksnio nuémima nuo kelio ir eismo
zony, taip pat po statinio grindimis kasimo budu. Jei tokio nuémimo metu pastebima kokiy nors
nukrypimy nuo tyrimy metu nustatyty grunto sglygy, tokiose vietose reikia atlikti grunto pakeitima.
Grunto pakeitimo zonos turi bati apsaugotos nuo vandens. Jei kasant pamaty duobes rastas
netinkamas pamaty pagrindui gruntas, jis turi bati pakeistas.

Kanaly ir transéjy uzpylimas (jeigu reikia)

Pirminis vamzdziy ir kabeliy uzpylimas, uzpylimui naudojamo grunto savybés, bei jo
sutankinimas vykdomas pagal vamzdyny tiesimo taisykles. Pirminis plastmasiniy vamzdziy uzpylimas
turi bati atliekamas atsargiai, tankinant gruntg i$ abiejy vamzdzio pusiy vienu metu. Pirminj uzpylimag
reikia sutankinti pagal vamzdziy gamintojo taisykles.

Kelio ir eismo zonose tran3éjy vamzdziy grioviy uzpylimas, jeigu jis siekia kelio pagrindo lygj,
turi bati atliekamas pagal pagrindy jrengimo reikalavimus.

Eismas vir§ poZeminiy vamzdziy leidziamas tik atlikus uzpylima, atitinkantj reikalavimus.

Uzpilymo medziagos

Rangovas turi pateikti kiekvienos uZpylimui naudojamos medZiagos, granulometrine sudetj,

kad prie$ darby pradzig gauty Uzsakovo patvirtinima.
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Kiekvienam 500 m? virSutinio sluoksnio medziagy kiekiui ir kiekvienam 300 m?® drenazo
sluoksnio medziagy kiekiui turi bati atliekamas bent vienas granuliy pasiskirstymo tyrimas. Kity
medziagy kokybeé turi bdti tikrinama vizualiai. Jei pastebétas medzZiagy kokybés pasikeitimas,
Rangovas privalo atlikti papildomag granuliy pasiskirstymo tyrima.

Kasimo ir uzpylimo darby nuokrypos

Pamaty konstrukcijy kasimo darby nuokrypos Sioje zonoje yra + 0 mm ir - 200 mm, nebent
bréZiniuose baty nurodyta kitaip. UZzpylimo paklaida yra + 0 mm ir - 100 mm.

Kalbant apie eismo zonas, virSutinio sluoksnio uzpylimo paklaida yra £+ 20 mm, matuojant
iSkart po uzpylimy sulyginimo ir tankinimo. ) )

PAVIRSIAUS KONSTRUKCIJOS STATYBOS AIKSTELEJE TECHNINES SPECIKACIJOS
(TS-3)
Bendrieji dalykai

Statybos aiksSteléje turi bati jrengtos nurodytos dangos, atstatyta veja, jrengta ar atstatyta
nuogrinda aplinkui naujg statinj. Darbai atliekami pagal sklypo plano darbo brézinius, technines
specifikacijas bei kontrakto susitarimus. Statybos aiksteléje vykdomus darbus ir teikiamas paslaugas

Rangovo jsipareigojimai
Rangovas privalo:
- Atlikti visus matavimus, susijusius su darbu statybos aiksteléje ir dangy jrengimu;
- |]sigyti medZiagas, reikalingas vejos darbams ir atlikti vejos tvarkymo darbus.
- Jsigyti medziagas, reikalingas Saligatviy klojimo darbams ir atlikti Saligatviy klojimo darbus.
- |sigyti medziagas, reikalingas grindimo darbams ir vykdyti grindimo darbus.
- |sigyti ir pakloti bortus.
- |sigyti ir pakloti dangg Salia sieny;
- Sumontuoti ir pastatyti visg kiemo jrangg;
- Atlikti priezitros darbus garantinio laikotarpio metu.

Atsakomybé

Rangovo aikstelei paskirtas atsakingas prizitrétojas turi paruosti visas reikalingas ataskaitas,
kurios priklauso pagal Rangovo atsakomybés ribas (arba pagal UZsakovo ir Rangovo susitarimg).

Aiksteléje turi bati atliekami patikrinimai:

Pirminis aikStelés patikrinimas prie$ pradedant vejos jrengimo darbus.
Metiniai patikrinimai garantiniu laikotarpiu.
Kiekvieno patikrinimo metu turi bati pateikiama ataskaita.

Zaliosios zonos garantinis laikotarpis yra vieneri metai, kurie prasideda nuo galutinio
patikrinimo priémimo dienos.

Prie$ pradedant darbus reikia gauti atitinkamus leidimus darbams vykdyti.

Atliekant darbus, reikia atsizvelgti | aikSteléje ar artimiausiose prieigose esancias konstrukcijas ir
jranga.
Matavimai

Rangovas privalo visuose bréziniuose pazyméti visus darbo metu padarytus pakeitimus,
papildymus ir nukrypimus. Jei atsiranda neatitikimy tarp bréziniy ir skaitmeniniy duomeny, Rangovas
privalo susisiekti su UZsakovu arba jo jgaliotg asmenj, kad gauty tolimesnius nurodymus.

Zyméjimas ant zemés

Matavimai ant Zemés turi biti pazyméti kuoleliais, nuolydZio rodyklémis ir t.t. Zyméjimai turi
bati sudélioti taip, kad netrukdyty atliekamiems darbams, tacCiau turi aiskiai nurodyti atitinkama
informacija. Zyméjimas turi biti apsaugotas nuo mechaniniy pazeidimy.

Veja

Vejy dirvozemis ir pavirsius

Zolés sékly misinys turi tikti stadionui. Paviriaus nuolydziai turi bati tokie, kad nesusidaryty
jdubimai, kuriuose galéty rinktis vanduo kitaip, negu yra vertikalaus plano bréZinyje. Prie Saligatviy
pakrasciy, uzbaigto vejos dirvozemio lygis turi bati 20 mm Zemiau Saligatvio pavirSiaus.

DirvoZemio storis po sutankinimo turi bati maziausiai 100 mm.

Séjos metas, sékly misinys ir presavimas

Prie$ séjg batina nurinkti visus akmenukus, nuolauzas ir kitus terSalus. Veja turi bati jrengiama
tik pavasarj arba rudenj. Reikia vengti sauso vidurvasario. Suvoluoti zeme.

Séjamas toks zoliy miSinys:
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- raudonasis eracynas (Festuca Ruba L.) - 30%;
- baltoji smilga (Agrostis Alba) - 10%;
- miglé paprastoji (Poa Pratesis) - 60%
Sékly norma g/m?
- raudonasis eraicynas - 10
- balta smilga- 3
- miglé paprastoji- 6

Paséjus visas séklas reikia padengti lengvu dirvozemio sluoksniu ir supresuoti volo, sveriancio
ne daugiau, kaip 100 kg, pagalba.

Galima panaudoti ir kitokj zoliy misinj, jeigu UzZsakovas sutinka ir jeigu praktiSkai tas misinys
jau naudotas apzeldinimui bitent Siame sklype.

Vejos uzbaigimas ir taisymas

Pavasarj sétg vejg reikia taisyti nuo rugpjacio 15 iki rugséjo 20 dienos. Rudenj sétg vejg reikia
taisyti sekantj pavasarj iki geguzés 30 dienos.

Zolei pakankamai jsiSaknijus, vejos krastai iSlyginami. Plikas vietas, kur Zolé auga prastai,
reikia apséti i$ naujo, palankiu séjai metu.

Valymas

Pavasarinis valymas atliekamas kaip jmanoma anksciau. 15 apsodinty zony surenkamos visos
atliekos, tadiau reikia vengti nereikalingo augaly judinimo. Ziemg barstymui naudotg smélj reikia
pasalinti iSkart nutirpus sniegui.

Rudens valymo metu prie$ Zziema nuo vejy pasalinami lapai.

Taisymai

Vejos zonas reikia taisyti iSkart pastebéjus Zalg, taCiau reikia atsizvelgti j palankiausig séjos
laika. Kaip jmanoma grei€iau reikia sutaisyti pazeistas konstrukcijas, graZinant jas j pirmine bukle.
Uzbaigus statybos darbus bitina atstatyti esamg vejg taip, kaip buvo iki statybos.

Zaliyjy zony prieziira
Laistymas:

Pirmojo augimo sezono metu vejas reikia laistyti pagal poreikj. Naujai sudygusig vejg reikia
laistyti, kad ji neisdzitty.

TreSimas:
vejg reikia tresti tinkamomis kompozicinémis trgSomis pavasarj, iSkart nutirpus sniegui, pilant
mazdaug 2 kg 100 kvadratiniy metry, pasikonsultavus su gamintoju.
Pjovimas:
Pirmakart pjauti reikia atsargiai, kad neiSrauti mazai jsiaknijusios Zolés.
Vejg reikia pjauti Sitaip:
- Sudygusig zole pjauti, kai ji pasieks 10 cm aukst;.
- Vienu metu reikia nupjauti mazdaug 2/3 Zolés aukséio. Zolé turi biti 3-6 cm auksé&io.
- Visg nupjautg Zole pasalinti.
- Nupjovus Zole, vejg palaistyti.
Lopymas:

Plikas ir suardytas vietas reikia taisyti nedelsiant, tadiau geriausiu séjai metu.UZlopytas vietas
reikia apdirbti kauptuku ar sodininko voleliu. Jei reikia, galima uzpilti plong dirvozemio sluoksnj ir
pavirsiy sulyginti.

Lopymui naudoti tg patj dirvozemio misinj, kaip ir pirminiam uzZséjimui. Séjamy sékly kiekis yra 1.5 kg
100 kvadratiniy metry. Naudojamas sékly miSinys turi bati toks pats, kaip ir naudotas iS pradziy.
Séklas reikia lengvai uzbarstyti dirvozemiu, o uzlopytg vietg suplakti.

Asfaltavimo paruosiamieji darbai
ParuosSiamieji darbai:
—Esamo asfalto paruoSimas — susiurkstinimas naujai dangai;
—atlikti aikStelés riby nuzyméjimg sukalant kuoliukus;
—ijtvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judéjimo a§j, jeigu ekskavatorius judés Salia transéjos;
—atSurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius zenklus;
—jrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamy grioviy ar kanalizacijos tinkly;
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Asfaltavimo pagrindo paruosimas
Asfaltbetonio dangos konstrukcija
Asfaltbetonio dangas galima jrenginéti tik sausu oru. Pagrindas turi bati sausas, be purvo. |rengiant
asfaltbetonio dangas i$ karsty ir Salty miSiniy oro temperatira turi bati ne maziau +5° C pavasarj ir
vasara, ir ne maziau +10° C - ruden,;.
Danguy, jrengty i$ karsty ar Silty asfaltbetonio misiniy, tankumo koeficientas, po sutankinimo praéjus
10 pary, turi bati ne maziau 0,93 %, o drégnumas - ne daugiau 5 %.
Dangos pagrindas, apatinis (AC 16 AS) ir virSutinis (AC 11 VN) dangos sluoksniai turi bati jrengiami ir
bandomi pagal "Automobiliy keliy tiesimo ir darby priémimo taisyklés": DAT.ZD-96 "Zemés darbai";
DAT.KP-95 "Keliy pagrindai"; DAT.AD-96 "Asfaltbetonio dangos".

LIEJAMA GUMOS GRANULIU DANGA (TS-4)
Tai yra ant kieto pagrindo liejama, besitlé gumos granuliy danga.
Reikalavimai naujai jrengiamiems pragrindams: pagrindas universalioms aikSteléms turi buti
padarytas i§ dviejy asfalto sluoksniy. Pirmas sluoksnis min. 40 mm, su max. 6mm pagrindo lygumo
paklaida per 4 m. Kitas sluoksnis min. 30 mm storio su 4 mm paklaida per 4 m. Labai svarbu, kad
asfaltas buty gerai sutankintas, be volavimo Zymiy ir turéty max. 1% nuolydj. Prie§ pradedant
sportinés dangos jrengimo darbus asfaltui reikia leisti kietéti nuo 10 iki 14 dieny.

Apatinis sportinés dangos sluoksnis liejamas i§ miSinio, gaunamo specialios jrangos pagalba
sumaiSius 1-4 mm frakcijos SBR gumos granules (kurios yra pagamintos perdirbant technine gumg ir
neturi jokiy priedy, tokiy kaip metalinis kordas, veltinis, kurie blna granulése pagamintose iS
perdirbty automobiliniy padangy ) ir poliuretaninius riSiklius. Apatinio dangos sluoksnio storis
nurodytas bréZiniuose. Danga iSliejama specialios jrangos pagalba.

VirSutinis dangos sluoksnis liejamas i§ misinio, gaunamo specialios jrangos pagalba sumaiSius 1-3,5
mm frakcijos spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretaninj riSiklj. VirSutinio dangos sluoksnio
storis nurodytas bréziniuose.

Sj sportiné danga yra besiilé, laidi vandeniui, atspari UV spinduliams, oro sglygoms. Sportiné danga
atitinka Europos standartus EN 14877:2006 bei visus reikalavimus pagal DIN 18035, 6 dalj. Danga
yra vientisa, be sujungimo sidliy.

Zaidybinés linijos dazomos ant sukietéjusios dangos dvikomponengiais poliuretaniniais dazais

naudojant specialig dazymo masing. Linijos reikalingos spalvos, plotis — 5 cm.

Smigio absorbcija (%) EN 14808-DIN18032-2 35-50 %
Vertikali deformacija EN 14809 — 18032-2 0,6 -—2,2mm
Tempimo stiprumo riba EN ISO 527-1, DIN 54455 0,56 n/mm?2
Prailgéjims ldzus EN ISO 527-1, DIN 54455 78 %
Laidumas vandeniui EN 12616 0,059 cm/s
Trinties koeficientas DIN 18035-6/TRRL 0,52
Atsparumas startukams DIN 18035-6 1 klasé
Vertikalus kamuolio atSokimas EN 12235 DIN 18032-2 102 %

Atsparumas UV spinduliams EN 14836

Puikus, spalvos pakitimas >4
EN ISO 20105-A02

Aplinkosauginis suderinamumas

Atitinka DIN V 18035-6, 6 lentele, 1-13

Liekamasis jspaudas EN 1516 0,55 mm
Atsparumas riedanciai apkrovai EN 1569:1999 >1500 N
Atsparumas ugniai DIN 51960 1 klasé
Atsparumas ugniai BS 476 dalis 7:1997 3 klasé
Atsparumas ugniai EN-ISO 11925:2002 ir 9239-1:2002 | Cfl S1
Atsparumas nuorikoms ir deganc€ioms cigaretéms EN Atspari
1399

Spalvos atsparumas ISO 105-A02, DIN 54004 5 (geras)
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PURSKIAMOS GUMOS GRANULIY DANGOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS(TS-5)
Tai yra ant kieto pagrindo liejama, besitlé gumos granuliy danga.
Reikalavimai naujai jrengiamiems pagrindams: pagrindas bégimo takams turi buti padarytas i$ dviejy
asfalto sluoksniy. Pirmas sluoksnis min. 40 mm, su max. 6mm pagrindo lygumo paklaida per 4 m.
Kitas sluoksnis min. 30 mm storio su 4 mm paklaida per 4 m. Labai svarbu, kad asfaltas bGty gerai
sutankintas, be volavimo Zzymiy ir turéty max. 1% nuolydj. Prie§ pradedant sportinés dangos jrengimo
darbus asfaltui reikia leisti kietéti nuo 10 iki 14 dieny.

Apatinis sportinés dangos sluoksnis liejamas i§ miSinio, gaunamo specialios jrangos pagalba
sumaisius 1-4 mm frakcijos SBR gumos granules (kurios yra pagamintos perdirbant techning guma ir
neturi jokiy priedy, tokiy kaip metalinis kordas, veltinis, kurie blna granulése pagamintose i$
perdirbty automobiliniy padangy ) ir poliuretaninius riSiklius. Apatinio dangos sluoksnio storis
nurodytas bréZiniuose. Danga iSliejama specialios jrangos pagalba.

VirSutinis dangos sluoksnis purSkiamas i§ miSinio, gaunamo specialios jrangos pagalba sumaiSius
0,5-1,5 mm frakcijos spalvotas EPDM gumos granules ir poliuretanin;j riSiklj. PurSkimas atliekamas du
kartus specialios jrangos pagalba. Antras kartas purdkiamas, pirmajam sluoksniui pilnai sukietéjus.
VirSutinio dangos sluoksnio storis 2-3 mm.

Sj sportiné danga yra laidi vandeniui, atspari sportiniy bateliy dygliams, UV spinduliams, oro
salygoms. Sportiné danga atitinka Europos standartus EN 14877:2006 bei visus reikalavimus pagal
DIN 18035, 6 dalj. Danga yra vientisa, be sujungimo sidliy. Danga yra sertifikuota IAAF, tinkama
nacionalinéms ir tarptautinéms varzyboms

Bégimo taky linijos turi buti dazomos ant sukietéjusios dangos dvikomponendciais poliuretaninias
daZais naudojant specialia dazymo masing. Linijos baltos spalvos, plotis — 5 cm.

Smdgio absorbcija (%) EN 14808-DIN18032-2 35 -50 %
Vertikali deformacija EN 14809 — 18032-2 0,6 —2,2 mm
Laidumas vandeniui EN 12616 0,052 cm/s
Tempimo stiprumo riba EN ISO 527-1, DIN 54455 0,73 n/mm?2
Prailgéjims IGzus EN ISO 527-1, DIN 54455 87 %
Trinties koeficientas DIN 18035-6/TRRL 0,58
Atsparumas startukams DIN 18035-6 1 klasé
Atsparumas UV spinduliams EN 14836 Puikus, spalvos pakitimas >4
EN ISO 20105-A02

Aplinkosauginis suderinamumas Atitinka DIN V 18035-6, 6 lentele, 1-13
Liekamasis jspaudas EN 1516 0,4 mm
Atsparumas riedanciai apkrovai EN 1569:1999 >1500 N
Atsparumas ugniai DIN 51960 1 klasé
Atsparumas ugniai BS 476 dalis 7:1997 3 klasé
Atsparumas ugniai EN-ISO 11925:2002 ir 9239-1:2002 | Cfl S1
Atsparumas nuorikoms ir degancioms cigaretéms EN Atspari
1399
Spalvos atsparumas ISO 105-A02, DIN 54004 5 (geras)

VAIKY ZAIDIMY AIKSTELIY DANGA (TS-6)
Vandeniui pralaidi dvisluoksné sintetiné danga liejama-. Apatinis dangos sluoksnis susideda

i SBR juody gumos granuliy, paklojamy specialiu klotuvu.

VirSutinis spalvotas dangos sluoksnis 10mm liejamas specialiu jrenginiu poliuretaning
dervg sumaisius su spalvotomis EPDM granulémis. Zaidimy aikstelés danga, jranga ir jos i§déstymas turi
atitikti Lietuvos standarty LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-
4:2008 , LST EN 1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008 , LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014 , LST
EN 1177:2008 ar tapaciy standarty reikalavimus

3D SEGMENTINES TVOROS PANELIY TECHNINES SPECIFIKACIJOS (TS-7)
Aptvérimo segmentai pagaminti i§ taskiniu bladu suvirinty 4 ir 5 mm skersmens plieniniy strypu.
Kiekvienas jy, priklausomai nuo auksc€io, yra sutvirtintas tam tikro standumo briauny skaiCiumi.
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Paneliy plotis 2500 mm, o aukstis nuo 630 iki 2430 mm. Vienoje puséje panelés turi vertikalius 30 mm
strypy galiukus, kuriuos dedame apacioje. Suvirinimo akuté 50 mm (horizontali) x 200 mm (vertikali),
standumo briaunose akis 100x50 mm

Panelés pagamintos i§ cinkuoty virby (min.40g/m2), kurie padengti milteliniu budu.

Panelés
tvirtinamos prie stulpeliy Sony su staCiakampémis dviejy daliy apkabomis, kuriy dalys sujungiamos
nerudijancio plieno kniedémis. Apkabos biina trijy rasiy: vidurinés, galinés ir kampinés.
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