PESCIUJY TILTO PER NERIES UPE, NUO BRASTOS G. 32 IKI TERITORIJOS
SALIA ZEMES SKLYPO JONAVOS G. 1A, KAUNE PROJEKTO KONKURSAS

DEVIZO SIFRAS: ,Neries Sparnai"
AISKINAMASIS RASTAS

Architekturiné idéja

Pésciujy tilto idéjq sudaro trijy pagrindiniy reikSminiy architektdriniy vienety
dermé. Dvi konstrukcinés arkos pavidalo dalys yra iS Neries upés kylancio vandens
paukscio iSskleisty sparny konotacija. Jas apjungia aikStelé - poilsio, apzvalgos
zona. Architektdriné tilto iSraiSka yra lengva ir plastiSka, ,skriejanti virS upés",
neuzgozianti, o subtiliai papildanti Kauno ties Nerimi krastovaizdj.

Nuo pésciyjy tilto atsiveria ikoninés Kauno krastovaizdzio architektiros
panorama: Kauno Pilis, Santakos parkas. Pésciyjy tiltas yra sukurtas ne tik kaip
funkcinis statinys, skirtas iS vieno kranto pasiekti kitg, bet ir kaip rekreacijai,
gamtos bei saulélydziy stebéjimui, vieSiems gyventojy susibirimams pritaikyta
vieta. ApSviesta aikStelé net tamsiuoju paros metu yra patraukli lankytojams.
ISraiskingas Kauno krastovaizdis, atsiveriantis nuo aikstelés, leidzia sékmingai jgq
eksploatuoti kaip civilinés santuokos sudarymo vietg. Lankytojai gali laiptais, arka
nusileidzianciais nuo pagrindinio tilto tako, patekti | Neries salos pylimg. Ten
ikurdintas akmeny parkas nuteikia meditatyviai. Si poilsio zona suskirstyta |
mazesnes erdves, kurios suteikia privatumo, yra skirtos susitelkimui bei dvasinei
saviugdai, privatiems susitikimams. Arkiné tilto konstrukcija leidzia jj padaryti kiek
imanoma maziau masyvy, suteikia jam plastiSkumo, susvelnina jo priespriesg su

aplink esancia natiralia gamta.

Multifunkcionalumas

Intensyviai urbanizuotoje teritorijoje tiltas privalo blti pritaikomas visuomeninei
paskirciai. Tiltas ,Neries sparnai* turi Sias savybes:
e Dviratininky takai;
Pésciyjy takai;
Laivybos kelio uztikrinimas pagal VVKD reikalavimus;
Poilsio ir laisvalaikio zonos;
Pritaikymas nejgaliesiems;



e Reprezentacinis, turistinis traukos objektas;
e Ekologinis, sukuriamos sglygos kurtis vertingy augaly ir gyvany buveinéms.

ISskirtinis tilto architektlros bruozas - vientisai integruoti pésciyjy takai ir pandusai
i konstrukcines tilto dalis. Pagrindinj takq gatvés lygyje su Zzemesnio lygio -4 m upés
krantinés pésciyjy taku jungia pandusai. Taikant tokj sprendimg, tiek gatvés lygio
takai, tiek paupio, sujungiami | vieningg srauty paskirstymo sistema.

Neries salos panaudojimas

Natlrali Neries upés sala tinka tarpinés atramos jrengimui. Sala bus sutvirtinta
gelzbetonio krantinémis. Irengus krantines bus supilamas gruntas iS Neries upés
laivakelio gilinimo, taip pasiekiant reikimg pylimo aukstj. Pylimo aukstis yra virs
statistino potvynio lygio.
Atraminio pylimo jrengimas yra racionalus dél sekanciy priezasciy:
e nedaroma invazija | upe, nekeiiamas natlralus upés vagos dugnas ir jame
vykstantys biologiniai procesai;
e daug paprastesnis ir pigesnis tarpinés atramos jrengimas, iSvengiami darbai
upés vagoje;
upés sala naudojama kaip laisvalaikio ir poilsio zona;
sumazina ledonesio apsaugos tilto konstrukcijoms jrengimo kastus.

Tilto statybos kastus galima taupyti sumazinant pylimo salg, atsisakant patekimo
laipty bei nepritaikant salos visuomeninei funkcijai.

Apsauga nuo ledonesio

Tilto perdangos konstrukcijos, remiantis STR 2.06.02:2001 ,TILTAI IR TUNELIAL
BENDRIEJI REIKALAVIMAI", jrengiamos 1,0 m aukstyje virS auksciausio vandens
lygio, kad plukdomos ledo lytys nekliudyty laikanciyjy tilto konstrukcijy. Tarpiné
tilto arky atrama jrengiama saloje, apsaugotoje gelzbetoniu sutvirtinty lytlauzy
pylimais.

Laivyba

Statinys yra projektuojamas laikantis Vidaus vandens keliy direkcijos 2018-04-30
raste Nr. 25-175 nurodytomis sglygomis.

Apsvietimas
Tamsiu paros metu pésciyjy takai apsvieCiami LED Sviestuvais, jmontuotais turékly

porankiuose. Tilto arky sandiroje numatomi stiebiniai skulptdriniai Sviestuvai skirti
apsSviesti apzvalgos aikstele ir suteikti akcentinj jvaizdj (Svytincigq aurq) tiltui nakties



metu.
irengtais Salia takeliy.

Tilty konstrukcijos

Pylime jrengtas akmeny sodas bus apsSviestas akcentiniais Sviestuvais,

Arkiniai tiltai yra vieni iS seniausiy ir labiausiai pasiteisinusiy tilty konstrukcijy. Dél
itin racionalios apybrézos, arkinés plieninés konstrukcijos yra placiai naudojamos ir

Siuolaikiniuose pésciyjy tiltuose.

Tilty konstrukcijy efektyvumo lentelé.

i max Steel! Area Steel Efficiency Cast Eficiency
note 1 Average k - Cost/ Area Py L
meters {foet] L average kg/m’ Fim Xt Avcrage VL I
ner: Saructaral System N o max mEieds (lhalfr %) Rese -twug\- Lm (3 Bes -'l'nru.g\'
Suspension Bridges T2 -1.500 (2388 - 6,530 1,209 i 13 62 098 11073 (1.0 | .51 I 17.74
Sclb-Anchoncd Suspension 112 = 383 (36 - L.263) 26 LK 551 M4 (2,591) 1213 B350
Labdle-Sayed Dridges 126 = 1,104 (413 - 3,62 513 442 {91) h2 L 10 6,04 (647 745 o
Sl Arch Beidpes 1343 - B0 (427 - U84 i 1 X5} 248 i.50 54612 (%21 1927 . ]
Conceeee Arch Bridpes Db - 323 (656 - 1,060 235 73017 2.52 GA7 5250 (4RK) 21.82 51.41
Concreee Extradoned Bridees 1000 - 180 (325 - 591 132 520 {107) 258 498 4,727 AN 20.57 5884
Neries kranty sujungimui buvo pasitelktos dvi plieninés arkos. Dviejy arky

sprendinys leidzia subalansuoti skétimo jégas tarpinéje atramoje, kad vyraujanti
pamaty apkrova bty vertikali. Taip mazinamos islaidos tarpinés atramos jrengimui.

Centriné tilto atrama upéje yra visapusiskai komplikuotas sprendimas, pradedant
nuo geologiniy tyrimy ir statybos darby, baigiant natdralios upés vagos
pertvarkymu ir erozijos procesais vykstanciais upéje. Tokiu bldu galima atlikti
natdrinius geologinius tyrimus faktinéje pamaty vietoje, o ne spélioti apie geologine
situacijq iS krantuose atlikty tyrimy. Atlikta tiksli geologija leidzia parinkti optimalius
pamaty konstrukcijy sprendinius ir pamatus suprojektuoti saugiai ir ekonomiskai.

Pagrindiniai tilto parametrai:
e Tilto tarpatramio formulé - 22+75,5+157+37,5=292 m;
e Plotis - ne maziau kaip 6,5 m.

Dél pritaikytos erdvinés rysiy sistemos yra uztikrinamas arky pastovumas visomis
kryptimis (tilto plokstumoje ir statmenai jos). Tokiu bldu medziagos
konstrukcijoms yra naudojamos racionaliai, o jy liaunumas suteikia grakscig
architektdrine iSraiska.

Remiantis moksliniais tyrimais, arky efektyvumas tarpatramiuose nuo 100 m iki
200 m yra neabejotinas. Masés ir tarpatramio santykis yra racionaliausias tarp visy
pladiai naudojamy konstrukciniy tipy. Net kabamieji tiltai, esant tokiems
tarpatramiams, negali konkuruoti su arkomis.



Rengiant konkursinj pasitilyma buvo atlikta konstrukciniy palyginamoji analizé,
kurios pagrindinis kriterijus - plieno sgnaudos. Parinktas konstrukcinis tipas
pasizyméjo kaip efektyviausias. Taip pat buvo atliktos statiné ir dinaminé analizés.
Parinkti preliminartus skerspjaviai, nustatytos savyjy konstrukcijos svyravimy
formos bei dazniai, nustatytos konstrukcijos priverstiniy svyravimy pagreiciy
reikSmés, kurios nevirsijo Lietuvos Respublikoje galiojandiy projektavimo normy
apibrézty reikSmiy.

Pasitlyme apsvarstytos ir statybos stadijos, jvertinta jy jtaka statinio jtempiy ir
deformacijy baviui. [taka buvo nustatyta atliekant statyby stadijy statine analize.

Analizuotos statyby stadijos:

1. [ statybviete pristatomos pilnai arba dalinai surinktos statinio konstrukcijos
(galimas transportavimas vandens keliu);

2. Surinktos tilto konstrukcijos nuo kranto pakraunamos ant transportavimo
barzos, kuri inkaruojama lynais | upés krantus;

3. Tilto arkos, pradedant nuo ,mazosios", transportuojamos | nustatytg
montavimo padétj. Barzos judéjimas reguliuojamas lynais, siekiant padidinti
tiksluma;

4. Pasiekus nustatytg montavimo padétj, barza pasukama statmenai upés
tékmei, ruosiant tilto montavimui | projektine padétj. Lynai saugo barzg nuo
apsivertimo;

5. Tilto konstrukcijos barzos kranais montuojamos projektinéje padétyije,

uzfiksuojamos atraminés dalys

ir montavimo procedlra yra
baigta.

AnalogiSkai montuojamos abi

arkos. Igyvendinant projekta

S ~F ____ galima statybos stadijy

== ~ L korekcija pagal statybos
rangovo pajéguma.



