Tilto atramas reikia apsaugoti nuo
ledonesio, tam jrengiamas pylimas i$
sutvirtinto upés gilinimo grunto. Pylimo -
saloje jrengiamas akmeny parkas.

1. Panoraminé aikstelé

2. Upés dugno akmenukai

3. Augaly kalvelés/gazonai

4. Patekimo laiptai

5. Sviestuvai

6. Takeliai
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1. Surenkant gamykloje pagamintas tilto 2. Surinktas tiltas nuo kranto pakraunamas
konstrukcijas ant kranto yra pasiekiama 't transportavimo barzos, kuri
geresné kokybé ir racionalesné samata. inkaruojama lynais j upés krantus.

3.Viena i$ tilto arky, pradedant nuo
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pastatymui j atramy tvirtinimo mazgus. upés krantuose.
Lynai saugo barza nuo apvirtimo.

Tilto laikan¢ios arkos pjaviai
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4. Pasiekus statybos vietg, barza pasukama 5.Tilto konstrukcija barzos kranais 6. Tiltas savarankiskai stovi.
“mazosios’, transportuojama j statybos statmenai upés tékmei, ruosiant tiltg nuleidZiama j atramy tvirtinimo vietas ~ Barza atkabinama nuo lyny ir
viet. Barza tempiama lynais taip
uztikrinant judéjimo tiksluma.

patraukiama. Statyba baigta.




