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1 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS 
 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis: 
1) Projektinių pasiūlymų užduotimi. 
2) Statytojo pateiktais privalomaisiais dokumentais. 
3) Pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 

 
2 BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Statytojas – UAB „KAUNO VANDENYS“, įmonės kodas 132751369, adresas: Aukštaičių g. 43, LT-44158 
Kaunas. 

Statinio projektuotojas – UAB „Evikta“. Projekto vadovas – Dainius Rutkauskas, kval. atest. 12680 tel. +370 
69946059, el. paštas: info@evikta.lt . 

Projektas – Hidrotechnikos statinių, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, kitos paskirties inžinerinių 
statinių Kaune, Kleboniškio g. 1 statybos projektas. 

Statybos rūšis – nauja statyba. 

Statinių kategorijos – ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis. 

Statybos geografinė vieta: Statiniai projektuojami Kauno m., Kleboniškio g. 1 (sklypo kad. Nr. 
1901/0047:279).   

 
3 SKLYPŲ APIBŪDINIMAS 
 
3.1 Bendrieji duomenys 
Žemės sklypų kadastro ir unikalus numeris: 

- Nr. 1901/0047:279, unikalus Nr. 4400-5295-6568. 
Žemės sklypų nuosavybės teisė:  
nuosavybės teisė priklauso LIETUVOS RESPUBLIKAI, a.k. 111105555; valstybinės žemės patikėjimo teisė – 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus įsakymu 2019-12-06 Nr. 
8VĮ1649-(14.8.2.). pagrindu sudarytos žemės sklypo nuomos sutartis 2019-12-09 Nr.8SŽN-531-(14.8.49.) 
nuomininkas UAB „Kauno vandenys“. Nuomos terminas atitinkamai 42 metai. 
Pagrindinė tikslinė žemės sklypų naudojimo paskirtis – Kita. 

Žemės sklypų naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Žemės sklypų plotai – 0,37 ha. 

Žemės sklypui kad. Nr. 1901/0047:279, taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos: 
- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis); 
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
- Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis 

skirsnis); 
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtasis skirsnis); 
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 
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Žemės kad. Nr. 1901/0047:279 0,37 ha sklype yra registruoti statiniai.  

Lentelė 1. Žemės sklype registruotų statinių sąrašas 
Statinio pavadinimas ir 

žymuo 
 

Paskirtis Unikalus daikto 
numeris 

Kategorija 

Vandens siurblinė, 1H1p Kita (7.22.) 1995-5038-3010 Neypatingasis 
Transformatorinė, 2H1p Kita (7.22.) 1995-5038-3021 Nesudėtingasis, II grupės  
Sandėlis, 4F1p Sandėliavimo (7.9.) 1995-5038-3043 Nesudėtingasis, II grupės  
Kiemo statiniai (tvora, 
kiemo aikštelė) 

Kiti inžineriniai statiniai (12.) 1995-5038-3076 Nesudėtingasis, II grupės 

Vandentiekio tinklai- 
Vandentiekio tinklai 

Vandentiekio tinklai (9.3.) 4400-1614-7865 Ypatingasis 

Vandentiekio tinklai- 
Vandentiekio tinklai 

Vandentiekio tinklai (9.3.) 4400-5519-6173 Nesudėtingasis, I grupės 

Vandentiekio tinklai- 
Vandentiekio tinklai 

Vandentiekio tinklai (9.3.) 4400-5519-6126 Neypatingasis 

Vandentiekio tinklai- 
Vandentiekio tinklai 

Vandentiekio tinklai (9.3.) 4400-5519-6130 Neypatingasis 

Nuotekų šalinimo 
tinklai- Nuotekų 
šalinimo tinklai 

Nuotekų šalinimo tinklai (9.5) 4400-0873-7326 Nesudėtingas, I grupės 

Žemės sklype taip at yra šie inžinieriniai tinklai: 
1. Elektros, 
2. Elektroninių ryšių, 

Statinių nuosavybės teisė priklauso UAB „Kauno vandenys“.  

Greta sklypo Kleboniškio g. 1, Kaunas (kadastro Nr. 1901/0047:279, unikalus Nr. 4400-5295-6568) 
esantys pastatai: praėjimo postas 3H1p (unikalus Nr. 1995-5038-3032), slėptuvė 5H0b (unikalus Nr. 1995-
5038-3054), slėptuvė 6H0b (unikalus Nr. 1995-5038-3065). Šių pastatų nuosavybės teisė priklauso UAB 
„Kauno vandenys“. 
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Sklype Kleboniškio g. 1, Kaunas registruotų pastatų planas 
3.2 Želdiniai 

 
Sklype yra 17 saugotinų medžių. Didžiosios dalies medžių būklė patenkinama arba bloga. Rengiant 

projektą bus numatoma medžių kirtimas bei naujų sodinimas.  
 
Lentelė 2. Saugotini medžiai 

Ekspl. 
Nr. 

Pavadinimas Egz. sk. 
(vnt.) 

Aukštis  
(m) 

Diametras 
(cm) 

Būklė, pastabos Saugotini 
medžiai (vnt.) 

1 Kaštonas 
paprastasis 

1 13 48 Patenkinama būklė 

17 

2 Klevas paprastasis 1 14 35 Gera būklė 
3 Klevas paprastasis 1 15 39 Patenkinama būklė 
4,5 Pušis paprastoji 2 14,18 32,64 Patenkinama būklė 
6 Klevas paprastasis 1 14 42 Gera būklė 
7 Klevas paprastasis 1 10 36 Patenkinama būklė 
8 Pušis paprastoji 1 16 33 Patenkinama būklė 
11 Ąžuolas paprastasis 1 12 25 Patenkinama būklė 

12,13 Klevas paprastasis 2 15,15 40,51 Patenkinama būklė 
14 Pušis paprastoji 1 17 42 Patenkinama būklė 
15 Eglė paprastoji 1 12 19 Gera būklė 
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16 Pušis paprastoji 1 16 33 Patenkinama būklė 
17 Pušis paprastoji 1 16 25 Bloga būklė;  

Kirsti II oji eilėje 
18 Klevas paprastasis 1 14 36 Bloga būklė;  

Kirsti II oji eilėje 
19 Klevas paprastasis 1 13 32 Patenkinama būklė 
 
 

3.3 Gretimybės 
 
Sklypas yra Kauno mieste, Eigulių sen., Kleboniškio g. 1. 
Žemės sklypas kad. Nr. 8687/0002:799 ribojasi su Valstybinės reikšmės miško plotais sklypo kad. 

Nr. 1901/0047:252, linijos ilgis 136,21 m ir su valstybiniam žemės fondui priklausančia žeme, kurioje nėra 
suformuoti žemės sklypai, linijos ilgis 110,1 m. 
 
3.4 Susisiekimas 

 
Įvažiavimai į sklypą yra ir numatomas iš Kleboniškio g. esamu privažiavimo keliu. 

 
3.5 Saugomos teritorijos 

 
Kleboniškio vandens gerinimo įrenginių ribose nėra saugomų teritorijų bei nėra nustatytų europinę 

biologinę svarbą turinčių buveinių ar paukščių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų. Sklypas yra 
artimoje Natūra 2000 teritorijai aplinkoje. 

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms Natūra 2000 
teritorijoms reikšmingumo išvadoje teigiama, kad planuojamos ūkinės veiklos Kleboniškio vandenvietės- 
vandens gerinimo įrenginių, Kleboniškio g. 1, Kaunas (žemės sklypo kad. Nr. 1901/0047:279, unikalus 
Nr.4400-5295-6568) statyba, poveikis nebus reikšmingas buveinių apsaugai svarbiai teritorijai – Neries 
upei. 

  Vandens gerinimo įrenginių eksploatacija ir statybos darbai saugomoms teritorijoms neigiamos 
įtakos neturės.  
 
3.6 Kultūros paveldo teritorijos ir objektai 
 

Sklypas kad. Nr. 1901/0047:279 į kultūros paveldo teritorijas nepatenka.  
Artimiausi kultūros paveldo objektai nuo sklypo kad. Nr. 1901/0047:279 ribos yra šiaurės rytų 

kryptimi už 740m už Neries upės esanti nekilnojama kultūros vertybė su apsaugos zona – Lentainių 
piliakalnis su gyvenvietė (kodas 23727). 

Kleboniškių vandenvietės vandens gerinimo įrenginių eksploatacija ir statybos darbai nekilnojamoms 
kultūrinėms vertybėms neigiamos įtakos neturės. 
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1 pav.  Situacijos schema. Kultūros paveldo objektai (www.krv.kpd.lt) 
 

3.7 Vandenvietės apsaugos zonos 
 
 2011 m. parengtame Kauno miesto bendrojo plano aiškinamajame rašte apžvelgiamos visos 5 

miesto vandenvietės. Aiškiai aiškinamajame rašte apibrėžiamos visų vandenviečių, tarp jų ir Kleboniškio 
vandenvietės, sanitarinės apsaugos zonos. Galima ūkinė veikla, sprendiniai ir apribojimai aprašomi 
aiškinamajame rašte. 

 

 
 

2 pav. Ištrauka iš Kauno miesto bendrojo plano su vandenvietės sanitarinės apsaugos zona 
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3.8 Bendrasis planas 

2012 m. atnaujinta Kauno miesto vizija iš esmės atitinka anksčiau, 2003 m. Kauno 
miesto bendrajame plane, patvirtintą miesto viziją. Patvirtintoje 2013–2023 m. Kauno miesto savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano koncepcijoje nuspręsta ir toliau laikytis iš dalies pakoreguotos 2003 m. bendrojo 
plano sprendinių koncepcijos. Kauno miesto bendrasis planas patvirtintas 2014-02-20 Kauno miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus. 

Visas tiekiamas vanduo privalo atitikti dabar galiojančią higienos normą HN 24:2017 
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. O kad būtu įgyvendinti higienos 
normų reikalavimai, Kleboniškio vandenvietėje turi būti pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai. 

Rengiamo projekto sprendiniai neprieštarauja galiojančio Kauno miesto teritorijos bendrojo plano 
sprendiniams. 

3.9 Specialusis planas 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. T-634 patvirtintas 
„Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis 
planas“. 

Šiuo metu yra inicijuotas specialiojo plano keitimas.  
Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.  
Bendrojo plano keitimo rengėjas – Kauno miesto savivaldybės įmonė „Kauno planas“. 
Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimas Nr. 

T-342 „Dėl Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialiojo plano keitimo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 22 d. 
įsakymas Nr. A2479 „Dėl Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros specialiojo plano keitimo organizavimo“. 

Planavimo (keitimo) tikslai: 1) nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
aglomeracijos teritorijas; 2) nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros teritorijas ir plėtros kryptis; 3) nurodyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus 
(eigą ir eiliškumą) ir finansavimą siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus 
atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti 
geriamuoju vandeniu ir individualiai tvarkyti nuotekas. 

Planavimo (keitimo) uždaviniai išdėstyti Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje 
Kauno miesto savivaldybės administracijos 2020 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. A-2479 „Dėl Kauno miesto 
savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo 
organizavimo“, 12 punkte. 
Keičiant Specialųjį planą, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros atliekamos teisės 
aktų nustatyta tvarka. 
Specialiojo plano keitimo viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Nuostatų VIII 
skyriuje. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo galima teikti planavimo organizatoriui ar 
rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, proceso 
Nr. S-VT-19-20-365) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo 
procedūrų pabaigos. Apie sprendinių viešinimą ir susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų 
teikimo tvarką bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka. 
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3.10 Gretimų sklypų savininkų rašytiniai sutikimai 

Rengiant Kleboniškio vandenvietės projektą hidrotechnikos statinių, vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų, kitos paskirties inžinerinių statinių Kaune, Kleboniškio g. 1 naujos statybos projektą 
remiantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais yra gautas gretimų sklypų patikėjimo 
teisę valdančios institucijos t.y. Kauno miesto savivaldybės sutikimai dėl apsaugos zonų patekimo į greta 
esančių sklypų teritorijas.  

 
3.11 Geologinės sąlygos 

 
Statybos sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus 2020 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. atliko 

UAB „GeoFirma“. 
Geomorfologiniu požiūriu tirta teritorija yra Neries žemupio terasuoto slėnio mikrorajone, kuris 

priklauso Neries žemupio plynaukštės rajonui, Pabaltijo žemumų sričiai.  
Reljefo tipas-fliuvialins. Sklypo reljefas gana lygus, jis nežymiai aukštėja šiaurės vakarų kryptimi. 

Absoliutinis aukštis yra ties 31....33 m altitude. 
Ištirtąjį litologinį-geologinį pjūvį sudaro technogeninis gruntas (t IV) ir aliuvinės nuogulos (a IV). 
Grunto sudėtis aprašoma iš viršaus į apačią: 
Technogeninis gruntas (t IV) 
-piltinis gruntas :blogai išrūšiuotas smėlis su gausiu žvirgždu (Ma)(IGS-1) rudas, pilkai rudas, vietomis 

limonitizuotas, su žvyru, labai purus, mažai drėgnas; nustatytas vakarinėje tirto ploto dalyje (Gr. 2,4,5); 
gręžinių Gr.2 aplinkose jis nustatytas iki 0,6...1,6 m gylio; gręžinio GR.5 aplinkoje piltinis smėlis yra po 
0,06 m  storio asfaltbetonio sluoksniu; gręžinio Gr.4 aplinkoje jo padas buvo pasiektas 4,7 m gylyje. 

Aliuvinės nuogulos (a IV) 
-mažai dulkingas-molingas vidutiniškai išrūšiuotas,pakopinės sanklodos žvyringas smėlis (qrSaFM, 

qrSaFG) (IGS-2,3,4) rudas, su žvyro, dulkingo žvyro, smėlio (vidutinio rupumo) tarpsluoksniais, vietomis 
smulkiomis frakcijos kiekiais <5%, vidutinio tankumo (IGS-2), tankus (IGS-3), labai tankus (IGS-4), mažai 
drėgnas ; suklostytas visame tirtame plote po piltiniu gruntu arba dirvožemiu nuo 0,2...4,7 m gylio; 
sluoksnio storis – 2,0-6,8 m; padas nepasiektas tik gręžinyje Gr.1. 

-mažai dulkingas – molingas tolygiai, blogai išrūšiuotas smėlis (SaFU, SaFP) (IGS-5) smulkus, vietomis 
vidutinio rupumo, šviesiai rudas, su retu žvirgždu ir žvyringo smėlio tarpsluoksniais; vyrauja tolygus 
išrūšiuotumas, labai tankus, mažai drėgnas; suklostytas beveik visame tirtame plote (išskyrus Gr.1 
aplinkoje) nuo 4,3....7,2 m gylio; sluoksnio padas gręžiniais iki 6,0 ir 10,0 m nepasiektas. 
 
3.12 Hidrogeologinės sąlygos  

 
Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo gręžiniuose iki 6,0-10,0 (abs.a. 25,56...21,37 m) nepasirodė. 
Inžinieriniu geologiniu požiūriu tiriamojo sklypo inžinierinės geologinės sąlygos yra vidutiniškai 

sudėtingos. 
 

3.13 Klimato sąlygos 
 

Pagal RSN 156–94 „Statybinė klimatologija" duomenis Kauno miesto klimatinės sąlygos: 
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Lentelė 3. Kauno miesto klimatinės sąlygos 
Parametrai Vienetai Reikšmės 

Oro temperatūra Vidutinė metinė oC 6,0-6,5 

Maksimali  oC 35,1 

Minimali  oC -36,3 

Šildymo sezono šalčiausių parų oro 
temperatūra 

oC -17,6 

Santykinis oro drėgnumas Metinis % 80 

Vėjo greitis Vidutinis metinis m/s 4,0 

Maksimalus  m/s 30 
Kritulių kiekis Vidutinis metinis mm 630 

Maksimalus paros mm 83,1 

Sniego dangos storis per 
žiemą 

Vidutinis  cm 20 

Maksimalus  cm 33 

Apledėjimas. Lijundros – 
šerkšno apšalo tankis 

Lijundra  g/cm3 0,55 

Grūdinis šerkšnas g/cm3 0,20 

Kristalinis šerkšnas g/cm3 0,05 

Šlapias sniegas g/cm3 0,2 

Maksimalus dirvožemio 
įšalimo gylis 

Vieną kartą per 10 metų cm 90 

Vieną kartą per 50 metų cm 125 

 

Kaunas pagal tipinę klimato klasifikaciją priklauso klimato klasei su vidutiniškai šalta ir snieginga 
žiema Penkis mėnesius vidutinė temperatūra būna +10°C. Kauno ir apylinkių klimatas yra palyginti šiltas 
su švelnia žiema, kuriai būdinga nestora (apie 10 cm.) ir dažniausiai nepastovi sniego danga. Pastovi 
sniego danga išsilaiko apie 2,5 mėnesio, kuri nutirpsta kovo mėnesio pirmoje dekadoje, tačiau kartais 
išsilaiko iki balandžio mėn. pradžios.  

Kaune vėjuotumo požiūriu galima išskirti dvi skirtingas teritorijas: rajonus esančius Nemuno ir Neries 
slėniuose bei rajonus esančius prieslėniuose. Pirmuosiuose vėjuotumas daug mažesnis, dažnesnės visai 
ramios dienos. Jie yra mažiau vėdinami, dažniau neišsisklaido transporto ir kitokie teršalai.  

Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” projektuojama teritorija priskiriama: 
I-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s; A tipo vietovė; 
I–jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakterine reikšme 1,2 kN/m2. 
 

4 ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą prižiūri ir tvarko UAB „Kauno vandenys“. Nagrinėjama 
Kauno miesto viena iš pagrindinių vandenviečių, kuri yra Kauno miesto teritorijos ribose, šiaurinėje dalyje. 
Vandenvietės teritorija aptverta segmentine tvora. Vandenvietėje yra 11 veikiantys gręžiniai.  

Vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos numatytos bendrajame ir specialiajame plane. 
Gręžiniuose išgaunamas vanduo vandenvietės teritorijoje yra surenkamos dviem vamzdžiais. 

Vartotojams tiekiams vanduo dvejomis vandentiekio linijomis, kurių D200 ir D355. Vandentiekio tinkle 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

200420-PP.AR 11 14 0 
 

vartotojams nakties  metu sistemoje palaikoma ~5,0 atm. vandens slėgis, o dienos metu 5,5 atm. vandens 
slėgio. 

Nagrinėjamoje teritorijoje yra nenaudojami nuotekų tinklai. Artimiausias veikiantis buitinių nuotekų 
tinklas yra Ledonešio g.  

Pagal specialiojo plano duomenis Kleboniškio vandenvietės projektinis našumas 5000 m3/d, o faktinis 
4800 m3/d. vandenvietė išnaudojama 92% pajėgumu.  Tai viena iš pagrindinių Kauno miesto vandenviečių, 
kuri eksploatuojama maksimaliai. 

Pagal požeminio vandens kokybės tyrimo duomenis vandenvietėje išgaunamas požeminis vanduo 
neatitinka geriamojo vandens kokybės (HN 24:2017) parametrų pagal geležį, amonį, manganą ir drumstumą. 

 
5 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 
Siekiant įgyvendinti būsimo projekto sprendinius Kleboniškio vandenvietės teritorijoje t.y. 

pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius, du švaraus vandens rezervuarus bei antro kėlimo siurblinę, 
pirmiausia turi būti sutvarkytas esamas sklypas. 

Esamo sklypo teritorijoje yra esamų pastatų ir statinių, kurie yra nebenaudojami arba įgyvendinus 
projektą bus nebeeksploatuojami. Prieš pradedant naujų statinių statybą yra numatyta nugriauti esamus 
pastatus t. y. vandens siurblinę bei sandėlį. Iškelti ir demontuoti esamus buitinių nuotekų, vandentiekio, 
elektros, ryšių ir kitus inžinierinius tinklus. Pasibaigus statybos darbams sklypo teritorija bus sutvarkyta 
įrengtos naujos aikštelės, takai bei tvora. 

Visas objektas bus įgyvendinamas keturiais atskirais projektais/etapais. Bus parengti: 
 200420.1 – Vandentiekio tinklų Kaune, Kleboniškio g. 1 statybos projektas; 
 200420.2 – Kitos paskirties (vandens siurblinės) pastato 1H1p, sandėliavimo paskirties 

(sandėlio) pastato 4F1p, kitos paskirties inžinerinių statinių (tvora, kiemo aikštelė) ir 
inžinerinių tinklų Kaune, Kleboniškio g. 1 griovimo aprašas; 

 200420.3 – Elektros linijų  ir įrangos iškėlimo projektas Kaune, Kleboniškio g., 1;  
 200420.4 – Hidrotechnikos statinių, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, kitos 

paskirties inžinerinių statinių Kaune, Kleboniškio g. 1 statybos projektas. 
 

5.1 Projekte numatyta įrengti bei pastatyti šiuos pagrindinius statinius: 
 
Žemės sklype kad. Nr. 1901/0047:279, naujai statomi statiniai, kiti inžineriniai statiniai: 

 Nr.1 Vandenruošos pastatas - hidrotechnikos statinys, skirtas vandens gerinimo įrenginiams 
įrengti (numeracija atitinka brėž. 200420-00-PP-B-001 pateiktą numeraciją); 

 Nr.2 Antro kėlimo siurblinė - hidrotechnikos statinys, skirtas vandens siurbliams įrengti  
(numeracija atitinka brėž. 200420-00-PP-B-001 pateiktą numeraciją); 

 Nr.3 Švaraus vandens rezervuarai – 2 vnt. po darbinio 2000 m3 tūrio (numeracija atitinka 
brėž. 200420-00-PP-B-001 pateiktą numeraciją); 

 Nr.4 Paplavų nuskaidrintuvas – 1 vnt. 80 m3 (numeracija atitinka brėž. 200420-00-PP-B-001 
pateiktą numeraciją);  

 Nr.5 Sklypo sutvarkymas (aikštelė) (numeracija atitinka brėž. 200420-00-PP-B-001 pateiktą 
numeraciją); 

 Tvora; 
 Vandentiekio tinklai; 
 Nuotekų tinklai; 
 Elektros kabeliai; 
 Ryšio kabeliai.  
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Žemės sklype kad. Nr. 1901/0047:252, kapitališkai remontuojami statiniai: 
 Nuotekų tinklai. 

 
5.2 Trumpas technologinio proceso aprašymas  

 
Lentelė 4. Vandens gerinimo įrenginių parametrai 

Parametras Mato vnt. Reikšmė 
Didžiausias paros debitas, Qd, max m3/d 24 000 
Maksimalus valandos debitas, Qh, max m3/h 1 000 

 
Projekte numatyta atlikti šiuos pagrindinius su technologiniu procesu susijusius darbus: 
 Kleboniškių vandenvietės sklype kad. Nr.: 1901/0047:279 suprojektuoti naujus vandens gerinimo 

įrenginius drumstumo, geležies ir mangano šalinimui, kurių didžiausias našumas 1000 m3/h, 24000 
m3/d. 

 Suprojektuoti ir pastatyti du naujus švaraus vandens rezervuarus po 2000 m3 darbinio tūrio. 
Rezervuarai antžeminiai. 

 Pastatyti naują paplavų nusodintuvą 80 m3 tūrio. 
 Numatyti II kėlimo siurblinę, kuri tieks vandenį gyventojų poreikiams bei gaisrų gesinimui. Antro 

kėlimo siurblinės siurbliai su dažnio keitikliais, įrangos darbas valdomas pagal slėgį vandentiekio 
tinkle. II kėlimo siurblinės našumas 1000 m3/h. 

 
Žalias neruoštas vanduo išgaunamas iš vienuolikos esamų giluminių gręžinių. Žalias vanduo 

vandenvietės teritorijoje yra surenkamos dviem esamomis vandentiekio linijomis. Naujų vandens gerinimo 
įrenginių sklype bus klojamos nuo senų žalio vandens linijų dvi naujos vandentiekio linijos, kuriomis vanduo 
bus nukreipiamas į naujus vandens gerinimo įrenginius. 

Pagrindinė vandens kokybės gerinimo įranga: 2 vnt. aeratorių, 8 vnt. koštuvų, 2 vnt. plovimo 
vandens siurblių, 2 vnt. orapūčių, 3 vnt. kompresorių, kurie bus montuojami naujame VGĮ pastate. 

Geležies ir mangano šalinimui iš vandens naudojama slėginės filtracijos per smėlinę įkrovą 
technologija. Maksimalus įrenginių našumas - 1000 m3/h.  

Po filtracijos įrenginių, paruoštas vanduo nuvedamas į švaraus vandens rezervuarus (2x2000m3). 
Koštuvuose paruoštas vanduo, prieš patenkant į švaraus vandens rezervuarus bus dezinfekuojamas 
pagal poreikį. Iš švaraus vandens rezervuarų, vanduo pasiurbimo vamzdynu paduodamas į antrojo kėlimo 
siurblinę, iš jos vanduo tiekiamas vartotojams. Vanduo vartotojams bus tiekiams trimis DN150 ir 2×DN500 
vamzdžiais. 

Susidaręs filtrų plovimo vanduo nuvedamas į paplavų nuskaidrintuvą, iš jo nuskaidrintas vanduo 
esamu vamzdžiu nuvedamas į Neries upę, o susidariusios nuosėdos periodiškai išvežamos  

 
5.3 Pastatų ir antžeminių statinių architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai 

 
Projektuojami antžeminiai pastatai ir inžineriniai tinklai:  

Nr. sklypo 

plane 
Statinio pavadinimas ir žymuo Statinio paskirtis Kategorija Statybos rūšis 

1 Vandenruošos pastatas Hidrotechnikos statiniai (10.) Ypatingasis Nauja statyba 

2 Antro kėlimo siurblinė Hidrotechnikos statiniai (10.) Ypatingasis Nauja statyba 

3 Švaraus vandens rezervuarai Inžineriniai tinklai (9.3.) Neypatingasis Nauja statyba 
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Nr. 1. Vandenruošos pastatas 

Projektuojamas optimalių matmenų ir racionalaus išdėstymo, lengvų konstrukcijų pastatas, skirtas 
vandens gerinimo įrenginiams sumontuoti. Sienos – horizontaliai montuojamos daugiasluoksnės sienų-
fasadų plokštės. Stogas dvišlaitis – trapecinio profilio daugiasluoksnių stogo plokščių sistema. Cokolis 
tinkuojamas dekoratyviniu tinku. Pastato stilistika spalvomis priderinta prie projektuojamų statinių. Lietus 
nuo stogo surenkamas į lataką, lietvamzdžiais nuvedamas žemyn ir šalinamas nuo projektuojamo statinio.  

Pastatą sudaro pagrindinė vandenruošos įrenginių patalpa, sanitarinis mazgas, elektros skydinė 
bei reagentų patalpa. Vandenruošos įrenginių erdvėje bus montuojami technologiniai įrenginiai – vandens 
filtrai, vamzdynai ir kt.. 

Projektuojamo statinio rodikliai: bendras plotas 655,18 m2, pastato aukštis – 10,80 m, įrenginių 
našumas 1000 m3/h; 24 000 m3/d.. 

 
Nr. 2. Antro kėlimo siurblinė. 

Projektuojamas optimalių matmenų ir racionalaus išdėstymo, lengvų konstrukcijų pastatas, su 
įgilinta dalimi, skirtas vandens siurbliams įrengti. Sienos – horizontaliai montuojamos daugiasluoksnės 
sienų-fasadų plokštės. Stogas vienšlaitis – trapecinio profilio daugiasluoksnių stogo plokščių sistema. 
Cokolis tinkuojamas dekoratyviniu tinku. Pastato stilistika spalvomis priderinta prie projektuojamų 
statinių. Lietus nuo stogo surenkamas į lataką, lietvamzdžiais nuvedamas žemyn ir šalinamas nuo 
projektuojamo statinio.  

Pastatą sudaro pagrindinė, žemiau žemės lygio esanti, siurblių patalpa bei elektros skydinė. Siurblių 
patalpos erdvėje bus montuojami technologiniai įrenginiai – vandens siurbliai, vamzdynai ir kt.. 

Projektuojamo statinio rodikliai: bendras plotas 130,46 m2, pastato aukštis – 5,01 m, įrenginių 
našumas 1000 m3/h.. 
 

Nr. 3. Švaraus vandens rezervuarai. 
 Projektuojamas statinys, vandentiekio inžinerinis tinklas – švaraus vandens rezervuarai. 

Rezervuarų konstrukcijos - monolitinio gelžbetonio. Statinys įgilintas. Antžeminė sienų dalis apšiltinta 
termoizoliacinėmis medžiagomis, fasadai - profiliuotos skardos lakštai. Stogas plokščias (su minimaliu 
nuolyžiu) – prilydoma hidroizoliacinė stogo danga. Cokolis tinkuojamas dekoratyviniu tinku. Statinio 
stilistika spalvomis priderinta prie projektuojamų statinių. Lietus nuo stogo surenkamas į lataką, 
lietvamzdžiais nuvedamas žemyn ir šalinamas nuo statinio. 

Statinį sudaro du rezervuarai, kurių talpa po 2000 m3, plotas po 319,92 m2, bendras plotas – 
639,84 m2, aukštis – 7,70 m. 

 
Projektuojamuose pastatuose pastovios darbo vietos nenumatomos, numatomas tik periodinis 

technologinio proceso patikrinimas.  
Pastatai nėra pritaikyti žmonėms su judėjimo ir regėjimo negalia. 
Vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, 

hidrotechnikos statiniams reikalavimai nekeliami. 
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5.4 Sklypo sutvarkymo ir susisiekimo komunikacijų aprašymas  
 

Patekimui į sklypus bus naudojami esami keliai. Esami įvažiavimai į sklypus yra iš Kleboniškio g. 
Sklype projektuojama spec. aptarnaujančio transporto apsisukimo aikštelė 12×12 m.  

Aikštelė įrėminama kelio bortais, o nuogrinda bei takai - vejos bortais. Vejos ir kelio bortų aukštis 
lygus su trinkelių danga. 

 
Lentelė 5. Sklypų Nr. 1901/0047:279 techniniai rodikliai: 

Pavadinimas Mato vienetas 
Kiekis 

prieš statyba 
Kiekis 

po statybos Pastabos 

1. sklypo plotas m2 3700 3700  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 8 21  

3. sklypo užstatymo tankumas % 13 43  

4. užstatyta teritorija m2 451,00 1577,08  

 
 

5.5 Gaisrinės saugos sprendiniai 
 
Prie vandens gerinimo įrenginių pastato gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliai privažiuos esama 

Kleboniškio gatve. Sklype projektuojama spec. aptarnaujančio transporto apsisukimo aikštelė 12×12 m. 
 
5.6 Atliekų tvarkymas 
 

Objekto teritorijoje atliekų tvarkymui numatomos šiukšliadėžės. Buitinės atliekos bus tvarkomos 
pagal Kauno miesto savivaldybės nustatytą tvarką buitinėms atliekoms tvarkyti.  
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VĖJŲ ROŽĖ- KAUNAS

BENDRIEJI SKLYPO DUOMENYS:

- Sklypo Kad. Nr. 1901/0047:279.
- Sklypo adresas: Kleboniškio g. 1, Kaunas.
- Plotas: 0,37 ha.
- Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.
- Nuosavybės teisė: LIETUVOS RESPUBLIKA.
- Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos.
- Sudaryta panaudos sutartis. Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė
"Kauno vandenys".
- Sklypui taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis);
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);
- Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos

zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis);
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius,

vienuoliktasis skirsnis).

BENDRIEJI  SKLYPO RODIKLIAI

PAVADINIMAS Mato vnt. Kiekis

SKLYPO PLOTAS m² 3700

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS % 21

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS % 43

UŽSTATYTA TERITORIJA m² 1577,08

KITOS ŽEMĖS PLOTAS (APŽELDINTAS PLOTAS) m² 994,72

APŽELDINTAS PLOTAS % 27

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

SKLYPO RIBOSSKLYPO RIBOS

PROJEKTUOJAMI PASTATAI/ĮRENGINIAI

 ĮVAŽIAVIMAS / IŠVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

 GRIAUNAMI PASTATAI (NUMATOMA KITU PROJEKTU NR. 200420.2)

ASFALTO DANGA ~1027 m2

ESAMI MEDŽIAI

APŽELDINTI PLOTAI ~995 m2

TRINKELIŲ DANGA ~102 m2

 PAGRINDINIS ĮĖJIMAS

PROJEKTUOJAMA SEGMENTINĖ TVORA IR STUMDOMI VARTAI

PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ PRIVAŽIAVIMO SCHEMA

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

ŽYMUO PAVADINIMAS STATYBOS RŪŠIS KATEGORIJA

       1 VANDENRUOŠOS PASTATAS NAUJA STATYBA YPATINGASIS
       2 ANTRO KĖLIMO SIURBLINĖ NAUJA STATYBA YPATINGASIS

       3 ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI NAUJA STATYBA NEYPATINGASIS

       4 NUSKAIDRINTUVAS NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (I GRUPĖ)

       5 KIEMO AIKŠTELĖ NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (II GRUPĖ)

SEGMENTINĖ TVORA NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (I GRUPĖ)

VANDENTIEKIO TINKLAI NAUJA STATYBA YPATINGASIS

VANDENTIEKIO TINKLAI NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (II GRUPĖ)

VANDENTIEKIO TINKLAI NAUJA STATYBA NEYPATINGASIS

NUOTEKŲ TINKLAI NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (I GRUPĖ)

NUOTEKŲ TINKLAI NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (II GRUPĖ)
NUOTEKŲ TINKLAI NAUJA STATYBA NEYPATINGASIS
NUOTEKŲ TINKLAI KAP. REMONTAS NESUDĖTINGASIS (I GRUPĖ)

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Mato
vnt.PAVADINIMAS

Kiekis
sklype

  Kiekis už
 sklypo ribų

 Bendras
   kiekis

AUGALINIO SLUOKSNIO ATSTATYMAS  M² 994,72

TRINKELIŲ DANGA  M² 115,24

-

-

994,72

115,24

-

ASFALTO DANGA  M² 1026,60 1026,60
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PROJEKTUOJAMAS PLOVIMO VANDENS TINKLAS

POŽEMINIO NERUOŠTO VANDENS TINKLAS (NUMATOMAS KITU PROJEKTU NR. 200420.1)
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VĖJŲ ROŽĖ- KAUNAS

BENDRIEJI SKLYPO DUOMENYS:

- Sklypo Kad. Nr. 1901/0047:279.
- Sklypo adresas: Kleboniškio g. 1, Kaunas.
- Plotas: 0,37 ha.
- Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.
- Nuosavybės teisė: LIETUVOS RESPUBLIKA.
- Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos.
- Sudaryta panaudos sutartis. Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė
"Kauno vandenys".
- Sklypui taikomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis);
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);
- Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos

zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis);
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius,

vienuoliktasis skirsnis).

DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Mato
vnt.PAVADINIMAS
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sklype

  Kiekis už
 sklypo ribų

 Bendras
   kiekis

AUGALINIO SLUOKSNIO ATSTATYMAS  M² 994,72

TRINKELIŲ DANGA  M² 115,24

-

-

994,72

115,24

-
ASFALTO DANGA  M² 1026,60 1026,60
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BENDRIEJI  SKLYPO RODIKLIAI

PAVADINIMAS Mato vnt. Kiekis

SKLYPO PLOTAS m² 3700

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS % 21

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS % 43

UŽSTATYTA TERITORIJA m² 1577,08

KITOS ŽEMĖS PLOTAS (APŽELDINTAS PLOTAS) m² 994,72

APŽELDINTAS PLOTAS % 27

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

SKLYPO RIBOSSKLYPO RIBOS

PROJEKTUOJAMI PASTATAI/ĮRENGINIAI

 ĮVAŽIAVIMAS / IŠVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

 GRIAUNAMI PASTATAI (NUMATOMA KITU PROJEKTU NR. 200420.2)

ASFALTO DANGA ~1027 m2

ESAMI MEDŽIAI

APŽELDINTI PLOTAI ~995 m2

TRINKELIŲ DANGA ~102 m2

 PAGRINDINIS ĮĖJIMAS

PROJEKTUOJAMA SEGMENTINĖ TVORA IR STUMDOMI VARTAI

PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ PRIVAŽIAVIMO SCHEMA

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

ŽYMUO PAVADINIMAS STATYBOS RŪŠIS KATEGORIJA

       1 VANDENRUOŠOS PASTATAS NAUJA STATYBA YPATINGASIS

       2 ANTRO KĖLIMO SIURBLINĖ NAUJA STATYBA YPATINGASIS

       3 ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI NAUJA STATYBA NEYPATINGASIS

       4 NUSKAIDRINTUVAS NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (I GRUPĖ)

       5 KIEMO AIKŠTELĖ NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (II GRUPĖ)

SEGMENTINĖ TVORA NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (I GRUPĖ)

VANDENTIEKIO TINKLAI NAUJA STATYBA YPATINGASIS

VANDENTIEKIO TINKLAI NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (II GRUPĖ)

VANDENTIEKIO TINKLAI NAUJA STATYBA NEYPATINGASIS

NUOTEKŲ TINKLAI NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (I GRUPĖ)

NUOTEKŲ TINKLAI NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (II GRUPĖ)
NUOTEKŲ TINKLAI NAUJA STATYBA NEYPATINGASIS
NUOTEKŲ TINKLAI KAP. REMONTAS NESUDĖTINGASIS (I GRUPĖ)

V11

V8

F1

PROJEKTUOJAMAS POŽEMINIO NERUOŠTO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS

V1 PROJEKTUOJAMAS PARUOŠTO DEZINFEKUOTO (GERIAMOJO) VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS PLOVIMO VANDENS TINKLAS

POŽEMINIO NERUOŠTO VANDENS TINKLAS (NUMATOMAS KITU PROJEKTU NR. 200420.1)

PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMŲ ŠVARAUS VANDENS REZERVUARŲ APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMOS ANTRO KĖLIMO VANDENS SIURBLINĖS APSAUGOS ZONA

V GRIAUNAMAS ESAMAS VANDENTIEKIO TINKLAS

V ESAMAS VANDENTIEKIO TINKLAS

S1

V11-1

TR1, P1

PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ SKLENDĖ SU PRAILGINIMO VELENU IR KAPA

PROJEKTUOJAMO TINKLO TRIŠAKIS (TR) IR POSŪKIS (PS) 

PROJEKTUOJAMAS ŠULINYS

E1

R0

PROJEKTUOJAMAS ELEKTROS KABELIS

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KANALIZACIJOS KABELIS

R1 PROJEKTUOJAMAS TELEFONINIO RYŠIO KABELIS

VR8 KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMAS PLOVIMO VANDENS TINKLAS

DEMONTUOJAMI ESAMI ŠULINIAI

Suderinta per TOPD. Suteiktas unikalus numeris : 19:20:4063

Formatas A1

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ,
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ

KAUNE, KLEBONIŠKIO G., 1 STATYBOS PROJEKTAS

KLEBONIŠKIO VANDENVIETĖS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

PV

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

12680

LT

2021-020 VIEŠINIMUI IR SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ IŠDAVIMUI

 DAINIUS RUTKAUSKAS

SKLYPO PLANO SCHEMA M 1:250

200420-PP.B-001 2 2

AutoCAD SHX Text
M 1:250

AutoCAD SHX Text
SKL. KAD. NR. 1901/0047:279

AutoCAD SHX Text
 vėjo krypčių  jo krypčių  pasikartojamumas (%)  1961-1990 m

AutoCAD SHX Text
Sausio mėn. n. 

AutoCAD SHX Text
Liepos mėn. n. 

AutoCAD SHX Text
59/38 - 0304

AutoCAD SHX Text
59/38 - 0284

AutoCAD SHX Text
18750

AutoCAD SHX Text
13950

AutoCAD SHX Text
35 - D - 4

AutoCAD SHX Text
36 - C - 1

AutoCAD SHX Text
35 - D - 8

AutoCAD SHX Text
36 - C - 5

AutoCAD SHX Text
6091200200

AutoCAD SHX Text
4958505850

AutoCAD SHX Text
190100470252



40
0

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

30400
5960 5960 5960 5960 5960

20
40

0
49

50
49

50
49

50
49

50

30400
5960 5960 5960 5960 5960

20
40

0
49

50
49

50
49

50
49

50

200
400

20
0

± 0,00 = +32,50

1-01
552,97

- 1,00

80
0

1000

80
0

3760 1500 1300 900 7560

40
0

15
00

17
00

1-02
20,70 1-03

6,12
1-04
21,80

1000

LD
V-

01
LD

-0
1

LD-01

8740

59
75

35
00

84
25

10
00

15
00

17
00

6460
200

1800
200

5710

34
00

+ 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,15

+ 0,15+ 0,15+ 0,15+ 0,15

20660

34
00

30
00

20
0

100

10
0

D-02D-01

D
-0

3

1600 4000 1500 4000 1500 4000 1500 4000

25
00

40
00

40
00

40
00

10
00

50 50

90
0

Kopečios su apsauginiais lankais

01 - VANDENRUOŠOS PASTATAS

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas Plotas, m²

1-01  Vandenruošos įrenginių patalpa 552,97
1-02  Elektros skydinė 20,70
1-03  Sanitarinis mazgas 6,12
1-04  Reagentų patalpa 21,80
1-05  Aikštelė 53,59

 Iš viso: 655,18

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Projektuojamos daugiasluoksnių plokščių sienos, pertvaros

D-01
Projektuojamos durys

Projektuojamos sienos, pertvaros

PIRMO AUKŠTO PLANAS
M 1:100

1 1

 Š
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200420-PP.B-002 1 1

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ,
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ

KAUNE, KLEBONIŠKIO G., 1 STATYBOS PROJEKTAS

01 - VANDENRUOŠOS PASTATAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

PV

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

12680

LT

2021-020 VIEŠINIMUI IR SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ IŠDAVIMUI

 DAINIUS RUTKAUSKAS



Cokolis
Stogas

Plastifikuotos skardosLietvamzdžiai, latakai

Betonas, skarda

FASADO ELEMENTAI

Kiti apskardinimai Skarda

Daugiasluoksnės sienų plokštės
APDAILOS RŪŠIS SPALVA

Sienos Pilka (RAL 9006), mėlyna (RAL 5010)

Daugiasluoksnės stogo plokštės

Vartai, durys Segmentiniai

Pilka (RAL 9006)
Pilka (RAL 9006)
Pilka (RAL 9006)
Pilka (RAL 9006), mėlyna (RAL 5010)
Pilka (RAL 9006)

- 0,10

E D C B A

4950 4950 4950 4950

+ 6,00

+ 4,80

+ 10,35

+ 9,10

- 0,90

+ 8,45

i=7° i=7°

20400

+ 3,60

+ 2,40

FASADAS E-A M 1:100

± 0,00 = +32,50

1 2 3 4 5 6

30400
5960 5960 5960 5960 5960

FASADAS 1-6 M 1:100

+ 6,00

+ 4,80

- 0,02

- 0,90

+ 9,10

+ 8,45

+ 10,35

+ 9,70

- 0,90

- 0,40

EDCBA

4950495049504950

+ 6,00

+ 4,80

+ 10,35

+ 9,10

- 0,90

+ 8,45

i=7°i=7°

20400

FASADAS A-D M 1:100 123456

30400
59605960596059605960

- 0,05
- 0,40

+ 9,10

+ 8,45

+ 10,35

FASADAS 6-1 M 1:100
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Kopečios su apsauginiais lankaisApsauginė tvorelė ( h=600 mm)

MASTELIS  M 1:100

20 1 4 53
FASADAI 1-6; 6-1; A-E; E-A

M 1:100

1200420-PP.B-003 1 1
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02 - SIURBLINĖS PASTATAS

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas Plotas, m²

R-01  Siurblių patalpa 98,86
 Iš viso: 98,86
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02 - SIURBLINĖS PASTATAS

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas Plotas, m²

1-01  Koridorius 2,50
1-02  Elektros skydinė 20,49
1-03  Koridorius 8,61

 Iš viso: 31,60
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Cokolis
Stogas

Plastifikuotos skardosLietvamzdžiai, latakai

Betonas, skarda

FASADO ELEMENTAI

Kiti apskardinimai Skarda

Daugiasluoksnės sienų plokštės
APDAILOS RŪŠIS SPALVA

Sienos Pilka (RAL 9006), mėlyna (RAL 5010)

Daugiasluoksnės stogo plokštės

Vartai, durys Segmentiniai

Pilka (RAL 9006)
Pilka (RAL 9006)
Pilka (RAL 9006)
Pilka (RAL 9006), mėlyna (RAL 5010)
Pilka (RAL 9006)
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Kopečios su apsauginiais lankais

03 - ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI

EKSPLIKACIJA

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas Plotas, m²

1-01  Vandens rezervuaras 319,92
1-02  Vandens rezervuaras 319,92

 Iš viso: 639,84

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Projektuojama rezervuarų pertvara

Projektuojama siena su apšiltinimo sluoksniu ir apdaila
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FASADŲ SPALVŲ EKSPLIKACIJA:

Spalva - pilka (RAL 9006)

FASADŲ MEDŽIAGŲ EKSPLIKACIJA:

Cokolio tinkas

Žemo profilio skardos lakštų apdaila

MASTELIS  M 1:100

20 1 4 53

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ,
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ

KAUNE, KLEBONIŠKIO G., 1 STATYBOS PROJEKTAS

03 - ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PV

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

12680

LT

2021-020 VIEŠINIMUI IR SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ IŠDAVIMUI

 DAINIUS RUTKAUSKAS

200420-PP.B-007 1 1

0
FASADAI 1-2; 2-1; A-C; C-A

M 1:100



VIZUALIZACIJA NR.1

1 1200420-PP.B-008 1 1

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ,
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ

KAUNE, KLEBONIŠKIO G., 1 STATYBOS PROJEKTAS

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ,
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

12680

LT
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 DAINIUS RUTKAUSKAS



VIZUALIZACIJA NR.2

1 1200420-PP.B-009 1 1

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ,
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ

KAUNE, KLEBONIŠKIO G., 1 STATYBOS PROJEKTAS

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ,
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

PV

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

12680

LT

2021-020 VIEŠINIMUI IR SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ IŠDAVIMUI

 DAINIUS RUTKAUSKAS



VIZUALIZACIJA NR.3

1 1200420-PP.B-010 1 1

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ,
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ

KAUNE, KLEBONIŠKIO G., 1 STATYBOS PROJEKTAS

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ,
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

PV

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

12680

LT
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