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 DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS  
 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 
                    

TURINYS 
 

EILĖS 
NR 

ŽYMUO LAPŲ 
KIEKIS 

LAIDA 
 

PAVADINIMAS 

1 2 3 4 5 

TEKSTINĖ DALIS 

1 20/K-G1G/PP -T 2  PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TURINYS 
2  1  BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
3 20/K-G1G/PP-AR 4  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DOKUMENTAI 

1  1  PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
2  1  PROJEKTINIŲ  PASIŪLYMŲ  RENGIMO  UŽDUOTIS 

3  
1  NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRŲ CENTRO PAŽYM-

SKLYPO 
4  2  ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ PLANAS 
5  3  TOPONUOTRAUKA 
6  1  SUDERINTA ĮVAŽA 
7  1  IGALIOJIMAS 

8  3  
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS 
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS 

9  
2  UAB "BERTAUSKIO PROJEKTAI" JURIDINIŲ ASMENŲ 

REGISTRŲ CENTRO IŠRAŠAS 
10  1  PROJEKTO VADOVO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS 

BRĖŽINIAI 

                         PAGRINDINIAI SPRENDINIAI 

1 20/K-G1G /PP-ZN 1  BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
2 20/K-G1G /PP - SP 01 1  SKLYPO PLANAS  M 1:500 

DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS NR. A 
3 20/K-G1G /PP – SA-A 01 1  PASTATŲ 3D VIZUALIZACIJA 
4 20/K-G1G /PP – SA-A 02 1  PIRMO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 
5 20/K-G1G /PP – SA -A 03 1  ANTRO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 
6 20/K-G1G /PP - SA -A 04 1  TREČIAS AUKŠTO PLANAS  M 1:100 
7 20/K-G1G /PP – SA -A 05 1  KETVIRTO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 
8 20/K-G1G /PP – SA-A 06 1  PENKTO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 
9 20/K-G1G /PP – SA-A 07 1  STOGO PLANAS  M 1:100 

10 20/K-G1G /PP – SA-A 08 1  PIETRYČIŲ FASADAS A-L M 1:100 
11 20/K-G1G /PP – SA-A 09 1  ŠIAURĖS RYTŲ FASADAS 1-11 M 1:100 
12 20/K-G1G /PP – SA-A10 1  ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS L-A, M 1:100 
13 20/K-G1G /PP – SA-A 11 1  PIETVAKARIŲ FASADAS 11-1, M 1:100 
14 20/K-G1G /PP – SA-A 12 1  PJŪVIS A-A, M 1:100 
15 20/K-G1G /PP – SA-A 13 1  PJŪVIS B-B, M 1:100 
16 20/K-G1G /PP – SA-A 14 1  PJŪVIS C-C, M 1:100 

DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS NR. B 
17 20/K-G1G /PP – SA-B 01 1  PASTATŲ 3D VIZUALIZACIJA 
18 20/K-G1G /PP – SA-B 02 1  PIRMO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 
19 20/K-G1G /PP – SA -B 03 1  ANTRO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 
20 20/K-G1G /PP - SA -B 04 1  TREČIAS AUKŠTO PLANAS  M 1:100 
21 20/K-G1G /PP - SA -B 05 1  KETVIRTO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 
22 20/K-G1G /PP – SA -B 06 1  PENKTO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 
23 20/K-G1G /PP – SA-B 07 1  STOGO PLANAS  M 1:100 
24 20/K-G1G /PP – SA-B 08 1  PIETRYČIŲ FASADAS A-L, M 1:100 
25 20/K-G1G /PP – SA-B 09 1  PIETVAKARIŲ FASADAS 11-1, M 1:100 
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26 20/K-G1G /PP – SA-B 10 1  ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS L-A, M 1:100 
27 20/K-G1G /PP – SA-B 11 1  ŠIAURĖS RYTŲ 1-11, M 1:100 
28 20/K-G1G /PP – SA-B 12 1  PJŪVIS A-A, M 1:100 
29 20/K-G1G /PP – SA-B 13 1  PJŪVIS B-B, M 1:100 
30 20/K-G1G /PP – SA-B 14 1  PJŪVIS C-C, M 1:100 
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  BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 
vienetas  Kiekis 

I. Sklypas    

1.1. sklypo plotas m2  4068,00 

1.2.1 sklypo bendras užstatymo tankumas   0.36 

1.2.2 sklypo bendras užstatymo intensyvumas   0.90 

1.3. automobilių parkavimo vietos vnt  70 

1.4. želdynų kiekis   0.29 

II. Pastatai    

2.1.  Daugiabutis gyvenamas namas Nr. A    

2.1.1. butų skaičius vnt.                               35 
2.1.2. bendrasis plotas:  m²  1806,86 
2.1.2.1 gyvenamasis m²  1127,87 
2.1.2.2 naudingas m²  1749,77 
2.1.2.3 pagalbinis m²  678,99 
2.1.2.4 rūsių (pusrūsių) m²  - 
2.1.2.5 garažų m²  - 
2.1.3. pastato tūris  m3  8640 
2.1.4. aukštų skaičius  vnt.  5 
2.1.5. pastato aukštis                                                                          m  19,50 
2.1.6. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė (str 
1.07.01.2010) 

  C 

2.1.7. statinio kategorija   Ypatingas statinys 
2.2.  Daugiabutis gyvenamas namas Nr. B    
    
2.2.1. butų skaičius vnt.                              35 
2.2.2. bendrasis plotas:  m²  1833,29 
2.2.2.1 gyvenamasis m²  1127,87 
2.2.2.2 naudingas m²  1776,20 
2.2.2.3 pagalbinis m²  705,42 
2.2.2.4 rūsių (pusrūsių) m²  - 
2.2.2.5 garažų m²  - 
2.2.3. pastato tūris  m3  8690 
2.2.4. aukštų skaičius  vnt.  5 
2.2.5. pastato aukštis                                                                          m  19,50 
2.2.6. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė (str 
1.07.01.2010) 

  C 

2.2.7. statinio kategorija   Ypatingas statinys 

 
 
 
 
 
Projekto vadovas Mantas Bertauskis                                  (atestato Nr. A 1762) 

 

                          (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimas) 
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 
           Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka statinio gaisrinės saugos ir paskirties reikalavimus, nurodytus 
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, ir nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
 
            Projekto vadovas                                             M. Bertauskis (kvalifikacijos atestato Nr. A 1762, išduota 2010-07-14) 

 

TURINYS: 
 Projektuojamo statinio pažintiniai duomenys. 
 Statybos sklypo apibūdinimas. 
 Projektinių sprendinių aprašymas. 
 
    1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 

STATINIO PAVADINIMAS.  Dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų Girios g. 1G,Kaune, statybos projektas. 
 
ADRESAS. Kauno m. sav., Kauno m., Girios g. 1G. KAD Nr. 1901/0027:167 Kauno m. k. v. 
 
STATYTOJAS. UAB „TS projektai“ 
 
PROJEKTUOTOJAS. UAB “Bertauskio projektai ”, Eitkūnų g. 8B-2, Kaunas 
 
STATYBOS FINANSAVIMO ŠALTINIS. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami statytojo lėšomis. 
 
STATINIO KATEGORIJA. Ypatingas statinys. 
 
STATYBOS RŪŠIS. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos rūšis yra: 6.3 naujų statinių statyba,  
 
STATINIO PASKIRTIS. 6.3 Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai. 
 
PROJEKTAVIMO DARBŲ ETAPAS (STADIJA). Projektiniai pasiūlymai. 
 
     2.  STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
 
UNIKALUS NUMERIS: 4400-5556-8182. Sklypo kadastrinis numeris 1901/0027:167 KAUNO M.K.V.  
 
ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTIS: Kita.  
 
ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.  
 
ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS. Sklypo plotas 0.4068  ha. 
 
SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS: nėra. 
 
SERVITUTAI ŽEMĖS SKLYPE: nėra 
 
SKLYPE ESANTYS PASTATAI: Sklype statinių nėra. 
 
GRETIMYBĖS: Šiaurės rytų ir pietvakarių sklypo dalis ribojasi su neužstatytais privačios žemės sklypais. Šiaurės vakarinė 
sklypo dalis ribojasi su valstybinės žemės sklypu. Pietrytinė sklypo dalis ribojasi su Girios gatve. 
 
TERITORIJA, RELJEFAS: Reljefas statybos sklype yra su nuolydžiu, žemėjančiu šiaurės rytų kryptimi. Didžiausias reljefo 
perkrytis kinta 0.8 m ribose 
 
APLINKINIS UŽSTATYMAS. Šalia esančios teritorijos šiuo metu užstatytos individualios statybos namais, daugiabučiais 
gyvenamaisiais namais. 
 
HIGIENINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA. Teritorija neužteršta, sklype susikaupusių šiukšlių ar kenksmingų aplinkai 
medžiagų nėra. 
 
SKLYPE ESANTYS ŽELDINIAI. Sklypo dangą sudaro veja. Saugomų medžių ar krūmų sklype nėra. 
 
ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGIMAI. Girios gatvėje yra nutiesti vandentiekio, nuotekų, dujų, ryšių ir elektros tinklai. 
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KLIMATINIAI DUOMENYS. 

Rengiant Techninį projektą priimamos Kauno m. meteorologijos stoties klimatinės sąlygos, kurios pagal RSN 156-94 
„Statybinė klimatologija“ duomenis yra sekančios: 

 Vidutinė metinė oro temperatūra +(6,3÷6,6) oC; 
 Šalčiausio penkiadienio oro temperatūra -(22÷24) oC; 
 Santykinis metinis oro drėgnumas  80 %; 
 Vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm; 
 Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 83,1 mm; 
 Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, V, ŠV; 
 Vidutinis metinis vėjo greitis 4 m/s; 
 Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų, yra 32 m/s, o vieną 

kartą per 100 metų – 34 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kauno m. priskiriamas I-majam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 

atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 Kauno m. priskiriamas I–majam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos 

charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 
 
TERITORIJOS APIBŪDINIMAS. 
         Statybos vieta – vakarinė miesto dalis, Šilainių seniūnija, Girios alėjos mikrorajonas. 
Pagal Kauno miesto bendrojo plano brėžinį, priimtą Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto 
savivaldybės bendrojo plano korektūros“, analizuojamas sklypas priskiriamas prie intensyvaus užstatymo gyvenamosios 
zonos. 
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    3.  PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 
SKLYPO PLANO SPRENDINIAI. Pagrindiniai įėjimai ir įvažiavimas į sklypą projektuojami iš Girios gatvės. Pastatai 
projektuojami centrinėje sklypo dalyje, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ išlaikant norminius atstumus iki sklypo ribos 
ir gretimų sklypų esamų statinių. 
Prieigos grindžiamos betoninėmis trinkelėmis pagal sklypo dangų planą. Trinkelių danga klojama ne arčiau kaip 
1m atstumu nuo sklypo ribos. 
Sklype projektuojamas vidaus pravažiavimas tarnaujantis parkavimo aikštelėms, gaisrinio transporto 
privažiavimui, bei ūkiniui aptarnavimui. 
Nuo atviro tipo automobilių saugyklų iki gyvenamojo namo langų išlaikomas ne mažesnis nei 5m atstumas, jeigu 
to nepavyksta išlaikyti, numatomi nevarstomi langai pagal STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai”. Projekte dalis pastatų langų antruose aukštuose numatomi nevarstomi. Elektromobiliams 
apačioje esančios lentelės nuostatos netaikomos. 

 
Sklype suprojektuota vaikų žaidimo aikštelė išlaikant 10m atstumą iki automobilių parkavimo vietų bei buitinių 
konteinerių, sporto aikštelė, senjorų ir poilsio vieta. Numatyta elektromobilių stovėjimo vietos. Taip pat numatytos 
dviračių laikymo vietos.  
 
Dviračių stovėjimo vietų poreikio nustatymas. Projektuojamas gyvenamosios paskirties (daugiabutis) 
pastatas “A” (butų skaičius - 35 vnt). Vadovaujantis STR 2.06.04:2014, 43 lentele "dviračių stovėjimo vietų 
minimalus skaičius" 8 p. "Daugiabučiai gyvenamieji namai" 1 vieta 5 butų. Dviračių stovėjimo poreikis – 35 / 5 = 7 
stovėjimo vietos. 
Projektuojamas gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas “B” (butų skaičius - 35 vnt). Vadovaujantis STR 
2.06.04:2014, 43 lentele "dviračių stovėjimo vietų minimalus skaičius" 8 p. "Daugiabučiai gyvenamieji namai" 1 
vieta 5 butų. Dviračių stovėjimo poreikis – 35 / 5 = 7 stovėjimo vietos. 
Pagal reikalavimus reikalinga viso 14 stovėjimo vietų. 
Sklype projektuojama 14 stovėjimo vietų. 
 
Automobilių stovėjimo vietų poreikio nustatymas. Projektuojamas gyvenamosios paskirties (daugiabutis) 
pastatas “A” (butų skaičius - 35 vnt). Vadovaujantis STR 2.06.04:2014, 30 lentele "Minimalus automobilių 
stovėjimo vietų skaičius" 1.3 p. "Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai" 1 vieta 
vienam butui. Automobilių stovėjimo poreikis – 35 * 1 = 35 stovėjimo vietos. 
Projektuojamas gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas “B” (butų skaičius - 35 vnt). Vadovaujantis STR 
2.06.04:2014, 30 lentele "Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius" 1.3 p. "Gyvenamosios paskirties (trijų ir 

Eil. 
Nr. 

 
Pastatų 

ar 
patalpų, 
iki kurių 
nustato

mi 
atstumai, 
naudojim

o 
paskirtis 

Atstumai (metrais) 
nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų ir garažų, 

kai automobilių skaičius* 
nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų, kai automobilių 

skaičius** 
5–10 11–20 21–50 51–100 101–300 daugiau 

kaip 300 
5–10 11–20 21–50 51–100 101–

300 
daugia
u kaip 
300 

1. 

Gyvena
mosios 
paskirtie

s 
(vienbuči
ų ir 

dvibučių, 
trijų ir 

daugiau 
butų 

(daugiab
učiai), 
įvairių 

socialini
ų grupių 
asmenim

s) 
pastatai 

5 7 10 15 x x 5 7 10 20 35 50 
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daugiau butų – daugiabučiai) pastatai" 1 vieta vienam butui. Automobilių stovėjimo poreikis – 35 * 1 = 35 
stovėjimo vietos. 
Pagal reikalavimus reikalinga viso 70 stovėjimų vietų. 
Sklype projektuojamos 70 stovėjimų vietų, iš jų 8 pritaikyta žmonėms su negalia. 
 
Projektuojamas sklypo užstatymo tankumas – iki 0.36, intensyvumas – iki 0.90. Pastato “A” aukštis iki 19.50m, 
pastato “B” aukštis iki 19.50m. 
 
ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI. Sklype statomi naujai du daugiabučiai gyvenamieji namai.  
 
Daugiabutis gyvenamas namas „A“. Projektuojamas daugiabutis gyvenamas namas yra 35 butų, 5 aukštų 
pastatas, vienšlaičiu stogu be rūsio, su atviro tipo automobilių saugykla pirmame aukšte. Pirmame aukšte 
įrengtas parkavimas automobilių ir dviračių (atviro tipo) ir sandėliukai. Į pastatą patenkama iš pietrytinės pusės. 
Pastatas susideda iš vienos pagrindinės laiptinės su liftu, iš kurio patenkama į butus. Antruose aukštuose butai 
suprojektuoti su terasomis. Nuo trečio iki penkto aukštų projektuojami identiški butai. Kiekviename aukšte po 
butą pritaikyta žmonėms su negalia. 
 
Daugiabutis gyvenamas namas „B“. Projektuojamas daugiabutis gyvenamas namas yra 35 butų, 5 aukštų 
pastatas, sutabdintu stogu be rūsio, su atviro tipo automobilių saugykla pirmame aukšte. Pirmame aukšte 
įrengtas parkavimas automobilių ir dviračių (atviro tipo) ir sandėliukai. Į pastatą patenkama iš pietrytinės pusės. 
Pastatas susideda iš vienos pagrindinės laiptinės su liftu, iš kurio patenkama į butus. Antruose aukštuose butai 
suprojektuoti su terasomis. Nuo trečio iki penkto aukštų projektuojami identiški butai. Kiekviename aukšte po 
butą pritaikyta žmonėms su negalia. 
 

 
Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir 

priešgaisrinius reikalavimus. Statinio statyba ir naudojimas nepažeis ir nepablogins trečiųjų asmenų 
interesų.  

Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą 
 
 

 
       PROJEKTO VADOVAS                           arch. M.Bertauskis 



 
 

PAGRINDINIAI SPRENDINIAI 
 
 

SA BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 

 

Brėžinio Nr. Lapų 
kiekis Laida Pavadinimas 

PP-SP-01 1 0 SKLYPO PLANAS M 1:500 

35 BUTŲ GYVENAMAS NAMAS NR. A 

PP-SA-A-01 1 0 PASTATŲ 3D VIZUALIZACIJA 

PP-SA-A-02 1 0 PIRMO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 

PP-SA-A-03 1 0 ANTRO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 

PP-SA-A-04 1 0 TREČIAS AUKŠTO PLANAS  M 1:100 

PP-SA-A-05 1 0 KETVIRTO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 

PP-SA-A-06 1 0 PENKTO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 

PP-SA-A-07 1 0 STOGO PLANAS  M 1:100 

PP-SA-A-08 1 0 PIETRYČIŲ FASADAS A-L, M 1:100 

PP-SA-A-09 1 0 ŠIAURĖS RYTŲ FASADAS 1-11 M 1:100 

PP-SA-A-10 1 0 ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS L-A, M 1:100 

PP-SA-A-11 1 0 PIETVAKARIŲ FASADAS 11-1, M 1:100 

PP-SA-A-12 1 0 PJŪVIS A-A, M 1:100 

PP-SA-A-13 1 0 PJŪVIS B-B, M 1:100 

PP-SA-A-14 1 0 PJŪVIS C-C, M 1:100 

35 BUTŲ GYVENAMAS NAMAS NR. B 

PP-SA-B-01 1 0 PASTATŲ 3D VIZUALIZACIJA 

PP-SA-B-02 1 0 PIRMO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 

PP-SA-B-03 1 0 ANTRO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 

PP-SA-B-04 1 0 TREČIAS AUKŠTO PLANAS  M 1:100 

PP-SA-B-05 1 0 KETVIRTO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 

PP-SA-B-06 1 0 PENKTO AUKŠTO PLANAS  M 1:100 

PP-SA-B-07 1 0 STOGO PLANAS  M 1:100 

PP-SA-B-08 1 0 PIETRYČIŲ FASADAS A-L, M 1:100  

PP-SA-B-09 1 0 PIETVAKARIŲ FASADAS 11-1, M 1:100 

PP-SA-B-10 1 0 ŠIAURĖS RYTŲ FASADAS 1-11 M 1:100 

PP-SA-B-11 1 0 ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS L-A, M 1:100 

PP-SA-B-12 1 0 PJŪVIS A-A, M 1:100 

PP-SA-B-13 1 0 PJŪVIS B-B, M 1:100 

PP-SA-B-14 1 0 PJŪVIS C-C, M 1:100 
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STOVĖJIMO VIETA

EL. AUTOMOBILIŲ 
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PROJEKTUOTOJAS

PROJ. VADOVAS

ARCH.

ARCH.

STATYTOJAS

A 1762

A 1762

ATESTATO 
NR.

LAPAS LAPŲ

LAIDAM. BERTAUSKIS

M. BERTAUSKIS

1 1

O

LT

OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-02

PIRMO AUKŠTO PLANAS,   1 : 1002020 11

2020 11

PIRMO AUKŠTO PLANAS    1 : 100

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
BUTO
NR.

PAT.
NR. PATALPA PLOTAS

0 0.101 HOLAS 23.02 m²
0 0.102 ŪKINĖ PATALPA 10.80 m²
0 0.103 SANDĖLIUKAS 3.54 m²
0 0.104 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.105 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.106 SANDĖLIUKAS 2.52 m²
0 0.107 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.108 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.109 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.110 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.111 SANDĖLIUKAS 2.20 m²
0 0.112 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.113 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.114 SANDĖLIUKAS 3.54 m²
0 0.115 SANDĖLIUKAS 2.61 m²
0 0.116 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.117 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.118 SANDĖLIUKAS 2.24 m²
0 0.119 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.120 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.121 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.122 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.123 SANDĖLIUKAS 1.96 m²
0 0.124 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.125 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.126 SANDĖLIUKAS 2.00 m²

VISAS 1 AUKŠTO PLOTAS 90.91 m²

PASTATO PLOTŲ SUVESTINĖ
PIRMO AUKŠTO PLANAS 90.91 m²
ANTRO AUKŠTO PLANAS 431.06 m²
TREČIO AUKŠTO PLANAS 428.39 m²
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS 428.25 m²
PENKTO AUKŠTO PLANAS 428.25 m²
VISAS NAMO PLOTAS 1806.86 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-03

ANTRO AUKŠTO PLANAS,  M 1:1002020 11

2020 11

ANTRO AUKŠTO PLANAS   M 1:100

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
BUTO
NR.

PAT.
NR. PATALPA PLOTAS

0.201 HOLAS 39.13 m²
39.13 m²

1 1.201 HOLAS 6.14 m²
1 1.202 KAMBARYS 8.26 m²
1 1.203 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.80 m²
1 1.204 MIEGAMASIS 12.94 m²
1 1.205 VONIA 4.44 m²

52.58 m²
2 2.201 VONIA 7.17 m²
2 2.202 MIEGAMASIS 11.40 m²
2 2.203 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.92 m²
2 2.204 HOLAS 4.19 m²

43.69 m²
3 3.201 HOLAS 7.53 m²
3 3.202 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.16 m²
3 3.203 VONIA 6.20 m²

30.88 m²
4 4.201 HOLAS 3.91 m²
4 4.202 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 19.59 m²
4 4.203 MIEGAMASIS 10.77 m²
4 4.204 VONIA 4.16 m²

38.43 m²
5 5.201 HOLAS 4.74 m²
5 5.202 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 21.20 m²
5 5.203 MIEGAMASIS 12.94 m²
5 5.204 VONIA 4.44 m²

43.31 m²
6 6.201 HOLAS 2.46 m²
6 6.202 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.00 m²
6 6.203 VONIA 3.98 m²

23.44 m²
7 7.201 HOLAS 11.43 m²
7 7.202 SANDELIUKAS 4.47 m²
7 7.203 MIEGAMASIS 14.71 m²
7 7.204 KAMBARYS 11.02 m²
7 7.205 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 27.20 m²
7 7.206 KAMBARYS 11.90 m²
7 7.207 VONIA 5.55 m²

86.28 m²
8 8.201 HOLAS 11.47 m²
8 8.202 SANDELIUKAS 3.88 m²
8 8.203 VONIA 5.52 m²
8 8.204 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 30.82 m²
8 8.205 KAMBARYS 9.94 m²
8 8.206 MIEGAMASIS 11.70 m²

73.33 m²
VISAS 2 AUKŠTO PLOTAS 431.06 m²

PASTATO PLOTŲ SUVESTINĖ
PIRMO AUKŠTO PLANAS 90.91 m²
ANTRO AUKŠTO PLANAS 431.06 m²
TREČIO AUKŠTO PLANAS 428.39 m²
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS 428.25 m²
PENKTO AUKŠTO PLANAS 428.25 m²
VISAS NAMO PLOTAS 1806.86 m²

BUTAS NR. 1

52.58 m²

BUTAS NR. 2

43.69 m²
BUTAS NR. 3

30.88 m²

BUTAS NR. 4

38.43 m²

BUTAS NR. 5

43.31 m²

BUTAS NR. 6

23.44 m²

BUTAS NR. 7

86.28 m²

BUTAS NR. 9

52.61 m²

BUTAS NR. 8

73.33 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".
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LAIDAM. BERTAUSKIS
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-04

TREČIO AUKŠTO PLANAS,   1 : 1002020 11

2020 11

TREČIO AUKŠTO PLANAS    1 : 100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
BUTO
NR.

PAT.
NR. PATALPA PLOTAS

0 0.301 HOLAS 43.79 m²
43.79 m²

9 9.301 HOLAS 6.14 m²
9 9.302 KAMBARYS 8.26 m²
9 9.303 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.83 m²
9 9.304 MIEGAMASIS 12.94 m²
9 9.305 VONIA 4.44 m²

52.61 m²
10 10.301 HOLAS 7.17 m²
10 10.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.92 m²
10 10.303 MIEGAMASIS 11.40 m²
10 10.304 VONIA 4.19 m²

43.69 m²
11 11.301 HOLAS 7.53 m²
11 11.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.16 m²
11 11.303 VONIA 6.20 m²

30.88 m²
12 12.301 HOLAS 3.91 m²
12 12.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 19.41 m²
12 12.303 MIEGAMASIS 10.76 m²
12 12.304 VONIA 4.16 m²

38.24 m²
13 13.301 HOLAS 4.73 m²
13 13.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 21.20 m²
13 13.303 MIEGAMASIS 12.90 m²
13 13.304 VONIA 4.44 m²

43.26 m²
14 14.301 HOLAS 2.46 m²
14 14.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.00 m²
14 14.303 VONIA 3.98 m²

23.44 m²
15 15.301 HOLAS 4.84 m²
15 15.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 21.22 m²
15 15.303 MIEGAMASIS 12.74 m²
15 15.304 VONIA 5.40 m²

44.19 m²
16 16.301 HOLAS 11.50 m²
16 16.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 24.38 m²
16 16.303 KAMBARYS 9.36 m²
16 16.304 VONIA 5.76 m²
16 16.305 KAMBARYS 13.69 m²

64.69 m²
17 17.301 HOLAS 5.23 m²
17 17.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.49 m²
17 17.303 MIEGAMASIS 12.80 m²
17 17.304 VONIA 5.09 m²

43.60 m²
VISAS 3 AUKŠTO PLOTAS 428.39 m²

PASTATO PLOTŲ SUVESTINĖ
PIRMO AUKŠTO PLANAS 90.91 m²
ANTRO AUKŠTO PLANAS 431.06 m²
TREČIO AUKŠTO PLANAS 428.39 m²
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS 428.25 m²
PENKTO AUKŠTO PLANAS 428.25 m²
VISAS NAMO PLOTAS 1806.86 m²

BUTAS NR. 9

52.61 m²

BUTAS NR. 10

43.69 m²

BUTAS NR. 11

30.88 m²

BUTAS NR. 12

38.24 m²

BUTAS NR. 13

43.26 m²
BUTAS NR. 14

23.44 m²

BUTAS NR. 15

44.19 m²

BUTAS NR. 16

64.69 m²

BUTAS NR. 17

43.60 m²
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PROJ. VADOVAS

ARCH.

ARCH.

STATYTOJAS

A 1762

A 1762

ATESTATO 
NR.

LAPAS LAPŲ

LAIDAM. BERTAUSKIS

M. BERTAUSKIS

1 1

O

LT

OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-05

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS,   1 : 1002020 11

2020 11

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS    1 : 100

KETVIRTO AUKŠTO...
BUTO
NR.

PAT.
NR. PATALPA PLOTAS

0 0.401 HOLAS 43.79 m²
43.79 m²

18 18.401 HOLAS 6.14 m²
18 18.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.83 m²
18 18.403 MIEGAMASIS 12.94 m²
18 18.404 VONIA 4.44 m²
18 18.405 KAMBARYS 8.26 m²

52.61 m²
19 19.401 HOLAS 7.17 m²
19 19.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.92 m²
19 19.403 MIEGAMASIS 11.28 m²
19 19.404 VONIA 4.19 m²

43.57 m²
20 20.401 MIEGAMASIS 7.53 m²
20 20.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.15 m²
20 20.403 VONIA 6.20 m²

30.87 m²
21 21.401 HOLAS 3.91 m²
21 21.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 19.41 m²
21 21.403 MIEGAMASIS 10.76 m²
21 21.404 VONIA 4.16 m²

38.24 m²
22 22.401 HOLAS 4.72 m²
22 22.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 21.20 m²
22 22.403 MIEGAMASIS 12.90 m²
22 22.404 VONIA 4.44 m²

43.26 m²
23 23.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.00 m²
23 23.403 VONIA 3.98 m²
23 23.404 HOLAS 2.46 m²

23.44 m²
24 24.401 HOLAS 4.84 m²
24 24.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 21.22 m²
24 24.403 MIEGAMASIS 12.74 m²
24 24.404 VONIA 5.40 m²

44.19 m²
25 25.401 HOLAS 11.51 m²
25 25.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 24.37 m²
25 25.403 KAMBARYS 9.36 m²
25 25.404 VONIA 5.76 m²
25 25.405 KAMBARYS 13.69 m²

64.69 m²
26 26.401 HOLAS 5.23 m²
26 26.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.49 m²
26 26.403 MIEGAMASIS 12.80 m²
26 26.404 VONIA 5.09 m²

43.60 m²
VISAS 4 AUKŠTO PLOTAS 428.25 m²

PASTATO PLOTŲ SUVESTINĖ
PIRMO AUKŠTO PLANAS 90.91 m²
ANTRO AUKŠTO PLANAS 431.06 m²
TREČIO AUKŠTO PLANAS 428.39 m²
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS 428.25 m²
PENKTO AUKŠTO PLANAS 428.25 m²
VISAS NAMO PLOTAS 1806.86 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

BUTAS NR. 18

52.61 m²

BUTAS NR. 19

43.57 m²

BUTAS NR. 20

30.87 m²

BUTAS NR. 21

38.24 m²

BUTAS NR. 22

43.26 m²BUTAS NR. 23

23.44 m²

BUTAS NR. 24

44.19 m²

BUTAS NR. 25

64.69 m²

BUTAS NR. 26

43.60 m²
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-06

PENKTO AUKŠTO PLANAS,   1 : 1002020 11

2020 11

PENKTO AUKŠTO PLANAS    1 : 100

PENKTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
BUTO
NR.

PAT.
NR. PATALPA PLOTAS

0 0.501 HOLAS 43.79 m²
43.79 m²

27 27.501 HOLAS 6.14 m²
27 27.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.83 m²
27 27.503 MIEGAMASIS 12.94 m²
27 27.504 VONIA 4.44 m²
27 27.505 KAMBARYS 8.26 m²

52.61 m²
28 28.501 HOLAS 4.19 m²
28 28.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.92 m²
28 28.503 MIEGAMASIS 11.28 m²
28 28.504 VONIA 7.17 m²

43.57 m²
29 29.501 HOLAS 7.53 m²
29 29.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.15 m²
29 29.503 VONIA 6.20 m²

30.87 m²
30 30.501 HOLAS 3.91 m²
30 30.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 19.41 m²
30 30.503 MIEGAMASIS 10.76 m²
30 30.504 VONIA 4.16 m²

38.24 m²
31 31.501 HOLAS 4.72 m²
31 31.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 21.20 m²
31 31.503 MIEGAMASIS 12.90 m²
31 31.504 VONIA 4.44 m²

43.26 m²
32 32.501 HOLAS 2.46 m²
32 32.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.00 m²
32 32.503 VONIA 3.98 m²

23.44 m²
33 33.501 HOLAS 4.84 m²
33 33.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 21.22 m²
33 33.503 MIEGAMASIS 12.74 m²
33 33.504 VONIA 5.40 m²

44.19 m²
34 34.501 HOLAS 11.51 m²
34 34.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 24.37 m²
34 34.503 KAMBARYS 9.36 m²
34 34.504 VONIA 5.76 m²
34 34.505 MIEGAMASIS 13.69 m²

64.69 m²
35 35.501 HOLAS 5.23 m²
35 35.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.49 m²
35 35.503 MIEGAMASIS 12.80 m²
35 35.504 VONIA 5.09 m²

43.60 m²
VISAS 5 AUKŠTO PLOTAS 428.25 m²

PASTATO PLOTŲ SUVESTINĖ
PIRMO AUKŠTO PLANAS 90.91 m²
ANTRO AUKŠTO PLANAS 431.06 m²
TREČIO AUKŠTO PLANAS 428.39 m²
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS 428.25 m²
PENKTO AUKŠTO PLANAS 428.25 m²
VISAS NAMO PLOTAS 1806.86 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

BUTAS NR. 27

52.61 m²

BUTAS NR. 28

43.57 m²

BUTAS NR. 29

30.87 m²

BUTAS NR. 30

38.24 m²

BUTAS NR. 31

43.26 m²

BUTAS NR. 32

23.44 m²

BUTAS NR. 33

44.19 m²

BUTAS NR. 32

23.44 m²

BUTAS NR. 34

64.69 m²BUTAS NR. 35

43.60 m²
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
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ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-07

STOGO PLANAS,  M 1 : 1002020 11

2020 11

STOGO PLANAS   M 1 : 100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".



HA D LKJCB FE G

+2.200

± 0.000
-0.220-0.120

+6.400

+5.400

+3.200

+8.600

+9.600

+11.800

+15.000

+12.800

+16.300

+19.280+19.280

+16.300
+16.000

+15.800

+15.000

+12.800

+11.800

+9.600

+8.600

+6.400

+5.400

+3.200

+2.600

± 0.000
-0.220

+12.450

+15.650

+9.250

+6.050

+2.600

+16.950+16.950

+13.700

+10.500

+7.300

+4.100

PROJEKTUOTOJAS

PROJ. VADOVAS

ARCH.

ARCH.

STATYTOJAS

A 1762

A 1762

ATESTATO 
NR.

LAPAS LAPŲ
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M. BERTAUSKIS
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-08

PIETRYČIŲ FASADAS A-L,  M 1:1002020 11

2020 11

PIETRYČIŲ FASADAS A-L   M 1:100

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI. SPALVOS
PASTABA: SPALVŲ KODAI NURODYTI "SPALVŲ RAKTE"

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7005

SKARDOS LANKSTINIAI, RAL-7016

LANGAI, DURYS, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7043

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-8017

NEVARSTOMI LANGAI
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-09

ŠIAURĖS RYTŲ FASADAS 1-11,  M 1:1002020 11

2020 11

ŠIAURĖS RYTŲ FASADAS 1-11   M 1:100

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI. SPALVOS
PASTABA: SPALVŲ KODAI NURODYTI "SPALVŲ RAKTE"

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7005

SKARDOS LANKSTINIAI, RAL-7016

LANGAI, DURYS, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7043

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-8017

NEVARSTOMI LANGAI
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-10

ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS L-A,  M 1:1002020 11

2020 11

ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS L-A   M 1:100

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI. SPALVOS
PASTABA: SPALVŲ KODAI NURODYTI "SPALVŲ RAKTE"

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7005

SKARDOS LANKSTINIAI, RAL-7016

LANGAI, DURYS, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7043

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-8017

NEVARSTOMI LANGAI
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-11

PIETVAKARIŲ FASADAS 11-1,  M 1:1002020 11

2020 11

PIETVAKARIŲ FASADAS 11-1   M 1:100

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI. SPALVOS
PASTABA: SPALVŲ KODAI NURODYTI "SPALVŲ RAKTE"

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7005

SKARDOS LANKSTINIAI, RAL-7016

LANGAI, DURYS, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7043

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-8017

NEVARSTOMI LANGAI
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-12

PJŪVIS A-A,  M 1:1002020 11

2020 11

PJŪVIS A-A   M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-13

PJŪVIS B-B,  M 1:1002020 11

2020 11

PJŪVIS B-B   M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-A-14

PJŪVIS C-C,  M 1:1002020 11

2020 11

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

PJŪVIS C-C   M 1:100
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EL. AUTOMOBILIŲ 
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PROJEKTUOTOJAS

PROJ. VADOVAS

ARCH.

ARCH.

STATYTOJAS

A 1762

A 1762

ATESTATO 
NR.

LAPAS LAPŲ

LAIDAM. BERTAUSKIS

M. BERTAUSKIS

1 1

O

LT

OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-02

PIRMO AUKŠTO PLANAS,  M 1 : 1002020 11

2020 11

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
BUTO
NR.

PAT.
NR. PATALPA PLOTAS

0 0.101 HOLAS 33.09 m²
0 0.102 ŪKINĖ PATALPA 7.54 m²
0 0.103 SANDĖLIUKAS 3.54 m²
0 0.104 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.105 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.106 SANDĖLIUKAS 2.52 m²
0 0.107 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.108 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.109 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.110 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.111 SANDĖLIUKAS 2.20 m²
0 0.112 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.113 SANDĖLIUKAS 2.40 m²
0 0.114 SANDĖLIUKAS 3.54 m²
0 0.115 SANDĖLIUKAS 2.61 m²
0 0.116 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.117 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.118 SANDĖLIUKAS 2.24 m²
0 0.119 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.120 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.121 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.122 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.123 SANDĖLIUKAS 1.96 m²
0 0.124 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.125 SANDĖLIUKAS 2.16 m²
0 0.126 SANDĖLIUKAS 2.00 m²

VISAS 1 AUKŠTO PLOTAS 97.72 m²

PASTATO PLOTŲ SUVESTINĖ
PIRMO AUKŠTO PLANAS 97.72 m²
ANTRO AUKŠTO PLANAS 435.97 m²
TREČIO AUKŠTO PLANAS 433.29 m²
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS 433.15 m²
PENKTO AUKŠTO PLANAS 433.15 m²
VISAS NAMO PLOTAS 1833.29 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

PIRMO AUKŠTO PLANAS   M 1 : 100
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LAIDAM. BERTAUSKIS

M. BERTAUSKIS

1 1

O

LT

OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-03

ANTRO AUKŠTO PLANAS,  M 1:1002020 11

2020 11

ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
BUTO
NR. PAT. NR. PATALPA PLOTAS

0.201 HOLAS 44.36 m²
44.36 m²

1 1.201 HOLAS 6.17 m²
1 1.202 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.77 m²
1 1.203 MIEGAMASIS 12.94 m²
1 1.204 KAMBARYS 8.26 m²
1 1.205 VONIA 4.44 m²

52.58 m²
2 2.201 HOLAS 7.17 m²
2 2.202 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.92 m²
2 2.203 MIEGAMASIS 11.40 m²
2 2.204 VONIA 4.19 m²

43.69 m²
3 3.201 HOLAS 7.53 m²
3 3.202 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.16 m²
3 3.203 VONIA 6.20 m²

30.88 m²
4 4.201 HOLAS 3.91 m²
4 4.202 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 19.59 m²
4 4.203 MIEGAMASIS 10.77 m²
4 4.204 VONIA 4.16 m²

38.43 m²
5 5.201 HOLAS 4.74 m²
5 5.202 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 21.20 m²
5 5.203 MIEGAMASIS 12.94 m²
5 5.204 VONIA 4.44 m²

43.31 m²
6 6.201 HOLAS 2.46 m²
6 6.202 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.00 m²
6 6.203 VONIA 3.98 m²

23.44 m²
7 7.201 HOLAS 11.43 m²
7 7.202 SANDELIUKAS 4.37 m²
7 7.203 MIEGAMASIS 14.49 m²
7 7.204 KAMBARYS 11.02 m²
7 7.205 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 27.20 m²
7 7.206 KAMBARYS 11.90 m²
7 7.207 VONIA 5.55 m²

85.96 m²
8 8.201 HOLAS 11.47 m²
8 8.202 SANDELIUKAS 3.88 m²
8 8.203 VONIA 5.52 m²
8 8.204 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 30.82 m²
8 8.205 KAMBARYS 9.94 m²
8 8.206 MIEGAMASIS 11.70 m²

73.33 m²
VISAS 2 AUKŠTO PLOTAS 435.97 m²

PASTATO PLOTŲ SUVESTINĖ
PIRMO AUKŠTO PLANAS 97.72 m²
ANTRO AUKŠTO PLANAS 435.97 m²
TREČIO AUKŠTO PLANAS 433.29 m²
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS 433.15 m²
PENKTO AUKŠTO PLANAS 433.15 m²
VISAS NAMO PLOTAS 1833.29 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

ANTRO AUKŠTO PLANAS   M 1:100

BUTAS NR. 1

52.58 m²

BUTAS NR. 2

43.69 m²
BUTAS NR. 3

30.88 m²

BUTAS NR. 4

38.43 m²

BUTAS NR. 5

43.31 m²

BUTAS NR. 6

23.44 m²

BUTAS NR. 7

85.96 m²

BUTAS NR. 8

73.33 m²
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-04

TREČIO AUKŠTO PLANAS,   1 : 1002020 11

2020 11

TREČIO AUKŠTO PLANAS    1 : 100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

TREČIO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
BUTO
NR.

PAT.
NR. PATALPA PLOTAS

0 0.301 HOLAS 49.02 m²
49.02 m²

9 9.301 HOLAS 6.14 m²
9 9.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.83 m²
9 9.303 KAMBARYS 8.26 m²
9 9.304 MIEGAMASIS 12.94 m²
9 9.305 VONIA 4.44 m²

52.61 m²
10 10.301 HOLAS 7.17 m²
10 10.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.92 m²
10 10.303 MIEGAMASIS 11.40 m²
10 10.304 VONIA 4.19 m²

43.69 m²
11 11.301 HOLAS 7.53 m²
11 11.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.16 m²
11 11.303 VONIA 6.20 m²

30.88 m²
12 12.301 HOLAS 3.91 m²
12 12.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 19.41 m²
12 12.303 MIEGAMASIS 10.76 m²
12 12.304 VONIA 4.16 m²

38.24 m²
13 13.301 HOLAS 4.73 m²
13 13.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 21.20 m²
13 13.303 MIEGAMASIS 12.90 m²
13 13.304 VONIA 4.44 m²

43.26 m²
14 14.301 HOLAS 2.46 m²
14 14.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.00 m²
14 14.303 VONIA 3.98 m²

23.44 m²
15 15.301 HOLAS 4.84 m²
15 15.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.90 m²
15 15.303 MIEGAMASIS 12.74 m²
15 15.304 VONIA 5.40 m²

43.87 m²
16 16.301 HOLAS 11.50 m²
16 16.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 24.38 m²
16 16.303 KAMBARYS 9.36 m²
16 16.304 VONIA 5.76 m²
16 16.305 KAMBARYS 13.69 m²

64.69 m²
17 17.301 HOLAS 5.23 m²
17 17.302 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.49 m²
17 17.303 MIEGAMASIS 12.80 m²
17 17.304 VONIA 5.09 m²

43.60 m²
VISAS 3 AUKŠTO PLOTAS 433.29 m²

PASTATO PLOTŲ SUVESTINĖ
PIRMO AUKŠTO PLANAS 97.72 m²
ANTRO AUKŠTO PLANAS 435.97 m²
TREČIO AUKŠTO PLANAS 433.29 m²
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS 433.15 m²
PENKTO AUKŠTO PLANAS 433.15 m²
VISAS NAMO PLOTAS 1833.29 m²

BUTAS NR. 9

52.61 m²

BUTAS NR. 10

43.69 m²

BUTAS NR. 11

30.88 m²

BUTAS NR. 12

38.24 m²

BUTAS NR. 13

43.26 m²
BUTAS NR. 14

23.44 m²

BUTAS NR. 15

43.87 m²

BUTAS NR. 16

64.69 m²

BUTAS NR. 17

43.60 m²

BUTAS NR. 9

52.61 m²

BUTAS NR. 10

43.69 m²BUTAS NR. 11

30.88 m²

BUTAS NR. 12

38.24 m²

BUTAS NR. 13

43.26 m²

BUTAS NR. 14

23.44 m²

BUTAS NR. 17

43.60 m²

BUTAS NR. 16

64.69 m²

BUTAS NR. 15

43.87 m²
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L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-05

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS,   1 : 1002020 11

2020 11

KETVIRTO AUKŠTO PLANAS    1 : 100

KETVIRTO AUKŠTO...
BUTO
NR.

PAT.
NR. PATALPA PLOTAS

0 0.401 HOLAS 49.02 m²
49.02 m²

18 18.401 HOLAS 6.14 m²
18 18.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.83 m²
18 18.403 KAMBARYS 8.26 m²
18 18.404 MIEGAMASIS 12.94 m²
18 18.405 VONIA 4.44 m²

52.61 m²
19 19.401 HOLAS 7.17 m²
19 19.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.92 m²
19 19.403 MIEGAMASIS 11.28 m²
19 19.404 VONIA 4.19 m²

43.57 m²
20 20.401 HOLAS 7.53 m²
20 20.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.15 m²
20 20.403 VONIA 6.20 m²

30.87 m²
21 21.401 HOLAS 3.91 m²
21 21.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 19.41 m²
21 21.403 MIEGAMASIS 10.76 m²
21 21.404 VONIA 4.16 m²

38.24 m²
22 22.401 HOLAS 4.72 m²
22 22.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 21.20 m²
22 22.403 MIEGAMASIS 12.90 m²
22 22.404 VONIA 4.44 m²

43.26 m²
23 23.401 HOLAS 2.46 m²
23 23.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.00 m²
23 23.403 VONIA 3.98 m²

23.44 m²
24 24.401 HOLAS 4.84 m²
24 24.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.90 m²
24 24.403 MIEGAMASIS 12.74 m²
24 24.404 VONIA 5.40 m²

43.87 m²
25 25.401 HOLAS 11.51 m²
25 25.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 24.37 m²
25 25.403 KAMBARYS 9.36 m²
25 25.404 VONIA 5.76 m²
25 25.405 KAMBARYS 13.69 m²

64.69 m²
26 26.401 HOLAS 5.23 m²
26 26.402 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.49 m²
26 26.403 MIEGAMASIS 12.80 m²
26 26.404 VONIA 5.09 m²

43.60 m²
VISAS 4 AUKŠTO PLOTAS 433.15 m²

PASTATO PLOTŲ SUVESTINĖ
PIRMO AUKŠTO PLANAS 97.72 m²
ANTRO AUKŠTO PLANAS 435.97 m²
TREČIO AUKŠTO PLANAS 433.29 m²
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS 433.15 m²
PENKTO AUKŠTO PLANAS 433.15 m²
VISAS NAMO PLOTAS 1833.29 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

BUTAS NR. 22

43.26 m²

BUTAS NR. 23

23.44 m²

BUTAS NR. 18

52.61 m²

BUTAS NR. 19

43.57 m²
BUTAS NR. 20

30.87 m²

BUTAS NR. 21

38.24 m²

BUTAS NR. 24

43.87 m²

BUTAS NR. 25

64.69 m²

BUTAS NR. 26

43.60 m²
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L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-06

PENKTO AUKŠTO PLANAS,  M 1:1002020 11

2020 11

PENKTO AUKŠTO PLANAS   M 1:100

PENKTO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
BUTO
NR.

PAT.
NR. PATALPA PLOTAS

0 0.501 HOLAS 49.02 m²
49.02 m²

27 27.501 HOLAS 6.14 m²
27 27.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.83 m²
27 27.503 MIEGAMASIS 12.94 m²
27 27.504 KAMBARYS 8.26 m²
27 27.505 VONIA 4.44 m²

52.61 m²
28 28.501 HOLAS 7.17 m²
28 28.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.92 m²
28 28.503 MIEGAMASIS 11.28 m²
28 28.504 VONIA 4.19 m²

43.57 m²
29 29.501 HOLAS 7.53 m²
29 29.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.15 m²
29 29.503 VONIA 6.20 m²

30.87 m²
30 30.501 HOLAS 3.91 m²
30 30.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 19.41 m²
30 30.503 MIEGAMASIS 10.76 m²
30 30.504 VONIA 4.16 m²

38.24 m²
31 31.501 HOLAS 4.72 m²
31 31.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 21.20 m²
31 31.503 MIEGAMASIS 12.90 m²
31 31.504 VONIA 4.44 m²

43.26 m²
32 32.501 HOLAS 2.46 m²
32 32.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 17.00 m²
32 32.503 VONIA 3.98 m²

23.44 m²
33 33.501 HOLAS 4.84 m²
33 33.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.90 m²
33 33.503 MIEGAMASIS 12.74 m²
33 33.504 VONIA 5.40 m²

43.87 m²
34 34.501 HOLAS 11.51 m²
34 34.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 24.37 m²
34 34.503 KAMBARYS 9.36 m²
34 34.504 VONIA 5.76 m²
34 34.505 MIEGAMASIS 13.69 m²

64.69 m²
35 35.501 HOLAS 5.23 m²
35 35.502 SVETAINĖ-VIRTUVĖ 20.49 m²
35 35.503 MIEGAMASIS 12.80 m²
35 35.504 VONIA 5.09 m²

43.60 m²
VISAS 5 AUKŠTO PLOTAS 433.15 m²

PASTATO PLOTŲ SUVESTINĖ
PIRMO AUKŠTO PLANAS 97.72 m²
ANTRO AUKŠTO PLANAS 435.97 m²
TREČIO AUKŠTO PLANAS 433.29 m²
KETVIRTO AUKŠTO PLANAS 433.15 m²
PENKTO AUKŠTO PLANAS 433.15 m²
VISAS NAMO PLOTAS 1833.29 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

BUTAS NR. 27

52.61 m²

BUTAS NR. 28

43.57 m²BUTAS NR. 29

30.87 m²

BUTAS NR. 30

38.24 m²

BUTAS NR. 31

43.26 m²

BUTAS NR. 32

23.44 m²

BUTAS NR. 33

43.87 m²

BUTAS NR. 34

64.69 m²

BUTAS NR. 35

43.60 m²
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2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-07

STOGO PLANAS,   1 : 1002020 11

2020 11

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".
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2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-08

PIETRYČIŲ FASADAS A-L,  M 1:1002020 11

2020 11

PIETRYČIŲ FASADAS A-L   M 1:100

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI. SPALVOS
PASTABA: SPALVŲ KODAI NURODYTI "SPALVŲ RAKTE"

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7013

SKARDOS LANKSTINIAI, RAL-7016

LANGAI, DURYS, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7043

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-8017

NEVARSTOMI LANGAI
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-09

PIETVAKARIŲ FASADAS 11-1,  M 1:1002020 11

2020 11

PIETVAKARIŲ FASADAS 11-1   M 1:100

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI. SPALVOS
PASTABA: SPALVŲ KODAI NURODYTI "SPALVŲ RAKTE"

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7013

SKARDOS LANKSTINIAI, RAL-7016

LANGAI, DURYS, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7043

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-8017

NEVARSTOMI LANGAI



DL H ABCJK G E

+2.200

± 0.000
-0.220

+3.130+3.200

+3.960

+5.400

+6.400

+8.600

+9.600

+11.800

+12.800

+15.000

+16.300

+19.280

-0.120-0.220

+15.650

+17.050+17.050

-0.120

+19.280

+15.000

+12.800

+11.800

+9.600

+8.600

+6.400

+5.400

+3.200+3.130

+2.200

+0.000

+13.700

+10.500

+7.300

+3.960

+12.450

+9.250

F

PROJEKTUOTOJAS

PROJ. VADOVAS

ARCH.

ARCH.

STATYTOJAS

A 1762

A 1762

ATESTATO 
NR.

LAPAS LAPŲ

LAIDAM. BERTAUSKIS

M. BERTAUSKIS

1 1

O

LT

OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-10

ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS L-A,  M 1:1002020 11

2020 11

ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS L-A   M 1:100

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI. SPALVOS
PASTABA: SPALVŲ KODAI NURODYTI "SPALVŲ RAKTE"

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7013

SKARDOS LANKSTINIAI, RAL-7016

LANGAI, DURYS, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7043

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-8017

NEVARSTOMI LANGAI
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-11

ŠIAURĖS RYTŲ FASADAS 1-11,  M 1:1002020 11

2020 11

ŠIAURĖS RYTŲ FASADAS 1-11   M 1:100

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI. SPALVOS
PASTABA: SPALVŲ KODAI NURODYTI "SPALVŲ RAKTE"

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7013

SKARDOS LANKSTINIAI, RAL-7016

LANGAI, DURYS, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7016

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-7043

STRUKTŪRINIO TINKO APDAILA, RAL-8017

NEVARSTOMI LANGAI



D LHA B C J KGE

-0.120-0.220

+3.130

+16.300

+19.280

-0.220

+3.200

+2.600

+15.850

+15.650

+12.800

+12.450

+9.600

+9.250

+6.400

+6.050

+3.180

± 0.000

+8.500

+11.700

+14.900

+5.300

+16.250

+3.960

+2.600

+16.300

+19.280

F

PROJEKTUOTOJAS

PROJ. VADOVAS

ARCH.

ARCH.

STATYTOJAS

A 1762

A 1762

ATESTATO 
NR.

LAPAS LAPŲ

LAIDAM. BERTAUSKIS

M. BERTAUSKIS

1 1

O

LT

OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-12

PJŪVIS A-A,  M 1:1002020 11

2020 11

PJŪVIS A-A   M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".
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OBJEKTAS: DVIEJŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ GIRIOS G. 1G, KAUNE
STATYBOS PROJEKTAS
ADRESAS: KAUNO M. SAV., KAUNO M. GIRIOS G. 1G, 1901/0018:132 KAUNO M. K. V.

L. KANAPICKAS

2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-13

PJŪVIS B-B,  M 1:1002020 11

2020 11

PJŪVIS B-B   M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".
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2020 11

UAB "TS PROJEKTAI" 20/K-G1G/PP -SA-B-14

PJŪVIS C-C,  M 1:1002020 11

2020 11

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GELŽBETONIO KONSTRUKCIJA

BITUMINĖ STOGO DANGA

APŠILTINIMO SLUOKSNIS / KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS

MŪRO KONSTRUKCIJA

LIETAUS KANALIZACIJA; TRAPAS

SUTANKINTAS GRUNTAS

LK; TR

PASTABOS:

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus.
7. Dūmtraukių perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380 mm iki neapsaugotų degių pastato 
konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų. Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti 
nerūdijančio plieno indėklai.
8.  Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

PJŪVIS C-C   M 1:100
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