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1. Ivadas:

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uZsakovas: Kauno miesto savivaldybés
administracija. Investicijy planas rengiamas pagal 2014 m. vasario mén. 18 d. sutartj Nr. CP029250.
Investicijy planas neprietarauja 2014 m. balandZio 10 d. Kauno miesto savivaldybés tarybos sprendimu
Nr. T-209 patvirtinto bendrojo plano sprendiniams.

Prie investicijy plano pridedami dokumentai:
1) Pastato energinio naudingumo sertifikas Nr. KG-0456-0290
Pastato energinio naudingumo klasé D

2) Statinio kasmetinés apZitros aktas, 2014-08-18, Nr. 1

3) Statinio vizualinés apZiiiros aktas Nr. 0306, 2014 m. kovo mén. 21 d.

Visi investicinio plano pasialymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo
darbams. Planuojamy atnaujinimo darby apimtys apskaiéiuotos remiantis atliktais objekto natiiriniais
matavimais. Ataskaitoje pateikti investiciniai skaiiavimai nuo realiy rodikliy gali skirtis dél keliy
prieZas€iy: 1) Energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy statybos darby kaina yra
orientacine, todél po rangos darby pirkimo konkurso gali biiti kainy pokytis su salyga, kad rangos darby
suma negali virSyti investiciniame projekte apskaitiuotos bendros darby vertés; 2) Energetiniy iStekliy
kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar Silumos tiekimo imoniy aptarnaujanéiy
minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity prieZas¢iy; 3) Paskelbus rangos darby atlikimo konkursa,
statybos darbus vykdancios organizacijos objekte turi atlikti tam reikalingus (patikslintus) matavimus,
skai€iavimus; 4) Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo,
projektavimo ir statybos techninés prieziros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® nuostatomis del statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskaiiavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt)
paskelbtomis Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis deél
statiniy statybos skaiiuojamyjy kainy nustatymo. Investicijy plano rengéjas neatsako uz medZiagy ir
darbo uZmokes¢io jkainiy pabrangimg statybos rinkoje, dél ko gali bati nenupirkti statybos rangos
darbai.

Investicijy plane sifilomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai: A ir B. Paketai
suformuoti vadovaujantis Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos
apraSo [9] 19 ir 33 punkty reikalavimais. Pakete A pateikiamos gyventojy pageidaujamos
priemonés. Pakete B pateikiamas atnaujinimo priemoniy kompleksas, kuris uztikrina didesnj energijos
vartojimo efektyvumg ir komfortines salygas patalpose.

Ivesticinio plano rengimo vadovas: Giedrius Jatulis, kvalif. atestaty nr. 27870/2011-12-27:30323/2012-12-11
Pastato energinio naudingumo

sertifikavime ckspertas: Sartinas Berkmanas, kvalif. Atestato nr. 0456 / 2013-08-08

Investicinio plano rengéjas: Darius DidZionas, M nr. 0017924 / 2014-01-24
Kontaktai: el. p.: renovacija@pre.lt, tel. nr. (8 653) 98 461
2. Daugiabucio gyvenamojo namo tipo apibiidinimas.
2.1 |Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas). Plyty miras
2.2 |AukSty skaiéius. 5
Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj Tipinio proj.
23 ;- v 1967 .. -
pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra). S€r1jos nr.:
24 Pastato energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., D KG-0456-0290
__|iddavimo data. 2014-08-20
2.5 |UzZstatytas plotas, m’ 1045,88
2.6 [Namui priskirto Zemés sklypo plotas, m? -
27 Atkuriar'nop namo verte, tikst. Lt (V] Registry centro 184.440,00
duomenimis).
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3. Pagrindiniai daugiabutio gyvenamojo name rodikliai.

1 lentelé
AL Pavadinimas Mato vnt. Rk Pastabos
Nr. vnt.
3.1. |Bendrieji rodikliai
3.1.1 |Buty skaiius. vnt. 45
3.1.2 |Buty naudingasis plotas. m? 1.907,79 | 2014-01-21 VI Registry centras duomenys
3.13 E;E;?;ﬁf;;?giﬁzius 4 vnt. 0 2014-01-21 VI Registry centras duomenys
Namo negyvenamosios
3.1.4 |paskirties patalpy bendrasis m’ 0,00 2014-01-21 VI Registry centras duomenys
(naudingasis) plotas.
Namo naudingasis plotas 2 Sildomas plotas:
15 §
512+ 3.14.). m 1.907,79 2073,39 m’
3.2. |Sienos (Plyty miiras)
Fis_adml? Slenl‘.l Pl){ltOtas 1 sieny plotg jtrauktas langy ir lauko dury
3.2.1 (211 in;u?slf n%q ltr - angh m? 1.862,54 [angokrastiy plotas:
10N, LKAk 373,71 m?
angokraséius.
W i Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
322 Fasadujuq steny SI_lumOS W/mzK 1,27 »Pastan) energinis naudingumas. Energinio
perdavimo koeficientas. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
Pozeminés AntZzeminés
323 |Cokolio ol 9 286.40 | Cokoli sudaro: dalies plotas dalies plotas
2, okolio plotas. m ) OKO[ sudaro:| (2. (m?):
140,69 145,71
. . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
324 COkOh.O SIRmoHeTipY W/m’K 1,06 »Pastaty energinis naudingumas. Energinio
koeficientas. naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.
33. |Stogas (Sutapdintas)
3.3.1 |Stogo dangos plotas. m’ 590,32
- . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
332 Stogh S I amss pergavig W/m’K 0,85 »lastaty energinis naudingumas. Energinio
koeficientas. naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.
3.4. |Langai ir lauko durys
Buty i ki
3411 ut}% ‘1r klltvq‘patalpq langy - 135
skai¢ius, i% jy:
Skaicius langy, pakeisty j
3.4.1.1 |maZesnio $ilumos vnt. 116
pralaidumo langus.
5.4 Buty n:ls:?q patalpy langy o2 351,19
plotas, i§ jy:
Plotas langy, pakeisty j
3.4.2.1 |[maZesnio ¥ilumos m’ 299 88
pralaidumo langus.
Skai¢ius buty ir kity patalpy
3.4.3 |balkony (lodZijy) dury, i§ vnt, 28
ju:

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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Skaicius dury, pakeisty j
3.4.3.1 {[maZesnio Silumos vnt. 24
pralaidumo duris.

Plotas buty ir kity patalpy

3.4.4 |balkony (lodZijy) dury, i3 m’ 49,28
Ju:
Plotas dury, pakeisty j

3.4.4.1|maZesnio §ilumos m? 42,24

pralaidumo duris.

Skaicius bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, risiy ir kt.)
langy, i$ ju:

345

Skai¢ius langy, pakeisty |
mazesnio §ilumos

3.4.5.1 |pralaidumo bendrojo vnt. 39
naudojimo patalpy
(laiptiniy, risiy ir kt.).

Plotas bendrojo naudojimo
3.4.6 |patalpy (laiptiniy, riisiy ir m 50,80
kt.) langy, i8 jy:

Plotas langy, pakeisty j
mazZesnio §ilumos
3.4.6.1 |pralaidumo bendrojo m 45,34
naudojimo patalpy
(laiptiniy, risiy ir kt.).

Laiptiniy durys - 3 vnt.
Lauko dury (laiptiniy ir kt.)

3.4.7 s vnt. 9 Risio durys - 3 vnt,
skaiéius.
Tambiiro durys - 3 vnt,
143 Lauko dury (laiptiniy ir kt.) it 19,07
plotas.
3.5. |Risys
3.5.1 |Risio perdangos plotas. m’ 477,53

Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
W/mZK 0,71 ,.Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.

Risio perdangos ilumos

3.5.2 ; .
perdavimo koeficientas.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabutiame name esangios kitos paskirties (prekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
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4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas.

Sieny konstrukcija - silikatiniy plyty miras. Sieny|
Siluming varZa netenkina [11] reikalavimy.

Sienos
#l (fasadinés).
Pastato pamatai juostiniai. Aplink dalj pastato jrengta
plyteliy nuogrinda. Vietomis nuogrinda pasvirusi |
pastato pusg, todél | tarpa tarp pamaty ir nuogrindos
patenka atmosferiniai krituliai. Drékinami pamatai gali
tapti netolygaus pastato sédimo ir trikkiy sienose
atsiradimo prieZastimi. Pastato cokolinés dalies tinkas
vietomis nutrupéjes.
42 Pama'tai ir
nuogrindos

2. lentele

Statinio vizualinés
apZitiros aktas Nr.
0306, 2014 m. kovo
mén. 21d.,
apZidiros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870,
Statinio kasmetinés
apZitros aktas,
2014-08-18,Nr. 1

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis /%
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Pastato stogas sutapdintas, dengtas bitumine prilydoma
danga.  Papildomas  termoizoliacinis  sluoksnis
43 Stogas nejrengtas, stogo konstrukcijos Silumos perdavimo
koeficientas netenkina [11] reikalavimy. Pastato
lietaus nuvedimo sistema vidiné. Stovai ir magistraliniai
vamzdynai pakeisti PVC vamzdZiais.
Butuose langy ir balkono dury biklé patenkinama,
didZioji dalis langy pakeista naujais PVC profiliy su
stiklo paketais gaminiais. Seny mediniy langy ir
balkono dury biiklé bloga, jy §iluminé varza netenkina
[11] reikalavimy.
Langai ir
4.4 | balkono durys Statinio vizualinés
butuose. apZiiiros aktas Nr.
0306, 2014 m. kovo
mén, 21 d.,
apziliros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870 ,
Statinio kasmetinés
Dalis pastato balkony jstiklinti, ta&iau jstiklinimas apZidiros aktas,
chaotiskas, darko bendra fasady vaizda, vyrauja seno 2014-08-18, Nr. 1
medinio tipo ir PVC profilio stiklinimas. Balkony buklé
patenkinama, tafiau vietomis matoma balkony
laikan¢iyjy ploks¢iy riSanioji armatiira, kuri yra
paveikta korozijos.
Balkony ar
lodzijy
43 laikanéiosios
konstrukcijos
Riisio Risys nedildomas. Risio perdanga g/b plokséiy,
4.6 . termoizoliacinis  sluoksnis  nejrengtas,  filumos|
' perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimy.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis /f%
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i&jimo durys
47 laiptinése ir
naudojimo
patalpose.

Langai ir lauko

Laiptiniy langai nauji PVC profiliy, kuriy $ilumos
perdavimo koefiecientas tenkina [11] reikalavimus.
Rausio langai seni metaliniai, nesandariis. Dalis bendrojo
naudojimo patalpy dury pakeistos, dalis - senos,
nesandarios, juy S$ilumos perdavimo koeficientas
netenkina [11] reikalavimy.

kitose bendrojo

Sildymo
4.8 inZinerinés
sistemos

Siluma pastatui tiekiama i§ miesto centralizuoty &ilumos
tinkly. Pastato $ildymui jrengtas nepriklausomaq
Silumos punktas su ploksteliniais gilumokaiiais
Sildymui ir kar¥to vandens ruofimui. Sildymo sistema
regulivojama automatikos pagalba, jrengtas iforés oro
temperatiiros daviklis. Sildymo sistema vienvamzde,
apatinio paskirstymo. Daugumoje patalpy sumontuoti
seni Sildymo prietaisai. Vamzdyny izoliacija sena,
susidévéjusi.  Dalis  vamzdyny izoliuoti nauja
termoizoliacine medziaga, likusi dalis vamzdyny
izoliuoti sena, neefektyvia izoliacija. Sildymo sistemos
uzdaromoji armatiira dalinai pakeista. $ildymo sistema
nesubalansuota.

49 inZinerinés
sistemos

Karftas vanduo ruoSiamas 3ilumos punkte plokstelinio
Silumokaitio pagalba. Magistraliniai vamzdynai seni,
vietomis paveikti korozijos. Dalis vamzdyny izoliuoti
nauja termoizoliacine medZiaga, vietomis izoliacija
sena, neefektyvi.

Karsto vandens

Statinio vizualinés
apZiiiros aktas Nr.
0306, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,,
apZitiros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest, Nr.
30323, Nr. 27870,
Statinio kasmetinés
apZiliros aktas,
2014-08-18, Nr. 1

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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Salto
vandentiekio
inZineriné
sistema

4.10

Salto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto
tinkly. Sistemos magistraliniai vamzdynai seni, vietomis
paZeisti korozijos. UZdaromoji armatiira dalinai
pakeista.

Nuoteky
(buitiniy)
4.11 Salinimo
inZineriné
sistema

Buitiniy nuoteky magistraliniai vamzdynai pakeisti
nayjais PVC vamzdZiais, jrengtos naujos pravalos.
Stovai dalinai pakeisti. Likusieji vamzdynai seni,
ketiniai, nekeisti nuo namo statybos mety.

Védinimo
4.12| inZinerinés
sistemos

Natiirali kanaling, oro pritekéjimas vyksta pro langus ir
duris, oro istraukimas pro vertikalius védinimo kanalus.
Oro $alinimas i3 patalpy nepakankamas.

Elektros
bendrosios
inZinerinés

sistemos

4.13

Bendrojo naudojimo patalpose elektros instaliacija
frengta i§ susidévéjusiy laidy su aliuminio gyslomis.
Atskiri jvadiniai paketiniai i§jungéjai pakeisti naujais.

4.14 Liftas

Pastate néra.

Statinio vizualinés
apZitiros aktas Nr.

0306, 2014 m. kovo

meén. 21 d.,
apZiliros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest, Nr.
30323, Nr. 27870,
Statinio kasmetinés
apziliros aktas,
2014-08-18, Nr. 1

* — Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 —labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai

nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas.
5.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esamg padétj 3 lentelé
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apra$o 18 punktu.

= Y Y AR BT T e T

E_Eil = Tt > K TR T
ol Rodiklis : Patabos
j Nr- A 4 ; - bis il o 31k & ;&, - e L
Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos
5.1.1 [sgnaudos patalpy $ildymui pagal energinio kWh/m*/metus 212,93 -
naudingumo sertifikato duomenis.
5.1.2 [Namo energinio naudingumo klasé. klasé D -
Faktinés §iluminés energijos sanaudos MWhimetus anite -
5.1.3 |namo patalpy $ildymui pagal ankstesniyjy 3- : Pagal uZsakovo
ju mety iki projekto rengimo mety vidurk;j. kWh/m'/metus Gy pateiktus duomenis
514 |2 punkte nurodyhy Sildyme stzony dienolaipsnis 3224 -
vidutinis dienolaipsniy skaigius.
55 [PIhumnes enereljos sqnaudos patalpy KWh/dienolaipsnivi | 72,42 ;
Sildymui vienam dienolaipsniui.

5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

Cnergijos sanaung

1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 71,44
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 22,06
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su ifore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nefildomy rilsiy ir pogrindZiy 8,42
5  |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakra§€iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakra3¢ivose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakra$¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo rilsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
6 __|Silumos nuostoliai per pastato langus 38,93
7 Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy dél dury 022
varstymo !
8  |Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius 43,83
9 |Silumos nuostoliai dél iSoriniy jéjimo dury varstymo 0,23
10  |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virdnorminés iZorés oro infiltracijos 24,56
12 |Silumos pritekéjimai i pastata i¥ iSorés -25,48
13 | Vidiniai Silumos i§siskyrimai pastate -14,12
14  |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sqn;;dos kar§tam vandeniui ruosti 21,05
16  |Energijos sanaudos pastato Sildymui 212,93
17  |Pastato suminés energijos sanaudos 254,98
18  |Silumos pritekéjimai j pastata (papildoma informacija) -38,38

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis %
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6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés.

4 lentelée

Priemoniy paketas A

| Eil.
. Nr.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai

6.’1 -

Energijos efektyvams didinanios priemonés

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty
paSalinimg ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny ap8iltinimg mineraline vata jrengiant
ventiliuojamg fasadg. Apdailai naudoti fibrocementines
plokstes (klasifikacija pagal EN 12467 - NT A 4 ) su jy
gamybos procese jdiegta antigrafiti danga. Apdaila tvirtinti
ant aliuminio karkaso pagal jrengimo schemg. Sitloma
apsiltinti cokoling dalj jgilinant i§ lauko pusés. Numatoma
pamatus padengti hidroizoliacija, jrengti termoizoliacinj
sluoksnj (1,2m) bei vir$Zeminés dalies apdailg. Apsiltinus
cokolj, jj padengti mechaniniams paZeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus bitina tinkamai atstatyti
nuogrindg aplink visa pastata. Sieny ir cokolio ¥iltinimo
sistemos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
Sieny ir cokolio Silumos perdavimo koeficientas U < 0,20
(W/m2K). Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir
jrengiamos  pagal gamintojy rekomendacijas. Esamy
inZineriniy tinkly (dujy vamzdZiy, laidy) perkélimas.

Apiiltinamy sieny ir angokra3¢iy
plotas:
Apgiltinamo cokolio plotas: 286,40 m?

1.862,54 m*

Stogo $iltinimas ir naujos dangos
irengimas.

Numatoma ap$iltinti stoga ir jrengti nauja stogo dangg. Stogo
Silumos perdavimo koeficientas U < 0,16 (W/m2K).
Apsiltinus stogg bitina naujai apskardinti parapetus ir
ventiliacijos kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus
numatoma atstatyti Zaibosaugos sistemg pastate. Stogo ir
sieny termoizoliaciniai sluoksniai turi biliti susisiekiantys.
Stogo Siltinimo sistemos medZiagos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. Visos medZiagos turi biiti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Keigiamos stogo dangos plotas: 590,32 m?

Buty ir kity patalpy langy
keitimas j maZesnio §ilumos
pralaidumo langus. I3 jy:

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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6.1.3.1

Buty langy ir balkony dury
keitimas.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visa lango perimetra jrengiamos
izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3
(W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
angokradiy apdaila. Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

23 vnt.
58,35 m?

6.1.3.2

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Riisio).

Numatoma senus riisio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Varstomy langy kiekis ir pozicijos
numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi
bati sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Keic¢iamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

13 vnt.
5,46 m’

Balkony ar lodZijy jstiklinimas,
jskaitant esamos balkony ar
lodZijy konstrukcijos
sustiprinima ir (ar) naujos
istiklinimo konstrukcijos
jrengima pagal vieng projekta.

Numatoma jstiklinti visus buty balkonus naujo profilio PVC
konstrukcijomis pagal vieninga projekta stiklinant balkonus
per visa balkono auk$ti. Naujai stiklinami visi balkonai.
Numatomas palangiy nuolajy jrengimas. Balkono stiklinimo
profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas techninio darbo
projekto metu. Numatoma suremontuoti balkony grindy
plokStes, jas sutvirtinant, bei atlikti apdailos darbus. Visi
gaminiai turi buti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy
rekomendacijas.

[stiklinamy balkony plotas: 330,48 m’

Laiptiniy lauko dury ir tambury
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus,

il iéjimo laipty remontg ir biiti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams. Kei¢iamy dury kiekis: 3 vnt.
Kei¢iamy dury plotas: 6,77 m"

Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris
naujomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas dury $ilumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi

6.1.6

Ventiliacijos ir rekuperacijos
sistemy pertvarkymas, keitimas
ar jrengimas.

Numatoma iSvalyti ir dezinfekuoti védinimo kanalus, esant
poreikiui iSkelti ventiliacijos kaminélius auk3¢iau.

Ventiliacijos sistema i§valoma: 45 butams

Sildymo ir kar$to vandens
sistemy pertvarkymas ar
keitimas. I§ jy:

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis % g
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6.1.7.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
jirengimas.

Sildymo  sistemos  stovuose jrengiami  automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
jrenginiai, skirti griZtamy stovy temperatiirai reguliuoti.
Karsto vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos kar§to vandens temperatiros palaikymui visuose
stovuose. KarSto vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai keifiami naujais rutuliniais. Visos medZiagos turi

bati  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

rengiamy balansini

Jrengiamy balansiniy/ S0t

termobalansiniy ventiliy kiekis:

6.1.7.2

VamzdZiy §iluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izolinoti §ildymo ir kar§to vandens
sistemos magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais su
folija. Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

[zolivojamy Sildymo
magistraliniy vamzdZiy ilgis:
[zoliuojamy kar$to vandentiekio
magistraliniy vamzdZiy ilgis:

304,15 m

292,70 m

6.1.7.3

Sildymo prietaisy ir vamzdyny
keitimas.

Esama namo 3ildymo sistema kei¢iama | nauja dvivamzde
sistemg, taip pat keiiami magistraliniai Zildymo sistemos
vamzdynai. Numatoma pakeisti visus karSto vandentiekio
vamzdynus (stovus ir magistrales) su visa reikalinga
uZdaromaja armatira. Butuose esami radiatoriai keiiami j
naujus. Keitiamy radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés
Sildymo sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny diametras,
naujy Silumos punkto jrenginiy parinkimas, atsiZvelgiant j
pasikeitusius Silumos poreikius numatomas techniniame
darbo projekte. Visos medZiagos turi buiti sertifikuotos ir
irengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamy $ildymo prietaisy
kiekis:
Irengiamo naujo vamzdyno ilgis:

141 vnt.
1.903,71 m

6.1.7.4

Individualios §ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy ventiliy
irengimas butuose ir kitose
patalpose.

Butuose prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, Kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C temperatiiros. Visos
medZiagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

: ini tili
Irengiamy termostatiniy ventiliy 141 vnt.

kiekis:

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis %
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6.2.

Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés

6.2.1

Geriamojo vandens sistemos ir
jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas.

Kei¢iami Salto vandens stovai bei magistraliniai vamzdZiai.
Vamzdynas (stovai ir magistraliniai vamzdZiai) izoliuojami
pustu polietilenu. [rengiamos uZdaromosios sklendés ir
atliekami kiti biitini darbai. Ant namo $alto vandens jvado
montuojamas elektromagnetinis vandens nukalkintojas. Visos
medZiagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Kei€iamo vamzdyno ilgis: 266,58 m

4, lentelé.

Priemoniy paketas B

| Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai

6.1.

[Energijos efektyvumg didinangios priemonés

6.1.1

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
§iltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty
pa3alinimg ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny apsiltinimg polistireniniu putplaséiu
jrengiant tinkuojamg fasada. MedZiagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Apdailai
naudojamas silikoninis arba silikat—silikoninis tinkas, kurio
dazy sudétyje yra priedy, neleidZiandiy augti pelésiniams
grybams. Numatoma ap#iltinti cokoline dalj. Atlikti cokolinés
dalies apéiltinimo darbus jgilinant termoizoliacinj sluoksnj
(apie 1,2m) ir jrengti poZeminés dalies hidroizoliacijg bei
vir§Zzeminés dalies apdailg. ApSiltinus cokolj, numatoma jj
padengti mechaniniams pazeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus bfitina tinkamai atstatyti
nuogrinda aplink visa pastatg. Sieny ir cokolio Silumos
perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Visos medZiagos
turi biiti  sertifikuotos jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas. Esamy inZineriniy tinkly (dujy vamzdZiy,
laidy) perkélimas.

ir

Apéiltinamy sieny ir angokra$éiy
plotas:
Apsiltinamo cokolio plotas:

1.862,54 m?
286,40 m*

6.1.2

Stogo Siltinimas ir naujos dangos
jrengimas.

Numatoma ap3iltinti stoga ir jrengti nauja stogo danga. Stogo
Silumos perdavimo koeficientas U < 0,16 (W/m2K).
Apdiltinus stogg bitina naujai apskardinti parapetus ir
ventiliacijos kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus
numatoma atstatyti Zaibosaugos sistemg pastate. Stogo ir
sieny termoizoliaciniai sluoksniai turi biti susisiekiantys.
Stogo 3iltinimo sistemos medZiagos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. Visos medZiagos turi bati
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Keigiamos stogo dangos plotas: 590,32 m?

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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Buty ir kity patalpy langy
keitimas | maZesnio §ilumos
pralaidumo langus. I¥ ju:

6.1.3.1

Buty langy ir balkony dury
keitimas.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visg lango perimetrg jrengiamos
izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3
(W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
angokraciy apdaila. Visi gaminial turi biiti sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamy langy ir dury kiekis: 23 vnt.

Keiciamy langy ir dury plotas: 58,35 m2

6.13.2

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Riisio).

Numatoma senus risio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Varstomy langy kiekis ir pozicijos
numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi
biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

13 vnt.
5,46 m?

Keic¢iamy langy kiekis:
Keitiamy langy plotas:

Balkony ar lodZijy jstiklinimas,
iskaitant esamos balkony ar
lodzijy konstrukcijos
sustiprinima ir (ar) naujos
jstiklinimo konstrukcijos
jrengima pagal viena projekta.

Numatoma jstiklinti visus buty balkonus naujo profilio PVC
konstrukcijomis pagal vieningg projektg stiklinant balkonus
per visg balkono auk3tj. Naujai stiklinami visi balkonai.
Numatomas palangiy nuolajy jrengimas. Balkono stiklinimo
profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas techninio darbo
projekto metu. Numatoma suremontuoti balkony grindy
plokstes, jas sutvirtinant, bei atlikti apdailos darbus. Visi
gaminiai turi biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy
rekomendacijas.

Istiklinamy balkony plotas: 330,48 m?

Laiptiniy lauko dury ir tambury
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus,

Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris
naujomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas dury 3ilumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi

ol i€jimo laipty remonta ir buti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams. Kei¢iamy dury kiekis: 3 vnt.
Keitiamy dury plotas: 6,77 m*

6.1.6

Riisio perdangos 3iltinimas.

Numatoma apSiltinti rlisio perdanga i§ riisio pusés
panaudojant termoizoliacines medziagas. Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,25 (W/m2K). Termoizoliaciniy medZiagy
ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto
rengimo metu. Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Apjiltinamos perdangos plotas: 477,53 m?

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis %
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6.1.7

Ventiliacijos ir rekuperacijos
sistemy pertvarkymas, keitimas
ar jrengimas.

Butuose numatoma jrengi decentralizuota mechaning
rekuperacing védinimo sistema. Rekuperatoriai (dvigubi
plok3teliniai ar rotoriniai) montuojami prie i¥oriniy pastato
sieny vidinéje puséje. Planuojama sumaZinti $ilumos
nuostolius dél vedinimo ir uZtikrinti tinkamus mikroklimato
parametrus.

Jrengiamy rekuperatoriy kiekis: 90 vnt.

Sildymo ir kar§to vandens
sistemy pertvarkymas ar
keitimas. I8 ju:

6.1.8.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
irengimas.

Sildymo  sistemos  stovuose jrengiami  automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenaZo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
jrenginiai, skirti griZtamy stovy temperatiirai reguliuoti.
KarSto vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos kar$to vandens temperatiiros palaikymui visuose
stovuose. KarSto vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai keiiami naujais rutuliniais. Visos medZiagos turi
boti  sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

Irengiamy balansiniu/

termobalansiniy ventiliy kiekis: 39 vat.

6.1.8.2

Vamzdziy §iluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izoliuoti &ildymo ir kar§to vandens
sistemos magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais su
folija. Visos medZiagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

Izoliuojamy Sildymo
magistraliniy vamzdZiy ilgis:
Izoliuojamy kar§to vandentiekio
magistraliniy vamzdZiy ilgis:

304,15 m

292,70 m

6.1.8.3

Sildymo prietaisy ir vamzdyny
keitimas.

Esama namo 3ildymo sistema keitiama j naujg dvivamzde
sistemg, taip pat keiiami magistraliniai 3ildymo sistemos
vamzdynai. Numatoma pakeisti visus kar$to vandentiekio
vamzdynus (stovus ir magistrales) su visa reikalinga
uzdaromgja armatiira. Butuose esami radiatoriai keidiami j
naujus. Keitiamy radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdes
Sildymo sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny diametras,
naujy Silumos punkto jrenginiy parinkimas, atsizvelgiant j
pasikeitusius Silumos poreikius numatomas techniniame
darbo projekte. Visos medZagos turi biiti sertifikuotos ir
irengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamy $ildymo prietaisy

kiekis: kel v,

Irengiamo naujo vamzdyno ilgis: 1.903,71 m

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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6.1.8.4

Individualios §ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy ventiliy
irengimas butuose ir kitose
patalpose.

Butuose prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
iankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C temperatiiros. Tikslesnei
Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy montuojami $ilumos
mokesciy dalikliai - indikatoriai bei jrengiama reikalinga
techniné ir programiné jranga duomeny nuskaitymui
nuotoliniu biidu. Visos medZiagos turi buti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Irengiamy Silumos nuskaitymo
dalikliy kiekis :

Irengiamy termostatiniy ventiliy
kiekis:

141 vnt.

141 vnt.

6.2.

Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés

6.2.1

Geriamojo vandens sistemos ir
jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas.

Keitiami Salto vandens stovai bei magistraliniai vamzdZiai.
Vamzdynas (stovai ir magistraliniai vamzdZiai) izoliuojami
pistu polietilenu. Jrengiamos uZdaromosios sklendés ir
atliekami kiti bltini darbai. Ant namo Zalto vandens jvado
montuojamas elektromagnetinis vandens nukalkintojas. Visos
medZiagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

Keitiamo vamzdyno ilgis: 266,58 m

6.2.2

Elektros instaliacijos keitimas.

Ivadiniy paskirstymo skydy [PS modernizavimas. Vertikalios
instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy
ap3vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, viestuvy keitimas.
Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir riisio
patalpy apSvietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, $viestuvy
keitimas. Visos medZagos turi biti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Laiptiniy skaiéius:

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis .
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio

efektyvumo nustatymas.
5 lentelé
Modernizavus pastata pagal priemoniy pakets A
Eil. . i : Kiekis
. Nr. Roglii Matoivne Esama padétis | Numatomas
7.1 [Pastato energinio naudingumo klasé Klasé D C
Skai¢iuojamosios namo $iluminés
7.2 |energijos sanaudos patalpy $ildymui, i8 ju| kWh/m%/metus 212,93 87,18
pagal energija taupanc¢ias priemones:
7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 71,44 11,17
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 22,06 4,15
Silumos nuostoliai per pastato perdangas
7.2.3 |virs nedildomy riisiy ir pogrindZiy 8,42 8,42
794 SiIUfno.s nuostoliai per atitvaras, kurios 0,00 0,00
ribojasi su gruntu:
7.2.5 |Silumos nuostoliai per pastato langus 38,93 34,94
56 vé.ilum‘osl nuc‘)stol‘iai per pastato ilginius 43,83 1938
Siluminius tiltelius
7.2.7 |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04 24,04
Skaiciuojamujy Siluminés energijos
7.3 |sanaudy sumaZzéjimas palyginti su esamos procentais % 59,06
padéties duomenimis”
7.4 Ismet?T? SESD (€O o) kiekio tony/metus - 60,75
sumazéjimas
I¥metamy $iltnamio efekta sukeliantiy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skaic¢iavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju
Metinis §iluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 260,72
Tar3os faktoriaus reik3mé t CO,ekv./MWh (B)” 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COxekv./metus [ (C)=(A) x (B) 60,75
Projekto vertinamasis laikotarpis metais ) 25,00
Bendras i¥metamy SESD kiekio sumaZinimas t CO,ekv (B)=(C) x (D) 1518,70

Pastabos:

1) Apskaidivoti sutaupymai yra skai¢iuojamieji ir nuo realiy gali skirtis apie 25 proc., Skai¢iavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Realiis sutaupymai
apskai¢ivojami atlickant pastato energinj audita.

2) Kai 3iluma tiekiama centralizuotai, tarfos faktoriaus reik§mé lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis %
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5 lentelé

Modernizavus pastata pagal priemoniy paketg B
Eil. : y Kiekis
| Nr. Hodiklial Maty vnt. | Esama padétis | Numatomas
7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé D C
Skai¢iuojamosios namo Siluminés
7.2 |energijos sagnaudos patalpy Sildymui, i% ju| k'Wh/m?/metus 212,93 73,47
pagal energijg taupangias priemones:
7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 71,44 11,17
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 22,06 4,15
Silumos nuostoliai per pastato perdangas
7.2.3 |vir§ neSildomy risiy ir pogrindziy 8,42 4,01
15 S'lluTno.s nuostoliai per atitvaras, kurios 0,00 0,00
ribojasi su gruntu:
7.2.5 |Silumos nuostoliai per pastato langus 38,93 34,94
. véiilum.os? nugstol‘iai per pastato ilginius 43,83 1938
Siluminius tiltelius
7.2.7 |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04 20,35
Skai¢iuojamujy $iluminés energijos
7.3 [sanaudy sumaZéjimas palyginti su esamos procentais - 65,50
padéties duomenimis”
I§metamo SESD (CO, ., ) kiekio
7.4 e tony/metus - 67,37
sumaZé&jimas
ISmetamy §iltnamio efekts sukelianéiy dujy (toliau §ESD) (CO2ekv.) kiekio sumazinimo
skai¢iavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju
Metinis §iluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 289,16
TarSos faktoriaus reik¥me t COpekv./MWh B)” 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COyekv./metus | (C)=(A) x (B) 67,37
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25,00
Bendras i$metamy SESD kiekio sumaZinimas t CO,ekv (E)=(C) x (D) 1684,34

Pastabos:

1) Apskaiiuoti sutaupymai yra skaiiuojamieji ir nuo realiy gali skirtis iki 25 proc., Skai¢iavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®. Realiis sutaupymai
apskai¢iuojami atliekant pastato energinj audits.

2) Kai $iluma tiekiama centralizuotai, taros faktoriaus reikime lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.

pras
Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis '
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Lraresits 1

8. Preliminarios daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kainos

6 lentelé
Priemoniy paketas A
Il?:' Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
8.1. |Energijos efektyvumy didinandios priemonés. Bviso, Lt [L¥m’ ;‘:;‘;”‘m"
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
8.1.1 [iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 882.177,01 462,41
paSalinima ir nuogrindos sutvarkyma.
8.1.2 |Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas. 175.326,37 91,90
81 Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio
©™ |Silumos pralaidumo langus. 1§ jy:
8.1.3.1 |Buty langy ir balkony dury keitimas. 36.177,00 18,96
R3S ?}:;Sgllé ;e1t1mas bendrojo naudojimo patalpose 4.641,00 243
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir
BLA (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima 153.673,20 80,55
pagal vieng projekta.
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
iskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
S remonta ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams. 6.088,50 S8
- Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy 55955660 1170
" |pertvarkymas, keitimas ar jrengimas. e ?
Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas
Bl ar keitimas. I3 jy:
8.1.7.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 44.415,00 23,28
8.1.7.2 |VamzdZiy Siluminés izoliacijos gerinimas. 27.455,10 14,39
8.1.7.3 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. 260.515,35 136,55
Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar
8.1.7.4 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 31.725,00 16,63
jrengimas butuose ir kitose patalpose.
IS viso: 1.644.513,53 862,00
Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) - : Lﬂm‘ :
B2 e I8 viso, Lt (naudingojo
priemonés Y e
i __ploto)
821 Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas 25.591,82 13,41
ar pertvarkymas.
I§ viso: 25.591,82 13,41
Galutiné suma: 1.670.105,35 875,41
Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis /%
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6. lentele
Priemoniy paketas B
gi:' Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
2o :
8.1. |Energijos efektyvums didinantios priemonds. Bviso, Lt [V gl‘:::;'“g"j 2
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas,
8.1.1 [iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 731.751,69 383,56
paSalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.
8.1.2 [Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas. 175.326,37 91,90
S Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio
©  |Silumos pralaidumo langus. I3 jy:
8.1.3.1 |Buty langy ir balkony dury keitimas. 36.177,00 18,96
A% Lailg.q keitimas bendrojo naudojimo patalpose 4.641,00 243
(ROsio).
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos
i balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir
8.1. (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima 153.673,20 80,55
pagal viena projekta.
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
iskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
%l.a remonty ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams. 6.088,50 3,19
8.1.6 |Risio perdangos $iltinimas. 85.955,43 45,05
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy
Sl pertvarkymas, keitimas ar jrengimas. SESLU00 1784
1.4 Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas
T |ar keitimas. I8 jy:
8.1.8.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 44.415,00 23,28
8.1.8.2 |VamzdZiy Siluminés izoliacijos gerinimas. 27.455,10 14,39
8.1.8.3 [Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. 260.515,35 136,55
Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar
8.1.8.4 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 75.360,00 39,50
irengimas butuose ir kitose patalpose.
IS viso: 1.826.358,65 957,32
Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) : - Lﬂmz §
82. s ; IX viso, Lt (naudingoj
821 Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas 25.591,82 1341
ar pertvarkymas.
8.2.2 |Elektros instaliacijos keitimas. 44.550,00 23,35
I8 viso: 70.141,82 36,77
Galutiné suma: 1.896.500,47 994,08
Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis %
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9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina.

7 lentelé
Priemoniy paketui A
Eir’: Tilaidy pavadinim-as Preliminari kaina, Lt s’“":;:f’“"’
9.1 |Statybos darbai, i§ viso: 1.670.105,35 875,41
I5 jy:
0,11 [Ftatybos darbai, tenkantys 1.644.513,53 862,00
energijos efektyvuma
didinan€ioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei biitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 116.907,37 61,28
priezifira, kurig vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |Statybos techniné prieZiira. 33.402,11 17,51
9.4 |Projekto administravimas. 11.311,29 5,93
Galutiné suma: 1.831.726,12 960,13
Pastabos:

1) ] projekto parengimo i$laidas jsakaiciuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.

2) LeéSos skirtos projekto administravimui skai¢iuojamos tikétinai 14 ménesiy projekto veiklai su PVM.

7 lentelé
Priemoniy paketui B
ii:" lllaidg pnﬂdinilgas l’reliminu'i kaina, Lt Santyili:zzkahn £
9.1 |Statybos darbai, i§ viso: 1.896.500,47 994,08
I5 jy:
5. [P0 dosan, (ening 1.826.358,65 957,32
energijos efektyvuma
didinanCioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei butina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 132.755,03 69,59
prieziiira, kuria vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |Statybos techniné prieZitira. 37.930,01 19,88
9.4 |Projekto administravimas. 11.311,29 5,93
Galutiné suma: 2.078.496,80 1.089.48
Pastabos:

1) ] projekto parengimo i8laidas jsakaitiuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.

2) LeSos skirtos projekto administravimui skaitiuojamos tikétinai 14 ménesiy projekto veiklai su PVM.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis %
: 2
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10. Projekto jgyvendinimo planas.

8 lentele

pavadinimas

Priemoniy nurodyty 6 lenteléje

ieyvendinimas 2014-08-01 2015-10-01

Pastaba: Nurodomas preliminarus darby atlikimo terminas, kuris tiesiogiai priklauso nuo kity namo
atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyviy.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis %
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11. Preliminarus Projekto finansavimo planas.

i 9 lentelé
Priemoniy paketui A
Planuocjamos lé¥os
. : Procentiné
Eil. Nr. Lé%y Saltiniai astabos
u Suma, Lt dalis nuo visos tarla
Sumos,%
Planuojami 1é3y $altiniai projekto
11.1 |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
1101 Buty ir kltl..; Fatalpq savininky i 0%
nuosavos léSos.
1112 Kreditas ar_ klt-ovs skolintos 1.670.105,35 91%
finansuotojo 1éSos.
Valstybés paramos 1é5os, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 [parengimo, jo administravimo ir 161.620,77 9%
statybos techninés prieZidros
iSlaidas.
y Ktitos (ES para%mo‘s., sa-\iivaldybés ar i 0%
kito paramos tiekéjo 1830s).
I$ viso: 1.831.726,12 100%
Valstybés paramos lé3os, kurios
112 bus skiriamos kompensuojant
" |patirtas i§laidas, jgyvendinus
projekta, i3 jy:
13 Projekto parengimo iSlaidy 116.907,37 6%
];"mpgnsa“?;s‘ : Tki 2015 m. spalio 1 d.
tatybos techninés prieZiiiros . buty ir kity patalpy
1.22 iSlaidy kompensavimas. 240311 2% savininkams apmokama
Projekto jgyvendinimo aiba k_‘f;"%e““ojama 100
11.23 |administravimo iSlaidy 11.311,29 1% [P
kompensavimas.
Statybos rangos darby ilaidy, N
tenkandiy energinj efektyvuma 5 L3 00y i encrgin|
11.24 didinan¢ioms priemonéms, 246.677,03 13% Eﬁ.: b Aty
kompensavimas priemoniy sumos
25 proc. nuo energinj
efektyvumg didinanéiy
Statybos rangos darby i§laiduy, prle.m]:)tﬁ%q. Sumoz. —
tenkanciy energinj efektyvuma i e
11.2.4.1 didinanci . ) 411.128,38 22% rangos darby sutartis
1dimnancioms priemonems, sudaryta iki 2014 m.
kompensavimas. gruodzio 31 d. ir 3is
projektas jgyvendintas iki
2015 m. spalio 1 d.
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 657.805,41 36%
Valstybés parama i3 viso: 819.426,18 45%

Pastaba: | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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9 lentelé
Priemoniy paketui B
Planuojamos l&Sos
R Procentiné apes
Eil. Nr. Lé%y Saltiniai Lt PR ey Pastabos
sumod,% |
Planuojami 168y $altiniai projekto
11.1  |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
i Buty ir kitl.? vpatalpq savininky i 0%
nuosavos lé3os.
1112 [Kreditas arkitos skolintos 1.896.50047 |  91%
finansuotojo 1é3os.
Valstybés paramos lé3os, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 [parengimo, jo administravimo ir 181.996,33 0%
statybos techninés prieZiiros
i§laidas.
Kitos (ES paramos, savivaldybés ar
ILL4 fito paramos tiekéjo 1é$os). B 0%
I3 viso: 2.078.496,80 100%
Valstybés paramos 1éfos, kurios
112 bus skiriamos kompensuojant
patirtas i$laidas, jgyvendinus
projekts, i5 jy:
11 [FROISKIG patshgima Elaidy 132.755,03 6%
kompensavimas. 1ki 2015 m. spalio 1 d.
1122 Statybos techninés prieZiiiros 37.930.01 29 buty ir kity patalpy
~ [i8laidy kompensavimas. T : savininkams apmokama
Projekto jgyvendinimo arba kompensuojama 100
11.23 |administravimo islaidy 11.311,29 195 [Proc Slaidu.
kompensavimas.
Statybos rangos darby i§laidy, .
114 |FoianCuyenstEinterckiyvumg 273.953,80 13% flzlfellz:;:u;l:)dj;f;ag;ﬁiq
Exdmancmn.ls priemonéms, priemoniy sumos
ompensavimas.
25 proc. nuo energinj
efektyvuma didinanéiy
Statybos rangos darby i$laidy, priemnnTyomag.
T . | RIS SRSE Ny TR viitny 456.589,66 22% gﬁ;ﬁ?ﬁiﬂfﬁﬂ? .
dldmanmor{ls priemonéms, sudaryta iki 2014 m.
kompensavimas. gruodZio 31 d. ir $is
projektas jgyvendintas iki
2015 m. spalio 1 d.
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 730.543,46 35%
Valstybés parama i3 viso: 912.539,79 44%

Pastaba: j valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis '
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11.3. DidZiausia ménesiné jmoka.

DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui Lt/m2/mén. (apskai¢iuojama pagal formule, nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos
daugiabutiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabugio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnado ir (ar) kity jmoky
didziausios ménesinés jmokos nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 201 1, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

Priemoniy paketui A

DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 3,49 Lt/m?>/mén

Ivertinus paskolos palikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
anuiteto metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 2,94 Lt/m?/mén
naudingojo ploto 1 m2 (lt/m?mén):

Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
linijinis metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 2,88 Lt/m?*/ mén
naudingojo ploto 1 m2 (lt/m*mén):

Vidutiné jmoka butui uZ kredita nevirsija didZiausios daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo jmokos tenkantios buto (patalpy) naudingojo ploto.

11.4. Orientacinis kredito terminas
Preliminarus kredimo graZinimo terminas: 20 mety (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).

DidZiausios ménesinés jmokos skaifiavimas

Duomenys:
Ee 212,93
+
Ep 87,18 K= 1644513,53 + 25591,82 —1.02
Ke 0,2523 1644513,53
Kp 1,3

Ien 1.644.513,53
Tkt 25.591,82
K 1,02

e 12 BORGH  p15 =545 Lt

12

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis %
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Priemoniy paketui B

DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 3,96 Lt/m?*/mén
Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 metu,
anuiteto metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 3,39 Lt/m?/mén

naudingojo ploto 1 m2 (It/m?mén);

Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 metuy,
linijinis metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 3,31 Lt/m*mén
naudingojo ploto 1 m2 (It/m?/mén):

Preliminarus kredimo graZinimo terminas: 20 mety (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).

Duomenys:
Ee 212,93
+
Ep 73,47 K= 1826358,65 +70141,82 - 1,04
Ke 0,2523 1826358,65
Kp 1,3

Ien 1.826.358,65
Tkt 70.141,82
K 1,04

I= 139,460?132X 02523 . 104x13= 3,96 Lt/m*mén

Maksimali ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu, jskaitant
kredito graZinimq ir palikanas, jgyvendinus daugiabu&io namo atnaujinimo (modemizavimo) projekts, tenkanti
buto naudingojo ploto vienam apskai&iuojama pagal formule:
I=((Ee—Ep)xKe/12) x K x Kp, kur:
I — daugiabuio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmokos didZiausias dydis
(Lt/m2/meén);
Ee - skaitiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus pries daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimg (kWh/m2/metus);
Ep — skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta (kWh/m2/metus);
Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng
(Lt/kwh);
12 — ménesiy skaigius metuose (mén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos koeficientas;
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupangiomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis, kuris apskaitiuojamas pagal formule:

Ten +Ikt
K“ 3
Ien
kur:
Ien — daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj efektyvumg didinanéiy
priemoniy pagal Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 prieda kaina ( tikst. Lt);
Ikt — daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo (modernizavimo)

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis /%
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12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas.

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punkte nurodyta

metodika.

Eil. Nr. Rodikliai Mato vat. ;‘w _1 Pastabos
12.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas B

12.1.1 |Pagal suvestine kaing metais 27,8 28,5

12.1.2 |Atémus valstybés parama metais 15,4 16,0

12.2  |Energija taupangiy priemoniy atsipirkimo laikas

12.2.1 |Pagal sumine kaing metais 25,0 25,0

12.2.2 |Atémus valstybés parama metais 15,0 15,0

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafi§kai, parodant santykinius §iluminés
energijos sagnaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo 13 skyriuje.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11

A

__,_W

33



13. Ekonominio naudingumo jvertinimas pagal faktines Silumos sanaudas.

Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy graZinimui per kredito graZinimo laikotarpj.
Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp 3ildymo, investicijy i¥mokéjimo ir sutaupymy pateiktas
Zemiau esandivuose paveiksluose.

11 lentelé. Faktiniy Silumos energijos sanaudy perskai¢iavimas norminiams metams.

Kaue Energijos
Norminés sglygos (RSN 156- .
94 Statybiné klimatologija) Faktinessalygne per:::;‘g::'im
Trukmé Trukmé -
i i i koeficienta:
Dienolaipsniai Tt Dienolaipsniai (dichois) oeficientas
4227 219 3224 181 1,31

Prie$ renovacija imamas trijy paskutiniyjy $ildymo sezony vidutinis faktinis
Silumos energijos suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingojo
ploto kvadratiniam metrui:

Perskaiiuotas norminiams metams sudaro:

112,61 kWh/m2/metus
147,63 kWh/m2/metus

| A priemoniy paketas
r
200,00 |
® 150,00
g 100,00 87,19 s A
S
= 50,00 ’ EE—
E 60,45
s 00 s —_—
2 50,00 =7
-100,00
Po atnaujinimo Pries atnaujinima
DEnergijos sanaudos D Kredito graZinimas B Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas ¥ilumos energijos suvartojimas
(geltona spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito paliikanas
(Zalia ir mélyna spalvos), ekonominis naudingumas gaunamas neigiamas.

B priemoniy paketas

200,00
150,00 !
o
@ 100,00 96,69 e
= 147,63
50,00 e
~ 50,94
'§ 0,00 =
= 50,00 Sz

-100,00

Po atnaujinimo Prie§ atnaujinimg
DEnergijos sgnaudos D Kredito graZinimas B Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas ¥ilumos energijos suvartojimas
(geltona spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito paliikanas
(Zalia ir mélyna spalvos), ekonominis naudingumas gaunamas neigiamas.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis fsz )
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 ~



14. Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skaifiuojamosios kainos nustatymas.

Statybos darby kainy apskai¢iavimuose numatytos visos galimos iSlaidos, kurios gali biiti
patiriamos, vykdant pastato konstrukcijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby kaina
apskaiiuota jvertinant numatomas tiesiogines i$laidas, susijusias su pastato konstrukcijy atnaujinimu
arba jrengimu, taip pat netiesiogines i$laidas, kurias pagrjstai galima biity priskirti pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) statybos darbams.

Statybos darby kainy sgmatiniai apskaitiavimai atlikti taikant techni¥kai pagristus statybos
resursy ar jy analogy sagnaudy normatyvus, resursy rinkos kainas, ekonominius normatyvus bei kitus
duomenis, pagrindZianéius kainos apskai¢iavimus pagal numatomus kiekybinius ir kokybinius statinio
ar statinio konstrukcijy jrengimo statybos darby rodiklivs. Galutiniai statybos darby kainy
apskai¢iavimai sudaryti atlikus ir apibendrinus pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby samatinius
skaiCiavimus skai¢iuojamosiomis statybos resursy kainomis. Normatyvinés darbo medZiagy ir
mechanizmy eksploatacijos sgnaudos, kurios buvo taikytos rengiant samatinius apskai¢iavimus, yra
sudarytos darbo vienetui su apibréZta darby sudétimi, atsiZvelgiant | numatoma technologinj darby
vykdymo procesa, technologines operacijas.

Apskaitiuojant tiesiogines iSlaidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy materialiniy ir
darbo iStekliy (statybos resursy), t.y. medZiagy , mechanizmy eksploatacijos ir darbo uZmokestio
i§laidos, socialinio draudimo mokesciai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietés
i$laidos. Bendra medZiagy kaina tiesioginése i$laidose apskaiiuota kaip visy, reikalingy darby kiekiui
atlikti, medZiagy poreikio kainy suma. Apskaiiuojant medziagy kaing, taikytos medZiagy franko
statybos vieta kainos, j kurias jskai¢iuotos medZiagy jsigijimo ir jy pristatymo j statybos vieta i§laidos
(pardavimo kaina, tiekéjy antkainiai, taros, jpakavimo, rekvizito, pakrovimo, i¥krovimo, paruo$imo,
saugojimo bei transporto i¥laidos). Mechanizmy eksploatacijos kainy apskaiiavimai tiesioginése
i§laidose atlikti jvertinus darby kiekiui jvykdyti reikalingy pagrindiniy mechanizmy eksploatacijos
sanaudy kainas. Darbo uzmokes¢io i$laidy apskai¢iavimai nustatyti darbo valandos skai¢iuojamosiomis
kainomis, atsizvelgiant | reikalingy darbo sgnaudy kiekj. Prie darbininky skai¢iuojamojo darbo
uzmokes¢io priskai¢iuotas pagrindinis darbo uZzmokestis, taip pat priedai uz vadovavima brigadoms,
uzmokestis uZ atostogy laikotarpj bei kitokie darbo uZmokesgio priskaidiavimai, atsizvelgiant
atlickamy darby sudétinguma, reikalingg darbininky kvalifikacija (kategorija), darby sezoniskuma,
sunkuma, darbo aplinkos sglygas ir kitokig specifika. Nuo darbo uZmokes€io sumos, procentiniu
dydziu priskaiéiuotos socialinio draudimo i$laidos.

Tiesioginiy iSlaidy sudétyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo, eksploatavimo, darby
organizavimo ir valdymo ilaidos, jskaitant i§laidas, susijusias su darby pridavimu.

Netiesioginés i3laidos statybos darby kainose apskaiiuotos kaip kainos skirtumas tarp
numatomos galutinés kainos ir tiesioginiy i8laidy. Apskaitiuojant netiesiogines i3laidas, jvertintos
rangovo pridétinés i8laidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos pateiktos su pridétinés vertés mokeséiu.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy apskai¢iavimuose matavimo vienetas apima
visas sgnaudas, iSvardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby vykdymu susijusiy tarpiniy darby
sanaudas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose jvertintos statybiniy Siuksliy bei lauZo
iSveZimo islaidos, nejskaitant savartyno mokes&iy.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos nustatytos pagal 2014 m. kovo mén. UAB
»SISTELA® skai€iuojamasias kainas.
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14.1. Statybos resursy sanaudy normatyvai pagal pastato atnaujinimo (modernizavimo)
priemones.

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg
ir nuogrindos sutvarkyma.

Pastato cokolio Siltinimas i¥ iSorés termoizoliacinémis plokStémis, tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis

1. Statybos aik3telés paruoimas; 2. Esamos nuogrindos paZalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uzkasimas;
4. PavirSiaus paruoSimas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy plok3¢iy tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. I$lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo
tinklelj; 8. Langy angokradliy aptaisymas; 9. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo$imu; 10.
DaZymas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.

Matavimo vienetai m
Skaiciuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 367,00

2

Pastato cokolio Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plok3témis, jrengiant védinamga fasada ir
aptaisant apdailos plok§témis.

Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis

1. Statybos aik3telés paruo$imas; 2. Esamos nuogrindos paalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uZkasimas;
4.PavirSiaus paruoSimas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
irengimas; 7. Termoizoliaciniy ploks$¢iy tvirtinimas; 8. Langy angokra$éiy aptaisymas; 9. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruo$imu; 10. Apdailos ploks¢iy tvirtinimas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.
Matavimo vienetai m’
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 437,00

Pastato sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plok§témis, tinkuojant armuotu silikatiniu-
silikoninu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103

Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavir§iaus paruosimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apiltinimo; 5.
Termoizoliaciniy plok3€iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 6. I$lyginamojo
sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo tinklelj; 7. Langy angokrai¢iy aptaisymas; 8. Kampy
papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio jrengimas; 11. DaZymas.

Matavimo vienetai m’

Skaiciuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 332,00
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Pastato sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokS$témis, jrengiant védinamg fasadg ir
aptaisant apdailos plok§témis.

Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103

Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavir$iaus paruofimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apgiltinimo; 5.
Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy plok3&iy tvirtinimas; 8. Véjo
izoliacijos jrengimas. 9. Kampy ir angokrai¢iy aptaisymas; 10. Apdailiniy plok3&iy tvirtinimas.

- ; ; T
Matavimo vienetai m

Skaiéiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 402,00

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant iSorinés pastato sienos, perkélimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N16P
Preliminari darby sudétis

1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy jrengimas. 3. Vamzdyno
perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, daZymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetai m
Skaiiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 169,02

Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas.

Sutapdinty stogy Siltinimas ant esamos dangos termoizoliacinémis plokitémis, jrengiant ritining
(bituming arba sintetine) danga.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis ir/arba mineraliné vata

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-5101 - R62P-5514; F12-2

Preliminari darby sudétis

1. PavirSiaus nuvalymas; 2. Parapeto pakélimas (iki reikiamo auk3¢io); 3. Esamos dangos remontas; 4.
Nuolydj formuojanfio sluoksnio jrengimas; 5. Stogy $iltinimas temoizoliacinémis plokstémis; 6.
Parapety $iltinimas termoizoliacinémis plokstémis, tvirtinant prie pagrindo smeigémis; 7. Papildomos
Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 8. Stogo dangos jrengimas; 9. [lajy, ventiliacijos kaminéliy
irengimas; 10. Apsauginés tvorelés jrengimas; 11. Naujy patekimo ant stogo liuky jrengimas.

= % - P
Matavimo vienetai m

Skaiéiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 297,00

Buty lan i balkony drqei.

Esamy (buty) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506
Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iSémimas i sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Palangiy i¥émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokradtiy apdailos
atstatymas tinkuojant ir nudazant.
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Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 620,00

Esamy (riisio) langy keitimas plastikiniais, griidinto stiklo varstomais langais.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506
Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i%¢mimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Palangiy i¥émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokraigiy apdailos
atstatymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 850,00

i

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukeijos sustiprinima ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal viena projekta.

Balkony stiklinimas, naudojant plastikiniy profiliy blokus.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-4101
Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky isémimas i3 sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Angokrad¢iy paruofimas balkony
remy konstrukcijos jstatymui. 3. Balkono apdailinés tvorelés (turéklo) stiprinimas. 4. Balkono
stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas. 5. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas. 6.
Palangeés jrengimas ir tvirtinimas. 7. Angokrai¢iy apdaila.

; : : 7)
Matavimo vienetai m

Skaiiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 465,00

Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
remonty ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams.

Esamy dury keitimas plastikinémis durimis.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i¥¢mimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandry tarp stakty ir sieny hermetizavimas. 4. Spyny ir dury
pritraukikliy jrengimas. 5. Angokra3¢iy apdailos atstatymas tinkuojant ir nudaZant.

a R . 2
Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 900,00

dinin

Risio perdangos $iltinimas.
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Riisio luby Siltinimas termoizoliacinémis plokStémis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-1101 - R62P-1306; F60-8 - F60-9.
Preliminari darby sudétis

1. InZineriniy tinkly atkélimas ir tvirtinimas. 2. Luby pavir§iaus paruofimas. 3. Termoizoliacijos
plok3¢iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 4. Plonasluoksnio armuoto dekoratyvinio
tinko jrengimas. 5. DaZymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 180,00

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas.

Védinimo kanaly remontas, pakeliant védinimo kaminélius.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R18-2; F46

Preliminari darby sudétis

1.UZter8imy paSalinimas i$ védinimo kanaly. 2. Dezinfekavimas. 3. Naujy védinimo groteliy jrengimas.

4. Védinimo kaminéliy paaukStinimas miirijant. 3. Stogeliy jrengimas. 5. Apsaugos nuo paukitiy
jrengimas.

Matavimo vienetai m?

Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m’ pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 11,70
) g

Védinimo agregaty su SilumograZa (rekuperatoriy) montavimas.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: D3; N20

Preliminari darby sudétis

1.Agregato arba agregato bloky transportavimas iki montavimo vietos ir padéjimas ant atraminés
konstrukcijos. 2.Agregato arba agregaty bloky montavimas. 3.Sumontuoto agregato padéties
patikslinimas, reguliavimas ir galutinis tvirtinimas. 4. Agregato prijungimas prie ventiliacijos ir elektros
tinkly. 5.Sumontuoto agregato bandymas.

Agregatai: individualiis védinimo jrenginiai su $ilumograZa.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 117,94

Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas.

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-7
Preliminari darby sudétis

1. Magistraliniy vamzdyny montavimas, tvirtinant. 2.VamzdZiy daZymas. 3.Hidraulinis sistemos
bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 13,55
Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis /% /
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Sildymo sistemos vamzdyny (stovy) keitimas jrengiant dvivamzde sistems.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-8
Preliminari darby sudétis

1. Stovy montavimas, tvirtinant. 2,UZdaromosios armatiiros montavimas. 3.Vamzdyny daZymas.
4 Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 44,44

Radiatoriy keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.; F18-11

Preliminari darby sudétis

1.Radiatoriy atjungimas nuo vamzdyny. 2.Radiatoriy nuémimas ir i¥neSimas. 3.Seny kroniteiny
nuémimas. 4.Naujy kron3teiny pastatymas ir tvirtinimas. 5.Naujy radiatoriy pakabinimas ir prijungimas
prie vamzdyno.

Matavimo vienetai vnt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 51,74

Vidaus kar$to vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-8

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vandens tiekimo magistraliniy tinkly montavimas, jrengiant atramas,
pastatant uZdaromaja - reguliuojamaja armatiirg. 3. Siuk3liy surinkimas ir i$heSimas i§ patalpy. 4.
Hidraulinis vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skaifiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 13,04

§ildymo sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F26-1

Preliminari darby sudétis

1.Izolivojamo pavirSiaus valymas. 2.Izoliavimo medZiagos pjaustymas. 3.Paviriiaus izoliavimas,
sandiiry, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 7,33

Vidaus kar$to vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos keitimas.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F26-1
Preliminari darby sudetis

1.Izolivojamo pavirSiaus valymas. 2.Izoliavimo medZiagos pjaustymas. 3.Pavir§iaus izoliavimas,
sandiiry, alkoiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 7,06
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Vidaus karSto vandentiekio sistemos stovy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-9

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas. 3. UZdaromosios armatiiros

montavimas. 4. VamzdZiy izoliavimas. 5. Siuk$liy surinkimas ir i§ne$imas i patalpy. 6. Hidraulinis
vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 13,79

Termostatiniai ventiliy jrengimas dvivamzdei §ildymo sistemai.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: -
Preliminari darby sudétis

Termostatiniy ventiliy prie radiatoriy montavimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 16,63

Silumos kiekio dalikliy jrengimas.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: -
Preliminari darby sudétis

Silumos kiekio dalikliy irengimas ant radiatoriy. Duomeny kaupiklio montavimas ir duomeny
apdorojimo programos diegimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 22,87

Automatiniy balansiniy ventiliy jrengimas stovuose.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis

1.VamzdZiy perpjovimas. 2.VamzdZiy galy sriegimas. 3.Ventiliy sumontavimas. 4. Sildymo vamzdyno
stovy balansavimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skaiciuojamoji kaina (Lt/m’ pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 13,92

Automatiniy termobalansiniy ventiliy jrengimas stovuose.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis

1.VamzdZiy perpjovimas. 2.VamzdZziy galy sriegimas. 3. Ventiliy sumontavimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 9,36

Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar pertvarkymas.

Vidaus vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-8

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vandens tiekimo magistraliniy tinkly montavimas, jrengiant atramas,
pastatant uZdaromgjg - reguliuojamajg armatira, izoliuojant vamzdZius. 3. Siuk3liy surinkimas ir
iSne§imas i§ patalpy. 4. Hidraulinis vamzdyny bandymas.
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Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 5,63

Vidaus vandentiekio sistemos stovy vamzdyny montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F16-2; F16-4; F16-9

Preliminari darby sudétis

1.Esamy vamzdyny ardymas. 2. Vamzdyny montavimas, jrengiant atramas. 3. Uzdaromosios armatiiros
montavimas. 4. VamzdZiy izoliavimas. 5. Siuksliy surinkimas ir i¥neimas i3 patalpy. 6. Hidraulinis
vamzdyny bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 7,79

Elektros instaliacijos keitimas.

Pastato elektros tinkly keitimas.

Statybos resursy sgnaudy normatywy identifikacinis nr.: N21

Preliminari darby sudétis

1.]vadiniy apskaitos spinty montavimas, tvirtinant prie atramy. 2. Elektros instalicijos keitimas. 3.
Ap3vietimo sistemos, skydeliy keitimo, jZemininimo, paleidimo, derinimo ir kiti darbai.

Matavimo vienetai butai
Skaitiuojamoji kaina (Lt/m? pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 23,35
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Literatiiros sarasas:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828);

2. Lietuvos Respublikos valstybés paramos biistui jsigyti ar i§sinuomoti ir daugiabu¢iams namams
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4. Lietuvos Respubhkos daugiabutiy gyvenamujy namy ir kitos paskirties pastaty savininky bendrijy
istatymas (Zin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440);

5. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32- -788; 2000, Nr. 84-2533; 2001, Nr.
101-3597);

6. Lietuvos biisto strategl_]a patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. sausio 21 d.
Nutarimu Nr. 60 (Zin., 2004, Nr. 13-387);

7. Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-
2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

8. Valstybés parama daugiabutiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-
7024);

9. Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. Jsakymu Nr. D1-677 (Zin,. 2009,
Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2014, Nr. D1-365);

10. STR 1.12.05: 2002 ,Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namuy) naudojimo ir prieZifiros
reikalavimai®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1. jsakymu Nr.
351 (Zin., 2002, Nr. 81-3504; ;2011, Nr. 2-66);

11. STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®,
patvu‘tmtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. Rugpjigio 21 d. Jsakymu Nr. D1-674
(Zin., 2005, Nr. 151-5568; 2012, Nr.99-5071);

12. STR 1.05.06: 2010 ,,Statinio projektavimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr. D1-708 (Zin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902);

13. STR 1.02.09: 2011 ,,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo tvarkos
aprasas®, patv1rt1ntas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodZio 14d. jsakymu Nr.
D1-972 (Ziin., 2006, Nr. 2-19;2011, Nr. 157- -7448),

14. I8samiojo energijos idtekliy ir 3alto vandens vartojimo audito atlikimo vie§ojo naudojimo
paskirties pastatuose metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Ukio ministro 2008 m.
BalandZio 29 d. [sakymu Nr. 4-184;

15. STR 2.01.01(1):2005 , Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugséjo 21 d. isakymu Nr. D1-455;

16. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr. 422;

17. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 27 d. isakymu Nr. 420;

18. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr.D1-706;

19. STR 2.01.01 (5):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo®, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-132;

20. STR 2.01.01(6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
i3saugojimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. isakymu
Nr. D1-131;

21. Kiti susije teisés aktai.

e
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UAB KAUNO KOMUNALINIS IR BUTU UKIS
GYVENAMOJO NAMO K. BARSAUSKO G. 73, KAUNE
VIESOJO APTARIMO PROTOKQLAS
2014 - 08— 26 Nr. V-37
KAUNAS

Susirinkimas jvyko 2014-08-25, 17.00 va]

K. Bar§ausko g. 73 (name 45 butaj)

Kviesti asmenys: gyvenamojo namo, Jégainés g- 23, Kaune buty ir kity patalpy
savininkai.

Susirinkime dalyvavo:

Daugiabuéio gyvenamojo namo § (astuoni) buty savininkaj (dalyviy sarasas
pridedamas), UAB Kauno komunalinio ir buty tkio renovacijos poskyrio vyr. specialistas Algirdas

2005-12-05 jsakymu Nr. A-4790 »D€l Kauno miesto Petragiany senifinijos dugiabugiy gyvenamuyjy
namy bendrojo naudojimo objekty prieZiiiros administravimo”).

DARBOTVARKE:
Daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano pristatymas.

SVARSTYTA:

Daugiabuéio namo K. Barausko 2. 73 atnaujinimo (modernizavimo) Investicijy
plano priemoniy paketai.

UAB Kauno komunalinio ir buty tkio vyr. vadybininkas Algirdas Vaitiekiinas
informavo buty savininkus, kad yra parengtas namo investicijy planas. Investicijy plane yra

NUTARTA:
Gyventojai bendru susitarimu i¥reidke pageidavimg ir pateiké $iuos investicinio
plano papildymus:

1. Pritarti parengto investicijy plano priemoniy paketui A, tadiau:
1.1. atsisakyti tinkuojamo fasado, jtraukti i§ B paketo 6 lent. priemong Nr.
8.1.1. (ventiliuojama fasada):
1.2. jtraukti visy $ildymo prietaisy ir §ildymo sistemos magistraliniy
vamzdyny ir stovy keitima;
1.3. jtraukti recirkuliacine kar$to vandens sistema ir kar$to vandens sistemos
vamzdyny keitimg;
1.4, jtraukti i¥ B paketo 6 lent. priemone Nr. 8.1.4. (Balkony ar lodzijy
istiklinima, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukeijos sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukcijos irengimg pagal vieninga projekta);
1.5. jtraukti i§ B paketo 6 lent. priemong Nr. 8.2.2. (Geriamojo vandens
sistemos ir jrenginiy keitimg ar pertvarkymg);
1.6. jtraukti priemone »Laiptiniy tambiiry dury keitimas, jskaitant susijusius
apdailos darbus®.

Susirinkimo pirmininkas =~ _~Same—g — Algirdas Vaitiekiinas
Susirinkimo sekretore W Danuté Razgiiniené




STATINIO VIZUALINES APZIUROS AKTAS
Nr. 0306

2014 m. kovo mén. 21 d.
(data)

Vilnius
(sudarymo viefa)

Statinio adresas: K. BarSausko g. 73, Kaunas
Apzitra: Vizualiné

Apzilros tikslas: Pastato konstrukeijy ir inZineriniy sistemy techniné apZitira

Ell ApZitros tikslas Pastebéti defektai, deformacijos, Rekbmenduojami darbai
Nr. gedimai defektams paSalinti
1 2 3 4

Pastato konstrukeijy ir
|inZineriniy sistemy techniné
|apZitira

i
1

Statybinés konstrukcijos

L Sienos Sieny konstrukcija - silikatiniy | Rekomenduojama apsiltinti
plyty miiras. Sieny Siluminé iSorines pastato sienas ir
varZa netenkina reikalavimuy. irengti apdaila. Atliekant
Dalis pastato balkony jstiklinti, |sieny Siltinimo darbus
taciau jstiklinimas chaotiskas, |rekomenduojama atstatyti
| darko bendra fasady vaizda, stogelius vir§ iéjimy dél

i vyrauja seno medinio tipo ir tinkamo krituliy nuvedimo. '
PVC profilio stiklinimas.
Balkony buklé patenkinama,
tadiau vietomis matoma
balkony laikan¢iyjy plokséiy
riSancioji armatira, kuri yra
paveikta korozijos.




ApZitros tikslas

Pastebeti defektai, deformacijos,

| Rekomenduojami darbai —

gedimai defektams paSalinti

12, Pamatai ir nuogrinda Pastato pamatai juostiniai. Rekomenduojama pamatus
Aplink dalj pastato jrengta padengti hidroizoliacija,
plyteliy nuogrinda. Vietomis irengti termoizoliacinj
nuogrinda pasvirusi | pastato sluoksnj bei vir§zeminés
pusg, todel { tarpa tarp pamaty ir |dalies apdaila, Izoliavus
nuogrindos patenka pamatus bltina tinkamai
atmosferiniai krituliai. jrengti nuogrindg aplink
Dréekinami pamatai gali tapti visg pastata.
netolygaus pastato sédimo ir
trikiy sienose atsiradimo
prieZastimi. Pastato cokolinés
dalies tinkas vietomis
nutrupéjes.

3 Tarpaukstiniai perdenginiai | Pavojingy ilinkiy, plysiy -
nepastebéta.

4, 'Risio perdanga Rusys nesildomas. Riisio Sitloma apéiltinti riisio
perdanga g/b ploks&iy, perdanga.
termoizoliacinis sluoksnis
nejrengtas, Silumos perdavimo
koeficientas netenkina

i reikalavimy.

3 ‘Stogas Pastato stogas sutapdintas, Sitloma pakeisti stogo
dengtas bitumine prilydoma danga nauja su
danga. Papildomas termoizoliaciniu sluoksniu. |
termoizoliacinis sluoksnis
nejrengtas, stogo konstrukcijos
Silumos perdavimo koeficientas
netenkina reikalavimy. Pastato
lietaus nuvedimo sistema
vidine. Stovai ir magistraliniai
vamzdynai pakeisti PVC
vamzdZiais.

6. Grindy danga Namo pagalbiniy patalpy grindy | Keleriy mety bégyje

danga fiziskai nusidévéjusi.

]

tikslinga atlikti grindy
dangos remonto darbus. |




Apzitros tikslas

Pastebéti defektai, deformacijos,
gedimai

P Langai

Butuose langy ir balkono dury
biikle patenkinama, didZioji
dalis langy pakeista naujais
PVC profiliy su stiklo paketais
gaminiais. Seny mediniy langy
ir balkono dury biiklé bloga, ju
Siluming varZa netenkina
reikalavimy.

Laiptiniy langai nauji PVC
profiliy, kuriy $ilumos
perdavimo koefiecientas tenkina
reikalavimus. Rasio langai seni
mediniai, nesandaris. Dalis
bendrojo naudojimo patalpy
dury pakeistos, dalis - senos,
nesandarios, ju §ilumos
perdavimo koeficientas
netenkina reikalavimuy.

| Rekomenduojama pakeisti
langus naujais, PVC
profilio gaminiais.

8. Lauko durys

Dalis bendrojo naudojimo
patalpy dury pakeistos, dalis -
senos, nesandarios, jy $ilumos
perdavimo koeficientas
netenkina reikalavimy.

Rekomenduojama senas
'duris pakeisti naujomis,
‘norminius reikalavimus
tenkinan¢iomis durimis.

9. Vidaus patalpy apdaila

InZinerinés sistemos

. Rekomenduojami darbai 1
| defektams paSalinti




| Eil
Nr.

ApzZitros tikslas

S

Pastebéti defektai, deformacijos,

gedimai

Rekomenduojami darbai
defektams paSalinti

Silumos ir vandens (karsto ir

Salto) paskirstymo sistema.

Sildymo sistema regulinojama
automatikos pagalba, rengtas
i8orés oro temperatiiros
daviklis. Sildymo sistema
vienvamzdé, apatinio
paskirstymo. Daugumoje
patalpy sumontuoti seni
Sildymo prietaisai. Dalis

| vamzdyny izoliuoti nauja

termoizoliacine medZiaga,
likusi dalis vamzdyny izoliuoti
sena, neefektyvia izoliacija.
Sildymo sistemos uzdaromoji
armatiira dalinai pakeista.
Sildymo sistema
nesubalansuota.

Karstas vanduo ruoSiamas
Silumos punkte plokstelinio
Silumokaicio pagalba.
Magistraliniai vamzdynai seni,
vietomis paveikti korozijos.
Dalis vamzdyny izoliuoti nauja
termoizoliacine medZiaga,
vietomis izoliacija sena,
neefektyvi. Salto vandens

‘tiekimo sistema prijungta prie
'miesto tinkly. Sistemos

magistraliniai vamzdynai seni,
vietomis paZeisti korozijos.
Uzdaromoji armatiira dalinai
pakeista.

Rekomenduojama pakeisti
senus Sildymo sistemos
vamzdynus, sumontuoti
nauja uzdaromaja
armatiira, sumontuoti
naujus stovus, izolivoti
vamzdynus. Sifiloma
pakeisti senus Sildymo
prietaisus naujais.

' Rekomenduojama

' subalansuoti §ildymo
sistemaq irengiant
balansinius ventilius.
Atliekant kar$to
vandentiekio sistemos
rekonstravimo darbus,

| rekomenduojama pakeisti
 karSto vandentiekio

| sistemos vamzdynus,
11zoliacija, vandens
sildytuvus.
Rekomenduojama pakeisti |
$altojo vandentiekio
magistralinius vamzdynus
ir stovus bei jy uZdaromajg !
armatiira. |

Silumos tiekimas (8ilumos

punktas, Silumokaitis).

Siluma pastatui tiekiama i3
miesto centralizuoty $ilumos
tinkly. Pastato Sildymui Lrengtas
nepriklausomas $ilumos punktas |
su plok3teliniais $ilumokaiciais
Sildymui ir kar§to vandens
ruo$imui.

Nuotakynas

Butiniy nuoteky magistraliniai

' vamzdynai atkarpomis pakeisti
' PVC vamzdZiais. Stovai dalinai
'pakeisti. Likusieji vamzdynai

seni, ketiniai, nekeisti nuo namo
statybos metuy.

Rekomenduojama pakeisti
visus senus buitiniy
‘nuoteky vamzdyno stovus
‘bei magistralinius |
:Vamzdiius, juos i
| prijungiant prie lauko |
| Suliniy.




Pastebéti defektai, deformacijos,
gedimai

Rekomenduojami darbai
defektams paSalinti

Natdrali kanaliné, oro
pritekéjimas vyksta pro langus
ir duris, oro i§traukimas pro
vertikalius védinimo kanalus.
Oro Salinimas i§ patalpy
nepakankamas.

Rekomenduojama isvalyti
ventiliacijos $achtas. Esant
biitinybei pakelti védinimo
kaminélius.

Bendrojo naudojimo patalpose
elektros instaliacija irengta i$
susidévéjusiy laidy su aliuminio
gyslomis. Atskiri jvadiniai
paketiniai i§jungéjai pakeisti

naujais.

Rekomenduojama pakeisti
bendro naudojimo patalpy
elektros instaliacijg iki
ivadinés spintos.

__Eil. ApZitros tikslas
Nr.
4. Védinimas
16, Elektros instaliacija
|
|
Liftas

7.

A

Vyr. inZinierius

(apzitiros vadovo pareigos)

Giedrius Jatulis

(vardas, pavarde)

&/

(para3as)




Dangiabuc¢io namo Bar$ausko g. Nr. 73 Kaune SB
Kodas 300892698
Adresas K. Bar8ausko g. 73-37, Kaunas

STATINIO APZIUROS

AKTAS

2014-08-18 d. Nr. /1

Kaunas

Statinio adresas: K. Bar3ausko g. 73, Kaunas

ApZilira: Kasmetiné

Apziiiros tikslas: kasmetiné statinio, atskiry jo konstrukcijy ir inZinerinés jrangos apZiira,
vadovayjantis STR1.12.05:2002

HApiiﬁros objektai

| Pastebeti defektai,

Pagalinti

Fil. Rekomenduojami darbai

Nr. deformacijos, jrangos defektams $alinti defektai
gedimai

1, SN \ Pagrindinés konstrukceijos
1.1. IStogas (sutapdintas) |Pakeista stogo danga | Siltinti
1.2. | Sienos (balty plyty | Vizualiai defekty Siltinti
miras) nepastebéta

1.3. |Pamatai, cokolis Pastato cokolinés dalies | Atnaujinti, $iltinti

| tinkas vietomis
nutrupéjes.

1.4, Nuogrinda Vietomis nuogrinda Atnaujinti nuogrindg
i¥trupéjusi, vizualiai (aplink visg namo
matomi defektai | perimetra

1.5. |Balkonai Balkony biikle Sustiprinti, sutvarkyti

' patenkinama, taéiau balkony paZeistas
vietomis matoma balkony | laikandigsias
laikanéiyjy plok3&iy konstrukcijas
riandioji armatiira, kuri

I yra paveikta korozijos.

1.6. Laiptai prie jéjimy j |Betono danga ir plokités | Atnaujinti laipty ir

| |pastata sutrakusios, iStrupéjusios |aik3telés dangas

1.7. | Laiptinés langai | Laiptinés langai nauji

1.8. |Risio langai | Rusio langai seni Pakeisti senus langus

1.9. |Laiptinés durys  Dalis bendrojo Pakeisti senas duris

' ‘naudojimo patalpy dury

‘pakeistos, dalis-senos,

| nesandarios. 7
2, Bendroji inZineriné jranga
2.1. |Vandentiekio | Magistraliniai vamzdynai | Atnaujinti




vamzdynai [sem vietomis pazeasu

korozijos. UZdaromoji
_ armatira dalinai pakeista. 7

2.2. |Lietaus kanalizacijos Bukle gera .Renovuota

vamzdynai [
2.3. |Fekalinés Pakeisti tik magistraliniai | Renovuota

kanalizacijos vamzdynai

vamzc!Xnal
2.4. | Silumos tiekimo {Magistraliniai vamzdynai | Atnavjinti

- |vamzdynai seni, dalis vamzdyny

i naujai izolinoti

2.5. | ilumos punktas, Renovuotas $ilumos |

siurbliai, kar$to punktas

vandens ruo$imo

irenginiai 3
2.6. !Elektros 1nstahac1ja Patenkmamos buldes Ammaujinti

sk, Bl ot ST e @7

Nariai
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0456-0290

Unikalus pastato Nr.: 1996-7002-8012
Pastato adresas: K. Bar§ausko g. 73, Kaunas, Kauno m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 2073,39 m?

Pastaty energinio naudingumo Klasifikavimas j klases* Nustatyta pastato energinio
naudingumo klasé:

oo S

-

* A++ klasé yra laikoma auksgiausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastatg, G klase nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo pioto: 254,98 kWh/(mzxmetaj)
Pagrindinis pastato ildymui naudojamas Silumos $altinis:  Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 212,93 kWh/(m2xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2014-08-20

Sertifikato galiojimo terminas: 2024-08-20

Sertifikata L’J Atestato

iSdavé ekspertas Q c\lh Sartnas Berkmanas Nr.0456
...... mn-.-




Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0456-0290

Eil. Energijos sgnaudy apibldinimas Skaigiuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 71,44
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 22,06
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy rlsiy ir pogrindziy 8,42
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras€iuose apéiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 38,93
7 |Silumos nuostoliai per pastato iSorines jejimo duris, nejskaitant nuostoliy del 0,22
dury varstymo
Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 43,83
Silumos nuostoliai del iSoriniy jéjimo dury varstymo 0,23
10 |Energijos sgnaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virsnorminés iorés oro infiltracijos 24,56
12 |Silumos pritekejimai pastatg i$ iSorés -25,48
13 |Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
16 |Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruogti 21,05
16 |Energijos sgnaudos pastato &ildymui 212,93
17 |Pastato sumines energijos sgnaudos 254,98
18 |Silumos pritekejimai | pastatg (papildoma informacija) -38,38

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

SarlOnas Berkmanas, atestato Nr.0456

Offl”é




Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0456-0290

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui | Energijos kiekis, | Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartejamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m? metai) jdiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 59,74 0,20
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy Silumos 17,78 0,06
perdavimo koeficientas atitikiy normy reikalavimus

3 Pastato perdangu, kurios ribojasi su i8ore, ap$iltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad visy perdanguy, kurios ribojasi su iSore, &ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir§ nesildomy riisiy ir pogrindziy 2,34 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nedildomy rasiy ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiitinimas taip, kad jy silumos Pastate néra Pastate néra
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakra&¢iuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate nera Pastate néra
apsiltinimas taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

7 Vertikaliai pakrad&iuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasgiuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apSiltinimas taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apgiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais normy 9,42 0,03
reikalavimus

11 [Pastato ioriniy j&jimo dury keitimas durimis, atitinkaniomis 0,00 0,00
normy reikafavimus

12 }Pastato karSto vandens ruo&imo sistemos rekonstravimas: 0,00 0,00
karStas vanduo ruoSiamas pastato $ilumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip Silumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 | Viso pastato patalpy sildymo reguliavimg apimandéiy Sildymo 12,82 0,04
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy $ildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba i$orés termostato
sumontavimas

14 | Silumos Zaltinio keitimas: pastato Sildymas pajungiamas prie 0,00 0,00
Silumos tinkly su automatiniu ilumaos Saltinio reguliavimu arba
prie kito analogiSko efektyvumo Eilumos Zaltinio

15 [13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 12,82 0,04

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:
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