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1. Ivadas:
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uZsakovas: Kauno miesto savivaldybés
administracija. Investicijy planas rengiamas pagal 2014 m. vasario 18 d. sutartj Nr. CP029279.
Investicijy planas neprietarauja 2014 m. balandZio 10 d. Kauno miesto savivaldybés tarybos sprendimu
Nr. T-209 patvirtinto bendrojo plano sprendiniams.
Prie investicijy plano pridedami dokumentai:

1) Pastato energinio naudingumo sertifikas Nr. KG-0102-0464

Pastato energinio naudingumo klasé E
2) Kasmetineé statinio apZitira Nr. 4313, 2013-10-22
3) Statinio vizualinés apZitiros aktas Nr. 0351, 2014 m. kovo mén. 21 d.

Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo
darbams. Planuojamy atnaujinimo darby apimtys apskaiiuotos remiantis atliktais objekto natiiriniais
matavimais. Ataskaitoje pateikti investiciniai skaiiavimai nuo realiy rodikliy gali skirtis del keliy
prieZas¢iy: 1) Energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy statybos darby kaina yra
orientacing, todél po rangos darby pirkimo konkurso gali bati kainy pokytis su salyga, kad rangos darby
suma negali virSyti investiciniame projekte apskaigiuotos bendros darby vertés; 2) Energetiniy istekliy
kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar $ilumos tiekimo jmoniy aptarnaujangiy
minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezas¢iy; 3) Paskelbus rangos darby atlikimo konkursa,
statybos darbus vykdantios organizacijos objekte turi atlikti tam reikalingus (patikslintus) matavimus,
skai¢iavimus; 4) Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jigyvendinimo,
projektavimo ir statybos techninés prieZiliros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas“ nuostatomis dél statinio statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskaitiavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt)
paskelbtomis Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél
statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo. Investicijy plano rengéjas neatsako uZ medZiagy ir
darbo uZmokestio jkainiy pabrangimg statybos rinkoje, dél ko gali biiti nenupirkti statybos rangos
darbai.

Investicijy plane sitilomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai: A ir B. Paketai
suformuoti vadovaujantis Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos
apraSo [9] 19 ir 33 punkty reikalavimais. Paketai A ir B suformuoti atsiZvelgiant j gyventojy
pageidaujamas priemones.

Ivesticinio plano rengimo vadovas: Giedrius Jatulis, kvalif. atestaty nr. 27870/201 1-12-27;30323/2012-12-11
Pastato energinio naudingumo

sedtifilcavime eisperias: Tomas Jatulis, kvalif. atestato nr. 0102 / 2007-03-08

Investicinio plano rengéjas: Tadas Autukas, BK nr. 016109 / 2013-06-27
Kontaktai: el. p.: renovacija@pre.lt, tel. or. (8 653) 98 461
2. Daugiabuéio gyvenamojo namo tipo apibiidinimas.
2.1 |Namo k;ﬁstrukcija (pagal sieny medZiagas). Plyty miiras
2.2 |Auksty skaiius. 3
Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj Tipinio proj.
= pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra). R serijos nr.: i
24 Pastato energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., E KG-0102-0464
i§davimo data. 2014-08-06
2.5 |Uzstatytas plotas, m> 725,00
2.6 |Namui priskirto emeés sklypo plotas, m” -
27 Atkuriar.no!'i namo verté, tokst. Lt (V] Registry centro 1.259,00
duomenimis).
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3. Pagrindiniai daugiabuéio gyvenamojo namo rodikliai.

1 lentelé
g Pavadinimas Mato vnt. e Pastabos
Nr. : , vat. eschgens
3.1. |Bendrieji rodikliai
3.1.1 |Buty skaicius. vnt. 30
3.1.2 |Buty naudingasis plotas. m? 1.515,90 | 2013-10-17 VI Registry centras duomenys
3.1.3 |\amo negyvenamosios vat, 2 | 2013-10-17 V] Registry centras duomenys
paskirties patalpy skai&ius.*
Namo negyvenamosios
3.1.4 |paskirties patalpy bendrasis m? 597,09 | 2013-10-17 VI Registry centras duomenys
(naudingasis) plotas.
N i i Sildomas plotas:
215 e o | g e
3.2. |Sienos (Plyty miiras)
Fas:admlq Sl&ﬂl} platas I sieny plotg jtrauktas langy ir lauke dury
391 (atémus langy ir kt. angy m? 1.518.22 |angokrastiy plotas:
" |plotg), jskaitant B 25294 m?
angokra$éius. ’
Boe : Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
2.2 Fasadlr‘nq SEEr §1.lumos W/mZK 1,27 -Pastaty energinis nandingumas. Energinio
perdavimo koeficientas. naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.
Pozeminés AntZeminés
X 2 . ‘ dalies plotas dalies plotas
3.2.3 |Cokolio plotas. m 349,04 |Cokolj sudaro: (m: (m?):
165,96 183,08
S . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
324 COkOh,O Silumos perdavimo W/mZK 1,06 ,-Pastaty energinis naudingumas. Energinio
koeficientas. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais,
3.3. |Stogas (Slaitinis)
3.3.1 [Stogo dangos plotas. m’ 904,70
w . Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
332 SIvE0 S s e W/m’K 0,85 »Pastaty energinis naudingumas. Energinio
koeficientas. naudingumo sertifikavimas“ reikalavimais.
3.4. |Langai ir lauko durys
Butu ir ki
3.4 DUt ir kity patalpy langy va. 113
skaifius, i jy:
Skaicius langy, pakeisty j
3.4.1.1 |maZesnio Silumos vnt. 91
pralaidumo langus.
= 1
3.4 |Bum ir kity patalpy langy m? 259,86
plotas, i% ju:
Plotas langy, pakeisty j
3.4.2.1 |mazesnio $ilumos m2 208,75
pralaidumo langus.
Skaicius buty ir kity patalpy
3.4.3 |balkony (lodZijy) dury, i¥ vnt, 14
ju:
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Skai¢ius dury, pakeisty j
3.4.3.1|maZesnio Silumos vnt. 11
pralaidumo duris.

Plotas buty ir kity patalpy
3.4.4 |balkony (lodZijy) dury, i¥ m> 23,94
ju:
Plotas dury, pakeisty j
3.4.4.1 |maZesnio §ilumos m* 18,69

pralaidumo duris.

Skai¢ius bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, rasiy ir kt.)
langy, i8 jy:

Skai¢ius langy, pakeisty j
mazesnio §ilumos

3.4.5.1 |pralaidumo bendrojo vnt. 0
naudojimo patalpy
(laiptiniy, riisiy ir kt.).

345 vnt. 24

Plotas bendrojo naudojimo
3.4.6 |patalpy (laiptiniy, riisiy ir m’ 21,72
kt.) langy, i$ ju:

Plotas langy, pakeisty j
maZesnio §ilumos
3.4.6.1 [pralaidumo bendrojo m’ 0,00
naudojimo patalpy
(laiptiniy, risiy ir kt.).

Laiptiniy durys - 3 vnt.
Lauko dury (laiptiniy ir kt.)

34.7 e vnt. 9 Tambiiro durys - 3 vnt.
skaidius.
Rilsio durys - 3 vnt.
348 Lauko dury (laiptiniy ir kt.) 2 21,84
plotas.
3.5. |Rilsys
3.5.1 |Risio perdangos plotas. m’ 641,35

Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
W/m’K 0,71 ~Pastaty energinis nandingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.

Riisio perdangos ilumos

3.5.2 . .
perdavimo koeficientas.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esanios kitos paskirties (prekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis f/;;,
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4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas.

2. lentelé

at .§||- IIH) i

Sieny konstrukcija - tinkuoty plyty miras. Sieny|
Siluminé varZa netenkina [11] reikalavimy.

Sienos
Al (fasadines). z

Statinio vizualinés
apZiliros aktas Nr.
0351, 2014 m. kovo
mén. 21d.,
apZitiros vadovas

Pastato pamatai juostiniai. Aplink pastata jrengta Giedrius Jatulis,
nuogrinda. Nuogrinda vietomis sutriikinéjusi, kai kur| leval. atest. N
pasvirusi j pastato pusg. Vietomis nuogrinda susédusi 30323, Nr. 27870,
dél nestabilaus pagrindo - grunto. Dél netinkamai Easmeting stiliia
nuvedamy atmosferiniy krituliy, drékinami pamatai gali apitra Nr. 4313,
tapti netolygaus pastato sédimo ir trikiy sienose 2013-10-22
atsiradimo prieZastimi. Pastato cokolinés dalies tinkas|
vietomis nutrupéjes.

42 Pama.tal ir 2
nuogrindos

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis 4,7
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Pastato stogas §laitinis, dengtas asbestcementinio Ziferio
laktais. Pastate jrengta neSildoma palépé. Perdangoje j
nesildoma palépe papildomas termoizoliacinis sluoksnis|
nejrengtas, stogo konstrukcijos &ilumos perdavimo
koeficientas netenkina [11] reikalavimy. Stogo
laikanéiosios konstrukcijos vietomis paveiktos puvinio
ir drégmés. Pastato lietaus nuvedimo sistema iSoriné.
Latakai ir lietvamzdZiai pakeisti naujais cinkuotos
skardos gaminiais.
43 Stogas
Butuose langy ir balkono dury biklé patenkinama,
difiiioji dalisllangq Pa}:e.ista naujais PVC profiliy SUf o atinio vizualinés
stiklo paketais gaminiais. Seny mediniy langy ir| ~ _._
balkono dury bikle bloga, jy dluminé varfa netenkinal 2P2A0c0S akias Nr.
(1] setkaiaviny, 0351, ?014 m. kovo
mén. 21 d.,
Langai ir apZitiros vadovas
4.4 | balkono durys Giedrius Jatulis,
o kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870,
Kasmetiné statinio
apZitira Nr. 4313,
2013-10-22
Didzioji dalis pastato balkony atviro tipo. Pavojingy
jlinkiy nepastebéta,
Balkony ar
lodzijy
i laikan&iosios
konstrukcijos
o Risys nefildomas. Riisio perdanga g/b plokigiy,
4.6 Risio termoizoliacinis  sluoksnis  nejrengtas,  ¥ilumos
perdanga. perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimy.
Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis /,ﬁ -
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 ~ / 7



Langai ir lauko
i&jimo durys
laiptinése ir

Laiptiniy langai seni mediniai, nesandariis, 3altuoju
mety laiku patiriama $alto oro infiltracija j patalpas.
Langy Silumos perdavimo koeficientas netenkina [11]
reikalavimy. Riisio langai seni mediniai, nesandariis.
Dalis bendrojo naudojimo patalpy dury pakeistos, dalis
senos, nesandarios, jy ilumos perdavimo koeficientas
netenkina [11] reikalavimy.

A kitose bendrojo
naudojimo
patalpose.
Siluma pastatui tiekiama i§ miesto centralizuoty §ilumos
tinkly. Pastato Zildymui jrengtas priklausomas %ilumos
punktas su ploksteliniu §ilumokaidiu kar$to vandens Statinio vizualinés
{uoéimui. Sildymo sistema reguliuojama rankiniu biidu. ap¥iiiros aktas Nr.
Sildymo sistema dvivamzdé, viriutinio paskirstymo. 0351. 2014 m. kovo
Daugiabugio laiptinés Sildomos. Daugumoje patalpy| . - 21d,
sumontuoti seni $ildymo prietaisai. Magistraliniai apitiros vadovas
fildymo sistemos vamzdynai seni, vietomis paveikti Giedrius Jatulis,
korozijos.  Dalis = vamzdyny izoliuoti  nauja| leval, atest; ¥
termoizoliacine medZiaga, likusi dalis vamzdyny 30323. Nr. 27870
) izoliuoti sena, neefektyvia izoliacija. Sildymo sistema Kasm;tiné Shatiiin
Sildymo nesubalansuota. apifira Nr. 4313
4.8 inZinerinés : !
sistemos Eia-10:00
Karito vandens Kar3tas vanduo ruofiamas $ilumos punkte plokstelinio
4.9 | inZinerinés Silumokaiio pagalba. Magistraliniai vamzdynai pakeisti
sistemos naujais PVC vamzdZiais.
Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis ~ ﬁ ﬁ
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Salto
vandentiekio
inZineriné
sistema

4.10

Salto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto
tinkly. Sistemos magistraliniai vamzdynai pakeisti PVC
vamzdZiais. Vamzdynai izoliuoti piistu polietilenu.
Uzdaromoji armatiira pakeista.

Nuoteky
(buitiniy)
4.11 $alinimo
inZineriné
sistema

Buitiniy nuoteky magistraliniai vamzdynai ketiniai,
nesandarlis. Vamzdynuose dél apna¥y sumaZéjes
skersmuo, kyla problemy dél pralaidumo. Stovai seni,
ketiniai, nekeisti nuo namo statybos mety.

Védinimo
4.12| inZinerinés
sistemos

Natiirali kanaling, oro pritekéjimas vyksta pro langus ir
duris, oro i§traukimas pro vertikalius védinimo kanalus.
Oro 3alinimas i§ patalpy nepakankamas.

Elektros
bendrosios
inZinerinés

sistemos

4.13

Bendrojo naudojimo patalpose elektros instaliacija
jrengta i§ laidy su aliuminio gyslomis. Atskiri jvadiniai
paketiniai i§jungéjai seni, susidévéje. Laiptinése
apdvietimas  senas, neautomatizuotas. Naudojami
kaitriniai §viestuvai.

4,14 Liftas

Pastate néra.

Statinio vizualinés
apZiiiros aktas Nr.
0351, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
apZitiros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870,
Kasmetiné statinio
apZioira Nr. 4313,
2013-10-22

* — Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

i
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5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas.
5.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padét; 3 lentele
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tv

T 0
Eil. 1 ’

b - el

Skaitiuojamosios namo ¥iluminés energijos
5.1.1 |sanaudos patalpy Zildymui pagal energinio KWh/m%/metus 275,94 -
naudingumo sertifikato duomenis.

5.1.2 |Namo energinio naudingumo klasé, klase E -
Faktinés 3iluminés energijos sanaudos MWhymes 2814 -

5.1.3 |namo patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3- i Pagal uzsakovo
jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj. kWh/m'/metus e pateiktus duomenis

514 [21.3 punktenurodyiydilidymo sezomy dienolaipsnis 3224 .
vidutinis dienolaipsniy skaidius.

515 Siluminés energijos sanaudos patalpy RWhidiesalaipai 88,13 .

Sildymui vienam dienolaipsniui.

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

'_CH\_LJW:‘:JJ[L };!l}[ (i a pibfidinimas

1  [Silumos nuostoliai per pastato sienas 83,80
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 29,52
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su i¥ore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ ne$ildomy riisiy ir pogrindZiy 14,26
5  |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakra3&iuose apgiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakra§iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakra3¢ivose apiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per &ildomo riisio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
6 |Silumos nuostoliai per pastato langus 35,46
7 Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy dél dury 0.40
varstymo ’
8  |Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius 39,02
9 [Silumos nuostoliai dél ioriniy jéjimo dury varstymo 0,23
10 |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél vir$norminés i%orés oro infiltracijos 21,39
12 |Silumos pritekéjimai j pastata i§ iSores -24.36
13 |Vidiniai §ilumos i§siskyrimai pastate -14,12
14  |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sanaudos karStam vandeniui ruodti 25,00
16 _ |Energijos sanaudos pastato $ildymui 275,94
17__|Pastato suminés energijos sagnaudos 321,94
18 |Silumos pritekéjimai j pastata (papildoma informacija) -37,33

e
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6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés.

4 lentele

?ﬁeﬁiﬁﬁm paketas A

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

6.1.

Energijos efektyvamg didinan¢ios pri;mﬁl!

Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty
paSalinimg ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny apgiltinima polistireniniu putplas&iu
jrengiant tinkuojamg fasada. MedZiagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Apdailai
naudojamas silikoninis arba silikat-silikoninis tinkas, kurio
dazy sudétyje yra priedy, neleidZiandiy augti pelésiniams
grybams. Numatoma apsiltinti cokoline dalj. Atlikti cokolinés
dalies ap3iltinimo darbus jgilinant termoizoliacinj sluoksnj
(apie 1,2m) ir jrengti poZeminés dalies hidroizoliacija bei
vir§Zzeminés dalies apdailg. Apgiltinus cokolj, numatoma jj
padengti mechaniniams pazeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus biitina tinkamai atstatyti
nuogrinda aplink visg pastatg. Sieny ir cokolio ilumos
perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Numatoma
suremontuoti balkony grindy plokites, jas sutvirtinant.
Remonto metu numatoma pakeisti korozijos paZeistas turékly
konstrukcijas ir atlikti apdailos darbus. Balkonai
projektuojami atviro tipo. Visos medZiagos turi bati
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Tvarkomy balkony skaicius:
Apdiltinamy sieny ir angokra3¢iy
plotas:

Apéiltinamo cokolio plotas:

14 vnt.
1.518,22 m>
349,04 m?

Stogo Siltinimas ir naujos dangos
jrengimas.

Numatoma ap3iltinti perdangg j palépe jrengiant praéjimo
takus. Stogo Silumos perdavimo koeficientas U < 0,16
(W/m2K). Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma
irengti apskardinimus ir atstatyti Zaibosaugos bei iSoring
lietaus nuoteky sistemas. Techninio darbo projekto rengimo
metu parenkamos Siltinimo ir dangos medZiagos. Visos
medziagos turi biti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas. [rengiama nauja stogo danga,
sumontuojant naujus apskardinimus ir kitus stogo elementus.
Stogo dangos medZiagos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

Siltinamos perdangos plotas: 760,29 m>
i

A‘Ltstatom?s '1etaus nuoteky 199,07 m
sistemos ilgis:

Kei¢iamos stogo dangos plotas: 904,70 m?

Buty ir kity patalpy langy
keitimas j maZesnio $ilumos
pralaidumo langus. I¥ jy:

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis //,7
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6.1.3.1

Buty langy ir balkony dury
keitimas.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visga lango perimetrg jrengiamos
izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3
(W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
angokragiy apdaila. Visi gaminiai turi biti sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Kei€iamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

25 vnt.
56,36 m>

6.1.3.2

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Laiptinés).

Numatoma laiptinés senus langus pakeisti naujais PVC
profilio varstomais langais su stiklo paketais, Numatomas
langy $ilumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K).
Laiptiniy langai i8keliami - tvirtinami j angokras&iy iSorinj
kraSta. Atlikus langy montavimo darbus atstatoma pilna
angokrai¢iy apdaila. Visi gaminiai turi biiti sertifikuoti ir
irengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Keiciamy langy kiekis: 9 vnt.

Keitiamy langy plotas: 16,77 m?

6.133

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Riisio).

Numatoma senus risio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Varstomy langy kiekis ir pozicijos
numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi
bati sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

15 vnt.
4,95 m?

Kei¢iamy langy kiekis:
Keiéiamy langy plotas:

6.1.4

Laiptiniy lauko dury ir tambury
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus,
i¢jimo laipty remonta ir
pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams.

Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris
naujomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas dury $ilumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi
biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

Kei¢iamy dury kiekis: 6 vnt.

Kei¢iamy dury plotas: 12,60 m*

Ventiliacijos ir rekuperacijos
sistemy pertvarkymas, keitimas
ar jrengimas.

Numatoma iSvalyti ir dezinfekuoti védinimo kanalus, esant
poreikiui iSkelti ventiliacijos kaminélius auk3¢iau.

Ventiliacijos sistema i§valoma: 30 buty

6.1.6

Sildymo ir kar$to vandens
sistemy pertvarkymas ar
keitimas. I$ jy:

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis //7
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6.1.6.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
irengimas.

Sildymo  sistemos stovuose jrengiami  automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenaZo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
jrenginiai, skirti griZtamy stovy temperatiirai regulivoti.
KarSto vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos karSto vandens temperatiros palaikymui visuose
stovuose. Kardto vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai keiiami naujais rutuliniais. Visos medZiagos turi
buti  sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas. Sildymo sistemai taikomas cheminis gildymo
sistemy plovimas, kai sujungus specialy aparata su $ildymo
sistema ir jvedus visas biitinas, specialiai parinktas chemines
medZiagas j Sildymo sistema, valymo tirpalas cirkuliuoja
Sildymo sistemoje numatyta laiko tarpa, priklausomai nuo
sistemos uZter§imo lygio.

Irengiamy balansiniy/

termobalansiniy ventiliy kiekis: 46 vat.

6.1.6.2

VamzdZiy Silumineés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izolinoti $ildymo ir karito vandens
sistemos magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais su
folija. Visos medZiagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.
Izolivojamy $ildymo
magistraliniy vamzdZiy ilgis:
Izoliuojamy kar$to vandentiekio
magistraliniy vamzdZziy ilgis:

368,00 m

343,02 m

6.1.6.3

Sildymo prietaisy ir vamzdyny
keitimas.

Numatoma pastate pakeisti magistralinius $ildymo sistemos
vamzdynus naujais. VamzdZiy tipas ir diametras parenkamas
techniniame darbo projekte. Keifiant vamzdyng pakeitiama
visa reikalinga uZdaromoji armatiira. Visos medZiagos turi
buti  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

Jrengiamo naujo vamzdyno ilgis: 368,00 m

6.1.6.4

Individualios $ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy ventiliy
jrengimas butuose ir kitose
patalpose.

Butuose prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16 iki 24 °C temperatiiros.
Visos medZiagos turi bfiti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

[rengiamy termostatiniy ventiliy

Lekis: 105 v,

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis fy
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6.1.6.5

Silumos punkto ar katilinés
(individualiy katily) ir karto
vandens ruoimo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip
pat ir atsinaujinanéiy energijos
Saltiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir
panaSiai) jrengimas.

Rekomenduojama  §ilumos  punkta  pakeisti  nauju
automatizuotu,  nepriklausomu  $ilumos punktu su
Silumokaigiais $ildymui ir karto vandens ruogimui. Silumos
punkto techniniai parametrai ir jrenginiai (atsiZvelgiant j
pasikeitusius Silumos poreikius po pastato atnaujinimo)
parenkami techniniame darbo projekte. Visos medZiagos turi
buti  sertifikuotos ir  jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

Irengiamy Silumos punkty

skaiius: 1 komplektas

6.2.

Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés

6.2.1

Elektros instaliacijos keitimas.

Ivadiniy paskirstymo skydy [PS modernizavimas. Buty
apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukecija. Vertikalios
instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy
ap3vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, $viestuvy keitimas.
Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir risio
patalpy ap3vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas. Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos ir
irengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Laiptiniy skaidius: 3 vnt.

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis /5/7
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4. lentele.

Pnemonnlpaketas B

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemomq teclminial ir energiniai parametrai

6.1.

Energijos efekfyvumg didinandios priemonés

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty
padalinimg ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny ap$iltinimg polistireniniu putplasdiu
irengiant tinkuojamg fasadg. MedZiagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Apdailai
naudojamas silikoninis arba silikat—silikoninis tinkas, kurio
dazy sudétyje yra priedy, neleidZiandiy augti pelésiniams
grybams. Numatoma apsiltinti cokoling dalj. Atlikti cokolinés
dalies apgiltinimo darbus jgilinant termoizoliacini sluoksnj
(apie 1,2m) ir jrengti poZzeminés dalies hidroizoliacija bei
virSZzeminés dalies apdaila. Apsiltinus cokolj, numatoma jj
padengti mechaniniams paZeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus butina tinkamai atstatyti
nuogrindg aplink visga pastata. Sieny ir cokolio Zilumos
perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Numatoma
suremontuoti balkony grindy plokstes, jas sutvirtinant.
Remonto metu numatoma pakeisti korozijos paZeistas turékly
konstrukcijas ir atlikti  apdailos darbus. Balkonai
projektuojami atviro tipo. Visos medZiagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Tvarkomy balkony skaiius:
Apéiltinamy sieny ir angokraséiy
plotas:

Apéiltinamo cokolio plotas:

14 vnt.

1.518,22 m?
349,04 m?

6.1.2

Stogo Ziltinimas ir naujos dangos
jrengimas.

Numatoma ap3iltinti perdanga | palépe jrengiant praéjimo
takus. Stogo Silumos perdavimo koeficientas U < 0,16
(W/m2K). Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma
jrengti apskardinimus ir atstatyti Zaibosaugos bei iSorine
lietaus nuoteky sistemas. Techninio darbo projekto rengimo
metu parenkamos S$iltinimo ir dangos medZiagos. Visos
medZiagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas. [rengiama nauja stogo danga,
sumontuojant naujus apskardinimus ir kitus stogo elementus.
Stogo dangos medZiagos parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

Siltinamos perdangos plotas:

Atstatomos lietaus nuoteky
sistemos ilgis:

760,29 m?
199,07 m

Keigiamos stogo dangos plotas: 904,70 m?

6.1.3

Buty ir kity patalpy langy
keitimas j maZesnio Silumos
pralaidumo langus. I3 ju:

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis //,7
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Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visa lango perimetra jrengiamos
. izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3
6.1.3.1 B"ftl,l langy ir balkony dury (W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
keitimas. angokragiy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Kei¢iamy langy ir dury kiekis: 25 vnt.
Kei¢iamy langy ir dury plotas: 56,36 m2
Numatoma laiptinés senus langus pakeisti naujais PVC
profilio varstomais langais su stiklo paketais. Numatomas
langy Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K).
o ) Laiptiniy langai iSkeliami - tvirtinami j angokra$&iy iSorinj
6.13.2 Langq”keltlmas bendro;o. .. . |krasta. Atlikus langy montavimo darbus atstatoma pilna
naudojimo patalpose (Laiptings). | .o\ rastiy apdaila. Visi gaminiai turi biti sertifikuoti ir
irengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Keiciamy langy kiekis: 9 vnt.
Keitiamy langy plotas: 16,77 m>
Numatoma senus riisio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Varstomy langy kiekis ir pozicijos
Langy keitimas bendrojo numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi
Belasd naudojimo patalpose (Riisio). bati sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
Keigiamy langy kiekis: 15 vnt.
Kei&iamy langy plotas: 495 m’
Laiptiniy lauko dury ir tambury [Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris
dury keitimas, jskaitant naujomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas dury Silumos
susijusius apdailos darbus, perdavimo koeficientas U < 1,6 W/m2K, Visi gaminiai turi
sk jéjimo laipty remonts ir biiti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
pritaikymga nejgaliyjy
poreikiams. Kei¢iamy dury kiekis: 6 vnt.
Keitiamy dury plotas: 12,60 m?
Ventiliacijos ir rekuperacijos Numatoma iSvalyti ir dezinfekuoti védinimo kanalus, esant
6.1.5 [sistemy pertvarkymas, keitimas |poreikiui iSkelti ventiliacijos kaminélius aukigiau.
ar jrengimas.
Ventiliacijos sistema i¥valoma: 30 buty
Sildymo ir karito vandens
6.1.6 |sistemy pertvarkymas ar
keitimas. I8 juy:

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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6.1.6.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
jrengimas.

Sildymo  sistemos  stovuose irengiami  automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
Irenginiai, skirti griZtamy stovy temperatirai reguliuoti.
Kar3to vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliy ir termometru,
vienodos karSto vandens temperatiros palaikymui visuose
stovuose. KarSto vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai keiiami naujais rutuliniais. Visos medZiagos turi
biti  sertifikuotos  ir  jrengiamos pagal  gamintojy
rekomendacijas. Sildymo sistemai taikomas cheminis Sildymo
sistemy plovimas, kai sujungus specialy aparata su $ildymo
sistema ir jvedus visas biitinas, specialiai parinktas chemines
medZiagas | Sildymo sistema, valymo tirpalas cirkuliuoja
Sildymo sistemoje numatyty laiko tarpa, priklausomai nuo
sistemos uZter§imo lygio.

Irengiamy balansiniy/

termobalansiniy ventiliy kiekis: 46 vnt.

6.1.6.2

VamzdZiy Siluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izolivoti Zildymo ir kar$to vandens
sistemos magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais sy
folija. Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir irengiamos

pagal gamintojy rekomendacijas.

Sk i

zol1lu0Jar.m¥ sl]dymow o 368,00 m
magistraliniy vamzdZiy ilgis:
Izoliuojamy karito vandentiekio

. i R s 343,02 m
magistraliniy vamzdZiy ilgis:

6.1.6.3

Sildymo prietaisy ir vamzdyny
keitimas,

Numatoma pastate pakeisti magistralinius $ildymo sistemos
vamzdynus naujais. Butuose esami radiatoriai keidiami i
naujus. Keic¢iamy radiatoriy tipas, galingumas, vamzdyny
diametras, atsiZvelgiant j pasikeitusius &ilumos poreikius
numatomas techniniame darbo projekte. Esant poreikiui,
kei€iami §ildymo sistemos stovai.

Keitiamy $ildymo prietaisy

iciakiss 105 vnt.

[rengiamo naujo vamzdyno ilgis: 1.053,20 m

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis 277
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6.1.6.4

Individualios §ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy ventiliy
jrengimas butuose ir kitose
patalpose.

Butuose prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
i8ankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C temperatiiros.
Tikslesnei  Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy
montuojami Silumos mokes&iy dalikliai - indikatoriai bei
irengiama reikalinga techniné ir programiné iranga duomeny
nuskaitymui nuotoliniu bidu. Visos med¥iagos turi bati
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

[rengiamy $ilumos nuskaitymo

6.1.6.5

dalikliy kiekis : 105t
. i il
Ir.eng]amq termostatiniy ventiliy 105 vat.
kiekis:
Rekomenduojama  Silumos  punkts  pakeisti nauju
Silumos punkto ar katilinés automatizuotu,  nepriklausomu  ilumos  punktu  su

(individualiy katily) ir kargto
vandens ruo$imo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip
pat ir atsinaujinanéiy energijos

Silumokaiciais §ildymui ir kar§to vandens ruo$imui. Silumos
punkto techniniai parametrai ir jrenginiai (atsizvelgiant j
pasikeitusius Silumos poreikius po pastato atnaujinimo)
parenkami techniniame darbo projekte. Visos medZiagos turi

Saltiniy (saulés, véjo, buti  sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
geoterminés energijos, biokuro ir |rekomendacijas.
panaSiai) jrengimas.
Irer}%}amq Silumos punkty i besititekias
skaiCius:
6.2. |Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés
Ivadiniy paskirstymo skydy IPS modernizavimas. Buty
apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija. Vertikalios
instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy
apSvietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, $viestuvy keitimas.
6.2.1 |Elektros instaliacijos keitimas. |Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir riisio

patalpy apSvietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuwvy
keitimas. Visos turi

medZiagos biiti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
Laiptiniy skai¢ius: 3 vat.
Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis - _
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
efektyvumo nustatymas.

suminio energinio

5 lentelé

7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
Skaiciuojamosios namo ¥iluminés
7.2 |energijos sanaudos patalpy Sildymui, i¥ jy kWh/m*/metus 275,94 82,23
pagal energija taupandias priemones:
7.2.1 [Silumos nuostoliai per pastato sienas 83,80 13,20
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 29,52 6,55
Silumos nuostoliai per pastato perdangas
7.2.3 |vir§ neSildomy riisiy ir pogrindiy 14,26 14,26
5 silufno-s nuostoliai per atitvaras, kurios 0.00 0.00
ribojasi su gruntu:
7.2.5 [Silumos nuostoliai per pastato langus 35,46 30,00
5. ?ilum-os. nmfstol'iai per pastato ilginius 39,02 13,33
Siluminius tiltelius
7.2.7 |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04 24,04
Skaitiuojamyjy iluminés energijos
7.3 |sanaudy sumaZéjimas palyginti su esamos procentais 5 70,20
padéties duomenimis”
i Iémet?.r;.)'o SESD (CO, 4, ) kiekio fony/metus i 7423
sumazéjimas
ISmetamy Siltnamio efekta sukeliandiy dujy (toliau §ESD) (CO2ekv.) kiekio sumazinimo
skaitiavimas §iluminés energijos sutaupymo atveju
Metinis Siluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 318,58
Tar3Sos faktoriaus reik§me t CO,ekv./MWh B)? 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COsekv./metus [ (C) = (A) x (B) 74,23
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D) 25,00
Bendras iSmetamy SESD kiekio suma¥inimas t CO,ekv (E)=(C)x (D) 1855,70

Pastabos:

1) Apskaitiuoti sutaupymai yra skaiéiuojamieji ir nuo realiy gali skirtis apie 25 proc., Skaiiavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®. Realiis sutaupymai
apskai€iuojami atliekant pastato energinj audita.

2) Kai $iluma tiekiama centralizuotai, tar¥os faktoriaus reikimé lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.
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5 lentelé

7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
SkaiCiuojamosios namo Siluminés
7.2 |energijos sgnaudos patalpy Sildymui, i jy kWh/m*/metus 275,94 82,23
pagal energija taupancias priemones:
7.2.1 [Silumos nuostoliai per pastato sienas 83,80 13,20
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 29,52 6,55
Silumos nuostoliai per pastato perdangas
7.2.3 |vir§ neSildomy r@siy ir pogrindZiy 14,26 14,26
Sitid S_llufno‘s nuostoha.i per atitvaras, kurios 0,00 0,00
ribojasi su gruntu:
7.2.5 |Silumos nuostoliai per pastato langus 35,46 30,00
- g‘ﬂum.os? nu(.)stol_iai per pastato ilginius 39,02 13,33
Siluminius tiltelius
7.2.7 |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04 24,04
Skaiiuojamyjy $iluminés energijos
7.3 |sanaudy sumaZzéjimas palyginti su esamos procentais - 70,20
padéties duomenimis"
i [Emetamo SESD (CO, 4, ) kiekio tony/metus i 7423

sumaZéjimas
ISmetamy Siltnamio efekty sukelian&iy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skaiciavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

Metinis Siluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 318,58
Tar8os faktoriaus reikime t COekv./MWh (B)? 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COzekv./metus | (C)=(A) x (B) 74,23
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D) 25,00
Bendras iSmetamy SESD kiekio sumaZinimas t COmekv (E)=(©)x(D) 1855,70
Pastabos:

1) Apskaitiuoti sutaupymai yra skai¢iuojamieji ir nuo realiy gali skirtis iki 25 proc., Skaitiavimai atlikti remiantis
STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®. Realiis sutaupymai
apskai¢iuojami atliekant pastato energinj audit.

2) Kai Siluma tickiama centralizuotai, tar§os faktoriaus reikime lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.
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8. Preliminarios daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kainos

6 lentelé

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas,
8.1.1 [iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 653.522,06 309,29
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.
8.1.2 |Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas. 269.326,54 127,46
—_ Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio
" |Silumos pralaidumo langus. I3 ju:
8.1.3.1 |Buty langy ir balkony dury keitimas. 34.943.20 16,54
Langy keitimas bendrojo naudojimo patalpose
8.132 (Laii‘:inés). A Amelpsiae 9.558,90 4,52
n—— z:.;sglii )li.emmas bendrojo naudojimo patalpose 4207.50 1.99
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
iskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
B4 remontg ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams. 11.340,00 5,37
RiLs Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy 14.880.00 704
" |pertvarkymas, keitimas ar jrengimas. T !
- Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas
" |ar keitimas. 1§ jy:
8.1.6.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 66.575,53 31,51
8.1.6.2 | VamzdZiy Silumineés izoliacijos gerinimas. 32.707,01 15,48
8.1.6.3 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. 31.280,00 14,80
Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar
8.1.6.4 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 23.625,00 11,18
irengimas butuose ir kitose patalpose.
Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir
kar3to vandens ruogimo jrenginiy keitimas ar
8.1.6.5 |pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanéiy energijos 41.650,00 19,71
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos,
biokuro ir panagiai) jrengimas.
IS viso: 1.193.615,74 564,89
8.2.1 |Elektros instaliacijos keitimas. 29.700,00
I8 viso: 29.700,00
Galutiné suma: 1.223.315,74
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6. lentelé

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas,
8.1.1 [iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 653.522,06 309,29
paSalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.
8.1.2 |Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas. 269.326,54 127,46
o Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio
"~ [3ilumos pralaidumo langus. T% jy:
8.1.3.1 [Buty langy ir balkony dury keitimas. 34.943,20 16,54
Langy keitimas bendrojo naudojimo patalpose
8.1.3.2 (Laiptinés), 9.558,90 4,52
— z:;sgllé )lfeltlmas bendrojo naudojimo patalpose 4207.50 1.99
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
iskaitant susijusius apdailos darbus, j&jimo laipty
14 remontg ir pritaikymg nejgaliyjy poreikiams. 11.340,00 3,37
S Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy 14.880.00 7.04
" |pertvarkymas, keitimas ar jrengimas. TR >
R Sildymo ir karto vandens sistemy pertvarkymas
7 |ar keitimas. I3 jy:
8.1.6.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 66.575,53 31,51
8.1.6.2 | VamzdZiy Siluminés izoliacijos gerinimas. 32.707,01 15,48
8.1.6.3 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. 138.780,00 65,68
Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar
8.1.6.4 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 58.800,00 27,83
irengimas butuose ir kitose patalpose.
Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir
kar§to vandens ruo§imo jrenginiy keitimas ar
8.1.6.5 |pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanéiy energijos 41.650,00 19,71
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos,
biokuro ir panaiai) jrengimas.
IS viso: 1.336.290,74 632,42
8.2.1 |Elektros instaliacijos keitimas. 29.700,00
IS viso: 29.700,00
Galutiné suma: 1.365.990,74
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9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina.

7 lentelé
9.1 [Statybos darbai, i$ viso: 1.223.315,74 578,95
I5 ju:
g1, |FMALIDoR dartial, Genkaritys 1.193.615,74 564,89
energijos efektyvumg
didinanéioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei biitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 85.632,10 40,53
prieZitra, kurig vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |Statybos techniné prieZifira. 24.466,31 11,58
9.4 |Projekto administravimas. 13.422,77 6,35
Galutiné suma: 1.346.836,92 637,41
Pastabos:

1) I projekto parengimo i&laidas jsakaiiuoti: techninio projekio parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.

2) Le3os skirtos projekto administravimui skaiSiuojamos tikétinai 15 ménesiy projekto veiklai su PVM.

7 lentelé

Statybos darbai, i§ viso: 1.365.990,74 646,47
15 jy:
9.1.1 |*taybos darbai, tenkantys 1.336.290,74 632,42
energijos efektyvuma
didinan&ioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei biitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 95.619,35 45,25
prieZiirg, kurig vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |Statybos techniné prieZifira. 27.319,81 12,93
9.4 |Projekto administravimas. 13.422,77 6,35
Galutiné suma: 1.502.352,67 711,01
Pastabos:

1) I projekto parengimo i§laidas jsakaidiuoti: techninio projekto

naudingumeo sertifikaty parengimo darbai.

parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio

2) LeSos skirtos projekto administravimui skaidiuojamos tikétinai 15 ménesiy projekto veiklai su PVM,

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis ’,.,f%
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 ~ &~

%



10. Projekto jgyvendinimo planas.

8 lentele

Priemoniy nurodyty 6 lenteléje

igyvendinimas 2014-07-01 2015-10-01

Pastaba: Nurodomas preliminarus darby atlikimo terminas, kuris tiesiogiai priklauso nuo kity namo
atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyviy.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis 49
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 24



11. Preliminarus Projekto finansavimo planas.

9 lentelé

Planuojami lésy 3altiniai projekto
11.1 |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
111 Buty ir km; patalpy savininky i 0%
nuosavos léSos.
it itos skoli
13,1, || SIAMERER ks shalinies 122331574 | 91%
finansuotojo 1é3os.
Valstybés paramos 1é3os, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 123.521,1% 9%
statybos techninés prieZifiros
i§laidas.
1114 K.itos (ES para.mo.sl, sa.\:ivaldybés ar i 0%
kito paramos tiekéjo 1é8os).
I$ viso: 1.346.836,92 100%
Valstybés paramos léSos, kurios
112 bus skiriamos kompensuojant
" |patirtas i8laidas, jgyvendinus
projekta, i§ jy:
Projekt imo i§laid
1z [T pArSElmo Slatdy 85.632,10 6%
kompensavires, Tki 2015 m. spalio 1 d
Statybos techninés prieZiiiros & buty ir kitq'patalpq '
Eadid i8laidy kompensavimas. 24.4006.41 2% savininkams apmokama
Projekto jgyvendinimo arba kompensuojama 100
1123 |administravimo islaidy 13.422,77 g [Pty
kompensavimas.
Statybos rangos darby i§laidy,
tenkan¢iy energinj efektyvuma 4 15 proc. nuo encrging
11.2.4 didinangioms priemoneéms, 179.042,36 13% cfffktyvum. g didinangiy
kompensavimas G
25 proc. nuo energinj
efektyvumg didinangiy
Statybos rangos darby i3laidy, Pr'?mk‘;“f‘*_ Su‘mz‘ 4
o .. projektui jgyvendinti, kai
11.2.4.1 :f‘dlkm. U energinj efektyvuma 298.403,93 22%  |rangos darby sutartis
1 manc1on..'15 priemonems, sudaryta iki 2014 m.
kompensavimas. gruod¥io 31 d. ir &is
projektas jgyvendintas iki
2015 m. spalio 1 d.
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 477.446,29 35%
Valstybés parama i§ viso: 600.967,47 45%

Pastaba: | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams istatyma, apmokant kredita ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu,

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis -
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9 lentelé

Planuojami Iésy Saltiniai projekto
1.1 |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
11 Buty ir km? Patalpq savininky i 0%
nuosavos lé3os.
11y [Eroditasarkitosskolintos 136599074 |  91%
finansuotojo 1&3os.
Valstybés paramos 1é3os, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 [parengimo, jo administravimo ir 136.361,93 9%,
statybos techninés prieZiliros
i§laidas.
Kitos (ES paramos, savivaldybés ar
ILL4 fiio paramos tiekéjo 1é3os). ) 0%
I8 viso: 1.502.352,67 100%
Valstybés paramos 1é30s, kurios
11.2 bus skiriamos kompensuojant
patirtas i§laidas, jgyvendinus
projekta, i§ ju:
{121 Projekto pa}"engimo islaidy 95.619,35 6%
1;011;3: nsawglnafs'. s ki 2015 m. spalio 1 d.
tatybos techninés prieZitros buty ir kity patal
22 i$laidy kompensavimas. 2131981 = Sa"inmka‘u:‘iapni’iama
Projekto jgyvendinimo arba k.cv)m.pensuojama 100
1123 |administravimo islaidy 13.422,77 19 [Proc Blaidy.
kompensavimas.
Statybos rangos darby i§laidy, .
1124 [tenkantiy energinj efektyvuma 200.443,61 13% ;imodﬂf;gﬁq
!cildmanél;rfls priemonéms, priemoniy sumos
ompensavimas.
25 proc. nuo energinj
efektyvuma didinanéiy
Statybos rangos darby i$laidy, pric.mon%q. sumos
11.2.4.1 |fenkanciy energinj efektyvumg 334.072,68 22% f:.ﬁfﬁifﬁgg @
dldmancmrps priemonéms, sudaryta iki 2014 m.
kompensavimas. gruodzio 31 d. ir 8is
projektas jgyvendintas iki
2015 m. spalio 1 d.
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 534.516,29 36%
Valstybés parama i3 viso: 670.878,22 45%

Pastaba: | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Pinigineés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams Istatyma, apmokant kredita ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimu.

,1//‘/7 /%
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11.3. DidZiausia ménesiné jmoka.

DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui Lt/m2/mén. (apskaitiuojama pagal formulg, nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,»Dél Valstybés paramos
daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu&io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnao ir (ar) kity jmoky
didZiausios ménesinés jmokos nustatymo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-65 1) 2.4 punkte).

Priemoniy paketui A

DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 5,49 Lt/m?/mén
[vertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
anuiteto metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 1,96 Lt/m*/mén

naudingojo ploto 1 m2 (It/m*mén):

[vertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 metuy,
linijinis metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 1,91 Lt/m?*/mén
naudingojo ploto 1 m2 (It/m*/mén):

Vidutiné jmoka butui u? kredita nevir¥ija didZiausios daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo jmokos tenkangios buto (patalpy) naudingojo ploto.

11.4. Orientacinis kredito terminas
Preliminarus kredimo graZinimo terminas: 20 mety (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).

DidZiausios ménesinés jmokos skaiéiavimas

Duomenys:
Ee 275,94
Ep 82,23 1193615,74 + 29700
- = 1,02
Ke 0,2553 K 1193615,74
Kp 1,3

len |1.193.615,74
Tkt 29.700,00
K 1,02

. 193,7098 x 0,2553
= 12

x 1,02 x 1,3 = 5,49 Lt/m*mén

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis 477
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Priemoniy paketui B

DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 5,48 Lt/m?>/mén
Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukme 20 mety,
anuiteto metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 2,18 Lt/m?*/mén

naudingojo ploto 1 m2 (It/m*mén):

Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 metu,
linijinis metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 2,13 Lt/m*mén
naudingojo ploto 1 m2 (lt/m?*/mén):

Preliminarus kredimo graZinimo terminas: 20 mety (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).

Duomenys:
Ee 275,94
Ep 82,23 1336290,74 + 29700
= =1,02
Ke 0,2553 K 1336290,74 0
Kp 1,3

Ien 1.336.290,74
Tkt 29.700,00
K 1,02

[=___193,7098 x 0,2553

3 x 1,02 x 1,3 = 5,48 Lt/m?/mén

Maksimali ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokéjimu, jskaitant
kredito graZinimg ir palikanas, jgyvendinus daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti
buto naudingojo ploto vienam apskaiciuojama pagal formule:

I=((Ee—Ep)xKe/ 12) x K x Kp, kur:

I — daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmokos did¥iausias dydis
(Lt/m2/mén);
Ee — skaifiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus prie¥ daugiabudio namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/m2/metus);
Ep — skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus igyvendinus daugiabugio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektg (kWh/m2/metus);
Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng
(Lt/kwh);
12 — ménesiy skaiius metuose (mén.);
Kp — Siluminés energijos sutaupymo, iluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos koeficientas;
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija tanpanciomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis, kuris apskai&iuojamas pagal formule:

Ten +Ikt
K=__'—:

Ien

kur:
Ien — daugiabuio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj efektyvuma didinanéiy
priemoniy pagal Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 prieda kaina ( tikst. Lt);
Ikt — daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo (modernizavimo)
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12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas.

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apra$o 25 punkte nurodyta
metodika.

12.1 |Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas

12.1.1 |Pagal suvesting kaing metais 16,6 18,5
12.1.2 |Atémus valstybés paramg metais 9,2 10,2
12.2 _|Energija taupantiy priemoniy atsipirkimo laikas

12.2.1 |Pagal suming kaing metais 14,7 16,4
12.2.2 |Atémus valstybés paramg metais 8,8 9,9

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiSkai, parodant santykinius ¥iluminés
energijos sgnaudy pokycius iki ir po projekto jgyvendinimo 13 skyriuje.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis P e
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13. Ekonominio naudingumo jvertinimas pagal faktines $ilumos sanaudas.

Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy graZinimui per kredito graZinimo laikotarpj.
Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp $ildymo, investicijy i$mokejimo ir sutaupymy pateiktas
Zemiau esanciuose paveiksluose.

11 lentelé. Faktiniy Silumos energijos sanaudy perskaitiavimas norminiams metams.

4227 219 3224 181 1,31

Prie3 renovacija imamas trijy paskutiniyjy §ildymo sezony vidutinis faktinis
Silumos energijos suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingojo
ploto kvadratiniam metrui: 172,77 kWh/m2/metus
Perskai¢iuotas norminiams metams sudaro: 226,5 kWh/m2/metus

A priemoniy paketas

Po atnaujinimo Prie¥ atnaujinimg

B Energijos sanaudos @ Kredito graZinimas @ Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas &lumos energijos suvartojimas
(geltona spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito paliikanas
(Zalia spalva), ekonominis naudingumas (mélyna spalva).

B priemoniy paketas

250,00

= 200,00
g

N,g_ 150,00

< 100,00
s

= 50,00

0,00

Po atnaujinimo Prie§ atnaujinimg
B Energijos sanaudos  @Kredito grazinimas @ Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas filumos energijos suvartojimas
(geltona spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito palikanas
(Zalia spalva), ekonominis naudingumas (mélyna spalva).

7
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14. Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skaifiuojamosios kainos nustatymas.

Statybos darby kainy apskaitiavimuose numatytos visos galimos ilaidos, kurios gali buti
patiriamos, vykdant pastato konstrukcijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby kaina
apskaiCiuota jvertinant numatomas tiesiogines islaidas, susijusias su pastato konstrukcijy atnaujinimu
arba jrengimu, taip pat netiesiogines islaidas, kurias pagrjstai galima biity priskirti pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) statybos darbams.

Statybos darby kainy samatiniai apskaitiavimai atlikti taikant technidkai pagristus statybos
resursy ar juy analogy sanaudy normatyvus, resursy rinkos kainas, ekonominius normatyvus bei kitus
duomenis, pagrindZiancius kainos apskaigiavimus pagal numatomus kiekybinius ir kokybinius statinio
ar statinio konstrukcijy jrengimo statybos darby rodiklius. Galutiniai statybos darby kainy
apskai€iavimai sudaryti atlikus ir apibendrinus pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby sgmatinius
skailiavimus skai¢iuojamosiomis statybos resursy kainomis. Normatyvinés darbo medZiagy ir
mechanizmy eksploatacijos sanaudos, kurios buvo taikytos rengiant samatinius apskai¢iavimus, yra
sudarytos darbo vienetui su apibréZta darby sudétimi, atsizvelgiant j numatoma technologinj darby
vykdymo procesa, technologines operacijas.

Apskai€iuojant tiesiogines ilaidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy materialiniy ir
darbo istekliy (statybos resursy), t.y. med¥agy , mechanizmy eksploatacijos ir darbo u¥mokesgio
iflaidos, socialinio draudimo mokes&iai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietés
iSlaidos. Bendra medZiagy kaina tiesioginése i$laidose apskai€iuota kaip visy, reikalingy darby kiekiui
atlikti, medziagy poreikio kainy suma. Apskai&iuojant medZiagy kaing, taikytos medZiagy franko
statybos vieta kainos, j kurias jskai¢iuotos medziagu jsigijimo ir ju pristatymo j statybos vieta i§laidos
(pardavimo kaina, tiekéjy antkainiai, taros, jpakavimo, rekvizito, pakrovimo, i8krovimo, paruogimo,
saugojimo bei transporto i§laidos). Mechanizmy eksploatacijos kainy apskaiiavimai tiesioginése
iSlaidose atlikti jvertinus darby kiekiui jvykdyti reikalingy pagrindiniy mechanizmy eksploatacijos
sgnaudy kainas. Darbo uZmokeséio i§laidy apskai¥iavimai nustatyti darbo valandos skaigiuojamosiomis
kainomis, atsizvelgiant j reikalingy darbo sgnaudy kiekj. Prie darbininky skai€iuojamojo darbo
uzmokescio priskaiiuotas pagrindinis darbo uzmokestis, taip pat priedai uz vadovavima brigadoms,
uZmokestis uZ atostogy laikotarpj bei kitokie darbo uZmokesdio priskaitiavimai, atsiZvelgiant j
atlickamy darby sudétinguma, reikalinga darbininky kvalifikacija (kategorija), darby sezoni¥kuma,
sunkumg, darbo aplinkos sglygas ir kitokia specifika. Nuo darbo uzmokes&io sumos, procentiniu
dydZiu priskai&iuotos socialinio draudimo i¥laidos.

Tiesioginiy i3laidy sudétyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo, eksploatavimo, darby
organizavimo ir valdymo i8laidos, jskaitant i3laidas, susijusias su darby pridavimu.

Netiesiogineés ilaidos statybos darby kainose apskai&iuotos kaip kainos skirtumas tarp
numatomos galutinés kainos ir tiesioginiy i§laidy. Apskaitiuojant netiesiogines iSlaidas, jvertintos
rangovo pridétinés ilaidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas,

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos pateiktos su pridétinés vertés mokes&iu.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy apskaiiavimuose matavimo vienetas apima
visas sgnaudas, iSvardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby vykdymu susijusiy tarpiniy darby
sgnaudas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose ivertintos statybiniy Siukiliy bei lauzo
iSveZimo iSlaidos, nejskaitant savartyno mokes&iy.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos nustatytos pagal 2014 m. kovo mén. UAB
»SISTELA* skai¢iuojamasias kainas.

/
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14.1. Statybos resursy sanaudy normatyvai pagal pastato atnaujinimo (modernizavimo)
priemones.

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pa$alinima
ir nuogrindos sutvarkyma.

Pastato cokolio Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokStémis, tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis

1. Statybos aikstelés paruosimas; 2. Esamos nuogrindos pafalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uZkasimas:
4. PavirSiaus paruosimas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy plok¥¢iy tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigemis; 7. I8lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo
tinklelj; 8. Langy angokra¥¢iy aptaisymas; 9. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruodimu; 10.
DaZymas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 367,00

2

Pastato cokolio filtinimas i¥ iSorés termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant védinamga fasads ir
aptaisant apdailos plokStémis.

Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis

1. Statybos aikitelés paruosimas; 2. Esamos nuogrindos pa%alinimas; 3. Grunto atkasimas ir uzkasimas;
4.PavirSiaus paruosimas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
irengimas; 7. Termoizoliaciniy plok&iy tvirtinimas; 8. Langy angokra§¢iy aptaisymas; 9. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruofimu; 10. Apdailos plokS&iy tvirtinimas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.
Matavimo vienetai m*
Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 437,00

Pastato sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plok&témis, tinkuojant armuotu silikatiniu-
silikoninu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103

Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir i¥montavimas; 2. Sieny pavirSiaus paruoimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 5.
Termoizoliaciniy plok3&iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 6. I8lyginamojo
sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo tinklelj; 7. Langy angokra$€iy aptaisymas; 8. Kampy
papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio irengimas; 11. DaZymas.

Matavimo vienetai m*
Skaiciuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 332,00

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis -
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Pastato sieny Siltinimas i¥ iSorés termoizoliacinémis plokitémis, jrengiant védinamga fasads ir
aptaisant apdailos plokitémis.

Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103

Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir i¥montavimas; 2. Sieny pavirgiaus paruosimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apgiltinimo; 5.
Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy plok3¢iy tvirtinimas; 8. Véjo
izoliacijos jrengimas. 9. Kampy ir angokrastiy aptaisymas; 10. Apdailiniy plok&&iy tvirtinimas.
Matavimo vienetai m’
Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 402,00

IStogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas. '

Perdangy neSiltintoje pastogéje Siltinimas termoizoliacinémis plokitémis, jrengiant praéjimo
takus.

Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné vata

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.:

Preliminari darby sudétis

1. Peradangos pavirSiaus paruosimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas. 3. Siltinamosios izoliacijos
paklojimas. 4. Véjo izoliaciniy ploksgiy paklojimas. 5. Pragjimo taky jrengimas. 6. Liuko sutvarkymas.
7. Ventiliacijos sutvarkymas.

Matavimo vienetai m>
Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 70,00

§laitiniq stogy esamos dangos keitimas lak§tiniy medZiagy danga.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-5401 - R62P-55 14; F12-4
Preliminari darby sudétis

1. Esamos stogo dangos ir grebésty nuardymas, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. PaZeisty mediniy
konstrukeijy bei naujai dangai reikalingy konstrukeijy gamyba ir montavimas (miirlotai, gegneés,
stygos, statramsciai, grebéstai, karnizai ir kita). 3. Véjo izoliacijos jrengimas. 4. Stoglangiy jrengimas.
5. Naujos stogo dangos jrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas. 6. Véjalengiy, aptverimy,
stogo kopéc€iy ir kt. jrengimas. 7. Lietaus nuvedimo sistemos irengimas. 8. Zaibolaidiy jrengimas. 9.
Anteny ir Kity stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas.

Matavimo vienetai m
SkaiCiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 238,87

lButq langy ir balkony dury keitimas.
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Esamy (buty) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iSémimas i¥ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Palangiy i$émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokra$&iy apdailos
atstatymas tinkuojant ir nudazant.

N R F 2
Matavimo vienetai m

SkaiCiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 620,00

Esamy (rasio) langy keitimas plastikiniais, grudinto stiklo varstomais langais.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

L. Seny bloky i$¢mimas i sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Palangiy i$émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy Jjuosty jrengimas. 6. Angokrad&iy apdailos
atstatymas.

- : : )
Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 850,00

Esamy (laiptiniy) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iS¢mimas i3 sieny, jskaitant atlieky sutvarkymga. 2. Palangiy iSémimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Lauko palangiy tvirtinimas. 5. Sandiiry

tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty irengimas. 6. Angokra3¢iy apdailos atstatymas
tinkuojant ir nudazant.

. i . 2
Matavimo vienetai m

SkaiCiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 570,00

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukeijos jrengima pagal viena projekta.

Balkony stiklinimas, naudojant plastikiniy profiliy blokus.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-4101
Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i8émimas i3 sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Angokratiy paruofimas balkony
réemy konstrukcijos jstatymui. 3. Balkono apdailinés tvorelés (turéklo) stiprinimas. 4. Balkono
stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas. 5. Sandury tarp sieny ir rémo hermetizavimas. 6.
Palanges jrengimas ir tvirtinimas. 7. Angokra$¢iy apdaila.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 465,00
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Balkony remontas, stiprinimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F46-5-3
Preliminari darby sudétis

1.Pastoliy jrengimas. 2.Apskardinimo ir grindy ardymas bei betono nudauZymas. 3.Armatiros ir
plieniniy detaliy tvirtinimas, nutepimas rad#y ri$ikliu ir specialiu mineraliniu gruntu. 4.Betono
konstrukcijy padengimas specialiu gruntu - klijais. 5.Klojiniy irengimas ir plokstés apibetonavimas.
6.Plokstés apatios ir Sony remontas - tinkavimas. 7.Apskardinimas. 8.Grindy ir izoliacijos jrengimas.
9.Aptvérimo plokS€iy gamyba ir montavimas bei daZymas. 10.Balkono Sony aptaisymas plokstémis,
irengiant ir nudaZant plieninj karkasa. 11.Klojiniy ir pastoliy iSardymas.

Matavimo vienetai vnt
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 1.527,00

Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
remont ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams.

Esamy dury keitimas plastikinémis durimis.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iSémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas. 4. Spyny ir dury
pritraukikliy jrengimas. 5. Angokra$¢iy apdailos atstatymas tinkuojant ir nudaZant.

. . . 2
Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 900,00

‘Rﬁsio perdangos Siltinimas. ’

Riisio luby filtinimas termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-1101 - R62P-1306; F60-8 - F60-9.
Preliminari darby sudétis

1. InZineriniy tinkly atkélimas ir tvirtinimas. 2. Luby paviriaus paruoSimas. 3. Termoizoliacijos
ploks¢iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 4. Plonasluoksnio armuoto dekoratyvinio
tinko jrengimas. 5. DaZymas.

Matavimo vienetai m
Skai€iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 180,00

2

Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas.

Védinimo kanaly remontas, pakeliant védinimo kaminélius.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R18-2; F46

Preliminari darby sudétis

1.UZter8imy pasalinimas i§ védinimo kanaly. 2. Dezinfekavimas. 3. Naujy védinimo groteliy jrengimas.
4. Vedinimo kaminéliy paaukstinimas mdrijant. 3. Stogeliy irengimas. 5. Apsaugos nuo paukiciy
jrengimas.

Matavimo vienetai i
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ISkaiéiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 7,04

Védinimo agregaty su SilumograZa (rekuperatoriy) montavimas.

Statybos resursy sgnaudy normatywvy identifikacinis nr.: D3; N20

Preliminari darby sudétis

1.Agregato arba agregato bloky transportavimas iki montavimo vietos ir padéjimas ant atraminés
konstrukcijos. 2.Agregato arba agregaty bloky montavimas. 3.Sumontuoto agregato padéties
patikslinimas, reguliavimas ir galutinis tvirtinimas. 4.Agregato prijungimas prie ventiliacijos ir elektros
tinkly. 5.Sumontuoto agregato bandymas.

Agregatai: individuals védinimo jrenginiai su $ilumograZa.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 74,54

Iéildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. \

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-7
Preliminari darby sudétis

1. Magistraliniy vamzdyny montavimas, tvirtinant. 2.VamzdZiy daZymas. 3.Hidraulinis sistemos
bandymas.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 14,80

§ildymo sistemos vamzdyny (stovy) keitimas jrengiant dvivamzde sistemg.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-8
Preliminari darby sudétis

1. Stovy montavimas, tvirtinant. 2.UZdaromosios armatiiros montavimas. 3.Vamzdyny daZymas.
4.Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m
Skaiciuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 33,92

Radiatoriy keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-11

Preliminari darby sudétis

1.Radiatoriy atjungimas nuo vamzdyny. 2.Radiatoriy nuémimas ir i¥negimas. 3.8eny kronsteiny

nuémimas. 4.Naujy kronSteiny pastatymas ir tvirtinimas. 5.Naujy radiatoriy pakabinimas ir prijungimas
prie vamzdyno.

Matavimo vienetai vnt.
Skaiiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 34,78

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos keitimas.
Statybos resursy sanaudy normatywvy identifikacinis nr.: F26-1
Preliminari darby sudétis

lIzoliuojamo pavir§iaus valymas. 2.Izoliavimo medZiagos pjaustymas. 3.Pavirfiaus izoliavimas,
sandary, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai Im

Investicinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis 277
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 =~ &~ 7 40




lSkaiéiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 8,01 j

Vidaus karsto vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos keitimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F26-1
Preliminari darby sudétis

LIzoliuojamo pavir§iaus valymas. 2.Izoliavimo medZiagos pjaustymas. 3.Paviriaus izoliavimas,
sandiiry, alkiiniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai m
Skaiiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 7,47

Termostatiniai ventiliy jrengimas dvivamzdei §ildymo sistemai.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: -
Preliminari darby sudétis

Termostatiniy ventiliy prie radiatoriy montavimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skai&iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 27,83

Silumos kiekio dalikliy jrengimas.
Statybos resursy sanaudy normatywy identifikacinis nr.: -
Preliminari darby sudétis

Silumos kiekio dalikliy jrengimas ant radiatoriy. Duomeny kaupiklio montavimas ir duomeny
apdorojimo programos diegimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skaiiuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 16,65

Automatiniy balansiniy ventiliy jrengimas stovuose.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis

1.VamzdZiy perpjovimas. 2.VamzdZiy galy sriegimas. 3.Ventiliy sumontavimas. 4. Sildymo vamzdyno
stovy balansavimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m’ pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 21,17

Automatiniy termobalansiniy ventiliy jrengimas stovuose.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656

Preliminari darby sudétis

1.VamzdZiy perpjovimas. 2.VamzdZiy galy sriegimas. 3.Ventiliy sumontavimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skai&iuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 10,34

éildymo sistemos plovimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N22-219
Preliminari darby sudétis

lIrangos ir sistemos sujungimas ir atjungimas. 2.Vamzdyny pripildymas vandeniu. 3.Vamzdyny
praplovimas iki pilno vandens skaidrumo. 4.Vandens i8leidimas i3 vamzdyny. 5.Vamzdyny uZpildymas
vandeniu su cheminémis priemaifomis. 6. Skys&io i¥ vamzdyny iSleidimas. 7.Antrasis vandens
pripildymas j vamzdynus ir praplovimas po cheminio isvalymo.
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Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt/m* pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 4,39

Automatizuoty Silumos punkty jrengimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-1-F18-3
Preliminari darby sudétis

1.Elevatorinio mazgo su boileriu demontavimas, supjaustant dujomis. 2.Betoninio pamato jrengimas
(moduliniam jrenginiui). 3.Modulinio jrenginio montavimas ant paruo$to pamato. 4.Privedamyjy
vamzdyny montavimas, prijungiant modulinj jrenginj prie §ildymo, karito ir 3alto vandens sistemy bei
Silumos tinkly. 5.Sumontuoty vamzdyny ir atraminiy konstrukcijy padengimas antikorozine danga.
6.Sumontuoty vamzdyny izoliavimas folija padengtais kevalais. 7.Vamzdyny Zenklinimas daZais.
8.Sumontuoto jrenginio ir vamzdyny hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai komplekt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 19,71

|E1ektros instaliacijos keitimas. !

Pastato elektros tinkly keitimas.

Statybos resursy sgnaudy normatywvy identifikacinis nr.: N21

Preliminari darby sudétis

L.Ivadiniy apskaitos spinty montavimas, tvirtinant prie atramy. 2. Elektros instalicijos keitimas. 3.
Ap3vietimo sistemos, skydeliy keitimo, jZemininimo, paleidimo, derinimo ir kiti darbai.

Matavimo vienetai butai
Skai&iuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 14,06
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Literatiiros sgrasas:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57- -2828);

Lietuvos Respublikos valstybés paramos bustui jsigyti ar i§sinuomoti ir daugiabugiams namams
atnaujinti (modernizuoti) jstatymas (Zin., 1992, Nr. 14-378; 2000, Nr. 56-1639; 2002, Nr. 116-
5188; 2010, Nr. 125-6378);

Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturindioms $eimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatymas (Zin., 2003, Nr. 73-3352: ;2006, Nr. 130-4889);

Lietuvos Respubhkos daugiabuéiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky bendrijy
jstatymas (Zin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56- 1639; 2012, Nr. 50-2440);

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32- -788; 2000, Nr. 84-2533; 2001, Nr.
101-3597);

Lietuvos biisto strateglja, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. sausio 21 d.
Nutarimu Nr. 60 (Zin., 2004, Nr. 13- -387);

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-
2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

Valstybés parama daugiabutiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-
7024);

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraSas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri&io 10 d. Isakymu Nr. D1-677 (Zin,. 2009,
Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2014, Nr. D1-365);

STR 1.12.05: 2002 ,Privalomieji statiniy (gyvenamujy namy) naudojimo ir prieZidiros
reikalavimai®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1. jsakymu Nr.,
351 (Zin., 2002, Nr. 81-3504;2011, Nr. 2-66);

STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®,
patv1rt1ntas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. Rugpjicio 21 d. Jsakymu Nr. DI-674
(Zin., 2005, Nr. 151-5568; 2012, Nr.99- -5071);

STR 1.05.06: 2010 ,,Statinio projektavimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr. D1-708 (Zin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 1 15-5902);

STR 1.02.09: 2011 ,,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos
apra3as®, patv1rt1ntas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodio 14d. [salymu Nr.
D1-972 (Ziin., 2006, Nr. 2-19;2011, Nr. 157- -7448);

,»I8samiojo energijos iStekliy ir 3alto vandens vartojimo audito atlikimo vieSojo naudojimo
paskirties pastatuose metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos @kio ministro 2008 m.
BalandZio 29 d. [sakymu Nr. 4-184;

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugséjo 21 d. isakymu Nr. D1-455;
STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrine sauga“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr. 422;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr. 420;

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr.D1-706;

STR 2.01.01 (5):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo®, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-132;

STR  2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir §ilumos
iSsaugojimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. isakymu
Nr. D1-131;

Kiti susije teisés aktai.
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Kaunno miesto savivaldybés administracijos direktoriui
Laisvés al. 96, Kaunas LT-44251

UAB . Komunalinis tr buty Oki
Chemijos 18, Kaunas, LT- WH

UAB ..Projekty rengimo centras®
Zemaités g 21, Vilnius L'T-03118

PRASYMAS
2014-07-09

DEL DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO ( MODERNIZAVIMO) PROJEKTO
SATUNGOS A.11 KAUNAS, NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO; INVESTICDY
FLANO

Sgjungoes ¢ 11 Namo buty savininkai pageidauia, kad pakoreguotame nvestucinlame
plane buty numatyros §os 18vardintos priemongs { priemoniy numeracija paimta S pirminlo A
paketo):

A Paketas

6.1.1 Fasado sieny (faip pal ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sienu (cokolio) konstrukeijos defekiy
pafalinima ir puogrindos sutvarkymg Deka kaip pirnminiame A varianie.

6.1.2 Stogo §iltinimas. taip pat ir nawjos dangos ar navjo Slaitinio stogo frengimas (isskyrus patalpy
pastogéje jrengima) ir (ar} perdangos po vedinama Slaitinio stogo pastoge Siltinumas. Paliekama
pirminio A paketo varianta tik jirrankiame stogo dangos keitimg. Pastaba jvenunti kad dalies danga
pakeista apdiltintas kraigas, pritaikyll poicmoncs apraiyma pric esamos sutvarkyios stoge dalies.

6.1.3.1 punktas 6.1.3.3. ir 6.1.4 punktai palickami kaip pirminio A paketo.

1.5 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymaos, keitimas ar jrengimas paliekamas
pirminis A varlantas.

6 Sildymo ir kardto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas, I8 Jy:

6.1.6.1 Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas lieka pirminis A varianto.

6.1.6.2

VamzdZiy Silominés izoliacijos gerinimas. KarSio vandens magistralinis vamzdynas
paxess nauju nematome tikslo keisti izoliacijos. Numatyti ne tik izoliacijos pakeitimg Sildymo

magistraliniam vamzdynui bet ir jo keitimg.
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6.1.6.3 punktas lieka pirminio A puketo tik termostatinio ventiio aiapazonas ¢ 16 - 24 °C). Aprale
nurodoma vienvamzdé Sildymo sistema, atkreipiame démesi, kad namo Sildymo sistemia yra
dvivamzde.

6.1.6.4 Punkas lieka pirminio A paketo.
B paketas

6.1.1 Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukerjos defektu
pasalinimg it nuogrindos sutvarkyma licka kaip pirminiame A varianie,

6.1.2 Stogo iltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo Slaitinio stogo irengimas (13skyrus patalpy
pastogéje jrengima) ir (ar) perdangos po védinama $laitinio stogo pastoge Siltinimas. Paliekama
pirminio A paketo varianta tk itraukiame stogo dangos keitima. Pastuba ivertnti kad dalies danga
pakeista apSiltintas kraigas, pritaikyti priemones aprasymy prie ¢samos sutvarkytos stogo dalies.

6.13.1 panktas 6.1.3.3.ir 6.1.4 punktai palickami kaip pirminmo A paketo.

6.1.5 Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy perivarkymas, keitimas ar jpengimas pallekamas
pirminis A variznias,

6.1.6 Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas. I8 Jy.
6.1.6.1 Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas lieka pirminis A varianto.

6.1.6.2 Vamzdziy Siluminés izoliacijos gerinimas. KarSto vandens magistralinis vamzdynas
pakeistas nauju nematome tikslo keist izoliacijos. Numatyt: ne tk 1zohacijos pakeltimg sildymo
magistralinivi vamzdynui bet ir jo keitimg.
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(.1.6.3 punktas licka pirminio A paketo ik termostatinio ventilic diapazonas ( 16 - 24 C)
papildomai namatyti dalikling sistemg ir senu radiatoriy keitima naujais. Aprase nurodoina
vienvamzdé Sildymo sistema, atkreipiame démesi. kad namo Sildymo sistema yra dvivamzac.

6.1.6.4 Punktas licka pirminio A paketo.
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STATINIO VIZUALINES APZIUROS AKTAS

Nr. 0351

2014 m. kovo mén. 20 d.

(data)

Kaunas

(sudarymo victa)

Statinio adresas: Sajungos a. 11, Kaunas

Apziira: Vizualiné

ApZitiros tikslas: Pastato konstrukeiju ir inZineriniy sistemy techniné apZiiira

Eil. Apziiiros tikslas Pastebéti defektai, deformacijos,; Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai | defektams paSalinti
1 2 3 4
Pastato konstrukcijy ir
[ inZineriniy sistemy techniné
apzilira
Statybinés konstrukcijos

1. ‘Sienos
|
i

Sieny konstrukcija - tinkuoty | Rekomenduojama apsiltinti
plytu miiras. Sieny §iluminé iSorines pastato sienas ir
varZa netenkina reikalavimy. irengti apdaila. Atliekant
‘Didzioji dalis pastato balkony | sieny $iltinimo darbus
\atviro tipo. Pavojingy ilinkiy | rekomenduojama atstatyti
‘nepastebéta. stogelius vir§ {éjimy dél

‘ ‘tinkamo krituliy nuvedimo.

/°




ApzZitros tikslas

iPastebéti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai
| gedimai | defektams paSalinti

Pamatai ir nuogrinda

;Pastato pamatai juostiniai. 'Rekomenduojama pamatus

| Aplink pastata jrengta ' padengti hidroizoliacija,
‘nuogrinda. Nuogrinda vietomis |irengti termoizoliacinj
‘sutrukinéjusi, kai kur pasvirusi i ' sluoksnj bei vir§Zeminés
%pastato puse. Vietomis dalies apdaila. Izoliavus
‘nuogrinda susédusi dél pamatus biltina tinkamai
‘nestabilaus pagrindo - grunto.  |irengti nuogrinda aplink
'Dél netinkamai nuvedamy visg pastata.
-atmosferiniy krituliy, drékinami
‘pamatai gali tapti netolygaus
‘pastato sédimo ir trikiy sienose
atsiradimo prieZastimi. Pastato
‘cokolinés dalies tinkas vietomis
|nutrupréje;s.

Tarpaukstiniai perdenginiai

|Pavojingy {linkiy, plysiy i
‘nepastebéta.

4.

‘Riisio perdanga

‘Riisys nesildomas. Rusio Sitiloma apsiltinti risio
‘perdanga g/b ploks¢iy, ‘perdanga.
‘termoizoliacinis sluoksnis :
! nejrengtas, Silumos perdavimo
'koeficientas netenkina
reikalavimy.

‘Stogas

Pastato stogas $laitinis, dengtas ‘Sitiloma pakeisti stogo
‘asbestcementinio Siferio ‘danga su termoizoliaciniu
lakStais. Pastate jrengta ‘sluoksniu.

‘neSildoma palépé. Perdangoje i |
‘nesildoma palépe papildomas
‘termoizoliacinis sluoksnis
'nejrengtas, stogo konstrukcijos
J Silumos perdavimo koeficientas
‘netenkina reikalavimy. Stogo
§ laikanciosios konstrukcijos
'vietomis paveiktos puvinio ir
‘drégmés. Pastato lietaus
‘nuvedimo sistema i$orineé.
Latakai ir lietvamzdZiai pakeisti |
‘naujais cinkuotos skardos
' gaminiais.

Grindy danga

'Namo pagalbiniy patalpy grindy  Keleriy mety bégyje
'danga fiziSkai nusidévéjusi. ' tikslinga atlikti grindy
-dangos remonto darbus.

.




Eil. Apiiﬁros tikslas jPastebéti defektaiir,-af_efonnaci-jos, Rekomendﬁéjami darbai

gedimai defektams pasalinti

|7. Langai ‘Butuose langy ir balkono dury | Rekomenduojama pakeisti
ibﬁklé patenkinama, didzioji langus naujais, PVC
|dalis langy pakeista naujais profilio gaminiais.
!PVC profiliy su stiklo paketais
'gaminiais. Seny mediniy langy
ir balkono dury biklé bloga, jy
§iluminé varZa netenkina
reikalavimy. Laiptiniy langai
'seni mediniai, nesandariis,
‘Saltuoju mety laiku patiriama
‘Salto oro infiltracija i patalpas.
'Langy $ilumos perdavimo
'koeficientas netenkina
reikalavimy. Risio langai seni
mediniai, nesandaras.

Lauko durys \ Dalis bendrojo naudojimo ' Rekomenduojama senas
‘patalpy dury pakeist.os, _dalis - |duris ‘pakeist? naujc?mis,
'senos, nesandarios, jy $ilumos | norminius reikalavimus
‘perdavimo koeficientas tenkinan¢iomis durimis.

‘netenkina reikalavimuy.
|
i

9. Vidaus pa%éipq apdaila - -

oo

e — |
{InZinerings sistemos {

%

"



Eil. | ApZitros tikslas Pastebéti defektai, deformacijos,| Rekomenduojami darbai
Nr. | gedimai | defektams pasalinti
. ‘Silumos ir vandens (karsto ir Sildymo sistema reguliuojama | Rekomenduojama pakeisti
 8alto) paskirstymo sistema. | rankiniu budu. Sildymo sistema  senus §ildymo sistemos
| 'vir§utinio paskirstymo. ‘vamzdynus, sumontuoti
' Daugiabucio laiptinés Sildomos. |nauja uzdaromaja
| Daugumoje patalpy sumontuoti | armatiira, sumontuoti
'seni §ildymo prietaisai. Ant ‘naujus stovus, izoliuoti
Sildymo prietaisy néra jrengty | vamzdynus. Sitiloma
‘termostatiniy ventiliy. Patalpose | pakeisti senus $ildymo
'nejmanomas individualus 'prietaisus naujais.
‘patalpy temperatiiros 'Rekomenduojama
‘reguliavimas. Magistraliniai 'subalansuoti $ildymo
} Sildymo sistemos vamzdynai | sistemg jrengiant
'seni, paveikti korozijos. Dalis | balansinius ventilius.
'vamzdyny izoliuoti nauja ‘ Atliekant kar§to
\termoizoliacine medZiaga, | vandentiekio sistemos
' likusi dalis vamzdyny izoliuoti  rekonstravimo darbus,
‘sena, neefektyvia izoliacija. 'rekomenduojama pakeisti
Sildymo sistema kar$to vandentiekio
‘nesubalansuota. Karstas vanduo isistemos vamzdynus,
!m0§iamas Silumos punkte ‘vandens §ildytuvus.
‘plokstelinio $ilumokaicio 'Rekomenduojama pakeisti
‘pagalba. Magistraliniai Saltojo vandentiekio
-vamzdynai pakeisti naujais magistralinius vamzdynus
PVC vamzdziais. Salto vandens ir stovus bei ju uzdaromaja |
tiekimo sistema prijungta prie  |armatiira.
‘miesto tinkly. Sistemos
magistraliniai vamzdynai
pakeisti PVC vamzdziais.
Vamzdynai izoliuoti piistu
‘polietilenu. UZdaromoji
‘armatiira pakeista.
2. Silumos tiekimas (3ilumos | Siluma pastatui tiekiama i3 e
punktas, Silumokaitis). 'miesto centralizuoty Silumos |
tinkly. Pastato $ildymui jrengtas
‘priklausomas $ilumos punktas

su ploksteliniu Silumokai¢iu
'karSto vandens ruoSimui.




Apzitiros tikslas

Pastebéti defektai, deformacijos, |

gedimai

Rekomenduojué.mi darbai
defektams pa$alinti

Liftas

;r3. | Nuotakynas Buitiniy nuoteky magistraliniai = Rekomenduojama pakeisti
' 'vamzdynai ketiniai, nesandariis. | visus senus buitiniy
Vamzdynuose dél apnady nuoteky vamzdyno stovus
sumazejes skersmuo, kyla - bei magistralinius
problemy dél pralaidumo. vamzdzius, juos
‘Stovai seni, ketiniai, nekeisti prijungiant prie lauko
'nuo namo statybos mety. ‘Suliniuy.
|
4. ' Védinimas Natiirali kanaliné, oro 'Rekomenduojama i§valyti
pritekejimas vyksta pro langus | ventiliacijos Sachtas. Esant |
ir duris, oro iStraukimas pro biitinybei pakelti védinimo
vertikalius védinimo kanalus.  |kaminélius.
Oro Salinimas i§ patalpy
| ‘nepakankamas.
6. EElektros instaliacija Bendrojo naudojimo patalpose 'Rekomenduojama pakeisti
elektros instaliacija jrengta i§  bendro naudojimo patalpy
‘laidy su aliuminio gyslomis. elektros instaliacija iki
Atskiri jvadiniai paketiniai ivadinés spintos.
iSjungéjai seni, susidévéje. '
' Laiptinése ap$vietimas senas,
‘neautomatizuotas. Naudojami
'kaitriniai §viestuvai.
7. - -

Vyr. inZinierius

(apzitiros vadovo pareigos)

Giedrius Jatulis

(vardas, pavarde)

(paraSas)



UAB KAUNO KOMUNALINIS IR BUTU UKIS
CHEMIJOS G. 18, KAUNAS

STATINIO APZIUROS AKTAS

2013-10-22d. Nr. 42753
Kaunas ,t?éf. Zo13-10-29

Statinio adresas: __ Sgjungos a. 11

Ap#ira:

kasmetiné
Apzitros tikslas: Atlikti statinio apzitra. vadovaujantis STR 1.12.05: 2002

pakopos

Eil. | Apzitros objektai Pastebeti defektai, Rekomenduojami | Pa3alinti defektai
Nr. deformacijos, jrangos darbai defektams
gedimai Salinti
1 2 3 4 5
1 Pagrindinés
konstrukeijos:
1.1 Stogai (§laitinis Stogo danga sena, Sialyti Buvo pakeista dalis
Siferinis danga) vietomis jtrikes Siferis gyventojams lataky ir
pradéti kaupti lietvamzdziy
ledas stogo 2007m 1ir 2008-10
remontui men. Atliktas
dalinis kaminy
reimontas
1.2 | Fasadas Defekty nepastebéta
1.3 Pamatai, cokolis Nestipriai vietomis Sifiloma sandarinti
iStrupéje 13trupéjusias vietas
1.4 | Nuogrinda Itrupéjusi visu perimetru | Sidloma jrengti
nuogrindg
1.5 | Balkonai Vietomis i$trupéje SidJoma
kampai ir krastai remontuoti
¢ sandarinant
13trupéjusias vietas
1.6 | Laiptai prie jéjimy | Patenkinamos biiklés
pastatg
1.7 Perdenginiai Defekty nepastebéta
1.8 | Laiptines langai Defekty nepastebéta
' 1.9 | Risio Jangai Biikleé patenkinama
2 Bendro naudojime
patalpos:
2.1 Laiptinés laiptakiai. Patenkinamos buklés
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