KUL(t)GRINDA
Aiskinamasis rastas
Tikslas

Naujas pésciyjy tilto atsiradimas tarp Viljampolés ir SenamiescCio suteikty abiem teritorijom
daugiau patrauklumo, paskatindamas vystytis kitoje Neries puséje esancig kol kas tik pradétg
urbanizacijg pakrantéje bei Salia esangig pramonine teritorijg virsti naujos architektdrinés kokybés
ir funkcijos vieta. Kartu uztikrinty gerus funkcinius rySius péstiesiems ir dviratininkams i$ kito Neries
kranto pasiekti senamiestj, Santakos parka ir kitas svarbias miesto vieSasias erdves.

Analizuojant esamag ir buvusig urbanistine struktira, naujo (kazkada panasioj vietoj buvusio) tilto
atsiradimas paskatinty atstatyti sovietmeCiu ,nutrauktas ar sunaikintas istoriniy gatveliy jungtis
(Valanciaus g., Tilzés g. ir kt.), suteikiant Sioms miesto vietoms prarastg masteliSkuma bei aiSkius
funkcinius rySius.

Idéja

Pésciuyjy dviraCiy tiltas planuojamas miestui ypa€ jautrioje vietoje — netoli pilies, senamiescio
panoramy ,apzvalgos lauke®. Naujo tilto a$j siGlome ne tiesig. Ties Neries sala tiltas kiek nusisuka
tarsi atkartodamas senamiesCio gatveliy tinklo jautrias linijas ir perspektyvas. Linkis ties Neries
salele neatsitiktinis — sala svarbi projekto dedamoiji. Ji jau daugelj mety yra neatsiejama santakos
kradtovaizdzio (senamiesCio miestovaizdzio) dalis, todél dabar gera proga jai suteikti vardg ir
jjungti | miesto viedy erdviy tinkla.

Sanasy sala besikeitianti su kasmetiniu pavasario potvyniu galéty tapti iSskirtiniu nedideliu meno
objekty (land art) parku su besikeiCiancia ar vandens tékmés keiiama ekspozicija. Sanasy parkas
kaip kalgrinda — baty ypa¢ jdomi ir patraukli erdvé miestieCiams ir sve€iams - matoma i Neries
pakrantés, o ypa¢ nuo naujojo tilto.

Specialiai tilto linkyje ties sala projektuojami laiptai — pirmas infrastruktiros statinys, kuris duoty
impulsg salos ,kultlrizacijos“ procesui, kur gali atsitikti viskas.

Architektdriné iSraiSka

lesSkant tilto architektdrinés iSraiSkos siekta ,elegantisko“ silueto, ,plony” linijy, maksimalaus
~Skaidrumo“. Pagrindinis akcentas — vertikali jungtis su sala — iSraidkinga tilto atrama su laiptais.
Atrama horizontalios ir vertikalios tilto asiy sankirtoje tarsi sraigtas pasukantis tilto a$j.

Tiltas 7 metry ploCio — 3 metrai skirti dvirac€iy takui, kita pusé — pésc€iyjy takui su mazosios
architektiros elementais. Kad vizualiai tilto konstrukcija atrodyty plonesné - tilto profilis apvalus.
Porankiai stikliniai ,pradingstantys® tilto fasaduose, neuzstojantys vaizdingy panoramy. Dviraciy
takas siGlomas raudono asfalto, pésciyjy zona — medienos/ plastiko kompozito lenty. Tilto linkyje
projektuojami korteno apdailos laiptai, nusileidZziantys | sala, greta ilgas suolas. Tai tarsi
stabteléjimo aikStelé apzvalgai | atsiverianCias panoramas ir zvilgsniui Zemyn | kal(t)grindos sala.
Salia suolo numatyti dvirgiy stovai. Nusileidus sraigtiniais laiptais Zemyn, jy tasoje galéty atsirasti
tos pacios korteno medziagos takelis, suolas — atsparis potvyniams.

Tiltas apSvieCiamas porankyje suprojektuotais Sviestuvais, Sviesa iSrySkinama vidiné vertikalios
atramos su laiptais erdvé, sala.



Tilto konstrukciné schema

Dézinio skerspjavio gelzbetoninés tilto sijos projektuojamos i$ anksto jtempto gelzbetonio. Tiltas
penkiy tarpatramiy - krastiniai po 50 metry, viduriniai po 70 metry. Tilto skai¢iuojamoji schema
réminé — sijiné. Rémus sudaro gelzbetoninés apvalaus skerspjtvio kolonos standziai sujungtos su
virSutine rémo dalimi — dézZine sija. Kolonos taip pat standziai tvirtinamos pamatuose. Pamatai
projektuojami poliniai su apjungiamuoju monolitiniu rostverku. Ant réminés kolony — sijy dalies
lanksciai remiamos 50 metry ilgio intarpinés dézinio skerspjuvio i§ anksto jtempto gelZbetonio
sijos.



