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Projektuojamo pėsčiųjų - dviratininkų tilto

per Nerį idėja - organiškai pratęsti

vingiuotą Aleksoto ir M. Valančiaus gatvių

kompozicinę ašį, suliejant ją su Jurbarko ir

Tilžės gatvių kompozicinėmis ašimis,

sujungiant šią trasą su turistiniu vandens

transporto maršrutu Kauno Nemuno sala -

Neries sala - senamiestis.

Atsižvelgiant į Aleksoto ir M. Valančiaus

gatvių vingiuotumą, tilto kompozicinė ašis

taip pat yra vingiuota. Ties tilto vingiais

projektuojamos plačios apžvalgos

aikštelės. Projektuojamas tiltas ne tik

pagerins susisiekimą tarp senamiesčio ir

Vilijampolės, bet taps ir nauju traukos

tašku su apžvalgos aikštelėmis, iš kurių

atsivers Neries slėnis, Neries ir Nemuno

santaka, Kauno senamiestis. Tiltas

projektuojamas greta Kauno pilies, netoli

rotušės ir katedros, kur nuolat vyksta

vestuvės. Neabejotinai šį tiltą pamėgs

jaunavedžiai. Jaunikiai galės nešti

nuotakas per tiltą nekliudomi

autotransporto, stabtelėti ties apžvalgos

aikštelėmis nusifotografuoti, patekti į

Neries salą, pratęsti savo šventę

plaukiojant vandens transportu.

Neries salą numatoma sutvarkyti, įrengti

turistinių laivų prieplauką, pėsčiųjų takus,

krantinę - amfiteatrą, įsiliejantį į Neries

upę. Patekimui ant tilto projektuojama

atskira tilto atšaka (upės srovės tekėjimo

kryptimi) su masyvia, smaila atrama, kuri

tarnaus kaip ledlaužis ledonešio metu. Ši

tilto atšaka ir žiemos bei ledonešio metu

taps traukos tašku - bus galima tarsi

stovint upės viduryje stebėti kaip čia pat

plaukia lytys.

Projektuojamas tiltas neabejotinai taps

nauju Kauno traukos objektu, kuris

pagerins pėsčiųjų - dviratininkų

susisiekimą, papildys apžvalgos aikštelių,

vaizdingų Kauno maršrutų (tiek pėsčiųjų -

dviratininkų, tiek vandens transporto)

sąrašą. Projektuojamas tiltas pasitarnaus

miesto gyventojams pasitinkant Kauno,

2022-ųjų Europos kultūros sostinės,

svečius.
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Projektuojamas pėsčiųjų ir dviračių tiltas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Krantinė atrama

Krantinė atrama

Aplink tarpinę sukalama metalinė

spraustasienė atsitvėrimui nuo vandens

Aplink tarpinę sukalama metalinė

spraustasienė atsitvėrimui nuo

vandens

Fasadinė plokštė uždengianti

metalines konstrukcijas

Metalinės tilto laikančiosios konstrukcijos

Atraminiai guoliai

Atraminiai guoliai

Atraminiai guoliai

Atraminiai guoliai

Atrama įrengiama

ant gręžtinių polių

2500

8
5
0

Vidut. aukščiausias vandens lygis

Aukščiausias vandens lygis

Laivybos zona

Deformacinis pjūvis

Deformacinis pjūvis

Tarpinė atrama

1
1

3
0

Vidut. aukščiausias vandens lygis

Aukščiausias vandens lygis

Vidutinis vandens lygis Vidutinis vandens lygis

Vandens tekėjimo kryptis,

esant potvyniui / ledonešiui

TILTO ATŠAKOS APATINĖS DALIES HORIZONTALUSIS PJŪVIS TIES LYTLAUŽIU M 1: 250

Tilto konstrukcija

Planuojamas tiltas per Nerį yra nekarpyta

perdanga, sudaryta iš plieninės santvaros

su gelžbetonine plokšte viršuje. Tiltas

atremiamas ant 4 atramų. Upės krantuose

įrengiamos gelžbetoninės krantinės

atramos atremtos ant polinių pamatų.

Tarpinės atramos numatomos

gelžbetoninės ovalaus skerspjūvio

orientuotų upės tekėjimo kryptimi,

atremiamos ant polinių pamatų.

Tilto perdangos konstrukcija yra plieninė

santvara. Santvaros konstrukcija

įrengiama iš virintinių ir valcuotų metalinių

elementų. Santvara gaminama

segmentais, kurie atvežami į statybvietę ir

sujungiami tarpusavyje vietoje suvirinant

ar įtemptaisiais varžtais.  Plieninė

santvara atremiama ant serfinių ar

cilindrinių atraminių guolių.

Tilto atšaka, skirta patekimui į salą,

įrengiama iš gelžbetoninių konstrukcijų.

Atšakoje įrengiami gelžbetoniniai laiptai,

kurie yra įgilinti, taip suformuojant

gelžbetoninius turėklus, kurie bus

atsparūs potvynio vandeniui ir ledams.

Tilto atšaka orientuota upės srovės

tekėjimo kryptimi. Ši atšaka potvynio

vandens lygyje yra smailios formos, kuri

tarnauja kaip ledlaužis ledonešio metu.


