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AISKINAMASIS RASTAS

1 Tilto koncepcija

Projektuojamo gstiyjy - dviratininky tilto per Neries ug nuo Brastos g. 32 iki teritorijos Salia Z&sm
sklypo Jonavos g. 1A, Kaunedéja - organiSkai prasti vingiuog Aleksoto ir M. Valadiaus gatwy
kompozicire ag, suliejant § su Jurbarko ir Tilgs gatviy kompozicirtmis asSimis, sujungiant$irag su
turistiniu vandens transporto marSrutu Kauno Nensala - Neries sala - senamiestis.

Atsizvelgiantj Aleksoto ir M. Valagiaus gatw, vingiuotumy, tilto kompozicire aSis taip pat yra
vingiuota. Ties tilto vingiais projektuojamos pias apzvalgos aikstes. Projektuojamas tiltas ne tik
pagerins susisiekigntarp senamié#o ir Vilijampolés, bet taps ir nauju traukos tasku su apzvalgos
aikStebmis, iS kury atsivers Neries &his, Neries ir Nemuno santaka, Kauno senamiestisasT
projektuojamas greta Kauno pilies, netoli rétu§ katedros, kur nuolat vyksta vestavNeabejotinaijs
tilta panegs jaunavedziai. Jaunikiai galnesti nuotakas per tilhekliudomi autotransporto, staliielies
apzvalgos aikstémis nusifotografuoti, patekii Neries saj, pratsti savo Svemt plaukiojant vandens
transportu.

Neries sal numatoma sutvarkytijrengti turistiniy laivy prieplaulg, péstiyjy takus, krantia -
amfiteats, jsiliejani j Neries ug. Patekimui ant tilto projektuojama atskira tilttSaka (ups srows
tekejimo kryptimi) su masyvia, smaila atrama, kuri &@us kaip ledlauzis ledonesio metu. Si tilto atSaka
Ziemos bei ledoneSio metu taps traukos tasku ghlisia tarsi stovint us viduryje stebti kaip ¢ia pat
plaukia lytys.

Projektuojamas tiltas neabejotinai taps nauju Katmokos objektu, kuris pageringdiyjy -
dviratininky susisieking, papildys apzvalgos aikSte)i vaizding; Kauno marSruf (tiek pesCiyjy -
dviratininky, tiek vandens transportokrras. Projektuojamas tiltas pasitarnaus miesto gyvanisj
pasitinkant Kauno, 2022 Europos kuliros sostigs, sveius.

2 Tilto architekt aira

PésCiyjy — dviratininky tiltas projektuojamas pagal principus siekiantndano su aplinka. Tilto
forma, pragsiant vingiuog Aleksoto ir M. Valaiiaus gatw, kompozicirg a3, parinkta vingiuota, plastiska,
susiliejanti su gamtine ir urbanistine aplinka.k&eat suteikti tiltui lengvumaspid;, tilto spalva parinkta
balta.

Visu tilto perimetru numatyta smaili briauna, skianti tiltui grakStumo. Ties Sia briauna
suprojektuotas perimetrinis apSvietimas — LED %8epiosta. Tilto apSvietimui taip pat suprojektuoti
Sviestuvai ant pasyjratramy su LED paneimis. Tugklai stikliniai, kad kuo maziau ribgtmatomung ir
panoramos apzvelgiamuanziarint nuo tilto. Tilto virSutire briauna, tukklai ir Sviestuvai daromi pasviri,
siekiant dar suSvelninti tilto formtaip ziirint iS apdios jis atrodys siauresnis (zemesnis), naiidt tiesiai
1 plokStumy. Tilto apdaila — plieniniai baltos spalvos lakstailto atSaka; sah daroma gelzbetonén
dazoma balta spalva. Tilto atSakoscklei — gelzbetoniniai, atspas potvynio vandeniui ir ledonesiui,
suprojektuoti taip, kadiy kaip vientisas elementas su Sios atSakos kongaukc

Tilto akcentas — ptaos apZvalgos aikstes. Cia jrengiamos poilsio zonos su apZeldinimo elementais.
Irengiami ziironai, kuriais galima stéb senamiestir upés skn;.

Péesiyjy tilto per Neries ug nuo Brastos g. 32 ikjLapas| Lapy
teritorijos Salia Zews sklypo Jonavos g. 1A, Kaune
projektinis pagilymas




Zvilgsnis; senamiest

Sutvarkomos prietills, abiejuose krantuogeengiamos amfiteatrés erdvs, skirtos pstiesiems.
Saloje taip pairengiama amfiteatrinerdw, kuri yra laipty tesinys, susiliejantis su vandeniu.

Saloje projektuojama pontorinturistiniy laivy prieplauka. Silomas naujas Kauno turistinis
marSrutas Nemuno sala — Neries sala — senamiestis.

DesSiniajame Neries kranteikdmas naujas §xiyjy pasazas, sujungsiantis giku Jurbarko gatve.
Sioje vietoje silomas naujas uzstatymas, naujas gadsciyjy ir dviratininky taky tinklas.

3 Tilto konstrukcija

Planuojamas tiltas per Ngyra nekarpyta perdanga, sudaryta i$ plienisantvaros su gelzbetonine
plokste virSuje. Tiltas atremiamas ant 4 atjabipés krantuosgrengiamos gelzbetonia krantirés atramos
atremtos ant polinipamait. Tarpires atramos numatomos gelzbetasinovalaus skerspyio, orientuot
upes tekejimo kryptimi, atremiamos ant polipipamat;. Tilto poliniai pamatai krantisse ir tarpigse
atramose tikslinami techninio projekto metu pagdiktas geologinius tyrimus objekto vietoje.

Tilto perdangos konstrukcija yra pliegisantvara. Santvaros konstrukdijangiama is virintin ir
valcuoty; metalinyy elemeng. Santvara gaminama segmentais, kurie atvezatatybvieg ir sujungiami
tarpusavyje vietoje suvirinant gtemptaisiais varztais. Plierinsantvara atremiama ant sfeginar
cilindriniy atraming guoliy. Plienires santvaros virSuje betonuojama gelzbetomploksSe, ant kurios
irengiamas ¢sCiyjy ir dviratiy takas. GelzbetoninplokS€ sujungiama su metaline perdanga naudojant
metalines junges. Ant tilto ties krantmis atramomigrengiami deformaciniai pyiai.

Tilto atSaka, skirta patekimuisah, jrengiama iS gelzbetonipikonstrukcij;. AtSakojejrengiami
gelzbetoniniai laiptai, kurie yrggilinti, taip suformuojant gelzbetoninius &ltus, kurie bus atspas
potvynio vandeniui ir ledams. Tilto atSaka oriertuages sros tekjimo kryptimi. Si atSaka potvynio
vandens lygyje yra smailios formos, kuri tarnawggKedlauzis ledoneSio metu.

4 Pestiyjy ir dvira ¢iy takai
Projektuojant psciyjy ir dviratiy takus remtasi Kauno miesto savivaldglberitorijos bendrojo plano
Zaliyjy ploty ir rekreacijos sistemos zgrplanu. Per tili suprojektuoti atskiri ¢sciyjy ir dviraCiy takai.
Takai atskiriami vizualiai parenkant skirtipgspalwy dangas irjrengiant takus skirtinguose lygiuose.
Numatyti ant tilto pstiyjy ir dviraciy takai prieigose suvedami su esamais Saligatviais.
PésCiyjy tako danga numatoma iS betonintrinkeliy. Trinkeliy forma, rasto iSéstymas
(orientavimas) sprendziamas techninio projekto ireognetu. Dvir&iy tako danga numatoma i$ asfalto.

5 Aplinkos ir statini y pritaikymas Zmoniy su negalia poreikiams

Projektuojamos gaés, pstiyjy takai ir aplinking tvarkomy teritorijy elementai suplanuoti taip, kad
nesukelt klit¢iy negaly turintiems zmoams.

Saligatviai suplanuoti taip, kad Zmsnsu negalia gally jais laisvai ir saugiai judi. Saligatviai
suplanuoti nesiauresni kaip 1,20 m, su nedidesaip &:20 (5 %) iSilginiu ir 1:0 (3,3 %) skersiniu
nuolydziu. Saligatwj, esaxiy pestiesiems pritaikytoje jugimo trasoje (nulipimuose nuo 3aligajvi
gatws vaziuojamja dal tam skirtose vietose), Iygiskirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm.
Saligatviy nuolydziai ties nulipimais nuo 3aligaivirengiami ne didesniu kaip 1:12 (8,3 %) nuolydZiu.



Zvilgsnis; senamiest

Saligatvi; danga suplanuota lygi, kieta, pakankamai Siurk&s)idi, neklampi, i3 nebiriir saikingai
rievéety medziag. Saligatvip danga i$ betoninitrinkeliy, tarpai tarp plytelj paliekami ne platesni nei 15
mm.

Saligatviuose pastatomi gasvir Saligatvii (taky) ap3vietimo stulpai bei mazosios architeks
elementai ( suoliukai, Siuksliagks ir kt.) planuojami vienoje aSyje — tokididu suformuojama eismo
juosta gstiesiems be Kiciy.

Saligatviuose prie$ lygio ar krypties pasikeitimususikirtimy su gatvi vaziuojamja dalimi bei
kitomis kliatimis vietose suplanuotispsjamieji pavirsiai. Saligatviuose su betoninirinkeliy danga
ispéjamieji pavirSiai planuojamirengti iS gamykliniu bdu pagaminf betonini trinkeliy su vedimo
jspijamaisiais pavirSiais. Neragvedimo juostos formuojamos 0,60 m @tm Ties vedimo juostkrypties
pasikeitimaigrengiami 0,60 x 0,60 rispsjamieji pavirsiai.
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