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Projektuojamo  -  tilto

per   -  

 Aleksoto ir M.  

 , suliejant  su Jurbarko ir

Til    

sujungiant   su turistiniu vandens

transporto  Kauno Nemuno sala -

Neries sala - senamiestis.

  Aleksoto ir 

  tilto  

taip pat yra vingiuota. Ties tilto vingiais

projektuojamos  

 Projektuojamas tiltas ne tik

pagerins  tarp  ir

 bet taps ir nauju traukos

 su    

atsivers Neries  Neries ir Nemuno

santaka, Kauno senamiestis. Tiltas

projektuojamas greta Kauno pilies, netoli

 ir katedros, kur nuolat vyksta

 Neabejotinai   

 Jaunikiai  

nuotakas per  nekliudomi

autotransporto,  ties 

 nusifotografuoti, patekti 

Neries   savo 

plaukiojant vandens transportu.

Neries  numatoma sutvarkyti, 

    takus,

 -    Neries

 Patekimui ant tilto projektuojama

atskira tilto    

kryptimi) su masyvia, smaila atrama, kuri

tarnaus kaip   metu. 

tilto  ir  bei  metu

taps traukos  - bus galima tarsi

stovint  viduryje  kaip  pat

plaukia lytys.

Projektuojamas tiltas neabejotinai taps

nauju Kauno traukos objektu, kuris

pagerins  - 

papildys  

 Kauno  (tiek  -

 tiek vandens transporto)

 Projektuojamas tiltas pasitarnaus

miesto gyventojams pasitinkant Kauno,

 Europos  
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Tilto konstrukcija

Planuojamas tiltas per N  yra nekarpyta

perdanga, sudaryta  plienin  santvaros

su betonine plo  . Tiltas

atremiamas ant 4 atra .  krantuose

ngiamos betonin  krantin

atramos atremtos ant polin  pama .

Tarpin  atramos numatomos

betonin  ovalaus o

orientuo   o kryptimi,

atremiamos ant polin  pama .

Tilto perdangos konstrukcija yra plienin

santvara. Santvaros konstrukcija

ngiama  virintin  ir valcuo  metalin

elemen . Santvara gaminama

segmentais, kurie a ami  statyb  ir

sujungiami tarpusavyje vietoje suvirinant

ar aisiais va ais.  

santvara atremiama ant  ar

Tilto  skirta patekimui  

   

   laiptai,

kurie yra  taip suformuojant

  kurie bus

 potvynio vandeniui ir ledams.

Tilto  orientuota  

 kryptimi.   potvynio

vandens lygyje yra smailios formos, kuri


