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BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas

l. ZEMES SKLYPAS

1. Zemés sklypas, kad. Nr. 1901/8001:16 Adresas, Palemono g. 78, Kaunas
Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos

1.1. Sklypo plotas m2 754167,0 | Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy
teritorijos

1.2. Sklypo uZstatymo intensyvumas % Esamas

1.3. Sklypo uzstatymo tankis % Esamas

V. KITI STATINIAI

2. Kitos paskirties inZineriniai statiniai .

(Aikstelés, takai) (bd-b10) Unik. Nr. 4400-3109-0316,

Rekonstruojamas aiksteliy b5,b6 ir tako
2
2.1. Bendras plotas m 25269,0 b4 plotas — 5701,0 m?

Pastaba: *Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés kio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie

rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimu.
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IVADAS

AISKINAMASIS RASTAS

Projektiniai pasitlymai parengti remiantis AB ,LTG Infra“ (toliau — Statytojas) patvirtinta Projektiniy pasialymy rengimo
uzduotimi bei Technine uzduotimi statinio projektavimui ir darbams.

Projekto pavadinimas — Kauno intermodalinio terminalo kity inZineriniy, statiniy (aikSteliy, taky), unik. Nr. 4400-3109-
0316, rekonstravimo zemés sklype, kad. Nr. 1901/8001:16, Palemono g. 78, Kaunas, Kauno m sav. projektas.

Statybos rasis — Statinio rekonstravimas;

Statiniy naudojimo paskirtis — Kiti inZineriniai statiniai: kitos paskirties inZineriniai statiniai (aikStelés, takai (b4-b10),
unik. Nr. 4400-3109-0316) (pagrindinis statinys); InZineriniai tinklai: elektros tinklai (apSvietimas);

Statiniy kategorija — Neypatingasis statinys (pagrindinis statinys); Nesudétingieji statiniai, | grupé.

Projektiniy pasialymy parengimo uZduotyje nurodyta:

Projektuojant vadovautis UZsakovo pateikta Technine uzduotimi Statinio projektavimui ir darbams;

Numatyti kity inZineriniy, statiniy (aiktelés, takai (b4,b10)) apie 6000,0 m? dangos rekonstravima, sustiprinant ir
pritaikant jg atlaikyti numatoma 120,0 t svorj (krautuvas ir krovinys);

Numatyti rekonstruojamo inzinerinio statinio dangg jrengti i$ voluojamo betono;

Numatyti sklandy_ projektuojamy dangy sujungima su esamomis dangomis;

Numatyti sklandy projektuojamy dangy sujungimg su atskirai rengiamu projektu ,Terminaly valdymo centro
Kauno intermodalinio terminalo puspriekabiy, stovéjimo / skirstymo aikstelé Palemono g. 78, Kaune, statybos
projektas” projektinémis dangomis;

Numatyti batinas eismo saugumo ir reguliavimo inZinerines priemones, vertikalujj ir horizontalujj Zenklinima;
Numatyti pavir§inio vandens surinkima | esamus inZinerinius tinklus;

Numatyti pavirSinio vandens surinkima | esamus inZinerinius tinklus;

Numatyti esamy elektros tiekimo ir apSvietimo jrenginiy pertvarkyma, susijusj su dangos rekonstravimu;

Atlikti esamy, inZ. tinkly, techninj jvertinimg_ ir pagal poreikj numatyti kity inZineriniy tinkly, patenkanciy | darby
vykdymo zona, pertvarkyma, susijusj su dangos rekonstravimu;

Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Projektiniai pasillymai parengti ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés nuotraukos. Inzinerine
topografine nuotraukg 2023 m. parengé UAB ,URBAN LINE*, koordinaciy sistema — LKS 94, auk3¢iy sistema — LAS 07.
Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymuy, kity teisés aktu, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir treciyjy
asmeny interesy.
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ESAMA SITUACIJA
Projektu nagrinéjama Kauno intermodalinio terminalo, adresu Palemono g. 78, Kauno mieste aiksteliy tvarkymo galimybé.

Kaunas — antrasis pagal dydjLietuvos miestas Salies centrinéje dalyje, Nemuno ir Neries santakoje. Svarbus
pramonés, transporto, mokslo ir kultiros centras, Laikinoji sostiné. Kauno miesto savivaldybé, Kauno rajono
savivaldybés centras, kataliky arkivyskupijos centras.

Palemonas — Kauno miesto dalis, esanti Siaurés rytiniame pakrastyje, prie valstybinés reikSmés magistralinio kelio
A1 Vilnius — Kaunas — Klaipéda ir Kauno mariy. Palemone veikia Palemono geleZinkelio stotis, pastas, stovi Kauno Své. M.
Marijos RoZanCiaus Karalienés baznycia, veikia Saloméjos Néries memorialinis muziejus, biblioteka. Taip pat yra jsikires
Palemono bendruomenés centras.

Siame projekte nagrinéjamas Kauno intermodalinis terminalas, i$sidéstes zemés sklype, kad. Nr. 1901/8001:16,
adresu Palemono g. 78. Sklypas driekias nuo valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius — Kaunas - Klaipéda iki R.
Kalantos g., esanéios Kauno miesto centre. Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo biidas:
Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos ir Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos. Bendra zemés sklypo
plotas — 75,4167 ha. Zemés sklypas valstybinés zemés patikéjimo teise yra valdomas AB ,LTG Infra“.

Kauno intermodalinio terminalo sklypo suformavimui parengtas Detalusis planas “Dél zemés sklypy R. Kalantos g.
(kadastro Nr. 1901/8001:3), Palemono g. 161F (kadastro Nr. 1901/0068:9), Kaune, ir zemés sklypy Palemono g. 80
(kadastro Nr. 1901/0068:40), Palemono g. 80A (kadastro Nr. 1901/0068:41), Palemono g. 167B (kadastro Nr.
1901/0068:74), Kaune, detaliojo plano pakeitimas”, patvirtintas 2015-12-08 d. administracijos direktoriaus jsakymu Nr. A-
3487. Detaliuoju planu nustatyti privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimo reikalavimai: teritorijos naudojimo tipas
ir leistinas pastaty aukstis, leistinas sklypo uzstatymo tankumas, leistinas uzstatymo intensyvumas (pav. 2).

Detaliojo plano sprendiniai neprieStarauja Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2014 m.
balandzio 10 d. tarybos sprendimu Nr. T-209, sprendiniams. Kauno miesto teritorijos bendrojo plano duomenimis Kauno
intermodalinis terminalo teritorija yra priskirta prie pramonés ir sandéliavimo zony — teritorija, kurioje dominuoja gamybiné ar
kita panasi dkiné veikla su Siy veikly aptarnavimui reikalinga susisiekimo, inZineriné, paslaugu, ir kita infrastruktara (3 pav.)

Kauno intermodalinis terminalas yra viena svarbiausiy logistikos centry visoje Lietuvoje. Pagrindiné jo veikla —
kroviniy i§ kontinentinés Europos rlsiavimas, sandéliavimas ir skirstymas. Terminalo sklype be gelezinkelio keliy jrengti
kiemo statiniai: jvairiy paskirCiy aikStelés, takai, sandéliai, taip pat administraciniai pastatai, teritorijq aptarnaujantys
pozeminiai tinklai. [vaziavimai | Kauno intermodalinio terminalo teritorijg yra Siauringje ir pietvakarinéje pusése: vidaus keliu,
unik. Nr. 4400-3129-7657, ir Palemono g., unik. Nr. 4400-1221-3971.

Projektu nagrinéjami esamas registruotas inZinerinis statinys — Kiti inzineriniai statiniai (aikStelés, takai), unik.
Nr.4400-3109-0316, kurj sudaro: takai b4 (2054 m2) ir b8 (26 m?), aikstelés b5 (11641 m2), b6 (8584 m?), b7 (2840 m?), b10
(116 m?), takai prie lataky b9 (8 m2). Bendras inZinerinio statinio plotas — 25269 m2. Sis inZinerinis statinys i$sidéstes
terminalo sklypo Siaurinéje dalyje lygiagreiai gelezinkelio keliams. Esamas inzinerinis statinys atitinka detaliojo plano
sprendinius: statybos veikla jo ribose yra galima.

Artimiausiu metu AB ,LTG Infra“ yra numaciusi didinti atvezamy, ir iSveZamy konteineriy krovos pajégumus. Tam
tikslui numatyta pritaikyti inzinerin{ statinj Kiti inZineriniai statiniai (aikStelés, takai) didesnéms apkrovoms. Projektu
nagrinéjama inZinerinio statinio dalis, t. y. aikstelé (b5, b6) nuo administracinio pastato (unik. Nr. 4400-3017-3185) Siaurés
ryty puséje su techniniu Saligatviu (b4) (1 pav.).

Siuo metu aikStelés turi betoniniy trinkeliy danga, o techninis $aligatvis — betoniniy plyteliy danga. Techninis
Saligatvis nuo aikSteliy atskiras borditru. AikStelés turi horizontaly Zenklinimg, suzymétos stovéjimo vietos Nr. 1-19.
Saligatvyje jrengti vertikalieji Zenklai, taip pat Zymintys stovéjimo viety numeracija. Terminalo teritorija yra ap$viesta. (3
pav.)

| statyby darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: Zemos ir auk$tos jtampos poZeminiy elektros perdavimo,
rySiy tinklai, vandentiekio tinklai (unik. Nr.1900-1035-2018), lietaus nuoteky, ir drenaZo tinklai (unik. Nr. 4400-3099-3230,
4400-3525-0270). Ant techninio Saligatvio jrengti hidrantai.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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2 pav. IStrauka i$ Detaliojo plano pagrindinio bréZinio su pazyméta objekto vieta

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida

UL-22-0159-XX-PP.AR-01 3 9 0




Pramongs ir
sandéliavimo
zona

Teritorijos, kuriose dominuoja
gamybing ar kita panasi uking
veikla su $iy veikly
aptarnavimui reikalinga
susisickimo, inzinerine,

¢ Kitos

ir kita inf ki

Pramoncs parko (eritorija

Gyvenamugy teritorijuy,
konvertuotiny j pramonés ir
sandéliavimo zong, teritorija

o Pramonés ir sandé¢liavimo objckty teritorijos
o Komercings paskirties objeky teritorijos
oV
o

iri

UT nustatomas aktualiais
statybg ir teritorijy
planavimg
reglamentuojanciais
Ieiscs aklais pagal
konkregiy situacijy.
Maksi aukstis

aplarnavimo objekiy teritorijos
Susisickimo ir inzineriniy tinkly koridoriu
teritorijos
Bendro naudojimo teritorijos
Atskimyjy 7eldymy teritorijos
Teritorijos krasto apsaugos tikslams
Atlieku saugojimo, rusiavimo ir utilizavimo
teritorijos
« Konscrvacings paskirtics

o Kultiiros paveldo objekty Zemés sklypai

o

0000

nustatytas Aukstybiniy
pastaty isdéstymo Kauno
1micsto savivaldybes
teritorijoje specialiajame
plune.

Pramonés parkas — teritorija, skirta
daugiau kaip vienam investiciju
projektui igyvendinti, kurioje vz
pramongs parko veiklos

img
parko operatorius,
Galima tik mazai tarsios pramoncs
ir sandéliavimo objekty.
nedaranciy neigiamo poveikio
aplinkai, statyba.

Kol teritorija naudojama
kaip gyvenamoji,

nustatomas Ul iki 0.3 ir
aukstis iki 10 m. Atlikus
Konversija j pramongs ir

Kol konversija neatlikta, galima

Sias teritorijas ir josc csancius

pastatus eksploatuoti pagal fakting

paskirtj. o sklypus — pagal esamg
dojimo buda ir pobudi.

taikomas $iy teritorijy Ul
ir aukstis.

Draudziama naujy gyvenamujy
paslaty statyba.

4 pav. Esama situacija Kauno intermodaliniame terminale
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5 pav. Esama situacija Kauno intermodaliniame terminale

KLIMATINES SALYGOS
Kauno miesto savivaldybés teritorija priklauso vidutiniy platumy klimato zonai, kurioje vyrauja Zemyninis klimatas.

Kauno miestas patenka | vidurio Zemumos rajona, Nemuno Zemupio parajonj. Vidutiniai daugiameciai Kauno rajono
klimatiniai duomenys: sausio temperatira -4,80 °C; liepos temperatira +17,50 °C. Vidutiné metiné oro temperatlira Kauno
rajone 2008 m. — 2012 m. laikotarpyje sieké apie 7,10-7,40 °C. Vidutiné metiné Kauno miesto oro temperattra + 6,3 °C.
Vidutiné liepos ménesio temperatira +17,2 °C, sausio ménesio — 7,9°C.

Krituliy Kauno rajone iSkrenta nelabai daug - vidutiniskai 608,0 — 727,0 mm per metus. Daugiausia krituliy iSkrenta
vasaros sezono metu, maksimalus kiekis iskrenta liepos ménesj — apie 100,0 mm. Vidutinis krituliy kiekis Kauno mieste
6300 mm.

Vidutinis metinis véjo greitis Kauno rajone yra apie 3,50 m/s.

INZININERINES GEOLOGINES SALYGOS

2022 m. vasario mén. UAB ,GeoinZinerija“ atliko Kauno intermodalinio terminalo kity inzineriniy statiniy (aik$teliy, taky),
unik. Nr. 4400-3109-0316, rekonstravimo zemés sklype, kad. Nr. 1901/8001:16, Palemono g. 78, Kaunas, Kauno m sav.
zondavimas.

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra limnoglacialiniais dariniais aplygintoje PravieniSkiy agraduotoje
moreninéje lygumoje. Geologinj pjavj sudaro atopogeniniai (t IV) ir limnoglacialiniai (Ig Il bl) dariniai. Antopogeniniai dariniai
sutinkame visoje teritorijoje iki 1,8-3,10 m gylio, giliau iki 3,0-4,0 m gylio sutikti limnoglacialiniai dariniai. Geologiniai
duomenimis dangos konstrukcijg sudaro 8 cm danga i$ trinkeliy, 4-6 cm pagrindo iSlyginamasis sluoksnis i$ skaldelés, 16-
18 cm storio pagrindas i§ gerai sutankinto skaldos-smélio misinio. Sal&iui atsparus sluoksnis sudarytas i§ gerai sutankino
geros sanklodos smélio zvyro. Bendras esamos dangos konstrukcijos storis —60-90 ¢m.

Inzinerinés geologinés salygos yra palankios statybos darbams. Tirti dangos konstrukcijos sluoksniai yra sutankinti ir
pakankamai tvirti, visi giliau iSlyginamojo sluoksnio esantys gruntai, taip pat ir supilti sankasoje yra pakankamai laidds
vandeniui ir nejautrls SalCiui.

Statybos darby metu reikty atkreipti démesj ir jvertinti tai, kad naujos dangos konstrukcijos jrengimo metu,
panaudojant galingg vibracine tankinimo technika, galima pazeisti po sankasa esancius natdralius smulkiuosius gruntus.
Nuo keliamos dinaminés apkrovos jie gali praskysti ir tapti silpnais.
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EISMO DUOMENYS
Pagal pirminius AB ,LTG Infra“ pateiktus duomenis, projektuojamo objekto ribose, vazinés auto krautuvas, kuris pervezinés /
skirstys konteinerius. Numatoma, jog auto krautuvas vazinés apie 100 karty per dieng, tadiau ateityje jo vazinéjamasis tik
didés. Auto krautuvo masé - 80,0 t, vieno konteinerio masé — 40,0 t.

Auto krautuvo i$matavimai pavaizduoti 6 pav.

4675
3800

2650

[9'6"]

800 - Max.10000
Hin 800 - Max.1

Min.

3000

MinBO0 - Max.14900

B350

2900 {9'6")

|

14900

1Be0 L

5400 3850 [L2]

800

2911
1
|
==l

o, Y108
';.1 }qw

3030
1
U
12175

_ 5502100
0 | T =0

180107/ 1

6 pav. Auto krautuvo iSmatavimai

PROJEKTINIAI PASIULYMAI

Visi projektiniai pasitlymai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, kraStovaizdZio jstatymu, kity teisés akty projekto
rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

Statytojo pateiktoje Techninéje uzduotyje numatyta, kad Projektas bus jgyvendintas keliais etapais:
e | etapas. Kito inzinerinio statinio (aikStelés, takai) tarp 1-9 viety vaZiuojamosios dalies dangos konstrukcijos tvarkymas,

e |l etapas. Kito inzinerinio statinio (aikStelés, takai) tarp 10-19 viety vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijos
tvarkymas,

o Il etapas. Vilkiky puspriekabiy ir administracinio pastato prieigy vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijos
tvarkymas.
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EtapiSkumas bus tikslinamas Techninio darbo projekto rengimo metu.
Projektiniy pasialymy etapidkumus Zr. UL-22-0159-XX-PP.B-01 bréZinyje.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Vykdant statybos darbus, numatyti tokie darby etapai:
ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

InZineriniy tinkly sutvarkymas (pagal poreik);

Terminalo statiniy ap$vietimo atnaujinimas;

Kito inZinerinio statinio (aikStelés, takai) dangos jrengimas;
Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Baigiamieji sutvarkymo darbai.

Sl wh =

Paruosiamieji darbai
Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atlieckami rekonstravimui reikalingi paruoSiamieji darbai: statybos
aikStelés jrengimas, kelio Zenkly demontavimas, dangy demontavimas, medZiagy sandéliavimas, statybiniy Siuksliy
iSvezimas. Statyby metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos darbams, bus
sandéliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZidrg
vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biti patikslinti.

Aiksteles
Projektu numatoma rekonstruoti Kity inzineriniy, statiniy (aikStelés, takai (b4-b10)) dalj, t. y. aikSteles b5,b6 ir takg b4
lygiagreCiai geleZinkeliui, vietoj esamy betoniniy trinkeliy dangos konstrukcijos jrengti voluojamo betono dangos
konstrukcija.
InZinerinis statinys rekonstruojamas esamame plote. Bendras rekonstruojamas statinio dalies plotas — 5701,0 m2

- | etapu rekonstruojamas plotas — 1843,0 m;

- Il etapu rekonstruojamas plotas — 1911,0 m?;

- Il etapu rekonstruojamas plotas — 1947,0 m2,

Dangos konstrukcijos pasitlymai
Dangos konstrukcija apskaiiuota ir parinkta, remiantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis ,KPT SDK 19* bei individualiai atliktais dangos konstrukcijos sprendinio skaiCiavimais.

VaZiuojamoji dalis (voluojamo betono dangos konstrukcija):
25 ¢m storio voluojamo betono 30/37 (Dmax 16; arba Dmax 22), XR2, XF4 sluoksnis;
47 cm storio hidrauliniy riSikliy bei jony mainus gerinanciu priedu sustiprinti gruntai;
Esama dangos konstrukcija;
Esama zemés sankasa.

Vaziuojamaji dalis (betoniniy trinkeliy dangos konstrukcijos atstatymas pasijungimo vietose):
8 cm storio esamos betoninés trinkelés;
3 cm storio atsijy sluoksnis;
=10 cm storio skaldos pagrindo (fr. 0/45) iSlyginamasis sluoksnis;
Esama dangos konstrukcija;
Esama zemés sankasa.

Skersiniai ir iSilginiai profiliai
Kity, inZineriniy statiniy, (aikStelés, takai) dangos skersiniai ir iSilginiai nuolydZiai projektuojami prisilaikant leistiny normy ir
maksimaliai prisitaikant prie esamo zemés pavir§iaus nuolydZio.

Eismo organizavimas
Statybos darby ribose autotransporto priemoniy manevravimg numatoma reguliuoti kelio zenklais bei kelio Zenklinimu. Nauiji
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kelio zenklai ir jy dydis parinkti, vadovaujantis ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®.
Techninio darbo projekto rengimo metu eismo organizavimo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami.
Pavirsinio vandens nuvedimas
Pavirsinis vanduo nuo projektuojamy dangy skersiniu nuolydZiu bus nuvedamos | teritorijoje esamus pavirSinio vandens
surinkimo latakus ir jais | esamus lietaus ir drenaZo tinklus.
Pavir§inio vandens nuvedimo sprendiniai bus detalizuojami Techninio darbo projekto metu.

Apsvietimas
Projektu numatoma pertvarkyti terminalo teritorijos aikSteliy apSvietimo tinkly {renginius. Numatoma iSsaugoti esamas 3
ap3vietimo vietas ir atramas H-25 m, keiCiant esamus halogeninius Sviestuvus (po 3x432 W) | 1820 W LED tipo
prozektorius.

Techninio darbo projekto rengimo metu ap3vietimo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami.

Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny statymu ir
LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krimy_priskyrimo saugotiniems* medziai, kuriy skersmuo didesni kaip 20 cm
didesnio skersmens gzuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkSnos, pusys, eglés, maumedziai, poclgés,
kéniai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuk3niai, rieSutmedZiai, kastonai, miskinés obelys, midkinés kriausés ir
kurie auga kitos paskirties Zeméje pramonés ir sandéliavimo, komercinés paskirties objekty teritorijose yra laikomi
saugotinais.

Darby mety medziy $alinimas néra numatomas.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esanéios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma, statybiniy Siuksliy iSvezima.

KITA INFORMACIJA

Saugomos teritorijos

Sio projekto darby vykdymo ribos nepatenka | saugomy gamtiniy ar kultros paveldo objekty teritorijas ar jy apsaugos
zonas (pav. 7), todél projektas jgyvendinimas neturés joms neigiamo poveikio.

N 5

L7
N 1

7 pav. Kauno intermodalinio terminalo ir saugomy teritorijy iésidéstymés

InZineriniai tinklai

| statyby darby zonos ribas patenka tokie inzineriniai tinklai: zemos ir aukstos jtampos pozeminiy elektros perdavimo, rySiy

tinklai, vandentiekio tinklai (unik. Nr.1900-1035-2018), lietaus nuoteky ir drenazo tinklai (unik. Nr. 4400-3099-3230, 4400-
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3525-0270).

InZineriniy topografiniy_ tyringjimy metu nustatyta, kad esami rySiy ir elektros kabeliai, patenkantys | darby, vykdymo
zona, yra apsaugoti. Tiek rySiy ir elektros kabeliai, tiek drenazo ir lietaus nuoteky tinklai, patenkantis | darby vykdymo zona,
yra issidéste 0,8-2,19 m gylyje: rySiy kabeliai ir elektros kabeliai — 0,97-1,6 m; lietaus nuoteky tinklai — 0,8-096 m, drenazo
tinklai — 0,99-1,05 m, vandentiekis — 2,09-2,19 m. AtsiZvelgiant | projektuojamo voluojamo betono dangos konstrukcijos
storj (72 cm) ir esamy inzineriniy tinkly gylj, poveikis jiems nenumatomas: pozeminiy elektros ir rySiy kabeliy tvarkyti
nereikia. Projektu numatoma esama antzeminj hidrantg, patenkantj | darby vykdymo zona, pertvarkyti | pozeminj.

Techninio darbo projekto rengimo metu esamy inzineriniy tinkly tvarkymo sprendiniai bus tikslinami ir detalizuojami.

Kiti statiniai
Kauno intermodalinio terminalo teritorijoje UAB ,Kelprojektas® 2021 m. parengé projektg Nr. 8693-00-TDP ,Terminaly
valdymo centro Kauno intermodalinio terminalo puspriekabiy stovéjimo / skirstymo aikstelé Palemono g. 78, Kaune,
statybos projektas*. Siuo projektu numatyta padidinti intermodalinio terminalo automobiliy stovéjimo aikstelés plota ir
puspriekabiy statymo viety skaigiy. Siam projektui 2022-01-11 d. iduotas statybq leidZiantis dokumentas Nr. LSNS-21-
220111-00022.

UAB ,Kelprojektas* suprojektuota automobiliy stovéjimo aikstelé iSsidésto terminalo $iauriniame pakrastyje. Siuo
projektu numatyti Kity inZineriniy statiniy, (aikStelés, tako) rekonstravimo sprendiniai poveikio automobiliy stovéjimo aikstelei
neturés: numatyta tvarkingai prisijungti prie suprojektuotos parkavimo aikstelés bordiaro.

Gelezinkelio keliai

Rekonstruojami Kiti inZineriniai statiniai (aikStelés, takai (b4-b10)) patenka | Palemono gelezinkelio stoties geleZinkelio keliy

apsaugos zonos ribas.
Pastabos dél darby vykdymo geleZinkelio keliy ir ju jrenginiy apsaugos zonoje:

- Iki darby pradzios iSsiimti aktg — leidimg darbams vykdyti. Vykdant darbus gelezinkelio keliy ir jy {renginiy apsaugos
zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi bti informuoti Techninés priezidiros departamento specialistai.

- Rangovo darbuotojai, dirbantys GeleZinkelio keliy ir jy irenginiy apsaugos zonoje, turi bt supaZindinti su darbo
geleZinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobadzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.

- Darbus vykdyti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant bdtinybei nutraukti traukiniy eisma, eismo pertraukos
suteikiamos vadovaujantis Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo taisyklés patvirtintos 2020 m. balandzio
16 d. AB ,Lietuvos gelezinkeliy infrastruktiira® generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |S(LGI)-193 (su vélesniais
pakeitimais (PAKEITIMAI 2021-02-19)).

- Draudziama Salia geleZinkeliy keliy palikti (laikyti) bet kokius {renginius, mechanizmus, transporto priemones arciau
kaip 2,5 metro nuo krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos.
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‘ SITUACIJOS SCHEMA

4

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

-"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\I
ITTAVIITITY >
NUANAAANAY
\ ! _ | ]| GELEZINKELIO KELIO APSAUGOS ZONA

riKelias / Track 29 ' Vi " o ¥ \1 ' | o . m
Kelizs Track 28 A S | E— LT T

Kelias TTrack 26 ' [ . - . “ 2023-02 Projektiniai pasitlymai. Visuomenés informavimas apie numatoma statiniy projektavima,

Sleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekito pavadinimas
Il URBANLINE KAUNO INTERMODALINIO TERMINALO KITY INZINERINIY STATINIY

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; (AIKSTELIY, TAKUY), UNIK. NR. 4400-3109-0316, REKONSTAVIMO ZEMES
Tel. Nr.: 8 699 19380; SKLYPE, KAD. NR. 1901/8001:16, PALEMONO G. 78, KAUNAS, KAUNO M. SAV.
|monés kodas: 300149157 PROJEKTAS

25326 V. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas
e e

I SITUACIIOS SCHENA
I M 12000

Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo

AB "LTG INFRA"/
UAB IIRN DV STATYBA" U L'22'01 59'XX'PP.B'01




_ SITUACIJOS SCHEMA

e

Aikstelée B4
(techninis Salgiatvis)

o | — 1-3$ statyby etapas
4 SNy 7 ) m — 7-35 Statyby etapas
a8 4 ; * 3 ‘ i m— 3-3$ Statyby etapas
/,y’ 4 > S o NV . LR LAZ Esami keliai / gatvés
Aikstelé B LA ; A ‘ L

(aikstelé su sandéliavimo ir 015.06
vilkiky puspriekabiy vietomis) :

Aikstelé B6
(aikstelé su stovéjimo
vietomis - 19 vnt.)

{ Kelias / Track
Iias [ Track 28 |
Iias / Track

\ Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
{ Kelias / Track 26 I

_ SITUACIJOS SCHEMA
Pokraninis kelias [,

M 1:1000

Dokumento zymuo
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2. Vykdant statybos darbus visus matmenis btina tikslinti vietoje; ——— . ———|INZINERINIO GELEZINKELIO STATINIO RIBA 25326 |SPV V. Aleksandrovas Statinio numerss ir pavadinimas
3. Statybos darby Rangovas, pries pradedamas vykdyti Zemés darbus, privalo issikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojanios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu baidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; 1. 6087239,73 | 504728,51 8. 6087005,74 | 504417,78 15. 6087039,30 | 504400,58 22. 6087065,71 | 504426,96 29. 6087062,23 | 504439,95 36. | 608705859 | 504450,16 | 43. | 6087023,66 | 504418,56 50. 6087241,71 | 504716,74 L2
4. Statybos darbai turi birti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdangiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodangius dokumentus; ) 6087238.35 | 50472686 0 608700708 | 50441946 15 608704047 | 50440058 » 608706456 | 504428.61 20 608706245 | 504440.93 B 608702290 | 504405.05 | 44 6087020.89 | 504426.43 51 608724221 | 50471635 | —————— REGISTRUOTY ZEMES SKLYPY RIBOS Pl V. Puzonas .
5. Esamy,inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy kapos ir $uliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio auk$cio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojangio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, ) ' ' ) ' ' ) ' ' ) ' ' ) ' ' ) ' ' ) ' ' ) ' S P DARBU VYKDYMO RIBA
pakeist naujornis; 3. | 6087237.33 | 50472767 | 10. | 608701904 | 504409.96 | 17. | 608704120 | 50440043 | 24. | 608706367 | 50443014 | 31. | 608706274 | 50444188 | 38 | 608702229 | 50440554 | 45. | 608703113 | 50442800 | 52. | 6087247,38 | 504719,76 i oy i i -
6. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti projekto vykdymo prieZitros metu; i ' ' i ' ' i ' ' i ' ' i ' ' i ' ' i ' ' i ' R e PROJEKTO ETAPY RIBA Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius priegaisrines saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; 4. | 608701329 | 50444442 | 11, | 6087016,72 | 504407,01 | 18. | 6087041,64 | 50440021 | 25, | 6087062,49 | 50443251 | 32. | 6087063,72 | 50444387 | 39. | 608703536 | 50442206 | 46. | 6087020,85 | 50443623 | 53. | 6087250,38 | 504720,13 | ———————— ESAMI BETONINIAI BORDIORAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE DANGU PLANAS
8. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiskinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniaras¢iais; — p s S AUKS - — M 1:500 0
9. Kelio Zenkiai projektuojami | grupés dydZio; 5. | 608699818 | 50442652 | 12 | 608703300 | 50430420 | 19, | 608704581 | 50439693 | 26. | 608706229 | 50443324 | 33 | 608706462 | 50444539 | 40. | 608703660 | 50442363 | 47. | 6087019,60 | 504434,67 =====————PROJEKTUOJAMIBETONINIATBORDIURA (100.15 30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYE, panaudojan esarmus bordiurus -
10. Esami kelio Zenklai prie$ statybos darbus yra demontuojami ir po statybos darby atstatomi | buvusia viets; —  |PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20), panaudojant esamus bordidrus Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
11. Kelio Zenklai privalo bati jrengti taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo zenklo skydo krasto baty 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas aukstis - 2,25 m. 6. 6086999,20 | 504425,72 13. 6087037,46 | 504399,60 20. 6087073,47 | 504420,43 27. 6087062,01 | 504435,17 34, 6087065,86 | 504446,96 41, 6087031,88 | 50442741 48. 6087008,22 | 504420,28 . P " "
12. Rangovo darbuotojai, dirbantys Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi bati supazindinti su darbo gelezinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobtidZio darbui teisés akty nustatyta tvarka; PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS DAZY LT AB" LTG INFRA"/ " UL-22-0159-XX-PP.B-02 1 1
13. Viykdant statybos darbus nepazeisti esamy geleinkelio inzineriniy statiniy, frenginiv ir tinkly, 7. | 6086997,87 | 50442403 | 14, | 608703837 | 50440034 | 21. | 608706843 | 50442422 | 28. | 6087061,99 | 50443801 | 35 | 608705983 | 50445173 | 42. | 6087024,37 | 504417,96 | 49. | 6087007,60 | 50442076 o ESAMAS KELIO ZENKLAS IR ATRAMA UAB "RNDV STATYBA
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DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 1

Esamos skaldos (fr. 22/56) GeleZinkelio bégiai (vézés plotis 1435 mm)
atsatatymas
0,78 6,06 1,00 13,21 0,78 10,25 1,78 \ 1,44 ,
Esamas lietaus surinkimo latakas
Esamas lietaus surinkimo latakas
Ozinio krano bégio pamatas
0 2,50 %
1,0% 1,0 % 7 0 0
7 7 70000000, 0000 0 7 % 7 7 0,000 000 0 0000000000000 00 -
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VAZIUOJAMOJI DALIS (voluojamo betono
dangos konstrukcija):
25 cm storio voluojamo betono 30/37 (Dmax 16;
arba Dmax 22), XR2, XF4 sluoksnis;
47 storio cm hidrauliniy risikliy bei jony mainus
gerinangiu priedu sustiprinti gruntai;
Esama dangos konstrukcija;
Esama Zemés sankasa.
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 2
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 3
14,75 0,78
>2,00 2,00
Esamas lietaus surinkimo latakas
1,0 %
////////////////////////// T s /_‘>/° - ////////////// I
[ 7 7 ) 00 0 777 ///////// 77 7/ ///////// e 7 / // // 7 ///‘ //
7 ORI IR IS NI NI IAIIAS,
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7 ISP 0 2023-02 Projektiniai pasitilymai. Visuomenés informavimas apie numatoma statiniy projektavima,
T e e S O L U 00 Laida I§leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
L I I I I IS I :

R o i 2 a2 i i 4% e Kval Statinio projehto pavacinimas
S SANAAFARARAAAAANASAS NSNS AN AN AN SN SN AN INANANDININHIN NN NN AN e R e Il URBANLINE KAUNO INTERMODALINIO TERMINALO KITY INZINERINI STATINI
O e U U U U e S R S S S S S S S S S S OSSN NSNS ONEN P atv. " u U l.J .
dok. Nr. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; (AIKSTELIY, TAKY), UNIK. NR. 4400-3109-0316, REKONSTRAVIMO ZEMES
lTeL r\_lr.:ksggg 13%3?%157 SKLYPE, KAD. NR. 1901/8001:16, PALEMONO G. 78, KAUNAS, KAUNO M. SAV.
mones koaas: PROJEKTAS
VAZIUOJAMOJI DALIS (betoniniy trinkeliy VAZIUGJANOI DALIS (voluojamo betono VAZIUOJAMOJI DALIS (voluojamo betono VAZIUOJAMOJI DALIS (betoniniy trinkeliy 25326 |SPV V. Aleksandrovas Statinio numers ir pavadinimas
dangos lkonstrukcuosl altstaltym.as): dangos konstrukcija): dangos kgnstrukf:ua): dangos lkonstrukcuosl altstgtym.els): P| V. Puzonas
8 cm storio esamos betoninés trinkelés; 25 om storio voluojamo betono 30137 (Dmax 16 25 cm storio voluojamo betono 30/37 (Dmax 16; 8 cm storio esamos betoninés trinkelés; -
3 cm storio atsijy sluoksnis; arba Dmax 22) XFJ(2 XF4 sluoksnis: ' arba Dmax 22), XR2, XF4 sluoksnis; 3 cm storio atsijy sluoksnis;
>10 cm storio skaldos pagrindo (fr. 0/45) . " - 47 storio cm hidrauliniy risikliy bei jony mainus >10 cm storio skaldos pagrindo (fr. 0/45) Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
iSlyginamasis sluoksnis; 4 storio cm .hlc(jjraullnlt.q r!SIti.(“LL b? jony mainus gerinan¢iu priedu sustiprinti gruntai; iSlyginamasis sluoksnis; P P
Esama dangos konstrukcija; gerinanciu priedu sus |pr|T |.grun al Esama dangos konstrukcija; Esama dangos konstrukcija; SKERSINIAI DANGOS KONSTRUKCIJOS PROFILIAI 0
Esama Zemés sankasa. Esama t?ang.os kor:(strukcua, Esama zemeés sankasa. Esama Zemés sankasa. M 1:50
sama Zemés sankasa.
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT ABLTG INFRA" | UL-22-0159-XX-TDP-PP.B-03
UAB "RNDV STATYBA" ' T 11




	Sheets and Views
	PP B-01-1

	Sheets and Views
	PP B-01-2

	Sheets and Views
	PP B-02

	Sheets and Views
	PP B-03


