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PASIŪLYMAI   PROJEKTINIAI  
                    

TURINYS 
 
 

EILĖS 
NR.  

ŽYMUO LAPŲ 
KIEKIS 

LAIDA 
 

PAVADINIMAS 

1 2 3 4 5 

TEKSTINĖ DALIS 

1 24/K-T125D/PP -T 1  PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TURINYS 

2  1  BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

3 24/K-T125D /PP - AR 5  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

BRĖŽINIAI 

                         PAGRINDINIAI SPRENDINIAI 

1 24/K-T125D /PP-ZN 1  BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

2 24/K-T125D /PP- SP-00 1  SKLYPO PLANAS M 1:500 

3 24/K-T125D /PP- SA-01 2  PASTATŲ 3D VIZUALIZACIJA 

4 24/K-T125D /PP- SA-02 1  RŪSIO PLANAS M 1:100 

5 24/K-T125D /PP- SA-03 1  PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:100 

6 24/K-T125D /PP- SA-04 1  ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:100 

7 24/K-T125D /PP- SA-05 1  TREČIO AUKŠTO PLANAS M 1:100 

8 24/K-T125D /PP- SA-06 1  KETVIRTO AUKŠTO PLANAS M 1:100 

9 24/K-T125D /PP- SA-07 1  STOGO PLANAS M 1:100 

10 24/K-T125D /PP- SA-08 1  FASADAS A-I M 1:100 

11 24/K-T125D /PP- SA-09 1  FASADAS I-A M 1:100 

12 24/K-T125D /PP- SA-10 1  FASADAS 1-12 M 1:100 

13 24/K-T125D /PP- SA-11 1  FASADAS 12’-1 M 1:100 

14 24/K-T125D /PP- SA-12 1  PJŪVIS A-A M 1:100 
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PASIŪLYMAI   PROJEKTINIAI  
 

 
  BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 
vienetas  

Kiekis 

I. Sklypas     

1.1. sklypo plotas m2   2000 
1.2. sklypo užstatymo tankumas       ≤ 40 
1.3. sklypo užstatymo intensyvumas       ≤ 160 
1.4. automobilių parkavimo vietos  vnt.       35 

1.5. apželdinimo kiekis m2/%      306/15 

II. Pastatas – Prekybos paskirties pastatas      

2.1. Statinio tipas     Negyvenamosios paskirties 
statinys 

2.2. Statinio kategorija    Ypatingas statinys 

2.3. Statybos rūšis    Nauja statyba 

2.4. Statinio paskirtis    Prekybos pastatas  

2.5. Statinio paskirties grupė    Komercinių pastatų 

2.6. bendrasis plotas:  m²   ~1818.36 

2.6.1 bendras prekybos paskirties plotas: m²   ~1454.69 (80%) 

2.6.1.1 pagrindinis prekybos paskirties plotas:  m²   ~1184.35 

2.6.1.2. pagalbinis prekybos paskirties plotas: m²   ~270.34 

2.6.2. bendras gydymo paskirties plotas: m²   ~363.67 (20%) 

2.6.2.1. pagrindinis gydymo paskirties plotas: m²   ~204.94 

2.6.2.2 pagalbinis gydymo paskirties plotas: m²   ~158.73 

2.7. pastato rūsio plotas  m3   ~88.46 

2.8. pastato tūris  m3   ~9035 

2.8.1 antžeminės pastato dalies tūris  m3   ~8685 

2.8.2 požeminės pastato dalies tūris  m3   ~350 

2.9. aukštų skaičius  vnt.   4 

2.10. pastato aukštis                                                                          m   ≤ 17 

2.11. energetinio naudingumo klasė (administracinės 
patalpos) 

   A++ 

2.10. Užstatymo plotas m²   ~591.30 

V. Kiti statiniai     

5.1. Plokščias inžinerinis statinys – kietos dangos - II gr. 
nesudėtingas statinys 

m²   ~1455.00  

 
 

 
 
Projekto vadovas Mantas Bertauskis                                  (atestato Nr. A 1762) 

 

                          (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimas) 
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

           Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka statinio gaisrinės saugos ir paskirties reikalavimus, nurodytus 

normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, ir nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

 

            Projekto vadovas                                             M. Bertauskis (kvalifikacijos atestato Nr. A 1762, išduota 2010-07-14) 

 

TURINYS: 

 Projektuojamo statinio pažintiniai duomenys. 

 Statybos sklypo apibūdinimas. 

 Projektinių sprendinių aprašymas. 

 

    1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

 

STATINIO PAVADINIMAS. Prekybos paskirties (komercinių pastatų grupės) pastato su gydymo paskirties patalpomis Taikos 
pr. 125D, Kaune, statybos projektas. 
 
ADRESAS. Kaunas, Taikos pr. 125D. KAD Nr. 1901/0089:45 Kauno m. k.v. 
 
STATYTOJAS. UAB „Urbitum“, įm. k. 302299700 
 
PROJEKTUOTOJAS. MB “Bertauskio projektai ”, Eitkūnų g. 8B-2, Kaunas 
 
STATYBOS FINANSAVIMO ŠALTINIS. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami statytojo lėšomis. 
 
STATINIO KATEGORIJA. Ypatingas statinys. 
 
STATINIO TIPAS. Negyvenamasis pastatas. 
 
STATINIO PASKIRTIES GRUPĖ. Komercinių pastatų grupė. 
 
STATINIO PASKIRTIS. Prekybos paskirties pastatas. 
 
STATYBOS RŪŠIS. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002, statybos rūšis yra: 7.1. naujo statinio statyba;  

 

     2.  STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

 

TERITORIJA, RELJEFAS, TRANSPORTO EISMAS, GEOGRAFINĖ VIETA.  

Sklypas yra Kauno m. savivaldybės šiaurinėje miesto dalyje Dainavos seniūnijoje. Pietinė sklypo dalis ribojasi su esama 

gatve: Taikos prospektu. Sklypo reljefas su  nedideliu nuolydžiu žemėja iš šiaurės vakarų į pietryčius. Didžiausias reljefo 

perkrytis iki 0.90 m.  

Ištrauka iš regia.lt 
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Ištrauka iš Kauno bendrojo plano 

 
Projektuojamo pastato sklypas patenka į P 2.1. teritoriją. 

 
Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės bendruoju planu, projektuojamo pastato sklypas patenka į MC2 teritorijos 

apribojimus. 

 

APLINKINIS UŽSTATYMAS. Pietinė sklypo dalis ribojasi su Taikos prospektu. Rytinė sklypo dalis ribojasi su neužstatytu 

sklypu. Vakarinė sklypo dalis ribojasi su komercinės paskirties pastatų. Šiaurine sklypo dalis ribojasi su sklypu kuriame yra 

Kauno technologijų mokymų centras. 

 

ŽEMĖS SKLYPO APIBŪDINIMAS. Sklypas netaisyklingos formos – daugiakampis. Sklypo plotas 2000.00  m2.  

 

SKLYPO NAUDOJIMO PASKIRTIS. Kita.  

 

SKLYPO NAUDOJIMO BŪDAS.  Komercinės paskirties objektų teritorijos.  

 

UNIKALUS NUMERIS: 1901-0089-0045. Sklypo kadastrinis numeris 1901/0089:45 Kauno m.k.v.  

 

ŽEMĖS SKLYPO SAVININKAS: UAB „Urbitum“, į.k. 302299700 

 

SERVITUTAI ŽEMĖS SKLYPE: Nėra. 

 

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS: Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

apsaugos zonos; elektros tinklų apsaugos zonos. 
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ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGIMAI. Sklype yra paviršinių nuotekų tinklas. Prie sklypo yra vandentiekio, buitinių 

nuotekų, paviršinių, elektros, ryšių, dujų, šilumos tinklai. 

 

HIGIENINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA. Teritorija neužteršta, sklype susikaupusių šiukšlių ar kenksmingų aplinkai 

medžiagų nėra. 

 

KLIMATINIAI DUOMENYS. Rengiant Techninį projektą priimamos Kauno miesto meteorologijos stoties klimatinės sąlygos, 

kurios pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis yra sekančios: 

• Vidutinė metinė oro temperatūra +(6,3÷6,6) oC; 

• Šalčiausio penkiadienio oro temperatūra -(22÷24) oC; 

• Santykinis metinis oro drėgnumas  80 %; 

• Vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm; 

• Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 83,1 mm; 

• Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, V, ŠV; 

• Vidutinis metinis vėjo greitis 4 m/s; 

• Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų, yra 32 m/s, o 

vieną kartą per 100 metų – 34 m/s. 

• Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kauno rajonas priskiriamas I-majam vėjo apkrovos rajonui su 

pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

Pagal STR 2.05.04:2003 Kauno miestas priskiriamas I–majam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos 

charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 

 

    3.  PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 

SKLYPO PLANO SPRENDINIAI.  

Projektuojamas negyvenamasis prekybos paskirties pastatas su gydymo paskirties patalpomis centrinėje sklypo dalyje, 

pietinėje ir šiaurinėse sklypo dalyse aplink pastatą projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės. 

Išlaikomi norminiai atstumai iki gretimų sklypų ribų pagal parengtą detalųjį planą. 

Projektuojamas įvažiavimas iš esamos įvažos nuo Taikos pr. (B1 gatvės kategorija). 

Projektuojamo pastato prieigos grindžiamos betoninėmis trinkelėmis, automobilių pravažiavimai ir stovėjimo aikštelės – 

trinkelių danga, pagal sklypo dangų planą. Dangos klojamos ne arčiau kaip 1m atstumu nuo sklypo ribos. Ties įvažiavimu į 

sklypą projektuojamas pakeliamas užtvaras. 

 

Numatytos 35 vietos automobilių stovėjimui sklype naujai projektuojamam prekybos paskirties pastatui su gydymo 

paskirties patalpomis: vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalinga 

prekybos paskirties patalpoms (pagrindinis plotas ~ 1184.35 m2) - 20 vietų (1 vieta 60m² prekybos salės ploto); gydymo 

paskirties patalpoms (pagrindinis plotas ~ 205 m2) - 8 vietų (1 vieta 30 m2  pagrindinio ploto). Numatomos 7 vietos 

elektromobiliams su trimis įkrovimo stotelėmis (vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ 107 punktu - 20 proc. nuo bendro -  35 automobilių stovėjimo vietų). Numatomos 2 automobilių vietos žmonėms 

su negalia (A ir B tipo), pagal STR „Statinių prieinamumas“ 1 lentelę, t. y. 2 vietos, kai bendras automobilių vietų aikštelėje 

nuo 21 iki 50. 

 

Numatomos 7 vietos dviračių stovėjimui: vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ 43 lentele: prekybos paskirties patalpoms 6 vietos (1 vieta 200m2 pagrindinio ploto) projektuojamas pagrindinis 

plotas  ~ 1184.35 m2 ir gydymo paskirties patalpoms 1 vieta (1 vieta 1000m2 pagrindinio ploto) projektuojamas pagrindinis 

plotas  ~ 205 m2. 

 

Numatomas sklypo užstatymo tankumas pagal detalųjį planą – ≤ 40%, intensyvumas - ≤ 160%.  

 

Projektuojamas apželdintas sklypo plotas sudaro – 15%. Numatytas apželdinimo reikalavimas prekybos paskirties objektų 

teritorijoms minimalus reikalavimas 10% pagal “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo 

Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. 

 

Želdynai: Esamų želdinių, krūmų ir medžių sklype nėra.  

Neužstatytos ir kietomis dangomis nepadengtos sklypo dalys numatomos apželdinti veja. Apželdinama veja 15% sklypo 

ploto. Taip pat numatoma sodinti žemaūgius dekoratyvinius augalus išlaikant norminius atstumus. 
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Etapiškumas: Statybos darbai vykdomi vienu etapu. Statomas prekybos paskirties pastatas, tvarkomas gerbūvis. 

 

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI.  

Negyvenamasis prekybos paskirties pastatas su gydymo paskirties patalpomis numatomas 4 aukštų su techniniu antstatu 

išlipimui ant stogo, ~1818.36 m² bendrojo ploto (tikslinama techninio projekto rengimo metu).  

Projektuojamas pastatas - monofunkcinis – prekybos paskirties patalpos užima 80% pastato, gydymo paskirties patalpos 

užima (20%) pastato.  

Pastato užstatymo plotas – ~591.30 m², plotis tarp ašių ~21.00m, ilgis tarp ašių ~32.00 m, pastato aukštis – iki 17.00 m, 

tūris – ~8685 m³.  

 

Negyvenamasis prekybos paskirties pastatas su gydymo paskirties patalpomis priskiriamas ypatingų pastatų kategorijai, 

vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikacija“ 13 p.: t. y. statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių. 

Vadovaujantis LR „Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo“ 3 straipsniu, pastate  numatomi įrenginiai: liftas ir 

kėlimo įrenginys, kurie patenka į potencialiai pavojingų įrenginių kategorijas. 

 

Pastatui projektuojami gręžtiniai poliai, su g/b galvenomis, g/b surenkamos konstrukcijos - kolonos, sijos, gelžbetoninės 

perdangos/monolitas. Sienos – daugiasluoksnių termoizoliacinių plokščių, stogas – sutapdintos konstrukcijos, gelžbetoninės 

perdangos/monolitas, termoizoliacinis sluoksnis ir prilydoma / PVC danga. Pastate projektuojami aliuminio profilio langai-

vitrinos su aliuminio profilio durimis. Projektuojamo pastato išorės apdailos medžiagos – aliuminio plokščių danga, stiklo 

vitrinos, dekoratyvūs aliuminio profiliai, metalo tinklas. Detalesni fasadų spalviniai sprendiniai pateikiami brėžiniuose.  

Projektuojamame pastate numatomos specializuotos vienos prekių grupės parduotuvės su sanitarinis mazgais bendrose 

erdvėse, bei gydymo paskirties patalpos su pagalbinėms patalpoms, kuriose numatomi sanitariniai mazgai, virtuvėlė, 

personalo patalpos. 

Pastatas projektuojamas keturių aukštų. Numatomas netaisyklingos U formos pastatas. Statomas vienu etapu. Pastatas 

orientuojamas pagal Taikos prospektą.  

Pastato architektūra neprieštarauja esminiams statinių reikalavimams, nustatytiems Reglamente (ES) Nr. 305/2011; 

statinys dera prie kraštovaizdžio, įsilieja į aplinką; architektūra atitinka statinio paskirtį; architektūriniai sprendiniai sudaro 

darnią, bendrą visumą; statiniai atitinka universalaus dizaino reikalavimus, nustatytus normatyviniuose statybos techniniuose  

dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.  

 

Pastato architektūra yra korektiška aplinkoje. Statinys užtikrina gerus pagrindinių patalpų ir sklypo funkcinius, vizualinius ir 

kompozicinius ryšius. 
 

INŽINERINIAI TINKLAI. 

Inžinerinių tinklų projektavimas bus numatomas pagal gautas techninės prisijungimo sąlygas.  

Vandens tiekimas. Vanduo bus naudojamas buitinėms reikmėms. Vandens tiekimas numatomas iš vandentiekio kitapus 

Taikos pr..  

Vanduo statinių išorės ir vidaus gaisrui gesinti. Statinių išorės gaisrui gesinti numatoma iš esamų gaisrinių hidrantų (Nr. 

73, Nr . 2, Nr. 117, Nr. 134) nutolusių nuo pastato ne daugiau 200 m.  

Buitinių nuotekų šalinimas. Iš pastato projektuojami išvadai pajungiami į rytinėje pusėje esantį KF vamzdį..  

Paviršinių nuotekų šalinimas. Nuo pastato stogo bei kietų dangų numatomas paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimas ir 

šalinimas į esamus KL tinklus, kurie yra prie pat sklypo.  

Elektros energijos tiekimas projektuojamas pagal išduotas prisijungimo sąlygas.  

Šildymas. Numatomas pasijungimas į šiluminius tinklus. 

 

ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS. 

Pastatas projektuojamos A++ energinio naudingumo. 
 

Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius 

reikalavimus. Statinio statyba ir naudojimas nepažeis ir nepablogins trečiųjų asmenų interesų.  

Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą 

 

 

       PROJEKTO VADOVAS                           arch. M.Bertauskis 
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PAGRINDINIAI SPRENDINIAI 
 
 

SA BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 

 

Brėžinio Nr. 
Lapų 
kiekis 

Laida Pavadinimas 

SP-01 1 0 SKLYPO PLANAS M 1:500 

SA-01 2 0 PASTATŲ 3D VIZUALIZACIJA 

SA-02 1 0 RŪSIO PLANAS M 1:100 

SA-03 1 0 PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:100 

SA-04 1 0 ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:100 

SA-05 1 0 TREČIO AUKŠTO PLANAS M 1:100 

SA-06 1 0 KETVIRTO AUKŠTO PLANAS M 1:100 

SA-07 1 0 STOGO PLANAS M 1:100 

SA-08 1 0 FASADAS A-I M 1:100 

SA-09 1 0 FASADAS I-A M 1:100 

SA-10 1 0 FASADAS 1-12 M 1:100 

SA-11 1 0 FASADAS 12‘-1 M 1:100;  

SA-12 1 0 PJŪVIS A-A M 1:100 
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±0.00=+70.50
1

32.00

11.05

7.40

7.41

7.51

9.39

7.27

7.70

9.08

9.00

12.70

8.06

14.91

5.78

11.87

5.50

5.50

3.02

1.00

1.00

1.00

1.01
5.10

1.50

5.50

5.50
5.50

2.50

5.10

6.35

1.50

10.00

10.00

10.00

10.00

6d40

GATVĖS RAUDONOJI LINIJA

GATVĖS AŠINĖ LINIJA

35.00

5.00

5.00

15.17

28.03

1.84

S1
175

Proj. modulinė transformatorinė, 
sprendinys pagal 2009m detalųjį 
planą

TAIKOS PR. (B1 kategorija)

ATESTATO 
NR.

A 1762

LT

  PV / PDV

  ARCH.

2024.06

2024.06

PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) 
PASTATO SU GYDYMO PASKIRTIES PATALPOMIS, TAIKOS PR. 

125D, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

UAB "URBITUM" 24/K-T125D/PP-

LAPAS LAPŲ

LAIDA

11

O

DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:PROJEKTUOTOJAS:

A 1762 M. BERTAUSKIS

M. BERTAUSKIS

LAIDA

0

DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI2024.06

1 SKLYPO PLOTAS

2
3

PROJEKTUOJAMO SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMI ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

PROJEKTUOJAMAS STATINYS

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

PROJEKTUOJAMA VEJA

RODIKLISNR. RODIKLIO PAVADINIMAS

SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS
SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS
SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS SU GYDYMO PASKIRTIES PATALPOMIS

≤0.4

2000 m²
~591.30 m²

≤1.60

ŽEMĖS SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

PASTABOS:
1. BRĖŽINYS NEMATUOJAMAS.
2. KEISTI BRĖŽINIŲ SPRENDINIUS BE ARCHITEKTO SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA

1 STATINIO PASKIRTIS
Negyvenamosios 

paskirties 

2

4

6

3

7

5

STATYBOS RŪŠIS
BENDRASIS PLOTAS

STATINIO KATEGORIJA

PASTATO TŪRIS 
PASTATO AUKŠTIS
AUKŠTŲ SKAIČIUS

Ypatingas

4

Nauja statyba

SKLYPO PLANAS  M 1:500

SP-01

~1818.36 m²
~9035.00 m³

≤17.00 m

AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS NORMINIS ATSTUMAS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA ŽN - A IR B TIPO

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA - EL. ĮKROVIMO STOTELĖ

DVIRACIU STOVĖJIMO VIETA

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS 35 vnt.

ŽELDYNŲ PLOTAS 306 m²/0.15

GATVĖS RAUDONOJI LINIJA

GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI ĮVAŽIAVIMAI, ĮĖJIMAI Į SKLYPĄ

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

ESAMOS ĮVAŽOS DANGA

UŽSTATYMO LINIJA STATINIO AUKŠČIUI 17M

UŽSTATYMO LINIJA STATINIO AUKŠČIUI 8.5M

KAIMYNINIŲ SKLYPŲ RIBOS

NUMATYTAS SERVITUTAS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA

VAŽIAVIMO KRYPTYS

LIETAUS TINKLO APSAUGOS ZONA

1 NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PREKYBOS PASKIRTIES 
PASTATŲ EKSPLIKACIJA

PASTATAS SU GYDYMO PASKIRTIES PATALPOMIS 

ŽELDYNAI



VIZUALIZACIJOS

ATESTATO 

NR.

21

0

PV / PDVA 1762

PROJEKTUOTOJAS

ARCH.

ARCH.A 1762

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

0 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI2024.06

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

2024-06

2024-06

2024-06

UAB "URBITUM"

PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) 
PASTATO SU GYDYMO PASKIRTIES PATALPOMIS, TAIKOS PR. 125D, 

KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS



VIZUALIZACIJOS

ATESTATO 

NR.

22

0

PV / PDVA 1762

PROJEKTUOTOJAS

ARCH.

ARCH.A 1762

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

0 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI2024.06

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

2024-06

2024-06

2024-06

UAB "URBITUM"

PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) 
PASTATO SU GYDYMO PASKIRTIES PATALPOMIS, TAIKOS PR. 125D, 

KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS



P I R M O  A U K Š T O  P L A N A S      M 1 : 1 0 0

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".

PASTABOS

ATESTATO 

NR.

11

0

PV / PDVA 1762

PROJEKTUOTOJAS

ARCH.

ARCH.A 1762

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

0 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI2024.06

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

001  KORIDORIUS
002  PRIEDANGA

RŪSIO PLOTAS                                         80.00 m²

-2.500

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATINIO KONSTRUKCIJOS

1365

1
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9
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10

10 11 12

10' 11'

11'

12'

12'
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4

4

6

6
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F F

H H

J J

G

G

I

I

E E

B B

7

7

8

8

40 530 70 170 430 40 40 45

F'

2024-06

2024-06

2024-06

UAB "URBITUM"

PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) 
PASTATO SU GYDYMO PASKIRTIES PATALPOMIS, TAIKOS PR. 125D, 

KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS

003  PRIEDANGA
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5

803 485 515 277 1023
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15
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600

60
0

58
7

P I R M O  A U K Š T O  P L A N A S      M 1 : 1 0 0

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

BENDRAS VISO PASTATO PLOTAS                                         1818.36 m²

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".

PASTABOS

ATESTATO 

NR.

11

0

PV / PDVA 1762

PROJEKTUOTOJAS

ARCH. 2024-06

ARCH.A 1762

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

0 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI2024.06

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

101  HOLAS

103  KORIDORIUS
104  PREKYBOS SALĖ
105  PREKYBOS SALĖ
106  WC (ŽN)
107  WC (VYRŲ)

108  WC (MOTERŲ)
109  PRAUSYKLA
110  TECHNINĖ PATALPA (EL. SKYDINĖ)
111  TECHNINĖ PATALPA (ŠILUMOS PUNKTAS)
112  GYDYMO KABINETAS

102  KORIDORIUS

1A PLOTAS                                         212.10 m²

PREKYBOS PASKIRTIES PATALPŲ PLOTAS 1A                                       98.08 m²

GYDYMO PASKIRTIES PATALPŲ PLOTAS 1A                                      

±0.000

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATINIO KONSTRUKCIJOS
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F'
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1233

26
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31216612112022024051040 277

114.02 m²

VISO: PREKYBOS PASKIRTIES PATALPŲ PLOTAS                                        1454.69 m²

VISO: GYDYMO PASKIRTIES PATALPŲ PLOTAS                                      363.67 m²

20%

80%

2024-06

2024-06

UAB "URBITUM"

PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) 
PASTATO SU GYDYMO PASKIRTIES PATALPOMIS, TAIKOS PR. 125D, 

KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS



A N T R O  A U K Š T O  P L A N A S      M 1 : 1 0 0

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

2A PASTATO PLOTAS                                         504.20 m²

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".

PASTABOS

ATESTATO 

NR.

11

0

PV / PDVA 1762

PROJEKTUOTOJAS
PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) 

PASTATO SU GYDYMO PASKIRTIES PATALPOMIS, TAIKOS PR. 125D, 
KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS

ARCH.

ARCH.A 1762

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

0 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI2024.06

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

201  HOLAS

203  PREKYBOS SALĖ
204  PREKYBOS SALĖ
205  KORIDORIUS

206  KORIDORIUS
207  PREKYBOS SALĖ
208  PREKYBOS SALĖ
209  PREKYBOS SALĖ
210  WC ŽN
211  WC (VYRŲ)

212  WC (MOTERŲ)
213  PRAUSYKLA
214  WC (VYRŲ)
215  WC (MOTERŲ)

216  PRAUSYKLA
217  KORIDORIUS

219  GYDYMO KABINETAS
220  GYDYMO KABINETAS
221  GYDYMO KABINETAS

218  GYDYMO KABINETAS

202  KORIDORIUS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATINIO KONSTRUKCIJOS
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PREKYBOS PASKIRTIES PATALPŲ PLOTAS 2A                                       

GYDYMO PASKIRTIES PATALPŲ PLOTAS 2A                                      

249.64 m²

254.56 m²

2024-06

2024-06

2024-06

UAB "URBITUM"



T R E Č I O  A U K Š T O  P L A N A S      M 1 : 1 0 0

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".

PASTABOS

ATESTATO 

NR.

11

0

PV / PDVA 1762

PROJEKTUOTOJAS
PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) 

PASTATO SU GYDYMO PASKIRTIES PATALPOMIS, TAIKOS PR. 125D, 
KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS

ARCH.

ARCH.A 1762

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

0 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI2024.06

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

3A PASTATO PLOTAS                                         504.20 m²

301  HOLAS

303  PREKYBOS SALĖ
304  PREKYBOS SALĖ
305  KORIDORIUS

306  KORIDORIUS
307  PREKYBOS SALĖ
308  PREKYBOS SALĖ
309  PREKYBOS SALĖ
310  WC ŽN
311  WC (VYRŲ)

312  WC (MOTERŲ)
313  PRAUSYKLA
314  WC (VYRŲ)
315  WC (MOTERŲ)

316  PRAUSYKLA
317  KORIDORIUS

319  PREKYBOS SALĖ
320  PREKYBOS SALĖ
321  PREKYBOS SALĖ

318  PREKYBOS SALĖ

302  KORIDORIUS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STATINIO KONSTRUKCIJOS
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PREKYBOS PASKIRTIES PATALPŲ PLOTAS 3A                                       504.20 m²

2024-06

2024-06

2024-06

UAB "URBITUM"



K E T V I R T O  A U K Š T O  P L A N A S      M 1 : 1 0 0

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".

PASTABOS

ATESTATO 

NR.

11

0

PV / PDVA 1762

PROJEKTUOTOJAS
PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) 

PASTATO SU GYDYMO PASKIRTIES PATALPOMIS, TAIKOS PR. 125D, 
KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS

ARCH.

ARCH.A 1762

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

0 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI2024.06

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

4A PASTATO PLOTAS                                         504.20 m²

401  HOLAS

403  PREKYBOS SALĖ
404  PREKYBOS SALĖ
405  KORIDORIUS

406  KORIDORIUS

407  PREKYBOS SALĖ
408  PREKYBOS SALĖ
409  PREKYBOS SALĖ
410  WC ŽN
411  WC (VYRŲ)

412  WC (MOTERŲ)
413  PRAUSYKLA
414  WC (VYRŲ)
415  WC (MOTERŲ)

416  PRAUSYKLA
417  KORIDORIUS

419  PREKYBOS SALĖ
420  PREKYBOS SALĖ
421  PREKYBOS SALĖ

418  PREKYBOS SALĖ

402  KORIDORIUS
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PREKYBOS PASKIRTIES PATALPŲ PLOTAS 4A                                       504.20 m²

2024-06
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UAB "URBITUM"



S T O G O  P L A N A S      M 1 : 1 0 0

+15.000 ALTITUDĖJE ANSTATO EKSPLIKACIJA

ANSTATO PLOTAS                                         5.20 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

STOGO DANGA

ŠILDOMOS ĮLAJOS

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".

PASTABOS

ATESTATO 

NR.

11

0

PV / PDVA 1762

PROJEKTUOTOJAS
PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) 

PASTATO SU GYDYMO PASKIRTIES PATALPOMIS, TAIKOS PR. 125D, 
KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS

ARCH.

ARCH.A 1762

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

0 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI2024.06

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

501  HOLAS                             5.20 M²
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F A S A D A S  A - I      M 1 : 1 0 0

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
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PROJEKTUOTOJAS
PREKYBOS PASKIRTIES (KOMERCINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) 

PASTATO SU GYDYMO PASKIRTIES PATALPOMIS, TAIKOS PR. 125D, 
KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS

ARCH.

ARCH.A 1762

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

0 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI2024.06

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
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PASTABA: SPALVŲ KODAI NURODYTI "SPALVŲ RAKTE".

ALIUMINIO PLOKŠTĖS APDAILA, SPALVA - ŽALSVA

LANGAI, DURYS; SPALVA - TAMSIAI PILKA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI. SPALVOS

ALIUMINIO PLOKŠTĖS APDAILA, SPALVA - BALTA

DAŽYTOS KOLONOS, SPALVA - ŽALSVA

DAŽYTOS KOLONOS, SPALVA - BALTA

ALIUMINIO LANKSTINIAI, SPALVA - ŽALSVA

METALINIS TINKLAS, SPALVA - TAMSIAI PILKA
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F A S A D A S  I - A      M 1 : 1 0 0

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
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ALIUMINIO PLOKŠTĖS APDAILA, SPALVA - BALTA

DAŽYTOS KOLONOS, SPALVA - ŽALSVA
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F A S A D A S  1 - 1 2      M 1 : 1 0 0

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
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LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)DATALAIDA

0 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI2024.06

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: DOKUMENTO ŽYMUO:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

PASTABA: SPALVŲ KODAI NURODYTI "SPALVŲ RAKTE".

ALIUMINIO PLOKŠTĖS APDAILA, SPALVA - ŽALSVA

LANGAI, DURYS; SPALVA - TAMSIAI PILKA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI. SPALVOS

ALIUMINIO PLOKŠTĖS APDAILA, SPALVA - BALTA

DAŽYTOS KOLONOS, SPALVA - ŽALSVA

DAŽYTOS KOLONOS, SPALVA - BALTA

ALIUMINIO LANKSTINIAI, SPALVA - ŽALSVA
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F A S A D A S  1 2 ' - 1      M 1 : 1 0 0

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
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P J Ū V I S  A - A      M 1 : 1 0 0

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertarose turi būti dvigubas.
4. Keisti bet kuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo DRAUDŽIAMA.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003).
6. Pastatas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" reikalavimus.
7. Langai turi atitikti STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
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