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Sajungos a. 15




IVADAS: Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra Kauno miesto savivaldybés administracija. Investicijy
‘planas apliekamas pagal 2013.05.16 sutartj ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
‘energinio naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslauga®, kurios registracijos
'numeris Nr. 1.8.2-69/SR-1067.

Rengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajam planui, kuris patvirtintas Kauno
‘miesto tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T-242 (kartu su pakeitimais KMST 2004-09-30
'sprendimu Nr. T-535, KMST 2006-07-20 sprendimu Nr. T-312, KMST 2010-07-23 sprendimu
Nr.T-462).

TInvesticijy plano rengimo vadovas Tomas Stadkevi¢ius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25,
Vilnius, tel. 8 (5) 2722534, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com,

rengéjas — Titas Sereika, diplomo Nr. 0024933, adresas: Draugystés g. 19, Kaunas, tel. 8 (37) 207
222, el. pastas: titas.sereika@afconsult.com.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Mirinis;

2.2. auksty skaicius: 3;

2.3. statybos metai: 1960;

2.4. namo energinio naudingumo klasé: E, KG-0132-1296, 2013 Birzelio 25 d.;
2.5. uZstatytas plotas ( m?): 307,53;

2.6. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kicekis, Pastabos
vnt.
1 2 3 4 5
3.1, bendrieji rodikliai
3.1.1. buty skaiius vnt. 24 Duome‘[‘l ys 1§ VI, Registry
centras
3.1.2. buty naudingasis plotas m’ 898,85 Duome‘rjys 1§ VI .Registry
centras
313 Damo negyvenamosios paskirties patalpy - 0
skaidius*
namo negyvenamosios paskirties patalpy 2
3.1.4. . . . m 0
bendrasis (naudingasis) plotas
3.1.5. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ gog,gs | Duomenysis VI, Registry
centras
323 sienos (miirinés)
321 fasadiniy sieny pilotas (atemusv {z'mgq ir k. m? 639,93
angy plota), jskaitant angokrascius
329 fasadlplq sieny Silumos perdavimo W/m?K 127
koeficientas
3.2.3. cokolio plotas m’ 162,18
3.2.4. cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m’K 1,6
3.3. stogas (Slaitinis)
3.3.1. stogo dangos plotas m” 403,7
332 stogo §ilumos perdavimo koeficientas W/m’K 0,85
34. langai ir Jauko durys
3.4.1. buty ir kity patalpy langy skaiéius, i3 jy: | vt | 72 ]




1 2 3 4 5
3411 skalc}us langy, pakeisty j maZesnio §ilumos vit. 61
pralaidumo langus )
34.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i§ ju: m* 156,6
3401 plota§ langy, pakeisty | maZesnio §ilumos m? 130,13
pralaidumo langus
343 SkalCIES .butq ir kity patalpy balkony (lodZijy) vat. 16
dury, i8 juy:
3431 skalc}us dury, Qakelstql mazesnio Silumos viiL. 16
pralaidumo duris
344 plotas.tnlltq ir kity patalpy balkony (lodZijy) 2 16,5
dury, i$ ju:
3441 plotgs dury, pa!(eistq j mazesnio Silumos m? 16,5
pralaidumo duris
skaiCius bendrojo naudojimo patalpy
345. L T S vnt. -
(laiptiniy, risiy ir kt.) langy, i§ jy:
skaicCius langu, pakeisty j maZesnio §ilumos
3.4.5.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. =
(laiptiniy, risiy ir kt.)
plotas bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, 2
34.6. L oy m ®
rusiy ir kt.) langy, i§ jy:
plotas langy, pakeisty j maZesnio §ilumos
3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m’ -
(laiptiniy, risiy ir kt.)
3.4.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaidius vnt. 2
3.4.8. | lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m” 7,05
lauko dury, pakeisty | maZesnio §ilumos 2
3481 | ralaidumo (laiptiniy ir ki) plotas m 7,05
3.5. riisys
3.5.1. riisio perdangos plotas m” 403,7
3159 riisio perdangos Silumos perdavimo W/m2K 0,71
koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esan¢ios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé
Eil. Nr. Vertinimo Bendras ISsamus buklés apraSymas - lvertinimo pagrindai
objektas jvertinimas* (defektai, deformacijos, nusidévéjimo | (kasmetiniy ir neeiliniy
.  lygisirpan) | aphum,statybos
R | tyrinéjimy ir vizualinés
~ apZiliros akty datos,
 registracijos numeriai,
. : | vykdytojai)
4.1. sienos 3 Pastato sieny fiziné biuiklé patenkinama. | Kasmetiné apZiira: 2012-
(fasadinés) Jrikimy neuzfiksuota. VirSutiné sienos | 09-13 Nr. 3277 ApzZiiiros
zona po nesandariai uZskardinimais | vadovas: L. Palevi¢ius
intensyviai veikiama drégmes,
susidarantys nutekéjimai ardo

konstrukeijas. Pastato sieny konstrukcijos
fiziné bikle ir Siluminés varzos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos iSsaugojimas“ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika® reikalavimuy.




Eil. Nr. Vertinimo Bendras Issamus biiklés apraSymas Ivertinimo pagrindai
objektas ivertinimas* (defektai, deformacijos, nusidévéjimo (kasmetiniy ir neeiliniy
lygis ir pan.) apziury, statybos
tyringjimuy ir vizualinés
apziiiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai) '

4.2, pamatal ir Pastato pamaty ir nuogrindos buklé | Kasmetiné apzZitira: 2012-
nuogrindos patenkinama. Jtrikimy nepastebéta, 09-13 Nr. 3277 Apziiiros

apdailinis tinkas vietomis | vadovas: L. Palevicius
aptrupgje. Rekomenduotinas

nuogrindos  atstatymas. Pastato

sieny biklé ir Siluminés varZos

lygis netenkina STR

2.01.01(6):2008 , Esminis statinio

reikalavimas. Energijos taupymas ir

Silumos iSsaugojimas* 1ir STR

2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary

$iluminé technika* reikalavimy.

4.3. stogas Stogo biklé bloga. Per artimiausius | Kasmetiné apZidra: 2012-
kelerius metus biitina remontuoti. Danga | 09-13 Nr. 3277 Apziiiros
nusidévéjusi.  Lietaus  surinkimo  ir | vadovas: L. Palevicius
nuvedimo sistema nusidévéjusi. KraSty
apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo
konstrukcijos fiziné biklé ir Siluminés
varzos lygis netenkina STR
2.01.01(6):2008 »Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas“ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary
Siluminé technika“ reikalavimy.

4.4, langai ir Langy buklé patenkinama. Dalis langy yra | Kasmetiné apZitira: 2012-
balkony durys mediniais rémais, dalis pakeista | | 09-13 Nr. 3277 ApZiiros
butuose ir kitose plastikinius.  Siluminés varos verté | vadovas: L. PaleviGius
patalpose netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis

statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos  i$saugojimas”“ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

4.5. balkony ar Balkony laikanéiy konstrukcijy biuklé | Kasmetiné apZitira: 2012-
lodZijy patenkinama. Stabilumo problemy néra. | 09-13 Nr. 3277 Apziiiros
laikanciosios Balkony aiksteliy  plokstés vietomis | vadovas: L. Palevi¢ius
konstrukceijos aptrupéje,

4.6. riisio perdanga Riisio perdangos buklé patenkinama, | Kasmetiné apZidra: 2012-

nesiltinta. Iskilimy neuZfiksuota. | 09-13 Nr. 3277 Apzitiros
Negildomg riisj ir gyvenamas patalpas | vadovas: L. Paleviéius
skirianti ~ ploksté neatitinka STR

2.01.01(6):2008 »Esminis statinio

reikalavimas. Energijos taupymas ir

$ilumos i§saugojimas“ ir STR

2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

4.7.

langai ir lauko
durys laiptinése
ir kitose
bendrojo
naudojimo
patalpose

Langy buklé patenkinama. Dalis langy yra
mediniais rémais, dalis pakeista |
plastikinius. Sandaris. Siluminés varZos
vert¢ netenkina STR 2.01.01(6):2008
~Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir §ilumos i§saugojimas” ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

Kasmetiné apzitira: 2012-
09-13 Nr. 3277 Apziiiros
vadovas: L. Paleviéius




4.38. ildymo 3 Sildymo sistemos biklé patenkinama. | Kasmetiné apZiira: 2012-
inZinerinés Magistraliniai vamzdyny izoliacija | 09-13 Nr. 3277 Apziiros
sistemos susidévéjusi. Yra balansavimo armatiira, | vadovas: L. Palevi&ius
reguliavimo jrangos néra. Neatitinka STR
2.09.02:2005 ir HN 42:2009 reikalavimy,
néra galimybés individualiai reguliuoti

Sildyma.
4.9. kar§to vandens 3 Kar§to vandens sistemos buklé | Kasmetiné apZidira: 2012-
inZinerinés patenkinama. Magistraliniy vamzdyny | 09-13 Nr. 3277 Apziiiros
sistemos izoliacija patenkinama, armatiira riisyje | vadovas: L. Palevitius

sandari. Batinas magistraliy  riisyje
izoliacijos keitimas. Neatitinka STR ir HN

reikalavimy.

4.10. | vandentiekio 2 Vandentiekio sistemos biuklé bloga. | Kasmetine apZziira: 2012-
inZinerinés Magistraliniai vamzdynai vietomis | 09-13 Nr. 3277 Apviiiros
sistemos sutriinij¢, armatiira nesandari. Batinas | vadovas: L. Palevitius

visos magistraliniy vamzdyny

demontavimas bei naujy jrengimas.
Neatitinka STR ir HN reikalavimy.

4.11. | nuoteky 3 Nuoteky  %alinimo  sistemos  buklé | Kasmetine apZitira: 2012-
Salinimo patenkinama. Kai kurie magistraliniy | 09-13 Nr. 3277 Apzitros
ir.liinerinés vamzdyny riisyje elementai uzake, vadovas: L. Palevi¢ius
sistemos i . .

sutriinijg. Biitinas atskiry
magistraliy elementy rusyje
keitimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

4.12. | védinimo 2 Vedinimo sistemos biklé bloga. Kai kur | Kasmetine apZitira: 2012-
inZinerinés natiiralios oro traukos dél uZsikim3usiy | 09-13 Nr. 3277 ApZitiros
sistemos kanaly néra, vadovas: L. Palevigius

4.13. elektros 3 Elektros bendrosios inZinerinés sistemos | Kasmetiné apzitira: 2012-
bendrosios bukle patenkinama 09-13 Nr. 3277 Apziiiros
inZinerinés vadovas: L. Palevi¢ius
sistemos

4.14. | liftai (jei yra) néra -

4.15. | kita néra -

* [vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus batina remontuoti); 1 — labai
blogas (bitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato paZeidimy).

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj (2010-2012 metai)

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo ¥iluminés energijos
5.1. sgnaudos pagal esamos padéties energinio kWh/m*/metus 328,58
naudingumo sertifikato duomenis, i§ viso
I$ ju:
5.1.1. Sildymui kWh/m?*/metus 282,58
5.1.2. kar$tam vandeniui ruosti kWh/m?*/metus 25 N




5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoli

identifikuoti, kad didziausi §ilumos nuostolia
sienas, langus, ilginius Silumos tilteljus

naudingumo sertifikata.

Nustatyta, kad pastate neustikrinama STR 1.12.05 :2002 ap
visuma. Konkregiai — netenkinamas energijos taupymo ir §i

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

y priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima
i juos vardinant maZéjimo tvarka susidaro per pastato
ir pastato stogg. Detaliau 7r. pastato energetinio

ibréZty pastato privalomyjy reikalavimy
lumos saugojimo reikalavimas.

Jei projekto techningje uzduotyje numat

priemonés pateikiamos pagal variantus.

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

ytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos

. Priemonés T Inyesticijos

Eil. Nr. . Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* priemonés
pavadinimas : P

1gyvendinimui
Fasa.do sieny (taip Fasady siltinimas termoizoliacine medZiaga ir tinkavimas
pat ir cokolio) ktariniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro
Siltinimas, jskaitant | '"<t0riniu tinku. Tinkas papildoma E
sieny (cokolio) auksto. Sl_Iumos pc:_dawmo ko;ﬁgentgs ne d}. esnis kaip o

6.1.1 konstrukcijos 0,20 (W/(m2 ‘K). Sieny (cokoliy) Izullugancms Savy.bes Investicijy suma -
defekty pasalinima turi atitikti STR 2.05.01:2005 »Pastaty atitvary Siluminé 148390 Lt
. . technika®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo
Ir nuogrindos = % . ;

) smugiams, kitus reikalavimus.

sutvarkyma

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, ap§iltinimas.
Stogo S$iltinimas, Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos
taip pat ir naujos | sutvarkymas. Apdailos darbai, susije su priemonés
dangos ar naujo lgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy konstrukcijoms
§laitinio stogo leidZiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei
jrengimas (iSskyrus gaisrinés saugos reikalavimus atitinakn&ius statybos

6.1.2 patalpy pastogéje produktus. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis Investicijy suma -
Jrengimg) ir (ar) kaip 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 71051 Lt
perdangos po »Statiniy konstrukcijos. Stogai“, STR 2.05.01:2005
védinama §laitinio »Pastaty atitvary iluminé technika", ,,Gaisrinés saugos
stogo pastoge pagrindiniai reikalavimai*; »ayvenamyjy namy gaisrinés
Siltinimas saugos taisyklés'; STR 2.02.01:2004 »Oyvenamieji

pastatai®, kitais reikalavimais.

Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su

Silumos izoliacija.Lauko dury ¥ilumos perdavimo
Laiptiniy ar kity koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip
lauko dury 1,4. Prieigy prie daugiabuéio namo 1€jimo dury,

6.13 keit.i.ma.ls, jskait.ant spregdiigmas individual'iai, pagal stat)./toj o poreikj _ir o Investicijy suma -
susyusius apdailos | pageidavima. Vadovautis »Gyvenamyjy pastaty gaisrinés 6571 Lt
darbus, j&jimo saugos taisyklés®, STR 2.02.01:2004 »Qyvenamieji
laipty remonta pastatai®, STR 2.03.01:2001 , Statiniai ir teritorijos.

reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®, kitais teisés
aktais.
Langy $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté
- turi buti ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio storis
Egtgli;lr«]:(ilttilrlni a;t;ilpq turi baiti ne maZesnis kaip 70 mm. . o .

6.1.4 maZesnio $lumos Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary §1lqm1né Investicijy suma -

pralaidumo langus technika®, STR 2.02.01:2004 »Oyvenamieji pastatai®, STR | 86550 Lt
2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j&jimo durys®, Kitais
teisés aktais.




Védinimo sistemos

Patalpy védinimo sistemos sutvarkymas, kanaly iSvalymas,
i§vady sutvarkymas. Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas,

6.1.5 atstatymas védinimas ir oro kondicionavimas*, STR 2.02.01:2004 161]2\;352(;1” suma -
~-Ggyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.
Keidiami $ildymo bei kar§to vandens sistemy vamzdynai.
Stovy apaciose jrengiamas balansavimo mazgas -
automatiniai srauto ribotuvai, vandens isleidimo bei
rutulinés skeldés. Prie kickvieno radiatoriaus jrengiamas
& . . reguliavimo mazgas - i§ankstinio nustatymo termostatinis
Sildymo i karSto ventilis su galva (ribos 16-28 °C) bei radiatoriaus apvado
vandens sistemy N ) C . . .
6.1.6 pertvarkymas ar susiaurinimu. Atl}ekaml sistemos balan;avupo darbal.. o Investicijy suma -
keitimas Karsto vandens sistemos stovuose jrengiami termostatiniai | 92582 Lt
balansiniai ventiliai i§ anksto nustatytos temperatiiros
palaikymui. Vamzdynai neSildomose patalpose
izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 , Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty
reikalavimus bei gerajg praktika.
6.2 Kitos priemonés
4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)
Eil. . . . . C e Inyesticijos
Nr Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* priemonés
' jgyvendinimui
ISoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS).
F . . . Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,20
asadf) 51ve.n1.1 .(ta1p pat ir (W/(m2 K).
cokolio) Siltinimas, | 1y ensimas bei savybés turi titikti STR 2.01.11:2012
iskaitant sieny (cokolio) . P L, i - ..
6.1 K . »ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos®, ugniai Investicijy suma
onstrukcijos defekty T g ;
o 1o s . . atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo smiigiams, kitus - 245446 Lt
pasalinimg ir nuogrindos . . . T . .
sutvarkymg re'llfala.lwmus. Sieny (cokoliy) 1zohuo:| anmoasavy.be?s turi
atitikti STR 2.05.01:2005 , ,Pastaty atitvary §iluminé
technika®, kitus teisés aktus.
Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, apSiltinimas.
Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos
Stogo Siltinimas, taip pat | sutvarkymas. Apdailos darbai, susij¢ su priemonés
ir naujos dangos ar jgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy konstrukcijoms
naujo Slaitinio stogo leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei
jrengimas (i8skyrus gaisrinés saugos reikalavimus atitinakndius statybos
6.2 patalpy pastogéje produktus. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis Investicijy suma
jrengima) ir (ar) kaip 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 - 86796 Lt
perdangos po védinama »otatiniy konstrukcijos. Stogai®, STR 2.05.01:2005
Slaitinio stogo pastoge ,Pastaty atitvary Siluminé technika®, ,,Gaisrinés saugos
Siltinimas pagrindiniai reikalavimai®; ,,Gyvenamyjy namy
gaisrinés saugos taisyklés™; STR 2.02.01:2004
,Gyvenamieji pastatai*, kitais reikalavimais.
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su
§ilumos izoliacija.Lauko dury Silumos perdavimo
Laiptiniy ar kity lauko koeﬁci.er_lto U (W/(m2'-K))vyerté turl .b.l:_lti ne didesné kaip
dury keitimas, jskaitant 1.4, Pr@gq prie d.al.lglab.u(.:lo 11amo Jejimo durq,' .
ury kei o 1 <
6.3 susijusius apdailos sprendZiamas individualiai, pagal statytojo poreikj ir Tnvesticijy suma

darbus, iéjimo laipty
remontg

pageidavimg. Vadovautis ,,Gyvenamyjy pastaty gaisrinés
saugos taisyklés®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai*, STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.
reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®, kitais teisés
aktais.

-6571 Lt




6.4

Buty ir kity patalpy langy
keitimas j maZesnio
§ilumos pralaidumo
langus

Langy §ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K))
verté turi biiti ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio
storis turi bati ne mazesnis kaip 70 mm.

Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika*, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®,
STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés jéjimo durys*, kitais
teisés aktais.

Investicijy suma
- 86550 Lt

6.5

Sildymo ir kar$to vandens
sistemy pertvarkymas ar
keitimas

Keiéiami §ildymo bei kar$to vandens sistemy vamzdynai.
Stovy apaciose jrengiamas balansavimo mazgas -
automatiniai srauto ribotuvai, vandens i§leidimo bei
rutulinés skeldés. Prie kiekvieno radiatoriaus jrengiamas
reguliavimo mazgas - iSankstinio nustatymo termostatinis
ventilis su galva (ribos 16-28 °C) bei radiatoriaus apvado
susiaurinimu. Atlickami sistemos balansavimo darbai.
Karsto vandens sistemos stovuose jrengiami termostatiniai
balansiniai ventiliai 1§ anksto nustatytos temperattros
palaikymui. Vamzdynai nesildomose patalpose
izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty
reikalavimus bei geraja praktika.

Investicijy suma
- 92582 Lt

6.6

Dalikliy sistemos
jrengimas

Jrengiama individuali §ilumos apskaita butuose. Pagal
STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®, kity teisés akty reikalavimus bei geraja
praktika.

Investicijy suma
- 13483 Lt

6.7

Ventiliacijos ir
rekuperacijos sisteny
pertvarkymas, keitimas ar
jrengimas

Patalpy rekuperacinés védinimo sistemos jrengimas.
Kiekvienam butui jrengiamas individualus rekuperacijos
jrenginys, montuojamas j sieng. Pagal STR 2.09.02:2005
,,gildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*, STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.

Investicijy suma
- 50336 Lt

6.2

Kitos priemonés

6.2.1

Lietaus nuoteky sistemos
keitimas/atnaujinimas

Pastato lietaus nuoteky sistemos atnaujinimas/keitimas.
Keiéiami seni pastato lietaus nuoteky vamzdynai. Pagal
STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, kitus teisés
aktus.

Investicijy suma
-3595 Lt

6.2.2

Salto vandens sistemos
keitimas/atnaujinimas

Pastato 3alto vandens tiekimo sistemos
atnaujinimas/keitimas. Keiéiami pastate esantys seni Salto
vandens vamzdynai naujais. Pagal STR 2.07.01:2003
»Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerines
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.“, STR 2.02.01:2004
»Gyvenamieji pastatai“, kitus teisés aktus.

Investicijy suma
- 8090 Lt

6.2.3

Buitiniy nuoteky sistemos
keitimas/atnaujinimas

Pastato buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas/keitimas.
Kei¢iami seni sudévéje pastato buitiniy nuoteky
vamzdynai. Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir
nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai.“, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai, kitus teisés aktus.

Investicijy suma
- 7191 Lt




Pastato elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas. Senu

Elektros instaliacijos magistraliniy laidy iki elektros skaitliuky keitimas, pastato

6.2.4 atnaujinimas/keitimas elektros spinty sutvarkymas. Pagal STR 2.02.01:2004 Investicijy suma
L A .. - 8989 Lt
,»Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.
Pastato pamaty drenaZo sistemos atnaujinimas/jrengimas.
Atnaujinama neveikianti pastato drenaZo sistemos dalis.
6.2.5 Pamaty drenaZo sistemos Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Tnvesticijy suma

$alintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai.*, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai®, kitus teisés aktus.

atnaujinimas/jrengimas -5393 Lt

* Trumpas priemonés aprasymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary §ilumos pralaidumo sicktinus rodiklius, techninés
jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m’K) vertés turi biiti ne didesnés uZ nurodytgsias statybos techniniame
reglamente STR 2005.01:2005 ,Pastaty atitvary §iluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d.
jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733).

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

5 lentelé
Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt.
Esafn.a Paketas 1 Paketas IT
padétis
1 2 3 4 5 6
Pastato energinio naudingumo .
7.1. . Klase E c C
klasé
Skai¢iuojamosios namo
7.2. Siluminés energijos sanaudos kWh/m2/metus 282,58 113,15 113,15
patalpy Sildymui
7.2.1 Sieny §iltinimas kWh/m2/metus 72,82
7.2.2 Stogo §iltinimas kWh/m2/metus 21,17
723 Cokolio Siltinimas kWh/m2/metus 4,3
724 Langy keitimas kWh/m2/metus 3,16
7.2.5 Lauko dury keitimas kWh/m2/metus 0
7.2.6 KV sistémos keitimas kWh/m2/metus 3,95
7.2.7 Sildymo sistemos keitimas kWh/m2/metus 32,49
7.2.8 Silumos punkto keitimas kWh/m2/metus 31,84
Skaiéiuojamyjy Siluminés
energijos sagnaudy
sumazéjimas,* palyginti su
7.3. esama padétimi procentais - 60% 60%
(skai¢iuojamosiomis
sgnaudomis iki projekto
jgyvendinimo)
Skaiciuojamyjy Siluminés
energijos sagnaudy sumazéjimas,
7.4 | Palyginti sucsama padétimi kWh/m2/metus = 169,43 169,43
(skai¢iuojamosiomis
sanaudomis iki projekto
igyvendinimo)
Skaiciuojamoji sutaupytos
7.5. Siluminés energijos verté pagal Lt/m2/metus — 47,63 47,63
esamos padéties kaing**
Skai¢ivojamoji sutaupytos
7.6. Silumines energljos verte p agal tukst. Lt/metus = 42,81 42,81
esamos padeéties kaing visam
namui




I$metamo SESD (CO2 ekv.)

F L
kiekio sumazéjimas

tony/metus 35,48 35,48

* Siluminés energijos sgnaudy sumaZéjimas apskaiiuojamas pagal formulg (Se=Sp) : Se x 100, kur S, — esamos skaitiuojamosios
Siluminés energijos sanaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, S, — planuojamos Siluminés energijos sanaudos, nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties $ilumos kaing konkre€ioje vietovéje ir Siluminés energijos sanaudy sumazéjimo
rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( kWh/m*metus). Silumos kaina naudojama skaigiavimuose yra 28,11 ctkWh.

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina
Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty

palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
6 lentelé

Preliminari kaina

I paketas II paketas

Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Lt/m> Lt/m?
i$ viso, i§ viso, tikst.
takst. Lt

(naudingojo (naudingojo
Lt ]
ploto) ploto)

1 2 3 4 5 6

Energijos efektyvuma didinancios
priemonés:

8.1.1 Védinimo sistemos atstatymas 6,29 7,00 0,00 0,00

8.1.2 Dalikliy sistemos jrengimas 0,00 0,00 13,48 15,00
Buty ir kity patalpy langy keitimas j
8.13 mazesnio §ilumos pralaidumo 86,55 96,29 86,55 96,29
langus

Laiptiniy ar kity lauko dury
keitimas, jskaitant susijusius
apdailos darbus, jéjimo laipty
remonta

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny

8.1.5 (cokolio) konstrukcijos defekty 0,00 0,00 245,45 273,07
pasalinima ir nuogrindos
sutvarkyma

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny

8.1.6 (cokolio) konstrukcijos defekty 148,39 165,09 0,00 0,00
pasalinima ir nuogrindos
sutvarkyma

8.1.

6,57 7,31 6,57 7,31

Stogo perdangos Siltinimas, taip
pat ir naujos dangos jrengimas
(i8skyrus patalpy pastogéje
jrengima)

71,05 79,05 0,00 0,00

Stogo S§iltinimas, naujo S$laitinio
stogo jrengimas (iSskyrus patalpy
8.1.8 pastogéje jrengimg) ir (ar) 0,00 0,00 86,80 96,56
perdangos po védinama §laitinio
stogo pastoge §iltinimas

LINA BALCIUNIENF

Programy rengimo ir igyvend

skyriaus specialiste 10
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Ventiliacijos ir rekuperacijos
8.1.9 sistemy pertvarkymas, keitimas ar 0,00 0,00 50,34 56,00
irengimas
Sildymo ir karito vandens sistemy
8.1.10 pertvarkymas ar keitirmas 92,58 103,00 92,58 103,00
IS viso: 411,44 457,74 581,76 647,23
8.2 Kitos priemoneés:
82,1 | PamatydrenaZo sistemos 0,00 0,00 5,39 6,00
atnaujinimas/jrengimas
8.2 | Salto vandens sistemos 0,00 0,00 8,09 9,00
keitimas/atnaujinimas
g3 | Buitiniy nuoteky sistemos 0,00 0,00 7,19 8,00
keitimas/atnaujinimas
g24 | Lictausnuoteky sistemos 0,00 0,00 3,60 4,00
keitimas/atnaujinimas
g5 | Llektros instaliacijos 0,00 0,00 8,99 10,00
atnaujinimas/keitimas
18 viso: 0,00 0,00 33,26 37,00
Galutiné suma: 411,44 457,74 615,02 684,23
e LINA BALCIUNIENE
9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina Pragramiyrengimo i igysenggmc
: . i =
Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy Varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
7 lentelé
Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, tikst. Lt | Santykiné kaina, Lt/m’
Nr.
1 paketas II paketas | Ipaketas | II paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. [Statybos darbali, i§ viso: 411,44 615,02 457,74 684,23
9.1.1. [I§jy:
statybos darbali, tenkantys energijos efektyvuma 411,44 581,76 437,74 647,23
didinan¢ioms priemonéms
9.2. |Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei butina, ir
projekto jgyvendinimo prieZitirg, kurig vykdo Projekto 20,57 30,75 22,89 34,21
vadovas)
9.3, |Statybos techniné prieZifira 8,23 12,30 9,15 13,68
9.4. |Projekto administravimas 7,55 7,55 8,40 8,40
Galutiné suma: 447,79 665,62 498,18 740,53
‘\/ O

10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modemizavimo) priemonés
grupuojamos pagal etapus.

Pirmas priemoniy 8.1 lentelé

Jgyvendinamy namo atnaujinimo " .
Eil. Nr. (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei E;lg);i p;f:f&?)) E;l;?g p;::fs) Pastabos
projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas ’ ’
1 2 3 4 5

11



10.1 | Sieny su cokoliu Siltinimas (tinkas) 201403 201401
10.2 | Stogo siltinimas &laitinis perdanga (Siferis) 201403 201411
10.3 | Lauko dury keitimas 201403 | 201411
10.4 | Langy keitimas 201403 | 201411
10.5 | Vedinimo sistemos atstatymas 201403 | 201401
10.6 | Sildymo ir KV sistema 201403 | 201401

Antras priemoniy paketas 8.2 lentelé

Igyvendinamy namo atnaujinimo . .
Eil. Nr. (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei ](?;l;lt); p;f;lzliz) 2:11;23 p;t;lllfs) Pastabos
projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas ’ ’
1 2 3 4 5
10. ?;;::(1143231 cokoliu S$iltinimas (ventiliuojamas 2014.03 2014.11
10. | Stogo Siltinimas §laitinis (§iferis) 201403 2014,
10. | Lauko dury keitimas 2014.03 2014.11
10.4 | Langy keitimas 2014.03 2014.11
10.5 | Sildymo ir KV sistema 2014.03 ‘ 2014.11
10.6 | Dalikliy sistemos jrengimas 2014.03 2014.11
10.7 | Védinimo sistema 2014.03 2014.11
11. Projekto finansavimo planas
9 lentelé
Planuojamos 1éSos Planuojamos l1éSos
i‘rl Lésy Saltiniai (I paketas) _ (I paketas) | Pastabas
suma, tikst, Lt procel?tme suma, tikst. Lt p rocer.mne
dalis dalis
Planuojami 18y Saltiniai
11.1. projekto jgyvendinimo
laikotarpiu
121512; savininky nuosavos 0 0% 0 0%
11.1.1. ﬁ;z‘:;ias (finansuotojo 411,439 91,88% 615,018 92,40%
Kitos (Valstybés paramos
1éS0s, kurios skiriamos
11.1.2.[Projekto parengimo, jo 36,351 8,12% 50,602 7,60%
administravimo ir statybos
techningés priezifiros
i§laidas)
447,790 100% 665,620 100 %
IS jy valstybés parama
11.2. |pagal Valstybés paramos
taisykles**:
Projekto parengimo i§laidy o
11.2.1, kompensavimas 20,572 100% 30,751 100%
statybos techninés
11.2.2.|prieZitiros i§laidy 8,229 100% 12,300 100%
kompensavimas
11.2.3.|Projekto administravimo 7,550 100% 7,550 100%
i$laidy kompensavimas

12




statybos rangos darby
i§laidy, tenkanéiy energinj 15%_’ parama
11.2.4.|efektyvuma didinanéioms 61,716 15,00% 87,264 15,00% ;‘:f;]'fl'jlzi‘s"l’a“c‘“
priemonéms, idiegimui
kompensavimas
25% parama
11,3 |Klimato kaitos spec. 102,860 25,00% 145,440 25,00 |Cnergija taupantiy
programos parama pricmoniy
jdiegimui
Valstybés parama i§ viso: 200,927 44,87% 283,306 42,56%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.

** T valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturinioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturin¢ioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

11.3. DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 5,16 Lt/m*/mén., antram paketui 5,45 Lt/m*/mén.
(apskaiciuojama pagal formule, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16
d. nutarimo Nr. 1725 , D¢l Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti)
teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo*
(Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

11.4. Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui 12 metai(-y), antram paketui 20,0 metai(-y). Sis
terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.

11.5. Preliminarus 1Sy paskirstymas daugiabuéio namo buty ir kity patalpy savininkams
(nejskaitant valstybés paramos).
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12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punktu.

Atsipirkimo laikas pagal bendrajg investicijy | Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas i§ bendryjy

sumg (bendrasis), metai investicijy sumos atémus valstybés paramga, metai
I paketas 9.6 5,8
IT paketas 14,4 8,9

Faktinés ir norminés §ilumos sgnaudos

Metai 2010 2011 2012 Norminiai
Silumos sgnaudos §ildymui, MWh 171,66 173,21 154,74 183,5
Dienolaipsniai 3458,2 35772 3281,8 3789

Autoriy pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto
atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodytg orientacinj kredito terming.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad busto savininkai po atnaujinimo
mokés ne maziau kaip 10 proc. maZiau. Likg¢ Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy
graZinimui per kredito grazinimo laikotarpj. Konkretus $ilumos vartojimo pasidalinimas tarp
Sildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau esanc¢iuose grafikuose.

Pastato atnaujinimo priemoniy paketasI
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M3ildymas  xélnvesticijy iSmokéjimas  ® Sutaupymas

17




Pastato atnaujinimo priemoniy paketas II
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Sajungos 15

13. Pastato atnaujinimo priemoniy kiekiai
11 lentele. Pastato atnaujinimo priemoniy kiekiai
];:11rl Priemonés pavadinimas Atnaujinimo darbai bei jy matavimo vienetai dA::]::;Jl:;E:
1 Lal.p.tmnlq ar kltl,]. lauko dury k.e.l.t'lmas, %skanant Keitiamy lauko dury plotas, m2 7.05
susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remonta
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
2 ballfom? a.r l(.)d.21_1q konstrukCI.J‘os s.ustlp'rlmmq ir (ar) Balkony jstiklinimo plotas, m2 0
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal
viena projekta
Buty ir kity patalpy langy ar balkono dury keitimas j
4 |maZesnio §ilumos pralaidumo langus ar balkono Kei¢iamy langy kiekis, m2 173,1
duris
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, Siltinamy sieny su cokoliu plotas, m2 802,11
4 |iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma. [rengiamos nuogrindos plotas, m2 52,48
5 [Stogo &iltinimas Siltinamo stogo plotas su nauja danga, m2 403,7
- . . magistrales, m 102
6 lfll'd‘ymo ir kar3to vandens sistemy pertvarkymas ar stoval. m 372.6
cltimas Kei¢iamy Sildymo sistemos vamzdyny kiekis, m. 474,6
7 Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar  |Sildymo sistemos. Stovy balansavimo mazgy 23
keitimas kiekis, vnt
magistrales, m 81,6
g Sildymo ir kar3to vandens sistemy pertvarkymas ar  [stovai, m 631.8
keitimas Kei¢iamy kar3to vandens sistemos vamzdyny
o 7134
kiekis, m.
9 Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar  [Karsto vandens sistemos. Stovy balansavimo 9
keitimas mazgy kiekis, vnt.
10 |Dalikliy sistemos jrengimas Dalikliy sistemos jrengimas. Dalikliy kiekis, vnt 88
magistrales, m 81,6
11 [Salto vandens sistemos keitimas/atnaujinimas slovaL.m 631,8
Esamy $alto vandens sistemos vamzdyny kiekis, m. 7134
magistrales, m 65,28
12 [Buitiniy nuoteky sistemos keitimas/atnaujinimas stoval, m — - — 205,44
Esamy buitiniy nuoteky sistemos vamzdyny kiekis, 570.72
m. ’
13 Ve.l‘l'tlllaCI_]O.S ir re_:kuperacuos sistemy pertvarkymas, Rekuperaciniy jrenginiy jrengimas, vnt 25
keitimas ar jrengimas
14| Védinimo sistemos atstatymas Esamy kanaly i§valymo ilgis, m 3375
15|Lietaus nuoteky sistemos keitimas/atnaujinimas Sitemos kietimas, m 285,36
16[Pamaty drenaZo sistemos atnaujinimas/jrengimas Sitemos kietimas, m 63
17|Elektros instaliacijos keitimas/atnaujinimas Elfektros au‘tomatukq o8 aniu butuose ar cl, 25
spintose prie buty keitimas. vnt
18/Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas Silumos punkto keitimas, vnt 0
19| Autonominis dujinis §ildymas ir KV ruogimas D.ujm.l o katilo jrengimas $ildymui ir KV ruosimui 0
kiekviename bute, vnt
Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy
20]L i snaujinimas ketimas techniniu energiniy poririu 0
efektyvesniais liftais, jskaitant prigjimo prie
lifto pritaikyma nejgaliyjy poreikiams, vnt
21|Gaisriné sauga PrieSgaisrinés saugos jrenginiy sutvarkymas, vnt 0
22(Saulés kolektoriy jrengimas KV ruogimui Saulés kolektoriy jrengimas KV ruosimui, m2 0
Pastaba:

Priemoniy aprasymas bei jy jgyvendinimui reikalingos investicijos pateikti lentelése 4.1 ir 4.2.
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0132-1296

Unikalus pastato Nr.: 1996-0038-7013
Pastato adresas: Sagjungos a. 15, Kaunas, Kauno m. sav.
Pastato paskirtis. Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 956,35 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudi Kasifikavi i ki % ‘
astaty ginio naudingumo klasifikavimas | klases naudingumo klase:

* A++ klasé yra laikoma auk$Ciausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastata, G klasé nurodo energigkai neefektyvy pastatg

Skaidiuojamosios suminés energijos sanaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 328,58 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas Silumos Saltinis:  Silumos tinkiai, rankinis reguliavimas
Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 282,58 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2013-06-25

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-25

Sertifikata 7 Atestato
iddave ekspertas /{,! };f& llona Kojeliené Nr.0132

Kopija tikra

Kaujo miaste caviva'dyhés
administracijos Energaukgs

skyriaus vedjas——0 % 2y
?Jﬁgg\éﬁfﬁuﬁi{;

Seise

Skaitiavimai atlikti pagat STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas WWW.Spsc. it



Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0132-1296

Skaic¢iuojamaosios ]I

Eil. Energijos sgnaudy apibadinimas -

Nr. energijos sgnaudos

kvadratiniame metre

pastato naudingojo

ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)

1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 86,96
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 28,30
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy rasiy ir pogrindziy 15,44
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakras&iuose apsiltintas grindis ant grunto O‘OOE
5.3 |- per vertikaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,0(;i
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00i
6 |Silumos nuostoliai per pastato langus 35.49
7 |Silumos nuostoliai per pastato iSorines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy dél 0.53
dury varstymo N !
8 [Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 40,37
9 |[Silumos nuostoliai dé! idoriniy j&jimo dury varstymo OGE'
10 |Energijos sgnaudos pastato védinimui 24,04]
11 |Silumos nuostoliai de! virsnormines iSorés oro infiltracijos 20,41i
12 |Silumos pritekejimai j pastatg i§ iSores -22,76‘5
13 |Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate —14,12I
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sanaudos karstam vandeniui ruosti B 25.00!
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 282,58
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 328,58
18 |Silumos pritekéjimai j pastatg (papildoma informacija) -35,85

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

L}

llona Kojeliene, atestato Nr.0132



Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0132-1296

Eil. |[Priemones pavadinimas pastato energiniam naudingumui |  Energijos kiekis, | Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemong, galima sutaupyti
kWh/(m? metai) jdiegus priemone
1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 72.82 0,20
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy Silumos 21,17 0,06
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus
4 Pastato perdangy vir§ nesildomy risiy ir pogrindZiy 4,30 0.01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir$ nesildomy rasiy ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
5 Pastato grindy ant grunto apSiltinimas taip, kad jy Silumos Pastate néra Pastate néra
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
6 Horizontaliai pakrasc¢iuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate nera Pastate nera
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus
7 Vertikaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apSiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
8 Vertikaliai ir horizontaliai pakra$ciuose apSiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto ap$iltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus
9 Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, ap$iltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 3,16 0,01
reikalavimus
11 |Pastato iSoriniy jejimo dury keitimas durimis, atitinkanciomis 0,00 0,00
normy reikalavimus
12 |Pastato karsto vandens ruosimo sistemos rekonstravimas: 3,95 0,01
kar§tas vanduo ruosiamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip Silumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema
13 | Viso pastato patalpy Sildymo reguliavimg apimandiy Sildymo 32,49 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba i8orés termostato
sumontavimas
14  |Silumos $altinio keitimas: pastato §ildymas pajungiamas prie 31,84 0.09
gilumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo Silumos Saltinio
15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 61,09 0,17

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

llona Kojelieng, atestato Nr.0132



UAB KAUNO KOMUNALINIS IR BUTU UKIS
Chemijos g. 18, 51339 Kaunas
STATINIO APZIUROS AKTAS

\.
J

2012-09-13 d. Nr.327%
20(2-09-1&

2

Kauna

Statinio adresas: Sajungos a.Nr.15

Apzitra:

Kasmetiné

ApZitros tikslas: kasmetiné statinio, atskiry jo konstrukeijy ir inZinerinés jrangos apZitra,

vadovaujantis STR1.12.05: 2002

Pastebéti defektai, Rekomenduojami
Eil. ApZiliros objektai deformacijos jrangos darbai defektams | Pa3alinti defeltai
Nr. | . gedimai Salinti
1. Pagrindinés o
| konstrukceijos R |
1.1. | Stogai (Siferiné $laitinis) | Stogo danga Kaupiamos 1é30s -
sutriikinéjusi,vietomis | remontui,patalpy
nesandari latakai ir savininkai Zada
lietvamzdziai paZeisti remontuoti kaip
L korozijos sukaups lé3as
1.2. | Sienos (miiras) Vizualiai defekty o
- . | nepastebéta
1.3. | Pamatai, cokolis Vietomis istrupéje Uztinkuoti o
iStrupéjusias
) vietas
1.4. | Nuogrinda I$trupéjusi visu [rengti nuogrinda
perimetru aplink namg | visu pastato
perimetru,derinti
darby
) finansavima
1.5. | Balkonai Aptrupéje horizontaliy | Uztinkuoti S
ploks¢iy kampai ir paZeistas vietas
krastai \
1.6. | Laiptai prie j&jimy j Patenkinamos biklés ‘
pastatg
1.7. | Perdenginiai Vizualiai defekty i
_ nepastebéta |
1.8 | Laiptinés langai Patenkinamos biiklés
1.9. | Rusio langai Patenkinamos buklés -




1.10. | Laiptinés durys Patenkinamos biiklés Pakeistos
) metalingm Il-ra
laipt. 2008-07
meén. I-pa
laipt.2008-08
I | men. o
2 | Bendro naudojimo .
_ patalpos B o o o
2.1. | Laiptinés laiptakiai, Patenkinamos buklés T
I pakopos i - o
2.2. | Turéklai Patenkinamos bikles :
2.3. | Laiptinés apdaila Patenkinamos buklés o
3 | Bendroji inZineriné |
- iranga I——
3.1. | Vandentickio vamzdynai | Vizualiai defekty o
| nepastebéta - ]
3.2. | Lietaus kanalizacijos Seni,surtidij¢ Reikalinga T
i vamzdynai pakeisti naujais B
3.3. | Fekalinés kanalizacijos Patenkinamos buklés -
. vamzdynai R
3.4. | Silumos tickimo Sildymo sistemos stovy | Keisti o
vamzdynai ventiliai naujais,derinti su
seni,nesisukinéja gyventojais
finansavima uz
numatomus
_ darbus o
3.5 | Silumos punktas, Vizualiai defekty Pastatyys
siurbliai, kar§to vandens | nepastebéta,triksta apsaugijs
ruo§imo jrenginiai manometry vozZtuvg201 2-08
3.6. | Elektros apsvietimo ir Risiuose vietomis Remontuoti,pakei o
jeégos tinklai netvarkingos ¢iant netvarkingas
paskirstymo déZutés déZutes B o
3.7. | Elektros skydinés Patenkinamos biiklés o

Komisijos pirmininkas

Nariai

Kopija tikra

Kauino minsto mvuvwld
administracijos Enug
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