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1. Ivadas:

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uZsakovas: Kauno miesto savivaldybés
administracija. Investicijy planas rengiamas pagal 2014 m. vasario mén. 18 d. sutartj Nr. CPO29250.
Investicijy planas neprie$tarauja 2014 m. balandzio 10 d. Kauno miesto savivaldybés tarybos sprendimu
Nr. T-209 patvirtinto bendrojo plano sprendiniams.
Prie investicijy plano pridedami dokumentai:

1) Pastato energinio naudingumo sertifikas Nr. KG-0456-0146

Pastato energinio naudingumo klase D
2 Gyvenamojo namo apZitros aktas(gyv. Namo stogas, fasadinés sienos), 2010 07 22;
Gyvenamojo namo apZitiros aktas (gyv. Namo vamzdynas), 2011 04 20

3) Statinio vizualinés apZidros aktas Nr. 0309, 2014 m. kovo mén. 21 d.
Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo
darbams. Planuojamy atnaujinimo darby apimtys apskai€iuotos remiantis atliktais objekto natfriniais
matavimais. Ataskaitoje pateikti investiciniai skaiiavimai nuo realiy rodikliy gali skirtis del keliy
priezas¢iy: 1) Energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy statybos darby kaina yra
orientacing, todél po rangos darby pirkimo konkurso gali biiti kainy pokytis su sglyga, kad rangos darby
suma negali vir§yti investiciniame projekte apskaifiuotos bendros darby vertés; 2) Energetiniy iStekliy
kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar Silumos tiekimo jmoniy aptarnaujanciy
minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity prieZaséiy; 3) Paskelbus rangos darby atlikimo konkurss,
statybos darbus vykdan&ios organizacijos objekte turi atlikti tam reikalingus (patikslintus) matavimus,
skai¢iavimus; 4) Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo,
projektavimo ir statybos techninés priezifiros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® nuostatomis del statinio statybos
skaigiuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt)
paskelbtomis Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél
"|statiniy statybos skaiCiuojamuyjy kainy nustatymo. Investiciju plano rengéjas neatsako uz medZiagy ir
darbo uZmokes&io jkainiy pabrangima statybos rinkoje, dél ko gali buiti nenupirkti statybos rangos
darbai.

Investicijy plane sifilomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai: A ir B. Paketai
suformuoti vadovaujantis Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos
aprafo [9] 19 ir 33 punkty reikalavimais. Pakete A pateikiamos gyventojy pageidaujamos
priemonés. Pakete B pateikiamas atnaujinimo priemoniy kompleksas, kuris uztikrina didesnj energijos
vartojimo efektyvumg ir komfortines salygas patalpose.

Ivesticinio plano rengimo vadovas: Giedrius Jatulis, kvalif. atestaty nr. 27870/2011-12-27;30323/2012-12-11
Pastato energinio naudingumo

. , Sariinas Berkmanas, kvalif, Atestato nr. 0456 / 2013-08-08
sertifikavimo ekspertas:

Investicinio plano renggjas: Darius DidZitinas, M nr. 0017924 / 2014-01-24
Kontaktai: el. p.: renovacija@pre.lt, tel. nr. (8 653) 98 461
2. Daugiabuéio gyvenamojo namo tipo apibiidinimas.
2.1 [Namo konstrukcija (pagal sieny medZziagas). Stambiaploktis
2.2 |Auksty skaicius. 5
Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj Tipinio proj.
23 pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra). B serijos nr.: i
54 Pastato energinio naudingumo klaseé, sertifikato Nr., D KG-0456-0146
idavimo data. 2014-06-12
2.5 |UZstatytas plotas, m? 744,51
2.6 |Namui priskirto Zemes sklypo plotas, m’ =
0.7 Atkuriamoji namo verte, tikst. Lt (V] Registry centro 0.00 - -
duomenimis). :
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3. Pagrindiniai daugiabudio gyvenamojo namo rodikliai.

1 lentelé
gl: F Mato vat. K:i':'s’ ol Pastabos%x
3.1. |Bendrieji rodikliai
3.1.1 |Buty skaiéius. vnt. 60
3.1.2 |Buty naudingasis plotas. m’ 2.713,82 | 2014-01-21 VI Registry centras duomenys
3.1.3 Narn.o pegyvenamosulnﬁ. vnt. 0 2014-01-21 VI Registry centras duomenys
paskirties patalpy skai¢ius.*
Namo negyvenamosios
3.1.4 |paskirties patalpy bendrasis m> 0,00 2014-01-21 VI Registry centras duomenys
(naudingasis) plotas.
Namo naudingasis plotas 2 Sildomas plotas:
3151312, +3.1.4). m 23,52 3005,02 m’
3.2. |Sienos (Stambiaplokstis)
Fas_admul% Slem,J' plitC’taS I sieny plotg jtrauktas langy ir lauko dury
qg; [\HSUE Angg I angn m? 2.193,21 |mgokrastiy plotas:
plota), gskfutant 497,04 m?
angokraS€ius.
P us Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
322 Fasadn'nq sieny S{lumos W/m?K 1,27 Pastaty energinis naudingumas. Energinio
perdavimo koeficientas. naudingumo sertifikavimas* reikalavimais.
PoZeminés AntZeminés
) 5 . |dalies plotas dalies plotas
3.2.3 |Cokolio plotas. m 316,94 [Cokolj sudaro: (m?: (m?):
169,68 147,26
s i Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
3.24 E Ok; 11.0 Stllumos periasimo W/mZK 1,06 »~Pastaty energinis naudingumas. Energinio
veliciciias. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
3.3. |Stogas (Sutapdintas) ;
3.3.1 |Stogo dangos plotas. m> 789,05
v s Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
332 S1ago .Sllumos pertavimd W/m?’K 0,85 LPastaty energinis naudingumas. Energinio
koeficientas. naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.
3.4. |Langaiir lauko durys
Buty ir ki alpyl
T ettt vot. 180
skaicius, i8 juy:
Skaidius langy, pakeisty i
3.4.1.1|maZesnio §ilumos vnt. 150
* |pralaidumo langus.
—_— Buty lr.]fl.tq patalpy langy i 398,25
plotas, i§ ju:
Plotas langy, pakeisty i
3.4.2.1 |maZesnio $ilumos m> 335,48
pralaidumo langus.
Skaicius buty ir kity patalpy
3.4.3 |balkony (lodZijy) dury, i§ vnt. 60
ju
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Skaidius dury, pakeisty |
3.4.3.1|maZesnio §ilumos vnt. 48
pralaidumo duris.

Plotas buty ir kity patalpy

3.4.4 |balkony (lodZijy) dury, i¥ m° 105,60
ju:
Plotas dury, pakeisty j

3.4.4.1 |maZesnio ilumos m> 84,48

pralaidumo duris.

Skaidius bendrojo
naudojimo patalpy
(laiptiniy, risiy ir kt.)
langy, i3 ju:

3.4.5 vnt. 63

Skai¢ius langy, pakeisty |
maZesnio §ilumos

3.4.5.1 |pralaidumo bendrojo vnt. 0
naudojimo patalpy
(laiptiniy, riisiy ir kt.).

Plotas bendrojo naudojimo
3.4.6 |patalpy (laiptiniy, risiy ir m> 65,59
kt.) langy, i8 jy:

Plotas langu, pakeisty |
mazesnio Silumos
3.4.6.1 |pralaidumo bendrojo m> 0,00
naudojimo patalpy
(laiptiniy, rasiy ir kt.).

Laiptiniy durys - 4 vnt.
Lauko dury (laiptiniy ir kt.)

3.4.7 g vnt. 12 Risio durys - 4 vnt,
skai€ius.
Tambiro durys - 4 vnt.
S48 Lauko dury (laiptiniy ir kt.) o2 26,00
plotas.
3.5. |Rasys
3.5.1 |Risio perdangos plotas. m? 653,14

Nustatytas vadovaujantis STR 2.01.09:2012
W/mZK 0,71 »Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas® reikalavimais.

Rasio perdangos Silumos

5:3:2 perdavimo koeficientas.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabugiame name esanCios kitos paskirties (prekybos,
paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
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4. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas.

Eil. | Vertinimo
: objektas

st

lssaﬁms biklés apradymas
(defekta:, deformaci_]os nusideveéjimo !y is ir pa

gggfws :

2. lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasméﬁniq ir neeiliniy

~ apziory, statybos
twinéqu ir vizualinés
apziros akty datos, .
registracijos numerigi,
: vykdytojal)
o

Sienos

41 (fasadinés).

Sieny konstrukcija - gelzbetoniniy ploks¢iy. Sieny
Siluminé  varZa netenkina [11]  reikalavimuy.
Tarpplokstiniy sandfiry sitlés nehermetigkos, vietomis
istrupéjusios.

Statinio vizualinés
apZziros aktas Nr.
0309, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
apZzitros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870,

Pamatai ir

42 y
nuogrindos

Pastato pamatai juostiniai. Aplink dalj pastato jrengta
plyteliy nuogrinda. Vietomis nuogrinda pasvirusi }
pastato puse, todél | tarpa tarp pamaty ir nuogrindos
patenka atmosferiniai krituliai. Drékinami pamatai gali
tapti netolygaus pastato sédimo ir trikiy sienose
atsiradimo prieZastimi.

Gyvehamojo namo
apZidiros aktas(gyv.
Namo stogas,
fasadinés sienos),
2010 07 22;
Gyvenamojo namo
apZitiros aktas (gyv.
Namo vamzdynas),
20110420
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Pastato stogas sutapdintas, dengtas bitumine prilydoma
danga.  Papildomas  termoizoliacinis  sluoksnis
nejrengtas, stogo konstrukcijos Silumos perdavimo
koeficientas netenkina [11] reikalavimy.

4.3 Stogas
Butuose langy ir balkono dury biklé patenkinama,
didZioji dalis langy pakeista naujais PVC profiliy su
stiklo paketais gaminiais. Seny mediniy langy ir
balkono dury biklé bloga, ju Siluminé varZa netenkina
[11] reikalavimy.
Langai ir
4.4 | balkono durys
butuose.
DidZioji dalis pastato balkony jstiklinti, tagiau
jstiklinimas chaotiSkas, darko bendra fasady vaizda,
vyrauja seno medinio tipo ir PVC profilio stiklinimas.
Balkony biiklé patenkinama, tadiau vietomis matoma
balkony laikandiyjy plok&€iy riSandioji armatiira, kuri
yra paveikta korozijos.
Balkony ar S —
45 | Jodaw [0 e WSS wm™ - -+ >
laikan¢iosios —
konstrukeijos
. Risys neildomas. Risio perdanga g/b plokiciu,
4.6 Risio termoizoliacinis  sluoksnis  nejrengtas,  Silumos
perdanga.

perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimy.

Statinio vizualinés
apZidros aktas Nr.
0309, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
apZziiiros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870,
Gyvenamojo namo
apZitros aktas(gyv.
Namo stogas,
fasadinés sienos),
2010 07 22;
Gyvenamojo namo
apZitros aktas (gyv.
Namo vamzdynas),
2011 04 20
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Langai ir lauko
j&jimo durys
laiptinése ir

kitose bendrojo

naudojimo
patalpose.

4.7

Laiptiniy langai seni mediniai, nesandarfis, 3altuoju
mety laiku patiriama 3alto oro infiltracija j patalpas.
Langy Silumos perdavimo koeficientas netenkina [11]
reikalavimy. Riisio langai seni mediniai, nesandaris.

Sildymo
4383 inZinerinés
sistemos

Siluma pastatui tiekiama i miesto centralizuoty ilumos
tinkly. Pastato $ildymui jrengtas nepriklausomas
Silumos punktas su seno tipo  plokSteliniais
$ilumokai¢iais ¥ldymui ir kar$to vandens ruoSimui.
Sildymo sistema vienvamzdé, apatinio paskirstymo.
Daugiabugio laiptinés $ildomos. Daugumoje patalpy
sumontuoti seni ¥ildymo prietaisai. Magistraliniai
§ildymo sistemos vamzdynai seni, vietomis paveikti
korozijos. Vamzdyny izoliacija sena, vietomis visai
neizolinoti. Sildymo sistema nesubalansuota.

4.9 inZinerinés
sistemos

Karsto vandens

Karitas vanduo ruofiamas ¥ilumos punkte plokstelinio
§ilumokaiio pagalba. Magistraliniai vamzdynai pakeisti
naujais PVC vamzdziais. Vamzdynai izoliuoti
netinkamai, 3altam vandeniui skirta antikondensacine
izoliacija.

Statinio vizualinés
apziiros aktas Nr.
0309, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
apZiiliros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr. 27870,
Gyvenamojo namo
.apZitiros aktas(gyv.
Namo stogas,
fasadinés sienos),
2010 07 22;
Gyvenamojo namo
apZziliros aktas (gyv.
Namo vamzdynas),
201104 20
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Salto Salto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto
410 vandentiekio tinkly. Sistemos magistraliniai vamzdynai pakeisti PVC
) inZineriné vamzdZiais. Vamzdynai izoliuoti pi@istu polietilenu.
sistema UZdaromoji armatira pakeista.
Nuoteky
(buitiniy) Buitiniy nuoteky magistraliniai vamzdynai pakeisti
4.11 $alinimo naujais PVC vamzdZiais. Stovai pakeisti naujais PVC
inZineriné vamzdZziais.
sistema
Vedinimo Natiirali kanaling, oro pritekéjimas vyksta pro langus ir
412 | inZinerinés duris, oro i§traukimas pro vertikalius védinimo kanalus.
sistemos Oro $alinimas i§ patalpy nepakankamas.
Bendrojo naudojimo patalpose elektros instaliacija
jrengta i§ susidévéjusiy laidy su aliuminio gyslomis.
Bloga seny elektros skydy biikle.
Elektros
ggg| onorcs
inZinerinés
sistemos
4,14 Liftas Pastate néra.

Statinio vizualinés
apzidros aktas Nr.
0309, 2014 m. kovo
mén. 21 d.,
apZzitiros vadovas
Giedrius Jatulis,
kval. atest. Nr.
30323, Nr, 27870,
Gyvenamojo namo
apziiiros aktas(gyv.
Namo stogas,
fasadinés sienos),
2010 07 22;
Gyvenamojo namo
apZitiros aktas (gyv.
Namo vamzdynas),
20110420

* _ Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti);
1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai
nuostoliai dél papildomy pastato paZeidimy).
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5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas.

5.1. Siluminés energijos sagnaudos pagal esamg padétj 3 lentelé
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprafo 18 punktu.
Lo  Rodiklis = Kiekis Patabos

Nr.

Skai¢iuojamosios namo 3iluminés energijos
5.1.1 |sgnaudos patalpy $ildymui pagal energinio kWh/m®/metus 180,39 -
naudingumo sertifikato duomenis.

5.1.2 |Namo energinio naudingumo klasé. klasé D -
MWh/metus 235,68 -

Faktinés Siluminés energijos sgnaudos
5.1.3 |namo patalpy dildymui pagal ankstesniyjy 3
juy mety iki projekto rengimo mety vidurkij.

Pagal uZsakovo

2
kWh/m'/metus A pateiktus duomenis

5.1.3 punkte nurodyty 3ildymo sezony
vidutinis dienolaipsniy skaiius.
Siluminés energijos sgnaudos patalpy
ildymui vienam dienolaipsniui.

dienolaipsnis 3224 -

5.1.5 kWh/dienolaipsniui 73,10 -

5.2. Pagrindinés §ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:

G 2
Skaxéiﬁ&quézs‘lps
~|energijos sanaudos,
| kWh/m*/metus
s AR B N
Silumos nuostoliai per pastato sienas 59,65
Silumos nuostoliai per pastato stoga 20,54
Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy riisiy ir pogrindZiy 7,95
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakra§¢iuose apgiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras¢iuose apSiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakrad¢inose apdiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo riisio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
6 |Silumos nuostoliai per pastato langus 35,13
7 Silumos nuostoliai per pastato i¥orines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy dél dury 0.86
varstymo 2
8  |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Jiluminius tiltelius 30,36
9  [Silumos nuostoliai dél iforiniy jéjimo dury varstymo 0,38
10 |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virinorminés iSorés oro infiltracijos 22,39
12 |Silumos pritekéjimai j pastatg i¥ iSorés 22,92
13 |Vidiniai &ilumos i§siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos kar§tam vandeniui ruodti 21,05
16 |Energijos sanaudos pastato $ildymui 180,39
17 |Pastato suminés energijos sanaudos 222,44
18  |Silumos pritekéjimai j pastata (papildoma informacija) -36,06

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . ,~~
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6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés.

4 lentelé

Priemoniy paketas A S

Nr.

Eil.

 Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai

6.1.

Energijos efektyvuma didinandios priemonés

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
§iltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty
paSalinimg ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny ap#iltinimg mineraline vata jrengiant
ventilivojamg fasadg. Apdailai naudoti fibrocementines
plokstes (klasifikacija pagal EN 12467 - NT A 4 1) su jy
gamybos procese jdiegta antigrafiti danga. Apdailg tvirtinti
ant aliuminio karkaso pagal jrengimo schema. Sitloma
apSiltinti cokoling dalj jgilinant i§ lauko pusés. Numatoma
pamatus padengti hidroizoliacija, jrengti termoizoliacinj
sluoksnj (1,2m) bei vir§2eminés dalies apdaila. ApSiltinus
cokolj, ji padengti mechaniniams paZzeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus biitina tinkamai atstatyti
nuogrindg aplink visg pastata. Sieny ir cokolio Siltinimo
sistemos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
Sieny ir cokolio §ilumos perdavimo koeficientas U < 0,20
(W/m2K). Visos medZiagos turi bati sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas. Esamy
inZineriniy tinkly (dujy vamzdZiy, laidy) perkélimas.

Apéiltinamy sieny ir angokra3¢iy
plotas:
Apéiltinamo cokolio plotas:

2.193,21 m?
316,94 m2

Stogo Siltinimas ir naujos dangos
jrengimas.

Numatoma ap§iltinti stogg ir jrengti nauja stogo danga. Stogo
§ilumos perdavimo koeficientas U < 0,16 (W/m2K).
Apsiltinus  stogg bitina naujai apskardinti parapetus ir
ventiliacijos kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus
numatoma atstatyti Zaibosaugos sistemg pastate. Stogo ir
sieny termoizoliaciniai sluoksniai turi biiti susisiekiantys.
Stogo &iltinimo sistemos medZiagos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. Visos medZiagos turi biti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojuy rekomendacijas.

Keitiamos stogo dangos plotas: 789,05 m?

6.1.3

Buty ir kity patalpy langy
keitimas | maZesnio §ilumos
pralaidumo langus. I8 jy:

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis =~ _ -~
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6.1.3.1

Buty langy ir balkony dury
keitimas.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visa lango perimetra jrengiamos
izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3
(W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
angokra¢iy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

42 vnt.
83,90 m?

Keifiamy langy kiekis:
Kei¢iamy langy plotas:

6.1.3.2

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Laiptinés).

Numatoma laiptinés senus langus pakeisti naujais PVC
profilio varstomais langais su stiklo paketais. Numatomas
langy Zilumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K).
Laiptiniy langai i¥keliami - tvirtinami j angokras¢iy iSorinj
krastg. Atlikus langy montavimo darbus atstatoma pilna
angokraséiy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

36 vnt.
54,72 m*

Keidiamy langy kiekis:
Keigiamy langy plotas:

6.1.3.3

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Riisio).

Numatoma senus riisio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Varstomy langy kiekis ir pozicijos
numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi
biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

27 vnt.
10,87 m?

Keiciamy langy kiekis:
Keiciamy langy plotas:

Balkony ar lodZijy jstiklinimas,
iskaitant esamos balkony ar
lodZijy konstrukcijos

Numatoma jstiklinti visus buty balkonus naujo profilio PVC
konstrukcijomis pagal vieningg projekta stiklinant balkonus
per visg balkono aukstj. Naujai stiklinami visi balkonai.
Numatomas palangiy nuolajy jrengimas. Balkono stiklinimo

6.1.4 sustiprinima ir (ar) naujos profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas techninio darbo
istiklinimo konstrukcijos projekto metu. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir jrengiami
jrengima pagal vieng projekta.  |pagal gamintojy rekomendacijas.

Istiklinamy balkony plotas: 601,80 m?
Laiptiniy lauko dury ir tambury |Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris
dury keitimas, jskaitant naujomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas dury Silumos
susijusius apdailos darbus, perdavimo koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi

.13 i¢jimo laipty remontg ir biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
pritaikyma nejgaliuju
poreikiams. Keitiamy dury kiekis: 10 vnt.

Keigiamy dury plotas: 21,80 m’
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . -

kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 ~ ¢

12

Y




Ventiliacijos ir rekuperacijos
sistemy pertvarkymas, keitimas
ar jrengimas.

Numatoma isvalyti ir dezinfekuoti védinimo kanalus, esant
poreikiui iskelti ventiliacijos kaminélius aukiéiau. Oro
pritekéjimui | buty patalpas, kiekvieno kambario languose
jrengiamos automatinés oro pritekéjimo orlaidés ir drégmés
jutikliai.

[rengiamy orlaidZiy kiekis: 120 vnt.
Ventiliacijos sistema i§valoma: 60 butams

6.1.7

Sildymo ir kar$to vandens
sistemy pertvarkymas ar
keitimas. I8 jy:

6.1.7.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
jrengimas.

Sildymo  sistemos stovuose jrengiami  automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
jrenginiai, skirti grizZtamy stovy temperatiirai reguliuoti.
Kar$to vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos kar§to vandens temperatiiros palaikymui visuose
stovuose. Karito vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai kei¢iami naujais rutuliniais. Visos medZiagos turi
biti | sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

Irengiamy balansiniu/

termobalansiniy ventiliy kiekis: 52 vat.

6.1.7.2

VamzdZiy §iluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izoliuoti Sildymo ir kar§to vandens
sistemos magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais su
folija. Visos medziagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

CONBENSING 359,26 m
magistraliniy vamzdziy ilgis:
Izoliuojamy kar3to vandentiekio

. . we g s 439,02 m
magistraliniy vamzdZziy ilgis:

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . /~ ,
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6.1.7.3

Sildymo prietaisy ir vamzdyny
keitimas.

Esama namo Sildymo sistema kei¢iama j nauja dvivamzde
sistema, taip pat kei¢iami magistraliniai $ildymo sistemos
vamzdynai. Butuose esami radiatoriai kei¢iami | naujus.
Kei¢iamy radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés 3ildymo
sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny diametras, naujy
§ilumos punkto jrenginiy parinkimas, atsiZvelgiant |
pasikeitusius Silumos poreikius numatomas techniniame
darbo projekte. Sitiloma jrengti nuotolinio nuskaitymo kar3to
vandens skaitiklius su visa reikalinga jranga duomeny
nuskaitymui nuotoliniu biidu.

Keigiamy Sildymo prietaisy

Kiekis: 18k wail.
Irengiamy K.V. Skaitikliy kiekis: 60 vnt.
Irengiamo naujo vamzdyno ilgis: 1.618,74 m

Individualios §ilumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir

Butuose prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
i%ankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C temperatiiros. Visos

6.1.7.5

Silumos punkto ar katilinés
(individualiy katily) ir kar§to
vandens ruo$imo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip
pat ir atsinaujinandiy energijos
Saltiniy (saulés, véjo,

panasiai) jrengimas.

geoterminés energijos, biokuro ir

6.1.7.4|(ar) termostatiniy ventiliy medziagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal
jrengimas butuose ir kitose gamintojy rekomendacijas.
patalpose.
rengi termostatiniy ventili
{eengatm fe 4 4 188 vat.
kiekis:
Rekomenduojama  §ilumos  punkta pakeisti  nauju
automatizuotu,  nepriklausomu  Silumos  punktu su

Silumokaiciais 3ildymui ir karSto vandens ruofimui. Silumos
punkto techniniai parametrai ir jrenginiai (atsiZvelgiant j
pasikeitusius Silumos poreikius po pastato atnaujinimo)
parenkami techniniame darbo projekte. KarSto vandens
ruofimui numatoma jrengti saulés kolektorius ant pastatol
stogo. Saulés kolektoriai prijungiami prie esamos karSto
vandens ruo$imo sistemos. Kolektoriai komplektuojami su
visa reikalinga papildoma jranga ir akumuliacinémis
talpomis, kuriy montavimo vieta parenkama techniniame
darbo projekte. Visos medZiagos turi buti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Jrengiamy Silumos punkty
skaiéius:
Saulés kolektoriai jrengiami:

1 komplektas
60 butam

6.2.

Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés

B
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6.2.1

Elektros instaliacijos keitimas.

[vadiniy paskirstymo skydy IPS modernizavimas. Buty
apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija. Vertikalios
instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy
ap$vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, 3viestuvy keitimas.
Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir risio
patalpy ap3vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas. Visos medZiagos turi bfti sertifikuotos ir
irengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Laiptiniy skai¢ius: 4 vnt.

4. lentelé.

11111

Priemoniy paketas B

Eil.

Nr. |

Priemonés pavadinimas

Numatomi priemoniy techniniai ir energiniai parametrai

6.1.

Energijos efektyvumg didinanc¢ios priemonés

giltinimas, jskaitant sieny

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)

(cokolio) konstrukcijos defekty

padalinimg ir nuogrindos
sutvarkyma.

Numatoma atlikti sieny ap&iltinima polistireniniu putplas€iu
jrengiant tinkuojama fasada. MedZiagy ir apdailos tipas
parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu. Apdailai
naudojamas silikoninis arba silikat—silikoninis tinkas, kurio
dazy sudétyje yra priedy, neleidZianéiy augti pelésiniams
grybams. Numatoma ap#iltinti cokoling dalj. Atlikti cokolinés
dalies apgiltinimo darbus jgilinant termoizoliacinj sluoksnj
(apie 1,2m) ir jrengti poZeminés dalies hidroizoliacija bei
vir§zeminés dalies apdaila. Apsiltinus cokolj, numatoma jj
padengti mechaniniams paZeidimams atspariomis
medZiagomis. Izoliavus pamatus bitina tinkamai atstatyti
nuogrindg aplink visg pastata. Sieny ir cokolio Silumos
perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Visos medZiagos
turi biti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas. Esamy inZineriniy tinkly (dujy vamzdZiy,
laidy) perkélimas.

Apsiltinamy sieny ir angokras€iy
plotas:
Apéiltinamo cokolio plotas: 316,94 m*

2.193,21 m?
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Stogo §iltinimas ir naujos dangos
jrengimas.

Numatoma ap§iltinti stogg ir jrengti naujg stogo dangg. Stogo
Silumos perdavimo koeficientas U < 0,16 (W/m2K).
Apsiltinus  stoga biitina naujai apskardinti parapetus ir
ventiliacijos kaminélius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus
numatoma atstatyti Zaibosaugos sistemg pastate. Stogo ir
sieny termoizoliaciniai sluoksniai turi biiti susisiekiantys.
Stogo &iltinimo sistemos medZiagos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. Visos medZiagos turi bati
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Keiéiamos stogo dangos plotas: 789,05 m?

Buty ir kity patalpy langy
keitimas { maZesnio Silumos
pralaidumo langus. IS ju:

6.1.3.1

Buty langy ir balkony dury
keitimas.

Numatoma pakeisti buty langus ir balkony duris naujais
langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu
selektyviniu stiklu. Per visg lango perimetrg jrengiamos
izoliacinés juostos. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3
(W/m2K). Montuojamos naujos palangés, atstatoma pilna
angokradiy apdaila. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

42 vnt.
83,90 m2

Keidiamy langy ir dury kiekis:
Keigiamy langy ir dury plotas:

6.1.3.2

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Laiptinés).

Numatoma laiptinés senus langus pakeisti naujais PVC
profilio varstomais langais su stiklo paketais. Numatomas
langy Zilumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K).
Laiptiniy langai igkeliami - tvirtinami j angokra3¢iy iSorinj
krastg. Atlikus langy montavimo darbus atstatoma pilna
angokra3¢iy apdaila. Visi gaminiai turi buti sertifikuoti ir
jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

36 vnt.
54,72 m?

Keitiamy langy kiekis:
Keid¢iamy langy plotas:

6.13.3

Langy keitimas bendrojo
naudojimo patalpose (Risio).

Numatoma senus riisio langus pakeisti naujais langais su
armuoto stiklo paketais. Varstomy langy kiekis ir pozicijos
numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi
biiti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

27 vnt.,
10,87 m?

Keitiamy langy kiekis:
Keigiamy langy plotas:

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis -~
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Balkony ar lodZijy jstiklinimas,
iskaitant esamos balkony ar
lodZijy konstrukeijos
sustiprinima ir (ar) naujos
istiklinimo konstrukcijos
irengima pagal vieng projekta.

Numatoma jstiklinti visus buty balkonus naujo profilio PVC
konstrukcijomis pagal vieninga projekta stiklinant balkonus
per visa balkono auksti. Naujai stiklinami visi balkonai.
Numatomas palangiy nuolajy jrengimas. Balkono stiklinimo
profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas techninio darbo
projekto metu. Visi gaminiai turi bati sertifikuoti ir jrengiami
pagal gamintojy rekomendacijas.

Istiklinamy balkony plotas: 601,80 m>

Laiptiniy lauko dury ir tambury
dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus,

Numatoma pakeisti senas bendrojo naudojimo duris
naujomis, sandariomis durimis. Reikalaujamas dury Silumos

perdavimo koeficientas U < 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi

613 jéjimo laipty remontg ir biti sertifikuoti ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.
pritaikyma nejgaliyju
poreikiams. Kei¢iamy dury kiekis: 10 vnt.
Keigiamy dury plotas: 21,80 m?
Numatoma ap$iltinti risio perdangg i85 riisio pusés
panaudojant termoizoliacines medziagas. Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,25 (W/m2K). Termoizoliaciniy medZiagy
6.1.6 |Risio perdangos ¥iltinimas. ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto

rengimo metu. Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Apéiltinamos perdangos plotas: 653,14 m®

Ventiliacijos ir rekuperacijos
sistemy pertvarkymas, keitimas
ar jrengimas.

Butuose numatoma jrengi decentralizuota mechaning
rekuperacing védinimo sistemg. Rekuperatoriai (dvigubi
ploksteliniai ar rotoriniai) montuojami prie iSoriniy pastato
sieny vidinégje puséje. Planuojama sumaZinti Silumos
nuostolius dél védinimo ir uZtikrinti tinkamus mikroklimato
parametrus.

Irengiamy rekuperatoriy kiekis: 120 vnt.

6.1.8

Sildymo ir kar$to vandens
sistemy pertvarkymas ar
keitimas. I3 jy:
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6.1.8.1

Balansiniy ventiliy ant stovy
jrengimas.

Sildymo sistemos stovuose jrengiami  automatiniai
balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenaZo funkcija. Ant balansiniy ventiliy montuojami
jrenginiai, skirti griZtamy stovy temperatiirai regulivoti.
Karito vandens tiekimo sistemoje jrengiami termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru,
vienodos kar§to vandens temperatiiros palaikymui visuose
stovuose. KarSto vandens paskirstymo sistemoje esami
ventiliai keiGiami naujais rutuliniais. Visos medZiagos turi

biiti  sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas.

; balsinsini
[rengiamy balansiniy/ —

termobalansiniy ventiliy kiekis:

6.1.8.2

VamzdZiy §iluminés izoliacijos
gerinimas.

Numatoma naujai izoliuoti $ildymo ir karSto vandens
sistemos magistralinius vamzdynus akmens vatos kevalais su
folija. Visos medZiagos turi buti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

12011}10J amy sﬂdymow o 359.26 m
magistraliniy vamzdZiy ilgis:
Izolinojamy karsto vandentiekio

ey v e i 439,02 m
magistraliniy vamzdZiy ilgis:

6.1.8.3

Sildymo prietaisy ir vamzdyny
keitimas.

Esama namo 3ildymo sistema kei¢iama | naujg dvivamzde
sistema, taip pat kei¢iami magistraliniai Sildymo sistemos
vamzdynai. Butuose esami radiatoriai keiiami j naujus.
Keitiamy radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés Sildymo
sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny diametras, naujy
Silumos punkto jrenginiy parinkimas, atsiZvelgiant |
pasikeitusius $ilumos poreikius numatomas techniniame
darbo projekte. Sitiloma jrengti nuotolinio nuskaitymo karSto
vandens skaitiklius su visa reikalinga jranga duomeny
nuskaitymui nuotoliniu btdu.

Keigiamy $ildymo prietaisy

Kiekis: 188 vnt.
[rengiamy K. V. Skaitikliy kiekis: 60 vnt.
rengiamo naujo vamzdyno ilgis: 1.618,74 m
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6.1.8.4

Individualios Silumos apskaitos
prietaisy ar dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy ventiliy
jrengimas butuose ir kitose
patalpose.

Butuose prie radiatoriy montuojami termostatiniai ventiliai su
iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kuriy
gamyklinis nustatymas yra nuo 16°C temperatiiros. Tikslesnei
$ilumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy montuojami Silumos
mokeséiy dalikliai - indikatoriai bei jrengiama reikalinga
techniné ir programiné jranga duomeny nuskaitymui
nuotoliniu bidu. Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Jrengiamy §ilumos nuskaitymo

6.1.8.5

Silumos punkto ar katilinés
(individualiy katily) ir karsto
vandens ruo$imo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip
pat ir atsinaujinanéiy energijos
Saltiniy (saulés, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir
pana$iai) jrengimas.

dalikliy kiekis : 188V
. ¢ . il
Ir'enflglamq ermostatiniy ventiliy 188 va.
kiekis:
Rekomenduojama  Silumos  punktz  pakeisti  nauju
automatizuotu,  nepriklausomu  Silumos  punktu  su

Silumokaiéiais §ildymui ir kar$to vandens ruoSimui. Silumos
punkto techniniai parametrai ir jrenginiai (atsiZvelgiant |
pasikeitusius $ilumos poreikius po pastato atnaujinimo)
parenkami techniniame darbo projekte. KarSto vandens
ruofimui numatoma jrengti saulés kolektorius ant pastato
stogo. Saulés kolektoriai prijungiami prie esamos karsto
vandens ruo¥imo sistemos. Kolektoriai komplektuojami su
visa reikalinga papildoma jranga ir akumuliacinémis
talpomis, kuriy montavimo vieta parenkama techniniame
darbo projekte. Visos medZiagos turi biti sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Jrengiamy $ilumos punkty
skaiéius:
Saulés kolektoriai jrengiami:

1 komplektas

60 butams

6.2.

Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) priemonés

6.2.1

Elektros instaliacijos keitimas.

Jvadiniy paskirstymo skydy JPS modernizavimas. Buty
apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija. Vertikalios
instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy
ap§vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, $viestuvy keitimas.
Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir risio
patalpy ap§vietimo instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy

keitimas. Visos medZiagos turi bati sertifikuotos ir
jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.
Laiptiniy skaiéius: 4 vnt.
Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . -~ a9
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7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
efektyvumo nustatymas.

5 lentelé
Modermzavus pastata pagal prlemomq paketa A ‘ :
Eil - Kiekis .
Nr. | Sk Rﬁdlkhal Mato vt | Esama padétis | Numatomas
7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé D C
Skaitiucjamosios namo Siluminés
72 |energijos sanaudos patalpy $ildymui, i¥ ju| kWh/m*/metus 180,39 66,53
pagal energija taupancias priemones:
7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 59,65 9,25
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 20,54 3,87
Silumos nuostoliai per pastato perdangas
7.2.3 |vir3 nedildomy riisiy ir pogrindZiy 7,95 7,95
5. ‘VS.iluTno's nuostoliai per atitvaras, kurios 0.00 0,00
ribojasi su gruntu:
7.2.5 |Silumos nuostoliai per pastato langus 35,13 28,71
Silumos nuostoliai per pastato ilginius
726 | luminius tltlivs : 3036 123
7.2.7 |Energijos sgnaudos pastato védinimui 24,04 24,04
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
7.3 |sgnaudy sumazéjimas palyginti su esamos|  procentais s 63,12
padéties duomenimis"
- Ismet‘E'l‘n:l.O SESD (CO, o) kiekio tony/metus i 7972
sumazéjimas
I$metamy Siltnamio efekta sukeliandiy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skaitiavimas §iluminés energijos sutaupymo atveju
Metinis $iluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 342,16
Tar%os faktoriaus reikSme t CO.ekv./MWh (B)? 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COekv./metus [ (C) = (A) x (B) 79,72
Projekto vertinamasis laikotarpis metais @D)” 25,00
Bendras i¥metamy SESD kiekio sumaZinimas t CO,ekv (E)=(C) x (D) 1993,10

Pastabos:

1) Apskai€iuoti sutaupymai yra skai€iuojamieji ir nuo realiy gali skirtis apie 25 proc., Skaitiavimai atlikti remiantis

STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®.

apskaifiuojami atliekant pastato energinj auditg.
2) Kai §iluma tiekiama centralizuotai, taros faktoriaus reik§me lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis .+~
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5 lentelé

Modernlzavus pastatq pagal prlemomq paketa B
Ell . Rod:khal w Mato vnt. KICEER
Nr. Lk | Esama padétis | Numatomas
7.1 |Pastato energinio naudingumo klasé Klase D B
Skai¢iuojamosios namo Siluminés
72 |energijos sanaudos patalpy $ildymui, i8 ju| k'Wh/m?/metus 180,39 47,78
pagal energijg taupancias priemones:
7.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 59,65 9,25
7.2.2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 20,54 3,87
Silumos nuostoliai per pastato perdangas
7.2.3 |vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy 7.95 3,79
724 §.ilu€no‘s nuostoliai per atitvaras, kurios 0.00 0.00
ribojasi su gruntu:
7.2.5 |Silumos nuostoliai per pastato langus 35,13 28,71
o ?ilum.os. nut?stol_iai per pastato ilginius 30,36 1093
Siluminius tiltelius
7.2.7 |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04 11,50
Skai¢iuojamuyjy $iluminés energijos
73 |sanaudy sumazéjimas palyginti su esamos| procentais . 73,51
padéties duomenimis”
I¥metamo SESD (CO, ¢, ) kiekio
7.4 e tony/metus - 92,85
sumaZzéjimas
IZimetamy Siltnamio efekty sukelian¢iy dujy (toliau SESD) (CO2ekv.) kiekio sumaZinimo
skaitiavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju
Metinis iluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 398,50
Tarsos faktoriaus reikime t CO,ekv./MWh ®)? 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COsekv./metus | (C)=(A) x (B) 92,85
Projekto vertinamasis laikotarpis metais )" 25,00
Bendras i¥metamy SESD kiekio sumaZinimas t CO4ekv (E)=(C) x (D) 2321,24

Pastabos:

1) Apskai&iuoti sutaupymai yra skai¢iuojamieji ir nuo realiy gali skirtis iki 25 proc., Skai€iavimai atlikti remiantis
. Real@is sutaupymai

STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®
apskai&iuojami atliekant pastato energinj auditg.

2) Kai §iluma tiekiama centralizuotai, tarfos faktoriaus reikimé lygi 0,233 t CO2ekv./MWh.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . -~
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8. Preliminarios daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kainos

6 lentelé
Pe - Priemoniy paketas A
i‘: Priemon¢s pavadinimas L Preliminari kaina
8.1. |Energijos efektyvum3 didinandios priemonés. | T§viso, Lt Lofm{ S::O?Ifgo‘lo
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
8.1.1 |iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 993.627,15 366,14
paSalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.
8.1.2 |Stogo &iltinimas ir naujos dangos jrengimas. 234.349,04 86,35
o135 Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio
" |§ilumos pralaidumo langus. I8 ju:
8.1.3.1 |Buty langy ir balkony dury keitimas. 50.337,00 18,55
48 Lan'gq‘kc-altlmas bendrojo naudojimo patalpose 31.190,40 11,49
(Laiptinés).
8133 Lailg_u keitimas bendrojo naudojimo patalpose 9.237.38 3.40
(Rusio).
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir
814 (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimag 267.801,00 98,68
pagal viena projekta.
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
iskaitant susijusius apdajlos darbus, jéjimo laipty _
Bl remontg ir pritaikyma nejgaliujy poreikiams. %1, 800,00 8,03
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy
Bul pertvarkymas, keitimas ar jrengimas. 71.760,00 26,44
17 Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas
7 |ar keitimas. I8 ju:
8.1.7.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 65.620,00 24,18
8.1.7.2 | VamzdZiy §iluminés izoliacijos gerinimas. 36.721,06 13,53
8.1.7.3 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. 293.192,90 108,04
Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar
8.1.7.4 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 42.300,00 15,59
jrengimas butuose ir kitose patalpose.
Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir
kar¥to vandens ruogimo jrenginiy keitimas ar
8.1.7.5 |pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanéiy energijos 233.690,00 86,11
Saltiniy (saulés, véjo, geotermines energijos,
biokuro ir panasiai) jrengimas.
I¥ viso: 2.351.625,93 866,54
_ |Kitos namo ainahjimo (iﬁ&(iernimz;vimo) iy fig ; s oA
8.2. : 3 . g EE T AR I8 viso, Lt (naudingojo
" |priemonés i j S
LB : - ploto)
8.2.1 |Elektros instaliacijos keitimas. 59.400,00 21,89
I8 viso: - 59.400,00 21,89
Galutiné suma: 2.411.025,93 888,43

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis
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6. lentelé

Fil.

Priemoniy paketas B

N P}*ieinpnés pava_\_@iinimag i = Preliminari kaina
5 e T B v T SE S 2y oL, "
8.1. |Energijos efektyvuma didi_;anéiogi:)fiémoﬁés;' I viso, Lt Lv/ - ::;::;:)imgojo
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas,
8.1.1 |iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 846.187,46 311,81
padalinimg ir nuogrindos sutvarkyma.
8.1.2 [Stogo &iltinimas ir naujos dangos jrengimas. 234.349,04 86,35
- Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio
©7 |$ilumos pralaidumo langus. I5 ju:
8.1.3.1 [Buty langy ir balkony dury keitimas. 50.337,00 18,55
51,50 Lar{gq.kfntlmas bendrojo naudojimo patalpose 31.190,40 11,49
(Laiptings).
4458 Lailg.q keitimas bendrojo naudojimo patalpose 9.237.38 3,40
(Rusio).
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir
8.1.4 (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg 267.801,00 78,68
pagal viena projekta.
Laiptiniy lauko dury ir tambury dury keitimas,
jskaitant susijusius apdailos darbus, j&jimo laipty
8L remontg ir pritaikyma nejgaliyjuy poreikiams. 21.800,00 8,03
8.1.6 |Riisio perdangos Siltinimas. 117.565,20 43,32
51 Ventiliacijos ir re‘k.uperacu.os sgtemuz 300.000,00 110,55
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas.
618 Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas
" |ar keitimas. I3 ju:
8.1.8.1 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas. 65.620,00 24,18
8.1.8.2 | VamzdZiy Siluminés izoliacijos gerinimas. 36.721,06 13,53
8.1.8.3 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas. 293.192,90 108,04
Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar
8.1.8.4 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy 103.980,00 38,31
jrengimas butuose ir kitose patalpose.
Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir
kar3to vandens ruo§imo jrenginiy keitimas ar
8.1.8.5 |pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinan€iy energijos 233.690,00 86,11
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos,
biokuro ir panasiai) jrengimas.
IS viso: 2.611.671,43 962,36
el o GELE W e - Lt/m2
Kitos namo atnaujimo (modernizavimo) o h ST
8.2 | % RETY I3 viso, Lt - (naudingojo
priemonés s ; : -
: ploto)
8.2.1 [Elektros instaliacijos keitimas. 59.400,00 21,89
I8 viso: 59.400,00 21,89
Galutiné sumas|"~ = 72.671.071,43 984,25 -

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis .~
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9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina.

7 lentelé
Prlemomq paketui A o -
;]: | Tlaidy pavadmlmas : Prellmman kama, L.t Samy:fl;:li‘ ama :
9.1 |Statybos darbai, i§ viso: 2.411.025,93 888,43
I8 juy:
g0 [ABOsQarbal, terkantys 2.351.625,93 866,54
energijos efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei bitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 168.771,81 62,19
prieZiira, kurig vykdo Projekto
vadovas).
9.3 [Statybos techniné prieZilra. 48.220,52 17,77
9.4 [Projekto administravimas. 17.239,54 6,35
Galutiné suma: 2.645.257,80 974,74
Pastabos:

1) I projekto parengimo i§laidas jsakaiiuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai.

2) Lé%os skirtos projekto administravimui skaitiuojamos tikétinai 15 ménesiy projekto veiklai su PVM.

7 Ientelé
Prlemonlq paketniB L0 :
Ezl: : §Iaadq p v.:admlmas w - ! Prellmman kama, Lt ' __ bantylijlt;::lkama,l i
9.1 Statybos darbai, i8 viso: 2 671.071, 43 984,25
I8 ju:
911 |ftatybos darbai, tenkantys 2.611.671,43 962,36
energijos efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms.
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertize, jei bitina, ir
9.2 |projekto jgyvendinimo 186.975,00 68,90
prieZitirg, kurig vykdo Projekto
vadovas).
9.3 |Statybos techniné priezitra. 53.421,43 19,68
9.4 [Projekto administravimas. 17.239,54 6,35
Galutiné suma: 2.928.707,40 1.079,18
Pastabos:

1) | projekto parengimo i§laidas jsakaigiuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijy plano ir pastato energinio
naudingumo sertifikaty parengimo darbai,

2) LéSos skirtos projekto administravimui skai¢iuojamos tikétinai 15 ménesiy projekto veiklai su PVM,

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . %~
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10. Projekto jgyvendinimo planas.

8 lentelé
pil, | [Byvendinam namo atnauiinio |y pogsia | Darby pabaiga | o
; (modernizavimo) priemoniy ir etapy Sk s EE e cl | Pastabos
Nras [ = Aty TaE (metai, ménuo) | (metai, ménuo) |
~ pavadinimas ; e A = '
10.1 Priemoniy nuredyty 6 lenteléje 2014-07-01 2015-10-01

jgyvendinimas.

Pastaba: Nurodomas preliminarus darby atlikimo terminas, kuris tiesiogiai priklauso nuo kity namo
atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyviy.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . -~
kvalif. atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11
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11. Preliminarus Projekto finansavimo planas.

9 lentelé
~ Priemoniy paketui A e
! = - N Planuojamos léSos -
e : S Al T Procentine e
e B R T 0 R S o P
E:l Nr. |2 f:;.ﬁaltml: Stea TaE ) [oaisnecviosis astabos
9 : Lol Mo SUMos,% L
Planuojami 1é8y Saltiniai projekto
11.1 |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
1.11 Buty ir kity patalpy savininky i 0%

nuosavos 1éSos.

1.1 [(reditas ar kitos skolintos 2411.02593 |  91%
finansuotojo 1é5o0s.

Valstybés paramos 1é3os, kurios

skiriamos apmokant projekto

11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 234.231,87 9%

statybos techninés prieZitiros

islaidas.

Kitos (ES paramos, savivaldybés ar
11.1.4 |,. o e - 0%
kito paramos tiekéjo 1é3os).

1% viso: 2.645.257,80 100%

Valstybés paramos l&30s, kurios
bus skiriamos kompensuojant

11.2 2 S g ) .
patirtas i$laidas, jgyvendinus
projekta, i3 ju:
Projekto parengimo islaid
TER I A i 168.771,81 6%
- p}f Sa“r;]af" Tki 2015 m. spalio 1 d.
tatybos techninés priezifiros ir ki
1122 | P 48.220,52 pof | mknpetdy
i§laidy kompensavimas. savininkams apmokama
Projekto jgyvendinimo arba k_‘iI“P;“S“OJ ama 100
11.2.3 |administravimo iZlaidy 17.239,54 19 [Pt
kompensavimas.
Statybos rangos darby i3laidy,
tenkan&iy energinj efektyvuma 13 proc. nuo energinj
0 ot ot
124 didinan&ioms priemonéms, 352.743,89 13% Bﬁ?ktwu.ma didinanciy
kompensavimas priemoniy stmos
25 proc. nuo energinj
efektyvuma didinanéiy
Statybos rangos darby i3laidy, p”‘fmlg“f‘% S”m‘"; 5 L
- e projektui jgyvendinti, kai
11241 :;‘;.‘amf‘." SmEniin] Slekyvsis 587.90648 |  22%  |rangos darby sutartis
1d1nancioms priemonems, sudaryta iki 2014 m,
kompensavimas. gruodZio 31 d. ir §is
projektas jgyvendintas iki
2015 m. spalio 1 d.
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 940.650,37 36%
Valstybés parama i$ viso: 1.174.882,24 44%

Pastaba: j valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg, apmokant kreditg ir palikanas,
*~ susijusids sit iamo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu. - ~~Eukas-Zemaitis "~

: Projekty igyvendinime skyriaus
speciglistas

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . -~
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__Priemoniy paketuiB e

Planuojamos ledos
e i | Procentiné
El]' N ~ Suma,Lt |dalis nuo visos
e ol SUmos,%
Planuojami 1é8y Saltiniai projekto
11.1 |parengimo ir jgyvendinimo
laikotarpiu.
Buto it Ki .
1111 uty ir kltl.% Patalpq savininky i 0%
nuosavos lé3os.
1112 Kreditas ar kltf)vs skolintos 2.671.07143 91%
finansuotojo 1é3os.
Valstybés paramos l€3os, kurios
skiriamos apmokant projekto
11.1.3 |parengimo, jo administravimo ir 257.635,97 9%
statybos technines prieZitiros
i§laidas.
Kitos (ES paramos, savivaldybés ar
11.14 | e S R - 0%
kito paramos tiekéjo 1é3o0s).
I§ viso: 2.928.707,40 100%
Valstybés paramos 1é8o0s, kurios
{12 bus skiriamos kompensuojant
" |patirtas i§laidas, jgyvendinus
projekta, i3 jy:
141 ir()]ekto paf'englmo i8laidy 186.975.00 6%
T T Iki 2015 m. spalio 1 d.
{122 Statybos techninés prieziiiros 5342143 2% buty ir kity patalpy
" |islaidy kompensavimas. T savininkams apmokama
Projekto jgyvendinimo arrl:)"; kizizip‘fnsmjma A
1123 |administravimo i$laidy 17.239,54 1% [P
kompensavimas.
Statybos rangos darby i§laidy, - L
- i proc. nuo energinj
oy [ENESISRERIN, Slcklyvyny 391.750,71 13% |efektyvumg didinaniy
didinan¢ioms priemonéms, priemoniy sumos
kompensavimas.
25 proc. nuo energinj
efektyvuma didinandéiy
Statybos rangos darby i$laidy, prie'ml;n%l;. Sumoz .
§ .. 1 projektul jgyvendinti, kai
11.2.4.1 te.nl,{ané‘l,l.% energl.nl efe . Hing 652.917,86 22% rangos darby sutartis
didinan¢ioms priemonéms, sudaryta iki 2014 m,
kompensavimas. gruodzio 31 d. ir 3is
projektas jgyvendintas iki
2015 m. spalio 1 d.
Valstybés parama statybos rangos darbams viso: 1.044.668,57 36%
Valstybés parama i viso: 1.302.304,54 44%

Pastaba: j valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant krec}itt%l%&.?%}r(nag??fs

susijusias su namo atnaujinimo (moedernizavimo) projekto jgyvendinimu:—- - “p ik, igvendimmio skyriais
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11.3. DidZziausia ménesiné jmoka.

DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui Lt/m2/mén. (apskaifiuojama pagal formulg, nustatyty Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky
didZiausios ménesinés jmokos nustatymo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

Priemoniy paketui A

DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 3,19 Lt/m?/mén

Ivertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmeé 20 mety,
anuiteto metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 3,00 Lt/m*/mén
naudingojo ploto 1 m2 (It/m?mén):

[vertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
linijinis metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 2,94 Lt/m?*/mén
naudingojo ploto 1 m2 (It/m%*mén):

Vidutiné jmoka butui uZ kreditg nevir§ija didZiausios daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo jmokos tenkanéios buto (patalpy) naudingojo ploto.

11.4. Orientacinis kredito terminas
Preliminarus kredimo graZinimo terminas: 20 mety (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).

DidZiausios ménesinés jmokos skaiciavimas

Duomenys:
Ee 180,39
Ep 66,53 2351625,93 + 59400
= =1,03
Ke 0,2523 K 2351625,93 ’
Kp 1,3

Ien 2.351.625,93
Ikt 59.400,00
K 1,03

= 113.8638x0,2523

5 x 1,03 x 1,3 = 3,19 Lt/m*mén
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Priemoniy paketui B

DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis: 3,71 Lt/m?*/mén
[vertinus paskolos paltikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
anuiteto metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpu) 3,32 Lt/m?*/mén

naudingojo ploto 1 m2 (It/m?/mén):

[vertinus paskolos paliikanas 3% (paskolos trukmé 20 mety,
linijinis metodas), vidutiné jmoka tenkanti buto (patalpy) 3,25 Lt/m?*/mén
naudingojo ploto 1 m2 (It/m?/mén):

Preliminarus kredimo graZinimo terminas: 20 mety (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje).

Duomenys:
Ee 180,39
Ep 47,78 - 2611671,43 + 59400 _
Ke 0,2523 K= 2611671,43 Ly
Kp 1.3

len 2.611.671,43
Ikt 59.400,00
K 1,02

= 132,61 x 0,2523

5 x 1,02 x 1,3 = 3,71 Lt/m*mén

Maksimali ménesiné jmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy apmokeéjimu, jskaitant
kredito graZinimg ir paliikanas, jgyvendinus daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta, tenkanti
buto naudingojo ploto vienam apskaiéiuojama pagal formulg:

I=((Ee—Ep)xKe/12) x K x Kp, kur:

I — daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmokos didZiausias dydis
(Lt/m2/mén);
Ee — skaitiuojamosios &iluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabuio namo atnaujinimo

{modernizavimo) projekto jgyvendinimg (kWh/m2/metus);
Ep — skaitiuojamosios Ziluminés energijos sgnaudos per metus jgyvendinus daugiabufio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta (kWh/m2/metus);
Ke — §iluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng
(Ltkwh);
12 — ménesiy skaidius metuose (mén.);
Kp — iluminés energijos sutaupymo, $iluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos koeficientas;
K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupanéiomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis, kuris apskai¢iuojamas pagal formule:

Ten +Ikt
K=

Ien

kur:
Ien — dangiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj efektyvumg didinanéiy
priemoniy pagal Daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 priedg kaina ( tiikst. Lt);
Tkt — daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo (modernizavimo)
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12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas.

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraSo 25 punkte nurodyta
metodika.

| Rodiklio reisme -

Pasigbds

il e SN e o " | Apaketas | B paketas
12.1 |Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
12.1.1 |Pagal suvesting kaina metais 30,6 29,1
12.1.2 |Atémus valstybés paramg metais 17,0 16,2
12.2  [Energijg taupandiy priemoniy atsipirkimo laikas
12.2.1 |Pagal suming kaing metais 27.2 26,0
12.2.2 |Atémus valstybés paramg metais 16,3 15,6

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafidkai, parodant santykinius Siluminés
energijos sgnaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo 13 skyriuje.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis =~ -~
kvalif, atestaty nr.27870/2011-12-27;30323/2012-12-11 "




13. Ekonominio naudingumo jvertinimas pagal faktines Silumos sanaudas.

Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy graZinimui per kredito graZinimo laikotarpj.
Konkretus $ilumos vartojimo pasidalinimas tarp $ildymo, investicijy iSmokéjimo ir sutaupymy pateiktas
Zemiau esanciuose paveiksluose.

11 lentelé. Faktiniy Silumos energijos sagnaudy perskai¢iavimas norminiams metams.

Kaunas . 5
o nergijos
Normines salygos (RSN 156- i
t I
94 Statybiné klimatologija) pakngs salygos sandudy
e : = perskaiciavimo
Dienolaipsniai Toukine Dienolaipsniai Trulané koeficientas
P (dienomis) P (dienomis)
4227 219 3224 181 1,31
Prie$ renovacijg imamas trijy paskutiniyjy $ildymo sezony vidutinis faktinis
Silumos energijos suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingojo
ploto kvadratiniam metrui: 78,43 kWh/m2/metus
Perskai¢iuotas norminiams metams sudaro: 102,82 kWh/m2/metus
[ S - i i i
l A priemoniy paketas
150,00 s — — e
'g 100,00 =
£ 5000 St —— — { 102,82 e
| :'E- 0’00 . e 37’92 - A it i e ——————————
2 S -78,02
| E -s000 | il
| -100,00 ——— —_—— —
| Po atnaujinimo Prie§ atnaujinima
O Energijos sagnaudos  OKredito graZzinimas @ Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas Silumos energijos suvartojimas
(geltona spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito palikanas
(Zalia ir mélyna spalvos), ekonominis naudingumas gaunamas neigiamas.

B priemoniy paketas

150,00 { e e v ——r—me——

3 100,00 - —

[ — (e, -

L ;-E 0,00 S i — —
2 -50,00 |—— -82.50 —_—
-100,00 e s B i

Po atnaujinimo Prie§ atnaujinima
OEnergijos sgnaudos  OKredito graZinimas @ Sutaupymas

Pastaba: Pateiktoje diagramoje pavaizduotas esamas ir numatomas $ilumos energijos suvartojimas
(geltona spalva), kredito graZinimas jvertinus valstybés teikiamas paramas ir 20 mety kredito palikanas
(Zalia ir mélyna spalvos), ekonominis naudingumas gaunamas neigiamas.

Pastaba: Paketuose A ir B ekonomininis naudingumas apskaiCiuotas nejvertinus energijos
sagnaudy vandens ruoSimui sumaZéjimo dél saulés kolektoriy jrengimo. Nejvertinamos
komfortinés salygos patalpose po pastato modernizavimo.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis },,/{;;
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14. Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

Statybos darby kainy apskai¢iavimuose numatytos visos galimos i3laidos, kurios gali buti
patiriamos, vykdant pastato konstrukcijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby kaina
apskaitiuota jvertinant numatomas tiesiogines islaidas, susijusias su pastato konstrukcijy atnaujinimu
arba jrengimu, taip pat netiesiogines i§laidas, kurias pagrjstai galima bity priskirti pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) statybos darbams.

Statybos darby kainy sgmatiniai apskai¢iavimai atlikti taikant techni$kai pagristus statybos
resursy ar jy analogy sanaudy normatyvus, resursy rinkos kainas, ekonominius normatyvus bei kitus
duomenis, pagrindZianéius kainos apskaiiavimus pagal numatomus kiekybinius ir kokybinius statinio
ar statinio konstrukcijy jrengimo statybos darby rodiklius. Galutiniai statybos darby kainy
apskai¢iavimai sudaryti atlikus ir apibendrinus pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby sgmatinius
skai¢iavimus skaigiuojamosiomis statybos resursy kainomis. Normatyvinés darbo medZiagy ir
mechanizmy eksploatacijos sgnaudos, kurios buvo taikytos rengiant samatinius apskaiCiavimus, yra
sudarytos darbo vienetui su apibréZta darby sudetimi, atsizvelgiant j numatomg technologinj darby
vykdymo procesa, technologines operacijas.

Apskai¢iuojant tiesiogines islaidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy materialiniy ir
darbo idtekliy (statybos resursy), t.y. medZiagy , mechanizmy eksploatacijos ir darbo uZzmokes&io
i§laidos, socialinio draudimo mokes&iai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietés
i8laidos. Bendra medZiagy kaina tiesioginése iSlaidose apskai€iuota kaip visy, reikalingy darby kiekiui
atlikti, medZiagy poreikio kainy suma. Apskaifiuojant medZiagy kaina, taikytos medZiagy franko
statybos vieta kainos, j kurias jskai¢ivotos medZiagy jsigijimo ir jy pristatymo | statybos vietg iSlaidos
(pardavimo kaina, tiekéjy antkainiai, taros, jpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iskrovimo, paruoSimo,
saugojimo bei transporto ilaidos). Mechanizmy eksploatacijos kainy apskaidiavimai tiesioginése
iSlaidose atlikti jvertinus darby kiekiui jvykdyti reikalingy pagrindiniy mechanizmy eksploatacijos
sgnaudy kainas. Darbo uZmokeséio islaidy apskai¢iavimai nustatyti darbo valandos skai¢inojamosiomis
kainomis, atsiZvelgiant | reikalingy darbo sanaudy kiekj. Prie darbininky skai¢iuojamojo darbo
uzmokes&io priskaiiuotas pagrindinis darbo uZmokestis, taip pat priedai uz vadovavima brigadoms,
uZmokestis uZ atostogy laikotarpj bei kitokie darbo uZmokeséio priskaifiavimai, atsizvelgiant j
atlickamy darby sudétinguma, reikalingg darbininky kvalifikacijg (kategorija), darby sezoniSkuma,
sunkuma, darbo aplinkos salygas ir kitokia specifika. Nuo darbo uZmokes¢io sumos, procentiniu
dydZiu priskai¢iuotos socialinio draudimo i$laidos.

Tiesioginiy i3laidy sudétyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo, eksploatavimo, darby
organizavimo ir valdymo i§laidos, jskaitant i§laidas, susijusias su darby pridavimu.

Netiesioginés iSlaidos statybos darby kainose apskaitiuotos kaip kainos skirtumas tarp
numatomos galutinés kainos ir tiesioginiy i3laidy. Apskai¢iuojant netiesiogines islaidas, jvertintos
rangovo pridétinés iflaidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos pateiktos su pridétinés vertés mokescéiu.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy apskaifiavimuose matavimo vienetas apima
visas sanaudas, i¥vardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby vykdymu susijusiy tarpiniy darby
sgnaudas.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose jvertintos statybiniy Siuksliy bei lauZo
i¥veZimo i8laidos, nejskaitant sgvartyno mokeséiy.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainos nustatytos pagal 2014 m. kovo mén. UAB
»SISTELA® skaiiuojamasias kainas.

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis . ,—
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14.1, Statybos resursy sanaudy normatyvai pagal pastato atnaujinimo (modernizavimo)
priemones.

Priemongs pavadinimas : = ; i e
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinimg
ir nuogrindos sutvarkyma.

Pastato cokolio Siltinimas i¥ iSorés termoizoliacinémis plokitémis, tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis

1. Statybos aikitelés paruo¥imas; 2. Esamos nuogrindos pasalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uzkasimas;
4. Pavir§iaus paruofimas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Islyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo
tinklelj; 8. Langy angokrad¢iy aptaisymas; 9. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruoSimu; 10.
Da%ymas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 367,00

2

Pastato cokolio Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokStémis, jrengiant védinamga fasada ir
aptaisant apdailos plok§témis.

Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-0101 - R62P-0505

Preliminari darby sudétis ‘ '

1. Statybos aikstelés paruoSimas; 2. Esamos nuogrindos pasalinimas; 3. Grunto atkasimas ir uzkasimas;
4.Pavir§iaus paruoSimas; 5. Hidroizoliacijos jrengimas; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
jrengimas; 7. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas; 8. Langy angokras¢iy aptaisymas; 9. Nuogrindos
jrengimas su pagrindo paruo§imu; 10. Apdailos plok3¢iy tvirtinimas; 11. Teritorijos tvarkymo darbai.
Matavimo vienetai m”
Skaidiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 417,00

Pastato sieny filtinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokStémis, tinkuojant armuotu silikatiniu-
silikoninu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103

Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirSiaus paruoSimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsSiltinimo; 5.
Termoizoliaciniy plok3¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 6. I$lyginamojo
sluoksnio jrengimas, tvirtinant armavimo tinklelj; 7. Langy angokra3€iy aptaisymas; 8. Kampy

papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio jrengimas; 11. DaZymas.
7

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 332,00

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis =~ _ s~
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Pastato sieny filtinimas i§ iforés termoizoliacinémis plokS$témis, jrengiant védinama fasadg ir
aptaisant apdailos plok§témis.

Termoizoliacinis sluoksnis - akmens vata

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-2101 - R62P-6103

Preliminari darby sudétis

1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirSiaus paruo$imas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po ap3iltinimo; 5.
Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas, 6. Termoizoliaciniy plok$Ciy tvirtinimas; 8. Véjo
izoliacijos jrengimas. 9. Kampy ir angokra3¢iy aptaisymas; 10. Apdailiniy plok3&iy tvirtinimas.

s . . 2
Matavimo vienetai m

Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 392,00

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant iSorinés pastato sienos, perkélimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N16P

Preliminari darby sudétis

1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uZkasimas. 2. Naujy atramy jrengimas. 3. Vamzdyno
perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, daZymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 169,02
Priemonés pavadinimas =~ R T =

Stogo $iltinimas ir naujos dangos irengimas.

Sutapdinty stogy Siltinimas ant esamos dangos termoizoliacinémis plok§témis, irengiaﬁt ritinin.(;
(bitumine arba sinteting) danga.

Termoizoliacinis sluoksnis - puty polistirolis ir/arba mineraliné vata

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-5101 - R62P-5514; F12-2

Preliminari darby sudétis

1. Pavir§iaus mivalymas; 2. Parapeto pakelimas (iki reikiamo auk3¢io); 3. Esamos dangos remontas; 4.
Nuolydj formuojanéio sluoksnio jrengimas; 5. Stogy $iltinimas temoizoliacinémis plokstémis; 6.
Parapety $iltinimas termoizoliacinémis plokstémis, tvirtinant prie pagrindo smeigémis; 7. Papildomos
Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 8. Stogo dangos jrengimas; 9. [lajy, ventiliacijos kaminéliy
jrengimas; 10. Apsauginés tvorelés jrengimas; 11. Naujy patekimo ant stogo liuky jrengimas.

Matavimo vienetai m”
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 297,00
Priemonés pavadinimas SRR

Buty langy ir balkony dury keitimas.

Esamy (buty) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i%émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymag. 2. Palangiy i$émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandtiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, 1zohacm1q _]uostq jrengimas. 6. Angokraséiy apdailos

atstatymas tinkuojant ir nudaZant. S s

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis -~
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Matavimo vienetai m
Skaifiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 600,00

Esamy (riisio) langy keitimas plastikiniais, griidinto stiklo varstomais langais.

Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i%émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Palangiy i$émimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Vidaus ir lauko palangiy tvirtinimas. 5.
Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokras¢iy apdailos
atstatymas.

: : : 7
Matavimo vienetai m

Skaiéiuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 850,00

Esamy (laiptiniy) langy keitimas plastikiniais varstomais langais.

Statybos resursy sgnaudu normatyvy identifikacinis nr.: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i%émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Palangiy ifémimas. 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. 4. Lauko palangiy tvirtinimas. 5. Sandiiry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas, izoliaciniy juosty jrengimas. 6. Angokra$¢iy apdailos atstatymas
tinkuojant ir nudaZant.

= & ¥ 3
Matavimo vienetai m

Skaiciunojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 570,00

Priemones pavadinimas : L TR ETEE o
Balkony ar lodZijy 1St1k11n1mas jskaitant esamos balkonq ar lodZijy konstrukcijos sustlprmlmq ir (ar)

naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta.

Balkony stiklinimas, naudojant plastikiniy profiliy blokus.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R62P-4101

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky iSémimas i§ siery, jskaitant atlieky sutvarkymg. 2. Angokras€iy paruo$imas balkony
rémy konstrukcijos jstatymui. 3. Balkono apdailinés tvorelés (turéklo) stiprinimas. 4. Balkono
stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas. 5. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas. 6.
Palangés jrengimas ir tvirtinimas. 7. Angokra3c¢iy apdaila.

: - : ]
Matavimo vienetai m

Skai€iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 445,00

o
f‘%,

Priemonés pavadinimas

Laiptiniy lauko dury ir tamburq dury keitimas, 1ska1tant susijusius apdailos darbus, j&jimo 1a1ptq
remontg ir pritaikyma nejgaliujy poreikiams.

Esamy dury keitimas metalinémis durimis.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.;: R62P-3101 - R62P-3506

Preliminari darby sudétis

1. Seny bloky i¥émimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma. 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas. 3. Sandtry tarp -stakty ir sieny hermetizavimas. 4. Spyny ir durq
~|pritraukikliy jrengimas. 5. Angokra§éiy-apdailos atstatymas tinkuojant ir nudaZant. ~ - s A
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Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt) su PVM vienetui 1.000,00

Priemones pavadinimas

Risio perdangos §iltinimas.

Riisio luby Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.
Statybos resursy sagnaudy normatyvy identifikacinis nr.; R62P-1101 - R62P-1306; F60-8 - F60-9.
Preliminari darby sudétis

1. InZineriniy tinkly atkélimas ir tvirtinimas. 2. Luby pavir§iaus paruosimas. 3. Termoizoliacijos

ploks€iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 4. Plonasluoksnio armuoto dekoratyvinio
tinko jrengimas. 5. DaZymas.

Matavimo vienetai m
Skaitiuojamoji kaina (L.t) su PVM vienetui 180,00

AT : e =

Priemones pavadinimas A D AR L Y e
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas.

Védinimo kanaly remontas, pakeliant védinimo kaminélius,

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: R18-2; F46

Preliminari darby sudétis

1.UZterSimy pa3alinimas i§ védinimo kanaly. 2. Dezinfekavimas. 3. Naujy védinimo groteliy jrengimas.
4. Védinimo kamineliy paaukStinimas mdrijant. 3. Stogeliy jrengimas. 5. Apsaugos nuo paukséiy
jrengimas.

Matavimo vienetai m

Skai¢iuojamoji kaina (L‘c/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 26,44

Védinimo agregaty su Silumograza (rekuperatoriy) montavimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: D3; N20

Preliminari darby sudétis

1.Agregato arba agregato bloky transportavimas iki montavimo vietos ir padéjimas ant atraminés
konstrukcijos. 2.Agregato arba agregaty bloky montavimas. 3.Sumontuoto agregato padéties
patikslinimas, reguliavimas ir galutinis tvirtinimas. 4.Agregato prijungimas prie ventiliacijos ir elektros
tinkly. 5.Sumontuoto agregato bandymas.

Agregatai: individualiis védinimo jrenginiai su §ilumogrgZa.

Matavimo vienetai m”
Skai€iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 110,55
Priemones pavadinimas el E s oo s R TR G 48

Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas.

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-7

Preliminari darby sudétis

1. Magistraliniy vamzdyny montavimas, tvirtinant. 2.VamzdZiy daZymas. 3.Hidraulinis sistemos
bandymas.

Matavimo vienetai e 3 - [m
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-|stovy balansavimas. S —— s e i R

ISkaiéiuoj amoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 11,25 j

gildymo sistemos vamzdyny (stovy) keitimas jrengiant dvivamzde sistem3.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-8

Preliminari darby sudétis

1. Stovy montavimas, tvirtinant. 2.UZdaromosios armatiros montavimas. 3.Vamzdyny daZymas.
4 Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai m
Skaiciuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 39,45

Radiatoriy keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-11

Preliminari darby sudétis

1.Radiatoriy atjungimas nuo vamzdyny. 2.Radiatoriy nuémimas ir iSneSimas. 3.Seny kronsteiny
nuémimas. 4. Naujy kronteiny pastatymas ir tvirtinimas. 5.Naujy radiatoriy pakabinimas ir prijungimas
prie vamzdyno.

Matavimo vienetai vnt.
Skai€iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 48,49

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacijos Keitimas.

Statybos resursy sgnaudy normatywvy identifikacinis nr.: F26-1

Preliminari darby sudétis

1.Izoliuojamo pavir§iaus valymas. 2.Izoliavimo medZiagos pjaustymas. 3.Pavir§iaus izoliavimas,
sandiiry, alkliniy aptaisymas ir tvirtinimas.

Matavimo vienetai ) ' m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 6,09

Termostatiniai ventiliy jrengimas dvivamzdei Sildymo sistemai.
Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: -
Preliminari darby sudétis

Termostatiniy ventiliy prie radiatoriy montavimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 38,31

Silumos kiekio dalikliy jrengimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: -

Preliminari darby sudétis

Silumos kiekio dalikliy jrengimas ant radiatoriy. Duomeny kaupiklio montavimas ir duomeny
apdorojimo programos diegimas.

Matavimo vienetai vnt.
Skai€iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 22,73

Automatiniy balansiniy ventiliy jrengimas stovuose.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656

Preliminari darby sudétis

1.VamzdZiy perpjovimas. 2,VamzdZiy galy sriegimas. 3. Ventiliy sumontavimas. 4. Sildymo vamzdyno

Ivesticinio plano rengimo vadovas Giedrius Jatulis ~ _
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Matavimo vienetai vnt.
SkaiGiuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 14,52

Automatiniy termobalansiniy ventiliy jrengimas stovuose.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: F18-10; R61P-2656
Preliminari darby sudétis

1.VamzdZiy perpjovimas. 2.VamzdZiy galy sriegimas. 3.Ventiliy sumontavimas.

Matavimo vienetai vnt,
Skai&iuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 9,66

§ildymo sistemos plovimas.
Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N22-219
Preliminari darby sudétis

1.Jrangos ir sistemos sujungimas ir atjungimas. 2.Vamzdyny pripildymas vandeniu. 3.Vamzdyny
praplovimas iki pilno vandens skaidrumo. 4.Vandens i§leidimas i§ vamzdyny. 5.Vamzdyny uZpildymas
vandeniu su cheminémis priemaiSomis. 6. Skyséio 1§ vamzdyny i§leidimas. 7.Antrasis vandens
pripildymas | vamzdynus ir praplovimas po cheminio i$valymo.

Matavimo vienetai m
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 4,56

Silumos punkto atnaujinimas.

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: N16P-0602; N16P-0702

Preliminari darby sudétis

1. Silumokaig&iy keitimas. 2. Cirkuliaciniy siurbliy montavimas.

Matavimo vienetai ' ' komplekt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 16,82

Saulés kolektoriy sistemos montavimas

Statybos resursy sgnaudy normatyvy identifikacinis nr.: N16P-1207

Preliminari darby sudétis

1.Akumuliaciniy talpy iSkrovimas ir transportavimas per angas iki montavimo viety. 2.Akumuliaciniy
talpy montavimas ant paruosty pagrindy. 3.Akumuliaciniy talpy prijungimas prie vandens tiekimo ir
Sildymo sistemy. 4. Saulés kolektoriy montavimas. 5.Akumuliaciniy talpy hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetai komplekt.
Skai¢iuojamoji kaina (Lt/m2 pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 69,29
Pfiemonés'pavadinimas R Y iR L :

Elektros instaliacijos keitimas.

Pastato elektros tinkly keitimas.

Statybos resursy sanaudy normatyvy identifikacinis nr.: N21

Preliminari darby sudétis

1.Jvadiniy apskaitos spinty montavimas, tvirtinant prie atramy. 2. Elektros instalicijos keitimas. 3.
Apsvietimo sistemos, skydeliy keitimo, jZemininimo, paleidimo, derinimo ir kiti darbai.

Matavimo vienetai butai
Skai&iuojamoji kaina (Lt/m” pastato naudingo ploto) su PVM vienetui 21,89
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UAB KAUNO KOMUNALINTS IR BUTUY UKIS
ADMINISTRUOJAMOJO GYVENAMOJO NAMO TAIKOS PR.76, KAUNAS
VIESOJO APTARIMO PROTOKOLAS
2014~06-25Nr. p4- /¢

KAUNAS

Investicijy plano aptarimas Ivyko 2014-06-25, 18.00 val

Taikos pr. 76 (name 60 buty)
Kviesti asmenys: gyvenamojo namo Taikos pr. 76 buty ir kity patalpy savininkai,
Susirinkime dalyvavo:
8 (a$tuoni) namo buty savininky (dalyvavusiy saradas pridedamas).
UAB Kauno komunalinio ir buty wkio wvyr. vadybininkas Algirdas Vaitiekiinas,
renovacijos vadybininké Virginija Venskaniené ir savivaldybés atstové Zaneta Gurskieneé.

DARBOTVARKE:
Daugiabuio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano viesas
aplarimas.

SVARSTYTA:
Daugiabugio namo Taikos pr.76 atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
priemoniy paketai.

NUTARTA:

Gyventojai bendru susitarimu idreiske pageidavimg ir pateiké iuos investicinio
plano papildymus:

1. Pritarti parengto investicinio plano priemoniy paketui B,

1.1. atlikti sieny apsiltinimg, jrengiant ventilivojamg fasadg, apdailai naudoti

fibrocementines plokstes su idiegta antigrafiting danga (iki 2-ro auksto);

1.2. atsisakyti priemonés Nr. 8.1.6. Risio perdangos Siltinimas, jtraukti cokolio

Siltinima;

1.3. atsisakyti decentralizuotos rekuperacinés védinimo sistemos, jtraukti
ventiliacijos sistemg su regulivojamomis  orlaidémis languose ir drégmes
Jjutikliais.

s
Susirinkimo pimininkas _F b Algirdas Vaitiekiinas

. / .//
ool
Susirinkimo sekretore %{ Virginija Venskiiniene
£ o



STATINIO VIZUALINES APZIUROS AKTAS
Nr. 0309

2014 m. kovo mén. 21 d.
(data)

Kaunas
(sudarymo vieia)

Statinio adresas: Taikos pr, 76, Kaunas.
Apzitira: Vizualiné

Apzitiros tikslas: Pastato konstrukcijy ir inZineriniy sistemy techniné apZifra

B Apziﬁfgstmélas_"_?Past_ébetf&éfei;@i,défonﬁ;cijoé,  Rekomenduojami darbai
Nr. 7 ) * gedima:i 7 defektams pasalinti
P 2 | 3 | 4 -

Pastato konstrukeijy ir i
‘inZineriniy sistemy technineé
apzilira !

Statybinés kénstfulgéfj c}s“ | i

1. Sienos ‘Sieny konstrukcija — ‘Rekomenduojama apsiltinti
gelZbetoniniy plokiiy. Sieny  iSorines pastato sienas ir
‘Siluminé varZa netenkina irengti apdaila. Atliekant
reikalavimy. Tarp plokstiniy sieny iltinimo darbus
'sandury sifilés nehermetizkos, rekomenduojama atstatyti
 vietomis i3trupéjusios. Didzioji stogelius virs 1€jimy dé]
dalis pastato balkony istiklinti, tinkamo krituliy nuvedimo.
‘taciau jstiklinimas chaotiskas,
'darko bendrg fasady vaizda,
Vyrauja seno medinio tipo ir
PVC profilio stiklinimas.
‘Balkony biklé patenkinama,
‘tafiau vietomis matoma
balkony laikangiyjy plokstiy
rifancioji armatiira, kuri yra
'paveikta korozijos.



Eil.
Nr.

2. Pamatai ir nuogrinda

4 - Rﬁsio perdang;m

6.  Grindydanga

Apiiiros tikslas

| Pastato pamatai juostiniai,

3. ﬁTarpaukstmIaI perdengmlal Pavopngq ]cllHle, plysug
nepastebeta

re1kalav1mq

;Pastebetl defektal deformacgos
" _gedimai

'Aplink pastata esanti nuogrinda
;sutrukmejuﬁ vietomis pasvirusi
i Pamaty puse, todél i tarpg tarp
sienos ir nuogrindos patenka
‘nuo pastato nenuvedami
krituliai. Drékinami pamatai
gali tapti netolygaus pastato
‘sédimo ir tritkiy sienose
‘atsiradimo

' pnezastum

‘Rusys nesﬂdomas Rusm
‘perdanga g/b ploksgiy,
‘termoizoliacinis sluoksnis
'nejrengtas, $ilumos perdavimo
koeficientas netenkina

Pastato stogas sutapdmtas
dengtas prilydoma bitumine
~danga. Lietaus nuvedimo
‘sistema - vidiné. Stogui

' papildomas termoizoliacinis
sluoksnis nejrengtas. Siluminé
'varza netenkina reikalavimy.

Namo pagalblmq patalpq grmdu
‘danga fiziskai nusidéveéjusi.

Rekoinéﬁdumaim darbai
defekta.ms pasalinti

| Rekomenducuama pamatus
‘ padeng‘a hidroizoliacija,

lrengti termmzohacml
sluoksnj bei vir§Zeminés

dalies apdaila. Izoliavus
- pamatus biitina tinkamai
‘ Jcrengtl nuogrindg aplink
visg pastatg.

‘Siloma apsiltinti riisio
-perdanga.

; S1uloma pakelsu stogo
‘dangg su termoizoliaciniu
‘sluoksniu.

Kelerm metq begyje
tikslinga atlikti grindy

dangos remonto darbus.



Eil. ApZifiros tikslas Pastebéti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai
Nr. j gedimai defektams pasalinti
7. Langai ‘Butuose langy ir balkono dury Rekomenduojama pakeisti
'buklé patenkinama, didZioji langus naujais, PVC
‘dalis langy pakeista naujais -profilio gaminiais.
'PVC profiliy su stiklo paketais
‘gaminiais. Seny mediniy langy
ir balkono dury biiklé bloga, ju
‘Siluminé var?a netenkina
-reikalavimy. Laiptiniy langai
'seni mediniai, nesandaris,
Saltuoju mety laiku patiriama
Salto oro infiltracija 1 patalpas.
'Langy $ilumos perdavimo
'koeficientas netenkina
reikalavimy. Riisio langai seni
‘mediniai, nesandargs.

8. Lauko durys Laiptinés lauko jéjimo durys Rekomenduojama senas
‘naujos. Tambirinés durys ~duris pakeisti naujomis,
-senos, medinés. norminius reikalavimus
| tenkinan¢iomis durimis.
9. Vidaus patalpy apdaila | - -
InZinerinés sistemos i



A]

ApZiiiros tikslas Pasteben defekta1 deformacuos ﬁékoﬁéh&uojami darbéi

| ged1ma1 | defektmns pasahntl
S1lurnos ir vandens (karsto L Sﬂdymo smtema Vlenvamzde Rekomenduo;ama pakelstl
Zalto) paskirstymo sistema. .apatinio paskirstymo. -senus Sildymo sistemos

‘Daugiabugio laiptinés $ildomos. - 'vamzdynus, sumontuoti
DaugumOJe patalpy sumontuoti ‘nauja uzdaromaja

Isem Sildymo prietaisai. armatirg, sumontuoti
Magistraliniai §ildym0 sistemos naujus stovus, izoliuot;
‘vamzdynai seni, vietomis vamzdynus. Siiloma

‘paveikti korozijos. Vamzdynq ‘pakeisti senus Sildymo
izoliacija sena, vietomis visai prietaisus naujais.
‘neizoliuoti. Slldymo sistema Rekomenduojama
‘nesubalansuota, KarStas vanduo subalansuoti Sildymo

‘ruosiamas §ilumos punkte sistema irengiant
plokstelinio Silumokaigio ‘balansinius ventilius,
'pagalba. Magistraliniai -Atliekant karsto
-vamzdynai pakeisti naujais ‘vandentiekio sistemos
'PVC vamzd#ais. Vamzdynai -rekonstravimo darbus,
lizoliuoti netinkamai, $altam rekomenduojama pakeisti
'vandeniui skirta ‘kar$to vandentiekio
antlkondensacme izoliacija. sistemos vamzdynus,
Salto vandens tiekimo sistema ‘vandens Sildytuvus.
prijungta prie miesto tinkly. 'Rekomenduojama pakeisti
Sistemos magistraliniai ‘Saltojo vandentiekio
'vamzdynai pakeisti PVC maglstrahmus vamzdynus
‘vamzdZiais. Vamzdynai ir stovus bei jy uzdaromajg
/izoliuoti piistupolietilenu. ‘armatira.

Uzdaromop armatira pakeista. Rekomenduojama pakeisti

‘radiatorius.

S1Iumos tleklmas (sﬂumos Slluma pastatul tleklama 1§ -
punktas, $ilumokaitis). ‘miesto centralizuoty Silumos

tinkly. Pastato Sildymui jrengtas

‘nepriklausomas Silumos punktas

‘Su seno tipo ploksteliniais

Silumokaitiais $ildymui ir

‘karSto vandens ruogimui.

Nuotakynas ‘Buitiniy nuoteky magistraliniai Rekomenduo jama pake1st1
| vamzdynai pakeisti naujais Visus senus buitiniy
'PVC vamzdziais. Stovai ‘nuoteky vamzdyno stovus
|pakelst1 naujais PVC bei magistralinius
vamzdZiais. vamzdZius, juos
: ‘prijungiant prie lauko
Suliniy.
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Eil. Apzitros tikslas ‘;Pa.stéb-étri (_iél;ei(téi,- défor;ﬂa;:i jOS, ) RekomeilduOJarmdarbal

Nr. - _ o 7gedimxai - . defektams pasalint
4. Védinimas 'Nattrali kanaliné, oro ,f Rekomenduojama 18valyti

pritekéjimas vyksta pro langus ventiliacijos $achtas. Esant
ir duris, oro iStraukimas pro btinybei pakelti védinimo
vertikalius védinimo kanalus, 'kaminéljus.

‘Oro $alinimas i3 patalpy

‘nepakankamas.

6. Elektros instaliacija 5Bendrojo naudojimo patalpose Rekomenduojama pakeisti
‘elektros instaliacija jrengta ‘bendro naudojimo patalpy
i laidy su aliuminio gyslomis, elektros instaliacija iki
‘Bloga seny elektros skydy ‘{vadinés spintos.
‘bikle.

7. Liftas ! - ) -

5o . T
Vyr. inZinierius Giedrius Jatulis

(apZiiros vadovo pareigos) (vardas, pavardg) Lpariéasi




